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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWN TRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WOD. – KAN., C.W. I C.O. DLA BUDYNKU URZ DU MIEJSKIEGO W
NOWOGRODZIE BOBRZA SKIM DZ. NR 805

1. Podstawa opracowania.

Podstaw  opracowania stanowi zlecenie oraz :

 Projekt budowlano – architektoniczny,

 Uzgodnienia mi dzybran owe,

 Obowi zuj ce normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :

 Instalacj  wody zimnej i ppo .,

 Instalacj  wody ciep ej i cyrkulacji,

 Instalacj  kanalizacji sanitarnej,

 Instalacj  c.o.

3. Opis ogólny budynku.

Budynek Urz du Miejskiego jest budynkiem trzykondygnacyjnym, w ca ci
podpiwniczony. Dach p aski, dwuspadowy kryty pap . ciany murowane z ceg y
pe nej gr. 38-64cm.

W piwnicy zlokalizowana jest projektowana kot ownia gazowa dla celów c.o. i
ciep ej wody u ytkowej. Wej cie na poziom piwnic od strony zachodniej
bezpo rednio z terenu.

Ogólne wymiary budynku :

 D ugo , szeroko , wysoko  – 17,48x15,90x11,65

 Kubatura – V=4050m3

4. Rozwi zania projektowe.

4.1. Instalacja wody zimnej.

Projektuje si  utrzymanie istniej cego przy cza wodoci gowego do budynku,
lecz wymiana nast pi zestawu wodomierzowego, z uwagi na brak
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odpowiednich zaworów np. antyska eniowego. Zestaw wodomierzowy wg
rys. nr 7, sk adaj cy si  z wodomierza skrzyde kowego, zaworu
antyska eniowego, reduktora ci nienia wody oraz niezb dnych zaworów i

czników. Zestaw zostanie zamontowany na wys. 0,4-0,5m nad pod og  przy
cianie zewn trznej piwnicy.

4.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej.

Ilo  pracowników – 39 osób

Jednostkowe zapotrzebowanie wody – 33dm3/osob /dob

q=39x33=1287 l/dob =1,28m3/dob

Rozbiór sekundowy wynosi :

Umywalka - szt. 6 0,07=0,42

Miska ust powa - szt. 4 0,13=0,52

Pisuar - szt. 2 0,30=0,60

Zawór czerpalny - szt. 2 0,30=0,60

Razem 2,14

Przep yw sekundowy q=0,4x qn0,54+0,48

Q=0,4x2,140,54+0,48=0,9dm3/s

rednie dobowe :

dmxq dr /84,0
1000

7120 3
.

Maksymalne dobowe :

Qmax.d=0,84x1,1=0,92m3/d przy Nd=1,1

Maksymalne godzinowe :

hmxq h /09,0
24

5,292,0 3
.max  przy Nh=2,5

4.1.2. Dobór wodomierza.

Umowny przep yw obliczeniowy wodomierza powinien wynosi  :

hmxxq /5,6
1000

360029,0 3

Dla powy szych parametrów w budynku przewidziano monta  wodomierza
skrzyde kowego jednostrumieniowego JS2,5 o rednicy 20mm, dla którego
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qnom=2,5m3/h,  qmax=5,0m3/h z gwintem G1, d ugo  zabudowy Lz=130mm.
Wodomierz w zestawie wodomierzowym mo na wykorzysta  istniej cy
wodomierz, o ile jest zalegalizowany.

Zgodnie z norm  PN-B-01706/Az1:1999 przewidziano monta  zaworu
antyska eniowego.

Strata ci nienia na wodomierzu wyniesie :

H=0,25x(0,9)2=0,2mH2O

Przyj to utrzymanie istniej cego przy cza wody.

4.1.3. Zapotrzebowanie wody do zewn trznego i wewn trznego gaszenia
po aru.

Zgodnie z PN-B-02864:1997, zapotrzebowanie wody dla potrzeb
zewn trznego gaszenia po aru wynosi q=10dm3/s. Pokryte zostanie przez
istniej cy hydrant zewn trzny podziemny Dn80.

Dla wewn trznego gaszenia po aru zaprojektowano 3 hydranty 25 na
parterze, I pi trze i II pi trze. Doprowadzaj cy przewód wodoci gowy wynosi
35x1,5 miedziany.

Wod  zimn  zaprojektowano z rur miedzianych w bruzdach ciennych,
podej cie podtynkowe w rurze „peszla”.

Przewody pod stropem piwnic nale y ukry  pod stropem podwieszonym wg
projektu architektury.

Po czenia z pionami nale y zaopatrzy  w zawory odcinaj ce kulowe, zawory
umieszczam w miejscu dost pnym.

Wewn trzn  instalacj  wody zimnej przed os oni ciem nale y zaizolowa
przeciwwilgociowo by nie ulega y roszeniu.

Instalacj  wody zimnej i ciep ej po wykonaniu podda  próbie ci nieniowej na
ci nienie 1,5 x robocze, tj. 9bar.

4.2. Instalacja wody ciep ej i cyrkulacji.

Woda ciep a dla potrzeb socjalnych doprowadzona b dzie do wszystkich
umywalek z zasobnika wody ciep ej, zainstalowanego w kot owni
projektowanej. Woda ciep a dostarczana b dzie w priorytecie c.c.w. Instalacj
wykona  analogicznie jak wod  zimn , z tym, e przewody wody ciep ej i
cyrkulacji izolowa  termicznie otulinami gotowymi z termofleksu. Bia y monta
nale y uzgodni  z inwestorem przed dokonaniem zakupu lub inspektorem
nadzoru. Instalacj  podda  próbie ci nieniowej na ci nienie p=9bar.

4.3. Kanalizacja sanitarna.

Wyposa enie sanitarne poszczególnych sanitariatów stanowic b  :
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 Zlewozmywak jednokomorowy z bateri  stoj  i syfonem,

 Umywalka fajansowa z otworami pod bateri  stoj  oraz syfonem
bakelitowym,

 Miska ust powa z p uczk  dolno p ucz  oraz sedesem bakelitowym,

 Pisuar fajansowy z zaworem sp ukuj cym oraz syfonem bakelitowym.

UWAGA!

Wyposa enie sanitariatów nale y uzgodni  z inwestorem w oparciu o
zalecenia projektowe.

Kanalizacj  sanitarn  w budynku nale y wykona  : piony oraz podej cia do
przyborów sanitarnych z rur PP lub PCV produkcji np. „Metalplast” lub
„Uponor”.

Przewody pod posadzk  prowadzi  z rur PVC klasy N 160 lub 110 zgodnie
z projektem.

Piony kanalizacyjne prowadzi  w bruzdach ciennych i wyprowadzi  ponad
dach budynku i zako czy  wywiewk  z PCV 150 lub 125.

Na pionach przed wprowadzeniem pod posadzk , nale y montowa
czyszczak (rewizj ). Uszczelnienie po cze  kielichowych wykona  poprzez
uszczelki gumowe.

Ilo cieków – przep yw obliczeniowy :

AWKqs gdzie K – odp yw charakterystyczny dla budynku biurowego – 0,50

sdmqs /46,15,850,0 3

Istniej cy przykanalik pozostaje bez zmian.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku obliczono przy za eniu, e przy
temperaturze zewn trznej minimalnej dla II strefy klimatycznej (tz=-18°C),
utrzymywane b  w pomieszczeniach temperatury wewn trzne, naniesione
na rzutach budynku.

Integraln  cze  dokumentacji stanowi  :

 Obliczenie wspó czynników przewodzenia ciep a „U”,

 Obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej,

 Obliczenie rednic przewodów.



6

Przewidywane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb c.o. wynosi
Qc.o.=35kW.

W budynku projektuje si  now  instalacj  c.o. wodnego, systemu
pompowego z rozdzia em dolnym w uk adzie zamkni tym. Temperatura
wody grzejnej t1/t2=50/75°C. Ci nienie wst pne instalacji Pwst.=1,0bar,
ci nienie maksymalne Pmax=3,0bar. ród em ciep a dla budynku b dzie kocio
gazowy kondensacyjny w wersji wisz cej z modulowanym palnikiem
gazowym Metrx – compact, do eksploatacji z zasysaniem powietrza do
spalania z zewn trz, przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ-50.

Zastosowano kocio  VITODENS-300 o znamionowej mocy cieplnej Q=8,7-
35kW.

Kocio  dostarczany jest z wbudowan  pomp  (z regulacj  obrotów) i
zaworem trójdrogowym (do przy czenia pojemno ciowego podgrzewacza
wody). Kocio  posiada zamkni  komor  spalania.

Podej cie zasilaj ce i powrotne wewn trznej instalacji centralnego
ogrzewania wykonane s  od do u konsoli przy czeniowej kot a. Przewody
zasilaj cy i powrotny u one s  pod stropem pomieszcze , kotwione do
cian zewn trznych i wewn trznych za pomoc  systemowych uchwytów o

rozstawie :

15mm – 1,25m

18mm – 1,50m

22mm – 2,0m

28mm – 2,25m

35mm – 2,75m

Wyd enia liniowe ruroci gów kompensowane s  za pomoc  kolan. W
instalacji projektuj  punkty sta e jarzmowe. Przy przej ciach przez przegrody
budowlane prowadzi  je w tulejach ochronnych. Na d ugo ci tulei nie wolno
wykonywa  po cze  ruroci gu przewodowego c.o. Instalacj  c.o. na
poziomie piwnic projektuje si  z rur miedzianych dla stanu mi kkiego
(rekrystalizowanych), oznaczonych wg DIN 17671 jako „F-22” lub o
oznaczeniu krajowym wg PN/H-01706:1971 jako „r”.

Instalacj  c.o. zaprojektowano z rozdzia em rozdzielaczowym na ka dej
kondygnacji przy dwóch niezale nych pionach zasilaj cym i powrotnym.

Pion dwururowy c.o. zasila rozdzielacze usytuowane na ka dej kondygnacji,
rozdzielacze zamontowa  w szafkach wn kowych z trzema obiegami.

Piony wykona  z rur miedzianych 35x1,5 oraz 28x1,5 dla stanu mi kkiego.

Do po cze  kapilarnych u ywa  lutów o charakterystyce :
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Rodzaj lutu Oznaczenie
lutu wg DiN

Sk ad
chemiczny

Przedzia  temp

topienia C

Zalecany typ
topnika

Mi kkie wg
DiN 1707

L-Sn Cu3 97% Sn

3% Cu

220-240 F-SW 21 22
lub 25

Mi kkie wg
DiN 1707

L-SN Ag 5 95% Sn

5% Ag

230-250 F-SW 21 22
lub 25

Piony jak i podej cia pod grzejniki prowadzi  natynkowo. Ruroci gi izolowa
otulinami z pianki PU. Grubo  izolacji wg PN-B-02421:2000 powinna
wynosi  :

20mm – 20mm

28mm – 20mm

35mm – 25mm

Szczególn  uwag  w trakcie monta u zwróci  na fakt, aby nie dochodzi o do
bezpo redniego styku rur miedzianych z pochodnymi gipsu i cementu.

Obliczenie zapotrzebowania ciep a w poszczególnych pomieszczeniach
wyliczono w oparciu o norm  PN-B-03406/1994.

Temperatur  zewn trzn  przyj to zgodnie z PN-81/B-02403   -18°C,
natomiast temperatury wewn trzne pomieszcze  zgodnie z norm  PN-81/B-
02402.

Oblicze  dokonano tabelarycznie, wspó czynniki przenikania ciep a „U” dla
poszczególnych przegród budowlanych przyj to z wylicze  zawartych w
bran y architektonicznej budynku. Piony przebiegaj ce w bruzdach ciennych
nale y zaizolowa  termicznie gotowymi otulinami izolacyjnymi np. Termaflex
lub Steinorm o grubo ci oko o 20 mm.

Odga zienia od pionu do rozdzielaczy wykona  z rur miedzianych. Przewody
rozprowadzaj ce czynnik grzejny w obiegach zaprojektowano z polietylenu
sieciowanego o max. temperaturze roboczej 95°C i ci nieniu 6 bar typu PEX
np. KAN-therm, Wirsbo, Kisann itp.

Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano w betonowej warstwie
wyrównawczej posadzki w systemie trójnikowym z zastosowaniem po cze
zaciskowych zimnorozszerzalnych z pe nym pier cieniem. Dla wyrównania
przep ywów zaprojektowano prowadzenie przewodów w uk adzie
TICHELMANA o rednicach  18 x 2,0 mm. Przewody w warstwie
posadzkowej nale y u  zaizolowane gotowymi otulinami np. Termaflex
grubo ci 13 mm z foli  przeciwwilgociow  lub prowadzi  w karbowanej rurze
os onowej „peszla” bez izolacji.
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Miejsca przewodów c.o. na skrzy owaniach z innymi przewodami wykona
mijank  z podkuciem w stropie (c.o. do em).

Tras  przebiegu ruroci gów oznakowa  farb  na betonowej warstwie
posadzki.

Jako elementy grzejne w instalacji centralnego ogrzewania zastosowano
grzejniki p ytowe firmy „COSMO-NOWA” jedno i dwup ytowe typu VK z
wbudowan  wk adk  zaworow . Nastawy zaworów regulacyjnych na
grzejnikach dokona  w oparciu o wykresy do czone do katalogu grzejników.

Grzejniki COSMO-NOWA dla systemu dwururowego z wk adk  zaworow ,
na któr  montowa  g owice termostatyczne typ RTS-K, nr kat. 013L3630 z
czujnikiem o zakresie 8-28°C. Grzejniki w wykonaniu podstawowym
preferowane s  jako prawe. Zasilanie i powrót grzejnika uzbroi  w zawór
odcinaj cy typ RLV-KS k towy do grzejników z wbudowanym zaworem do
instalacji dwururowych nr kat. 003L0222. Ci nienie próbne instalacji c.o.
p=4,5bar. Rozruch po czony z regulacj  przez t=72 godziny.

5. Uwagi ko cowe.

Przyj te w projekcie urz dzenia nale y traktowa  jako przyk adowe. Mo na je
zast pi  dowolnymi innymi spe niaj cymi wymagane parametry oraz
posiadaj cymi niezb dne atesty i dopuszczenia.

Ca  robót wykona  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II – Instalacje
sanitarne i przemys owe oraz zgodnie z projektem.

Opracowa  : adys aw Wicha
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW – COSMO-NOWA KOMPAKTOWE

Piwnica :

21K-500/600 – szt. 3

21K-500/800 – szt. 1

Parter :

21K-400/800 – szt. 4

21K-400/600 – szt. 9

21K-500/800 – szt. 3

Grzejnik azienkowy szt. 1 moc 400W (drabinka).

I pi tro :

21K-400/600 – szt. 2

21K-400/800 – szt. 5

21K-600/600 – szt. 6

21K-600/800 – szt. 2

Grzejnik azienkowy szt. 1 moc 400W (drabinka).

II pi tro :

21K-600/600 – szt. 10

21K-600/800 – szt. 3

21K-500/800 – szt. 1

Grzejnik azienkowy moc 400W (drabinka).

 Szafki rozdzielaczowi szt. 3 dla trzech obiegów

 Rozdzielacze zasilaj ce szt. 3 25 trzybiegowe

 Rozdzielacze powrotne szt. 3 25 trzybiegowe. Do rozdzielaczy przynale
zawór odcinaj cy 20, filtr siatkowy 20, odpowietrznik automatyczny 15.


