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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych w
budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim.

2. Parametry elektroenergetyczne

O napiecie zasilania - U =230/400V; 50Hz
O moc instalowana -Pi= 743 kW

0 moc obliczeniowa -Po=40,0 kW

o prad obliczeniowy -lo=622A

o zabezpieczenie na zlaczu -Ib= WT-2T63 A
o ukiad instalacji -TN-S ; TN-C

3. Opis prac projektowych

3.1. Zasilanie — obiekt zasilany jest z linii kablowej YAKY 4 x 120 mm® poprzez ztacze
kablowe ZK-3. Zasilanie podstawowe pozostaje bez zmian.. Zasilanie rezerwowe obiektu
zostalo zaprojektowane oddzielnie i uzgodnione z RD Zielona Goéra oraz zostalo
uwzglednione w niniejszym projekcie.

3.2. Glowny wylacznik, wiz i tablice

Przy wejsciu do budynku w holu zlokalizowany jest wyl. p.pzarowy . Wiz od zlacza
do ,,TG” nalezy wymieni¢ na YKY 4 x25 mm® . Uklad pomiarowy to istniejacy ,licznik
bezposredni Tablice to zestawy aparatow w szafkach stalowych we wngkach w miejscach
pokazanych na rysunkach. Zestaw aparatury dobrano w oparciu o katalogi firmy
LEGRAND-FAEL. Wiz do poszczegolnych tablic wykonaé przewodem YDY p/t .
Przebiegi wlz oraz schematy poszczegdlnych tablic pokazano na rysunkach

3.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego

Zaprojektowana zostala przewodem typu YDY p 3,4 x 1,5 mm?® p/t z osprzgtem
podtynkowym { nad stropem podwieszonym w rurkach g1§;tklch} Ilosci i typy opraw
dobrano do funkcjonalnosci poszczegodlnych pomieszczen.

W pomieszczeniach wezléw sanitarnych, zaprojektowano osprzet hermetyczny
zlicowany z tynkiem. Sterowanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie rgcznie z
poszczegblnych pomieszczen. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne w postaci moduléw
awaryjnych montowanych do wskazanych na rysunkach opraw [czas pracy moduldéw
awaryjnych 2 godziny].

3.4. Obwody gniazd wtykowych

Zaprojektowano przewodem YDY p 3 x 25 mm” p/t. z osprzgtem
podtynkowym{nad stropem podwieszonym w rurkach gietkich} W pomieszczeniach
sanitarnych osprzet hermetyczny zlicowany z tynkiem.,

3.5 [Instalacja zasilania komputerow ,gniazd logicznych i telefonicznych
Instalacje zasilania komputeréw zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5 mm® w listwach
instalacyjnych do gniazd typu DATA. Zasilanie tablicy komputeréw , TK” wykona¢
docelowo poprzez UPS o mocy 18,0 kW {dane Inwestora}, a tymczasowo zasili¢
bezposrednio z tablicy ,, TP” jak pokazano na rys. nr 6. Gniazda komputerowe zasili¢ skretka
kat. SE 4 parowa {kazde gniazdo} wyprowadzona z tablicy krosujacej z pomieszczenia
serwera {2.3. }Zasﬂame gniazd telefonicznych wykona¢ z centralki telefonicznej {pom. 2.3.}



przewodem YTKSY { ilosci par podano na rysunku}.Catos¢ utozy¢ w listwach instalacyjnych
wg tras pokazanych na rysunkach. Wypust dla zasilania komputera obejmuje 3 gn.iazda
230V,1 gniazdo logiczne , 1 gniazdo telefoniczne.

3.7 Ochrona od porazen

Instalacj¢ wewngtrzng zaprojektowano w ukladzie TN-S, to znaczy z wydzielonym
przewodem ochronnym ,PE” i neutralnym ,N”. Srodkiem dodatkowej ochrony od
porazen pradem elektrycznym bedzie szybkie samoczynne wylqczanie zasilania. Na
zasilaniu obwodéw gniazd wtykowych i obwodow sitowych zaprojektowano wytaczniki
roznicowo-pradowe

3.8. Polgczenia wyréwnawcze

W budynku przewidziano pofaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe. Do szyny
,GSU”podiaczy¢ metalowe rurociagi, zaciski PE rozdzielnic oraz inne masy metalowe
znajdujace si¢ w budynku. We wszystkich sanitariatach wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrownawcze.

3.9. Ochrona przepigciwa
W budynku zaprojektowano ochrong przepigciowa w postaci ogranicznikow
przepiec klasy B 1 C zlokalizowanych w poszczegoélnych tablicach.

4.0 Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i
zarzadzeniami. Po zakoficzeniu rob6t wykona¢ pomiary zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wyniki pomiaréw zaprotokofowac. .
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