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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY KOTEOWNI I INSTALACJA GAZU DLA
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO UL. SLOWACKIEGO 11

W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

1. Celi zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kottowni w budynku
Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11 dz. nr
805.

Zakresem swoim projekt obejmuje :

Technologie kottowni wodnej niskotemperaturowej na gaz ziemny GZ-41,5
0 znamionowej mocy 35kW,

e Wentylacja i kanaty spalin,
e Instalacja gazowa do kotta c.o.,

e Punkt redukcyjno — pomiarowy.

2. Opis stanu istniejacego.

Budynek Urzedu Miejskiego posiada trzy kondygnacje, w cato$ci podpiwniczony.
W kondygnacji piwnicznej zlokalizowana jest kottownia opalana paliwem statym,
gtéwnie miat weglowy.

Wejscie do kottowni bezposrednio z traktu komunikacyjnego od strony
zachodniej, poniewaz teren wyraznie opada i odstania zachodnig czes$¢ piwnic,
umozliwiajgc owe bezposrednie wejscie na poziom piwnic.

Kottownia weglowa, zasilajgca uktad wodnego ogrzewania systemu otwartego,
podgrzewacze cieptej wody przeptywowe elektryczne.

3. Rozwiazania projektowe.

Przyjete w projekcie urzadzenia nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Mozna je
zastgpi¢ dowolnymi innymi spetniajgcymi  wymagane parametry oraz
posiadajgcymi niezbedne atesty i dopuszczenia.



4. Technologia kottowni.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb c.o. wg obliczen :
Qc.0+w=30,45kW

Qcw=5,3kW

Razem Q=35,75kW

4.1. Dob6r jednostki kotlowej.

Przewidziano montaz gazowego kotta kondensacyjnego w wersji sciennej z
modulowanym palnikiem gazowym Metrix — compact, do eksploatacji z
zasysaniem powietrza do opalania z zewnatrz, przystosowany do spalania

gazu ziemnego GZ-41,5 o charakterystyce :

Dane techniczne Parametry
Zakres znamionowej mocy cieplnej 8,7-35,0kw
Zuzycie gazu ziemnego E 3,52m°h
Pobo6r mocy 120W
Przeptyw maksymalny 1600 I/h
Minimalna ilos¢ wody obiegowej 1376 I/h
Wymiary (dtugosc¢ /szerokosc¢ 380x480x850
/wysokosc)
Ciezar 52kg
Dopuszczalne nadcisnienie robocze 3bar
llo$¢ kondensatu 10-12dm°/d
Whudowany zawdr bezpieczenstwa 20mm
Kréciec spalin 80mm
Rura nawiewu powietrza 125mm

Kociot uzbrojony jest fabrycznie w sterowany pogodowo, cyfrowy regulator
kotta do pracy z ptynnie zmienng temperaturg wody kottowej z modutem
obstugowym. Typ zastosowanego regulatora VITOTRONIC 200, HOI.
Instalacja centralnego ogrzewania pracowac bedzie w uktadzie zamknietym.



Kociot uzbrojony jest fabrycznie w modulowany zawor bezpieczenstwa
$20mm, p=3bar. Wylot zaworu uzbroi¢ w przewdd wyrzutowy Cu ¢$28x1,5mm
I sprowadzi¢ go nad kratke kanalizacyjng. Zabezpieczenie instalacji stanowi
naczynie ekspansyjne systemu zamknietego typ N25/3, Vc=25dm°®, przed
ktorym zamontowaé ztgcze samo odcinajgce SUR 34" x ¥4”.

Kociot dostarczony jest z wbudowang pompg obiegowa (z regulacjg obrotow)
i zaworem trojdrogowym (do przytaczenia pojemnosciowego podgrzewacza
wody). Wykaz armatury odcinajgcej, zwrotnej i wskazujgcej wg zatgczonego
wykazu. Kociot posiada zamknietg komore spalania. Nawiew powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin odbywa sie za pomocg wspolnego bloku
powietrzno — spalinowego ¢$80/125mm. Zasysanie powietrza odbywa sie
przez kanat $125mm. Spaliny toczone sa przez wentylator spalin do
przewodu zamknietego ¢80mm. W czasie pracy kotta powstaje duza ilos¢
kondensatu (10-12dm®d), posiada on odczyn lekko kwasny. Od krééca
kondensatu sprowadzi¢ przewod Dn40 na krociec neutralizatora.

Odptywy z neutralizatora odprowadzone zostang na kratke ¢50mm i dalej do
kanalizacji wewnetrznej. Nawiew powietrza do pomieszczenia z kottem z
zamknietg komorg spalania musi zapewnia¢ 3-4 wymiany powietrza w ciggu
godziny. Odbywa sie przez kratke nawiewng o wym. 200x150mm. Przewdd
nawiewny sprowadzi¢ na wysokos¢ max. 300mm od ptaszczyzny podtogi.
Wywiew za pomocg kanatu umieszczonego pod stropem (A/) o wym.
200x100mm.

Podejscie zasilajgce 1 powrotne wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wykonane sg od dotu konsoli przytgczeniowej kotta. Przewody
zasilajgcy i powrotny utozone sg pod stropem pomieszczen, kotwione do
Scian zewnetrznych i wewnetrznych za pomocg systemowych uchwytow o
rozstawie :

¢15mm — 1,25m
¢18mm — 1,50m
022mm — 2,0m

$28mm — 2,25m
¢35mm — 2,75m

Wydtuzenia liniowe rurociggbw kompensowane sg za pomocg kolan. W
instalacji projektuje punkty state jarzmowe. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. Na dtugosci tulei nie wolno
wykonywaé potaczen rurociggu przewodowego c.0. Instalacje c.0. na



poziomie piwnic projektuje sie z rur miedzianych dla stanu miekkiego

(rekrystalizowanych), oznaczonych wg DIN 17671 jako

oznaczeniu krajowym wg PN/H-01706:1971 jako ,r".

o227

Do potaczen kapilarnych uzywacé lutéw o charakterystyce :

lub o

Rodzaj lutu Oznaczenie Sktad Przedziattemp | Zalecany typ
lutu wg DIN chemiczny topnika
topienia °C

Miekkie wg | L-Sn Cu3 97% Sn 220-240 F-SW 21 22
DIN 1707 lub 25

3% Cu
Miekkie wg |L-SN Ag 5 95% Sn 230-250 F-SW 21 22
DIN 1707 lub 25

5% Ag

Piony jak i podejscia pod grzejniki prowadzi¢ natynkowo. Rurociggi izolowac
otulinami z pianki PU. Grubosc¢ izolacji wg PN-B-02421:2000 powinna
wynosic :

$<20mm — 20mm
$28mm — 20mm
$35mm — 25mm

Szczegolng uwage w trakcie montazu zwrdci¢ na fakt, aby nie dochodzito do
bezposredniego styku rur miedzianych z pochodnymi gipsu i cementu.

Jako elementy grzejne przewiduje sie profilowane grzejniki COSMO-NOWA
dla systemu dwururowego z wktadkg zaworowg, na ktérg montowac gtowice
termostatyczne typ RTS-K, nr kat. 013L3630 z czujnikiem o zakresie 8-28°C.
Grzejniki w wykonaniu podstawowym preferowane sg jako prawe. Zasilanie i
powr6t grzejnika uzbroi odcinajacy typ RLV-KS katowy do grzejnikéw z
wbudowanym zaworem do instalacji dwururowych nr kat. 003L0222.
Cisnienie probne instalacji centralnego ogrzewania p=4,5bar. Rozruch
potgczony z regulacjg przez t=72 godziny.

Jako armature odcinajgcg przewiduje sie montaz zaworow kulowych z
kielichami gwintowanymi, PN, t=120°C. Potagczenia gwintowane zaworow
uszczelnic tasmag teflonowa. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy
pomieszczenia, w ktérym zamontowany jest kociot o $rednicy od 40mm
wzwyz wykona¢ w klasie odpornosci EI60 (np. firmy HILTI lub Rockwool).
Zakres prac budowlanych zawarto w dalszej czesci opracowania.



Instalacja gazowa.

Zgodnie z umowg o przytgczenie do sieci nr 104000059610 zawartg pomiedzy
Gming Nowogrdod Bobrzanski przez dostawce gazu tj. Media Odra Warta Sp. z
0.0. do budynku istniejgcego administracyjnego ul. Stowackiego 11, dz. nr 805,
doprowadzone zostanie przytgcze gazu z rur Pede 25x3,0mm. Projekt przytgcza
wg osobnego opracowania. Przytgcze zakohczone zostanie w nasciennej szafce
gazowej, w ktérej zostang zamontowane :

a) Zawor gtéwny Dn20,

b) Reduktor gazu typ FE10, Q=10m%h, di=G %", d>=G 1 %, wykonany w
wersji katowej,

c) Podejscie pod gazomierz wraz z uchwytem stabilizujgcym,

d) Gazomierz mieszkaniowy typ G4, Qnom=4m>/h, Qmax=6mh z kréécami o
rozstawie 130mm.

Gazomierz stanowi dostawe MOW Sp. z 0.0. Gaz do budynku doprowadzony
bedzie dla potrzeb grzewczych i cieptej wody. Przewod gazowy bezposrednio
z szafkowego punktu redukcyjno — pomiarowego poprzez rure ochronng w
Scianie zewnetrznej wprowadzony zostanie do pomieszczen piwnic i dalej
przewodem ¢28x1,5 Cu (miedzianym) doprowadzajacy gaz do kotta
zamontowanego w sgsiednim pomieszczeniu. Instalacja prowadzona bedzie
wzdtuz $cian wewnetrznych, pod sufitem, powyzej pozostatych instalacji (min.
10cm powyzej instalacji elektrycznej), kotwiona do nich za pomocg uchwytéw
metal-gum o rozstawie :

$22mm — co 2,00m
$28mm — co 2,25m

Przy przejsciach przez przegrody budowlane instalacje prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Na caftej dlugosci przejs¢ nie wolno wykonywac jakichkolwiek
potgczen na rurociggu przewodowym. Instalacje gazowg projektuje sie z rur
miedzianych dla stanu twardego, oznaczonych wg DIN 17671-,F37” lub o
oznaczeniu krajowym PN-H-01706:1971-,zb”. Rury te produkowane sg w
odcinkach 3mi 5m. Do potaczen uzywac luty twarde, nie zawierajgce kadmu.
Nie stosowac past lutowniczych.

Jako armature odcinajgcg przewiduje sie kurki gazowe z kielichami
gwintowanymi, uszczelnionymi tasmg teflonowa. Zastosowana armatura
gazowa powinna posiada¢ atesty. Przed kuchenkg gazowg montowac
ztaczke gietg ¢15mm.



4.2.

Instalacje gazowa poddac¢ probie cisnieniowej sprezonym powietrzem o
cisSnieniu 50kPa bez przytgczania urzgadzen gazowych, ze szczelnym
zamknieciem koncoéwek. Zatgczony manometr nie moze wskazywac spadku
cisnienia przez 30 minut. W instalacji gazowej z miedzi nie wolno stosowac
ksztattek przejsciowych wykonanych z mosigdzu MO59 wg PN-H-
87026:1979.

Celem ochrony przeciwpozarowej nalezy w pomieszczeniu kottowni umiescic:
a) Gasnice proszkowa typ GP6 - 1 szt.
b) Koc gasniczy z tkanin szklanych - 1 szt.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia kottowni wykona¢ w klasie odpornosci
EI30.

Wentylacja i odprowadzenie spalin z kottowni.

W pomieszczeniu kottowni zamontowany bedzie kociot gazowy z zamknietg
komorg spalania. Kociot uzbrojony jest w kréciec spalinowo — powietrzny o
Srednicy 80/125mm, ktéry nalezy poprowadzi¢ do istniejgcego szachtu
spalinowego (komina) i zakohczy¢ 0,3m nad wylotem komina.

4.3.

4.3.1.

Kondensat kotta w iloéci 10-12dm®d doprowadzié przewodem PCV $40mm
do neutralizatora, z ktérego przelew skierowa¢ nad projektowany wpust
podtogowy ¢50. Do kottowni uzbrojonych w kociot z zamknietg komorg
spalania nalezy doprowadzi¢ powietrze dla potrzeb wentylacji bytowej w ilosci
zapewniajgcej n=3-4 wymian na godzine. Nawiew projektuje sie przez kanat
typ A/l o wym. 200x150mm z blachy stalowej ocynkowanej, sprowadzony nad
ptaszczyzne posadzki na wysokos¢ 300mm.

Wywiew powietrza przez kratke 200x300mm istniejacym szachem wentylacji
grawitacyjnej.

Wytyczne branzowe.

Budowlane dla kottowni.

a) Wykonac pomieszczenie zgodnie z dyspozycjg rysunkowa.
b) Wykonac przebicia dla przeprowadzenia :

e Przewodu powietrzno — spalinowego do szachtu kominowego
istniejgcego,

e Przewodu wentylacji nawiewnej 200x150mm,

e Przewodu wentylacji wywiewnej 200x300mm,



c)

e Instalacji gazowej oraz cieptej i zimnej wody.

Klasa odpornosci ogniowej drzwi wejsciowych do kottowni EI30.

d) Wykonczenie powierzchni pomieszczen :

e)

e Posadzka — ptytki gres lub terakota,

e Sciany wewnetrzne — cokét z plytek gresowych o wys. 10cm,
powyzej ptytki szkliwione do wys. 2,0m. Nad ptytkami Sciany
szpachlowac i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Przejscia wszystkich przewoddéw o ¢ od 40mm wzwyz przez sSciany
oddzielenia pozarowego kottowni prowadzi¢ w atestowanych przepustach
EI60 (np. HILTI lub Rockwool).

4.3.2. Elektryczne.

Instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni projektowac jak dla
pomieszczen zagrozonych pozarem,

Natezenie oswietlenia w kottowni 100lux,

Zaprojektowa¢ uklad potaczen wyrdéwnawczych dla odprowadzenia
tadunkow elektrycznosci statycznej,

Gtowny wiacznik do kottowni zlokalizowac przed wejsciem do niegj,

Doprowadzi¢ energie elektryczng do n/w odbiornikébw zestawionych
tabelarycznie :
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Oznaczenie na Nazwa urzadzenia llos¢ | Napiecie Moc — Wat Uwagi
planie
(szt) V) Jednostkowa taczna
1 2 3 4 5 6 7
1 Kociot kondensacyjny Vitotronic 1 230 120 120 Potgczy¢ przewodami
300 z regulatorem Vitotronic 200, impulsowymi z elementami :
typ HO-1 z wbudowang pompa 1b, 1d, 2, 7
obiegowg
2 Regulator pomieszczeni owy 1 230 10 10 Zamontowany w POM. 1/6 na
VITOTROL-300 poziomie +1,5m
7 Pompa cyrkulacyjna wody cieptej 1 230 25 25 Impulsowana 1, 1la
15PWr14C
Razem moc zainstalowana 155
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5. Obliczeniai dob6r urzadzen.

5.1. Technologia kottowni.

5.1.1. Bilans mocy cieplnej dla potrzeb c.o.

Zgodnie z obliczeniami szczeg6towymi zapotrzebowanie mocy cieplnej
budynku dla potrzeb c.o. wynosi Q=30,45kW.

5.1.2. Bilans mocy cieplnej dla potrzeb wody ciepiej.

Miarodajnym dla zwymiarowania instalacji cieptej wody jest ilos¢ pracownikdw
administracyjnych w liczbie n=300 oso6b przy zapotrzebowaniu jednostkowym
g=1,5dm*/osobe.

Przewidywane zapotrzebowanie wody cieptej :
Grew.=30x1,5=46dm*

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla przygotowania wody cieptej :
Qmaxh=45%(55-5)x1,163=2,6 1kW

Przy uwzglednieniu zapotrzebowania przez 30 minut rzeczywiste
zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w. :

60
= 2,61x— = 5,36kW
Qmax.h 30

5.2. Dobor jednostki kottowej.

Przewidziano montaz gazowego kotta kondensacyjnego w wersji wiszacej z
modulowanym palnikiem gazowym Metrix-compact, do eksploatacji z
zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz, przystosowany do spalania
gazu ziemnego GZ-50 o charakterystyce :

e Nazwa kotta — Vitodens 300

e Zakres mocy cieplnej Q=8,7-35,0kW
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Nr identyfikacyjny produktu CE-0085 BO 0338
Cisnienie na przytgczu gazu - 20ubar

Max. dopuszczalne cisnienie gazu na przytaczu — 25ubar
Max. pobér mocy elektrycznej — 120W

Ciezar — 52kg

Poj. wymiennika ciepta — 5,0dm?

Przeptyw max. — 1600 I/h

Min. ilo$¢ wody obiegowej przy At=20°C — 1376 I/h
Dopuszczalne nadcisnienie robocze — 3bar
Przytacza :

Zasilanie i powrot kotta — 347

Zawor bezpieczenstwa — 34"

Gazu - %"

Naczynie wzbiorcze — DN20

Przytacze kondensatu — 2-24mm

Wymiary korpusu kotta :

e Diugosc¢ — 380mm

o Szerokos¢ —480mm

e Wysokos¢ — 850mm

Wysokos¢ z podstawowym podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u. —
1925mm

Zuzycie gazu — 4,10m%h
Parametry spalin :
Przy petnej mocy cieplnej — 42°C

Przy obcigzeniu czesciowym — 35°C
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Strumieh masowy :
e Przy petnej mocy cieplnej — 63,2kg/h
e Przy obcigzeniu czesciowym — 15,7kg/h
e Rozporzadzalne cisnienie gazu — 100Pa
e Sprawnos¢ znormalizowana przy 75/60°C=104%
e Przecietna ilo$é kondensatu 10-20dm®/d
e Zawor bezpieczenstwa $20mm
e Kréciec spalin $80mm
e Rura nawiewu powietrza - $125mm
Producent :
Viessmann Sp. z 0.0.
Ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

Numer zamoOwieniowy z regulatorem VITOTRONIC 200 typ HO-1
(sterowany pogodowo) — WB3B014

5.3. Charakterystyka requlatora pogodoweqo.

e Napiecie znamionowe 230V

e Czestotliwos¢ 50Hz

e Prad znamionowy 6A

e Klasaizolacji — |

e Dopuszczalna temperatura pracy 0-+40°C

e Nastawa elektronicznego regulatora +74°C

¢ Nastawa elektronicznego czujnika temperatury +81°C
¢ Nastawa ogranicznika temperatury +100°C

e Zakres nastawy temperatury wody cieptej +10°C do +60°C



5.4.

5.5.
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Regulator dostarczany jest z modutem obstugowym. Funkcja ochrony przed
zamarzaniem jest we wszystkich programach pogodowych. Poza sezonem
grzewczym regulator przetaczony jest na tryb pracy letniej. Wraz z
regulatorem dostarczane jest :

a) czujnik temperatury kotta (wbudowany jest w kociot i przytaczony do
regulatora),

b) czujnik temperatury zewnetrznej (do montazu na potnocnej lub p6tnocno
— zachodniej scianie budynku na wys. 2,5-3,0m n.p.t.), potaczony
przewodem dwuzylowym o przekroju 1,5mm? Cu o max. dtugo$ci 35m,

C) czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej (zamawiany wraz z
podgrzewaczem wody ciepte)).

Dobd6r requlatora pomieszczenioweqgo.

Stanowic go bedzie regulator Vitotrol 300 nr kat. 71799060 :
e Wymiary regulatora : 194x30x115mm
e Napiecie zasilania 230V
e Natezenie pradu 10mA
e Pobdr mocy 0,5W

Dob6r zaworu bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie kotta stanowic bedzie membranowy zawor bezpieczenstwa.
Cisnienie otwarcia zaworu — 3bar.

Sprawdzenie doboru srednicy zaworu :

4G
d= (mm)
314x1,59x%a,/(L1p, — p,) Xy

Gdzie :

G — strumieh masy wody w obiegu kotta

p1 — cisnienie otwarcia zaworu (1,1xp; cisSnienie pracy)
p1=1,1x3=3bar=0,33MPa

¢ - gesto$é wody — 977,8kg/m®



5.6.
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a — wspotczynnik sptywu
a=0,90xa,=0,90x0,25=0,225
Minimalny strumien obiegu kottowego wynosi :

_Q
AtxC 0

Gdzie :
Q — maksymalna moc cieplna =66000W
C, — ciepto wiasciwe wody =4205 I/kgK

At — réznica temperatur obiegu grzewczego t;/t;=70/55°C, At=15°C

Stad :
G= 35000 _ 0,55489dm® /s =2,0m* /h
15x4205
d, = 4x0,55489 =0,007656325815m = 7,65mm
3,14x1,59x0,225,/(0,33x977,8)

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 ¢$20mm, do=14mm,
Qmax=100kW, o cisnieniu otwarcia p=3bar. Zawor bezpieczenstwa wchodzi w
zakres dostawy kotta — jest fabrycznie montowany.

Dob6ér naczynia ekspansyjneqgo.

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia :
Vin=1,10XVXE1Xd

Gdzie :

V — pojemnos$¢ instalacji =330dm*=0,33m®

& — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej
t=+10°C=999,6kg/m*

§ - przyrost objetosci whasciwej wody w temperaturze +70°C=0,0224dm?kg

Stad :
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V,=1,10%0,33x999,6x0,0224=8,1dm>

Pojemnosc¢ catkowita naczynia ekspansyjnego :

V. =V x P +1
IDmax -p

gdzie :

Pmax — maksymalne cisnienie obliczeniowe wody w instalacji 3 bar
p — cisnienie wstepne w naczyniu :

p=4+2=6,0m przyjeto 10,0m=1,0bar (jako minimalne)

stad :

V. —81x>L_16.2dm?
3-1

Uzytkowa pojemnosc z rezerwg eksploatacyjng 0,5%
Vnr=8,1+0,33 x 0,5% x 10=9,8dm®

Cisnienie wstepne pracy instalaciji :

3+1
Pr= i1 |-1=119bar

3+1
98x(—— -1
(3—1 )

Pojemnos¢  catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
uwzglednieniem pojemnos$ci haczynia z rezerwg :

3+1

Vg = 98X = 21,6dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o charakterystyce :
e Typ naczynia N25/3
*  Pojemnosc 25dm®
e Cisnienie — 3bar

e Temperatura 120°C



5.7.

5.8.
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e Srednica / wysoko$c / przytacze 308/480/R3/4”
e Index 72.06.300

Wraz z naczyniem zamowic zfgcze samoodcinajgce SU R % x % index
76.13.000.

Producent : Reflex Polska Sp. Z o.0.

Dobér pompy obiegowej c.o.

Wraz z kottem dostarczana jest wbudowana pompa obiegu grzewczego o
regulowanych obrotach o charakterystyce :

Przewiduje montaz pompy o charakterystyce :
e Napiecie znamionowe 230V
e Prad znamionowy : max. 0,45A, min. 0,21A
e Pobdr mocy : max. 120W, min. 50W
e Ustawienie fabryczne 80

Dobér podgrzewacza pojemnoscioweqgo wody cieptej.

Przewiduje montaz wiszacego podgrzewacza pojemnosciowego wody cieptej
Vitocell-W100 (typ CWG) ze stali pokrytej emalig Ceraprotect, montowany
alternatywnie z prawej lub lewej strony kotta Vitodens o charakterystyce :

*  Pojemnosé — 80dm?®

e Zasilanie i powr6t wody grzejnej — 1"

e Woda ciepta — %"

e Woda zimna — %"

e Dopuszczalne nadcisnienie robocze — 10bar

e Zuzycie ciepta dyzurnego — 1,4kWh/24 godz.
Wymiary :

e Dtugos¢ — 473mm

e Szerokosé — 500mm

e Wysokos¢ — 850mm
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e Ciezar — 68kg

e Nrrejestracyjny — 0244/01-13MC
e Nr katalogowy — 202723
Producent : Viessmann Sp. z 0.0.

5.9. Dobo6r pompy cyrkulacyjnej wody cieptej.

Przyjeto pompe cyrkulacyjng o charakterystyce :
e Typ pompy — 15 PWrl14C
e Wydajnosc — Q=0-800dm>/h
e Wysokosc podnoszenia — H=0-1,2mH,0
e Moc — N=25W
e Napiecie — U=230V
e Przylgcza — DN15
Producent : LFP — Leszno

5.10. Dobor cisnienioweqo naczynia wzbiorczego dla podgrzewacza c.w.U.

Przewiduje montaz naczynia wzbiorczego o charakterystyce :
e Typ — Refie D8
e Pojemnosé — 8dm?®
e Cisnienie — 10bar
e Temperatura +70°C
e Srednica / wysoko$¢ / przylacze — 206/315/3/4”
Indeks — 73.01.000
Producent : Reflex Polska

5.11. Dobo6r zaworu do napetniania ztadu c.o.

Przewiduje montaz zaworu SYR, typ 2128, DN15, P;=10bar, P,=1,5bar,
tmax=95°C
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5.12. Dobo6r przewodu spalinoweqo.

5.12.1. Paliwo.

Do opalania kotta uzywany bedzie gaz ziemny GZ-41,5 o kalorycznosci
27MJ.

5.12.2. Przewdd powietrzno — spalinowy.

Czerpanie powietrza do spalania z zewnatrz (instalacja typ C). Przewiduje
montaz systemu powietrzno — spalinowego dwusciennego dla kottow
kondensacyjnych MKPS, Dn/d,=125/80mm.

5.12.3. Naczynie neutralizujace kondensat.

Dla instalacji jednokottowej o mocy Q=35kW, przewiduje montaz
neutralizatora nr kat. 7252 666 z kr6¢cem do- i odptywowym ¢40mm.
Dodatkowo nalezy zamoOwi¢ granulat neutralizujgcy 92x1,30kg) nr Kat.
9524 670.

Producent : Viessmann Sp. z 0.0.

5.13. Obliczenie zuzycia gazu.

5.13.1. Dlapotrzeb c.o.

24xQ xSdxy
(tio - tc.o. )ka Xy p XY XYy

co.

gdzie :

Q. — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng 35kwW

Sd - liczba stopniodni - 3700

ti.o — temperatura obliczeniowa wewnatrz budynku - +20°C

tc.o. — temperatura obliczeniowa na zewnatrz budynku - -18°C

1k — Srednia eksploatacyjna sprawnos¢ wytwarzania ciepta — 1,04
Yp — Sprawnosc¢ przesytu — 0,95

Yc — Sprawnos¢ emisji ciepta — 0,95

1v — Sprawnosc¢ regulacji — 0,95

V — wspotczynnik korygujacy roczne zuzycie ciepta — 0,90
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stad :

24x35x3700x0,90

B, = = 56,353KWh / rok
7 [20 + (~18)]x1,04x0,95x0,95x0,95

Odpowiada to ilosci gazu GZ-41,5 : 27MJ=7,5kW

Q,, = % = 5675m* / rok

’

5.13.2. Dlapotrzeb c.w.u.

Grobocze=231x20=4620dm?>/rok
Brobocze:4620X (55'5)X1,163:268,65kw
Qrobocze=36m3/rok. Przyjeto 200m®/rok.

Przewidywane roczne zuzycie gazu dla potrzeb c.o. i c.w.u. zestawiono
tabelarycznie.

5.13.3. Zestawienie zuzycia paliwa gazoweqo GZ-50.

Miesigc | c.o. C.W.U. Razem Uwagi
(m°) (m°) (m°)
| 1162 16 1178
[ 1162 16 1178 | kwartat
1l 771 16 787 3143m°=53,5 %
IV 263 16 279
\% - 16 16 Il kwartat
VI - 16 16 311m°=5,3%
VII - 16 16
VIl - 16 16 Il kwartat
IX - 16 16 48m°=0,8%
X 384 16 616
XI 771 16 1116 IV kwartat




5.13.4.

5.13.5.
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Xl 1162 24 1716 2373m°=40,4%

)y 5675 200 5875

Srednie dobowe zuzycie gazu :

B, ., =202, 200 _56m3/4
225 ' 365

Srednie godzinowe zuzycie gazu :

B,, =20 _11m? /h
AP

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu wg DTR kotta wynosi :
Bmaxh=4,10m%h

Wytypowanie gazomierza.

Przewiduje montaz gazomierza o charakterystyce :
e Typ-G4
e Obcigzenie maksymalne — 6m®h
e Obciazenie nominalne — 4m*h
e Obcigzenie minimalne — 0,04m%h
e axbxc=232x276x188mm
e Masa — 3kg
e Rozstaw kréécow — 130mm
e Srednica kroécow — G 1 ¥%°/G 1”
Producent : Metrix - Tczew

Wytypowanie reduktora cisnienia gazu.

Przewiduje sie montaz reduktora cisnienia o charakterystyce :
e Typ-FE 10

e Przepustowosé — 10m*h
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Zakres cisnien wlotowych — P;=0,05-0,5MPa

Zakres cisnien wylotowych — P,=0,8-8,0kPa

Zabezpieczenie :

Przed spadkiem cisnienia w kro¢cu wlotowym i wylotowym, przed
nadmiernym wzrostem cisnienia w wyniku gwattownego
ograniczenia poboru gazu,

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia gazu spowodowanego
awarig reduktora,

Temperatura otoczenia - -40°C do +60°C
Przytacze : wlot — nakretka ruchoma G %"
Wylot — nakretka ruchoma G 1 ¥4”

Montaz — w dowolnej pozycji

Producent : ALSI — Poznan

5.14. Podreczny sprzet gasniczy.

5.15.

Przewiduje sie montaz :

e Gasnicy typ GP6 — 1 szt.,

e Koca gasniczego z tkanin szklanych — 1 szt.

Nawiew do kotlowni.

Dla kottowni z kottami z zamknietg komorg spalania nalezy doprowadzi¢
powietrze dla potrzeb wentylacji bytowe], zapewniajgcej 4-krotng wymiane
powietrza.

Kubatura powietrza : V=6,10x2,50=15,25m>

lloS¢ powietrza wentylacyjnego :

Ly=4x15,25=61m>/h

Wymagany przekroj kanatu nawiewnego :

Fy=———
3600x1,5

61 _ 0,0112m?
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Minimalna powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego wynosi 300cm?.
Przyjeto kanat o wym. 20x15cm.

5.16. Wywiew z kottowni.

Dla kotta o mocy cieplnej Q=35kW wymagany jest kanat wywiewny o
powierzchni F=200cm?.

Przekrojowi temu odpowiada przewdd o srednicy :

d= 4x200 =15,96cm
314

Przyjeto wywiew przez kratke 200x300mm.

5.17. Wykaz elementéw kottowni.

Nr na Nazwa urzgdzenia Jednost. | llos¢
planie
1 Kondensacyjny kociot gazowy Vitodens 300, Kpl. 1

Q=8,7-35,0kW w wersji wiszgcej z modulowanym
palnikiem gazowym Metrix - compact

la | Sterowany pogodowo regulator typ Vitotronic 200, Szt. 1
typ HO-1, U=230V, 50Hz, prad znamionowy 6A,
klasa izolacji | (wchodzi w zakres dostawy kotta)

1b Czujnik temperatury kotta (wchodzi w zakres Szt. 1
dostawy 1a)

1c Czujnik temperatury zewnetrznej (w dostawie 1a) Szt. 1

1d Czujnik temperatury wody cieptej (w dostawie 1a) Szt. 1

2 Regulator pomieszczeni owy Vitotrol 300, Szt. 1

U=230V, I=10mA

3 Rozszerzenie wewnetrzne H1 Szt. 1

4 Naczynie ekspansyjne systemu zamknietego typ Szt. 1
N25/3, V=25dm>

5 Ztgcze samo odcinajgce SUR R 34" x %" Szt. 1

6 Wiszacy podgrzewacz wody cieptej Vitocell — Szt. 1
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W100 o poj. 80dm°®, p=10bar

7 Naczynie wzbiorcze do instalacji wodociggowej Szt.
V=8dm?®, p=10bar
8 Zawor do napetniania instalacji c.0. Dn 15mm, Szt.
p1=10bar, p,=1,5bar, tmx=95°C
9 Neutralizator Szt.
10 Granulat neutralizujgcy 2x1,3kg Szt.
11 Wodomierz do wody zimnej Flodis klasy C, Szt.
Dn15mm, q=1,5m%h
12 Membranowy zawor bezpieczenstwa ¢15mm, Szt.
Pmax=6bar
13 Waz gietki $15mm Szt.
14 Manometr M100-R/O Szt.
15 Kurek manometryczny ¢15mm Szt.
16 Zawor zwrotny ¢25mm Szt.
17 Filtr do instalacji gazowej $25mm Szt.
18 Filtr do instalacji wodnej $40mm Szt.
19 Filtr do instalacji wodnej $32mm Szt.
20 Zawoér kulowy gwintowany do gazu ¢25mm Szt.
21 Zawor kulowy gwintowany ¢15mm Szt.
22 Zawoér kulowy gwintowany ¢20mm Szt.
23 Zawor kulowy gwintowany ¢25mm Szt.
24 Zawor kulowy gwintowany ¢32mm Szt.
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5.18. Wykaz elementéw wentylaciji.

Nr Nazwa elementu wentyl. Obwdd | Jedn. | llos¢ | Pow.
elementu (mm) (m?)
Nawiew
N-01 Otwor osiatkowany 700 Szt. 1 -
200x150mm
N-02 Prostka typ A/l 200x150mm, 700 Szt. 1
L=500mm
Wywiew
W-01 Otwor osiatkowany 200x300 1000 Szt. 2
W-02 Prostka A/l 200x100mm, 600 Szt. 1
L=500mm
5.19. Wykaz elementéw systemu MKPS.

L.p Nazwa elementu (szt.)

1 Kolano z rewizjg i koncéwkami pomiarowymi 1

93°BGT PS 93-80/125

2 Kolano 90°BGT PS 90-80/125 1

3 Przytaczka PS RTP PS - 80/125 1

4 Trojnik 87 AFK 87- 80/125 1

5 Rura RTPS - 80/125 L=1000 15

6 Pionowa czerpnia powietrza CVPS8 — 0/125 1

z ptytg dachowg DH PS - 80/125
7 Wyczystka PAT PS -80/125 1
9 Odkraplacz ODP PS - 80/125 1




