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SPIS RYSUNKOW

Rzut piwnic — instalacja wod. — kan. i c.w.

Rzut parteru - instalacja wod. — kan. i c.w.

. Rzut parteru - instalacja wod. — kan. i c.w.

Rzut | pietra - instalacja wod. — kan. i c.w.
Rzut Il pietra - instalacja wod. — kan. i c.w.
Rozwiniecie instalacji wod. — kan i c.w.
Rozwiniecie wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
Zespo6t wodomierzowy

Rzut piwnic — instalacja c.o.

Rzut parteru — instalacja c.o.

Rzut | pietra — instalacja c.o.

Rzut Il pietra — instalacja c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o0. — parter i | pietro

Rozwiniecie instalacji c.o. — Il pietro



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
WOD. — KAN., CW. 1C.0. DLA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W
NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM DZ. NR 805

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie oraz :
e Projekt budowlano — architektoniczny,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
e Obowigzujgce normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :
e Instalacje wody zimnej i ppoz.,
¢ Instalacje wody cieptej i cyrkulacji,
¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej,
e Instalacje c.o.

3. Opis 0go6lny budynku.

Budynek Urzedu Miejskiego jest budynkiem trzykondygnacyjnym, w catosci
podpiwniczony. Dach ptaski, dwuspadowy kryty papa. Sciany murowane z cegty
petnej gr. 38-64cm.

W piwnicy zlokalizowana jest projektowana kottownia gazowa dla celéw c.o. i
cieptej wody uzytkowej. Wejscie na poziom piwnic od strony zachodnie]
bezposrednio z terenu.

Ogolne wymiary budynku :
e Diugosc, szerokos¢, wysokosé — 17,48x15,90x11,65
*  Kubatura — V=4050m®

4. Rozwiazania projektowe.

4.1. Instalacjawody zimnej.

Projektuje sie utrzymanie istniejgcego przytgcza wodociggowego do budynku,
lecz wymiana nastgpi zestawu wodomierzowego, z uwagi na brak
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odpowiednich zaworéw np. antyskazeniowego. Zestaw wodomierzowy wg
rys. nr 7, sktadajacy sie z wodomierza skrzydetkowego, zaworu
antyskazeniowego, reduktora cisnienia wody oraz niezbednych zaworéw i
tacznikéw. Zestaw zostanie zamontowany na wys. 0,4-0,5m nad podtogg przy
Scianie zewnetrznej piwnicy.

4.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej.

llo$¢ pracownikow — 39 oséb

Jednostkowe zapotrzebowanie wody — 33dm*/osobe/dobe
0=39x33=1287 I/dobe=1,28m>dobe

Rozbior sekundowy wynosi :

Umywalka -szt. 6 0,07=0,42
Miska ustepowa- szt. 4 0,13=0,52
Pisuar -szt. 2 0,30=0,60
Zawor czerpalny -szt. 2 0,30=0,60
Razem 2,14

Przeptyw sekundowy q=0,4x%q,0,54+0,48
Q=0,4x2,14°°*+0,48=0,9dm>/s
Srednie dobowe :

_120x7

= =0,84m*/d
qr.d 1000

Maksymalne dobowe :
Qmaxd=0,84x1,1=0,92m>d przy Nd=1,1
Maksymalne godzinowe :

0,92x2,5
Aracn =54 =0,09m°/h przy Nh=2,5

4.1.2. Dob6r wodomierza.

Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza powinien wynosic :

~0,9x2x3600

=6,5m°/h
1000

Dla powyzszych parametréow w budynku przewidziano montaz wodomierza
skrzydetkowego jednostrumieniowego JS2,5 o srednicy 20mm, dla ktérego
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4.1.3.

4.2.

4.3.

Qnom=2,5M>/h, gmax=5,0m°/h z gwintem G1, dugo$é zabudowy Lz=130mm.
Wodomierz w zestawie wodomierzowym mozna wykorzystaé istniejgcy
wodomierz, o ile jest zalegalizowany.

Zgodnie z normg PN-B-01706/Az1:1999 przewidziano montaz zaworu
antyskazeniowego.

Strata cisnienia na wodomierzu wyniesie :
AH=0,25x(0,9)?*=0,2mH,0
Przyjeto utrzymanie istniejgcego przytgcza wody.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia
pozaru.

Zgodnie z PN-B-02864:1997, zapotrzebowanie wody dla potrzeb
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi q=10dm?/s. Pokryte zostanie przez
istniejgcy hydrant zewnetrzny podziemny Dn80.

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 3 hydranty ¢25 na
parterze, | pietrze i Il pietrze. Doprowadzajgcy przewdd wodociggowy wynosi
$35x1,5 miedziany.

Wode zimng zaprojektowano z rur miedzianych w bruzdach $ciennych,
podejscie podtynkowe w rurze ,peszia’.

Przewody pod stropem piwnic nalezy ukry¢ pod stropem podwieszonym wg
projektu architektury.

Pofgczenia z pionami nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace kulowe, zawory
umieszczam w miejscu dostepnym.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej przed ostonieciem nalezy zaizolowac
przeciwwilgociowo by nie ulegaty roszeniu.

Instalacje wody zimnej i cieptej po wykonaniu poddac¢ prébie cisnieniowej na
cisnienie 1,5 x robocze, tj. 9bar.

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Woda ciepta dla potrzeb socjalnych doprowadzona bedzie do wszystkich
umywalek =z zasobnika wody cieptej, zainstalowanego w kottowni
projektowanej. Woda ciepta dostarczana bedzie w priorytecie c.c.w. Instalacje
wykonac¢ analogicznie jak wode zimng, z tym, ze przewody wody cieptej i
cyrkulacji izolowac termicznie otulinami gotowymi z termofleksu. Biaty montaz
nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed dokonaniem zakupu lub inspektorem
nadzoru. Instalacje poddac prébie cisSnieniowej na cisnienie p=9bar.

Kanalizacja sanitarna.

Wyposazenie sanitarne poszczegolnych sanitariatéw stanowic bedg :



o Zlewozmywak jednokomorowy z baterig stojgca i syfonem,

e Umywalka fajansowa z otworami pod baterie stojacg oraz syfonem
bakelitowym,

e Miska ustepowa z ptuczkg dolno ptuczacg oraz sedesem bakelitowym,
e Pisuar fajansowy z zaworem sptukujgcym oraz syfonem bakelitowym.
UWAGA!

Wyposazenie sanitariatbw nalezy uzgodni¢ z inwestorem w oparciu o
zalecenia projektowe.

Kanalizacje sanitarng w budynku nalezy wykonac : piony oraz podejscia do
przyboréw sanitarnych z rur PP lub PCV produkcji np. ,Metalplast” lub
~-Jponor”.

Przewody pod posadzkg prowadzi¢ z rur PVC klasy N ¢$160 lub ¢$110 zgodnie
z projektem.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych i wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakonczy¢ wywiewkg z PCV ¢150 lub ¢125.

Na pionach przed wprowadzeniem pod posadzke, nalezy montowac
czyszczak (rewizje). Uszczelnienie potgczen kielichowych wykonac¢ poprzez
uszczelki gumowe.

llos¢ Sciekow — przeptyw obliczeniowy :

d, = KN¥AW gdzie K — odptyw charakterystyczny dla budynku biurowego — 0,50

g, = 0,50,/8,5 =1,46dm* /s

4.4.

Istniejgcy przykanalik pozostaje bez zmian.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku obliczono przy zatozeniu, ze przy
temperaturze zewnetrznej minimalnej dla 1l strefy klimatycznej (t,=-18°C),
utrzymywane bedg w pomieszczeniach temperatury wewnetrzne, naniesione
na rzutach budynku.

Integralng czes¢ dokumentacji stanowig :
e Obliczenie wspotczynnikow przewodzenia ciepta ,U”,
e Obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej,

e Obliczenie $rednic przewodow.



Przewidywane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb c.o. wynosi
Qc.0.=35kW.

W budynku projektuje sie nowg instalacje c.0. wodnego, systemu
pompowego z rozdziatem dolnym w ukltadzie zamknietym. Temperatura
wody grzejnej t1/t,=50/75°C. Cisnienie wstepne instalacji Pws.=1,0bar,
cisnienie maksymalne Pp=3,0bar. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot
gazowy kondensacyjny w wersji wiszacej z modulowanym palnikiem
gazowym Metrx — compact, do eksploatacji z zasysaniem powietrza do
spalania z zewnatrz, przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ-50.

Zastosowano kociot VITODENS-300 o znamionowej mocy cieplnej Q=8,7-
35kW.

Kociot dostarczany jest z wbudowang pompg (z regulacjg obrotow) i
zaworem tréjdrogowym (do przytaczenia pojemnosciowego podgrzewacza
wody). Kociot posiada zamknietg komore spalania.

Podejscie zasilajgce 1 powrotne wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wykonane sg od dotu konsoli przytgczeniowej kotta. Przewody
zasilajgcy i powrotny utozone sg pod stropem pomieszczen, kotwione do
$cian zewnetrznych i wewnetrznych za pomocg systemowych uchwytow o
rozstawie :

d15mm — 1,25m
$18mm — 1,50m
$22mm — 2,0m

$28mm — 2,25m
$35mm — 2,75m

Wydtuzenia liniowe rurociggbw kompensowane sg za pomocg kolan. W
instalacji projektuje punkty state jarzmowe. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. Na dtugosci tulei nie wolno
wykonywaé potaczen rurociggu przewodowego c.0. Instalacje c.0. na
poziomie piwnic projektuje sie z rur miedzianych dla stanu miekkiego
(rekrystalizowanych), oznaczonych wg DIN 17671 jako ,F-22” lub o
oznaczeniu krajowym wg PN/H-01706:1971 jako ,I".

Instalacje c.o. zaprojektowano z rozdziatem rozdzielaczowym na kazdej
kondygnacji przy dwoch niezaleznych pionach zasilajgcym i powrotnym.

Pion dwururowy c.o. zasila rozdzielacze usytuowane na kazdej kondygnacji,
rozdzielacze zamontowac w szafkach wnekowych z trzema obiegami.

Piony wykonac z rur miedzianych $35x1,5 oraz ¢$28x1,5 dla stanu migkkiego.

Do potaczen kapilarnych uzywac¢ lutéw o charakterystyce :



Rodzaj lutu Oznaczenie Sktad Przedziattemp |Zalecany typ
lutu wg DIN chemiczny o topnika
topienia °C

Miekkie wg | L-Sn Cu3 97% Sn 220-240 F-SW 21 22
DIN 1707 lub 25

3% Cu
Miekkie wg |L-SN Ag 5 95% Sn 230-250 F-SW 21 22
DIN 1707 lub 25

5% Ag

Piony jak i podejscia pod grzejniki prowadzi¢ natynkowo. Rurociggi izolowac
otulinami z pianki PU. Grubosc¢ izolacji wg PN-B-02421:2000 powinna
Wwynosic :

$<20mm — 20mm
$28mm — 20mm
$35mm — 25mm

SzczegOlng uwage w trakcie montazu zwrdci¢ na fakt, aby nie dochodzito do
bezposredniego styku rur miedzianych z pochodnymi gipsu i cementu.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach
wyliczono w oparciu 0 norme PN-B-03406/1994.

Temperature zewnetrzng przyjeto zgodnie z PN-81/B-02403 -18°C,
natomiast temperatury wewnetrzne pomieszczen zgodnie z normg PN-81/B-
02402.

Obliczen dokonano tabelarycznie, wspotczynniki przenikania ciepta ,U” dla
poszczeglOlnych przegréd budowlanych przyjeto z wyliczen zawartych w
branzy architektonicznej budynku. Piony przebiegajgce w bruzdach sciennych
nalezy zaizolowac termicznie gotowymi otulinami izolacyjnymi np. Termaflex
lub Steinorm o grubosci okoto 20 mm.

Odgatezienia od pionu do rozdzielaczy wykona¢ z rur miedzianych. Przewody
rozprowadzajgce czynnik grzejny w obiegach zaprojektowano z polietylenu
sieciowanego 0 max. temperaturze roboczej 95°C i cisnieniu 6 bar typu PEX
np. KAN-therm, Wirsbo, Kisann itp.

Rozprowadzenie przewodoéw zaprojektowano w betonowej warstwie
wyrownawczej posadzki w systemie tréjnikowym z zastosowaniem potgczen
zaciskowych zimnorozszerzalnych z petnym pierscieniem. Dla wyréwnania
przeptywéw  zaprojektowano prowadzenie przewodoéw w  uktadzie
TICHELMANA o srednicach ¢ 18 x 2,0 mm. Przewody w warstwie
posadzkowej nalezy utozy¢ zaizolowane gotowymi otulinami np. Termaflex
grubosci 13 mm z folig przeciwwilgociowg lub prowadzi¢ w karbowanej rurze
ostonowej ,peszla”’ bez izolaciji.



Miejsca przewodow c.o. na skrzyzowaniach z innymi przewodami wykonaé
mijankg z podkuciem w stropie (c.o0. dotem).

Trase przebiegu rurociggdbw oznakowaé¢ farbg na betonowej warstwie
posadzki.

Jako elementy grzejne w instalacji centralnego ogrzewania zastosowano
grzejniki ptytowe firmy ,COSMO-NOWA" jedno i dwuptytowe typu VK z
wbudowang wkfadkg zaworowg. Nastawy zaworéow regulacyjnych na
grzejnikach dokona¢ w oparciu o wykresy dotgczone do katalogu grzejnikéw.

Grzejniki COSMO-NOWA dla systemu dwururowego z wktadkg zaworowa,
na ktérg montowac gtowice termostatyczne typ RTS-K, nr kat. 013L3630 z
czujnikiem o zakresie 8-28°C. Grzejniki w wykonaniu podstawowym
preferowane sg jako prawe. Zasilanie i powrét grzejnika uzbroi¢ w zawor
odcinajacy typ RLV-KS katowy do grzejnikbw z wbudowanym zaworem do
instalacji dwururowych nr kat. 003L0222. Cisnienie probne instalacji c.o.
p=4,5bar. Rozruch potgczony z regulacjg przez t=72 godziny.

5. Uwaagi koncowe.

Przyjete w projekcie urzadzenia nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Mozna je
zastgpi¢ dowolnymi innymi spetniajgcymi  wymagane parametry oraz
posiadajgcymi niezbedne atesty i dopuszczenia.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z projektem.

Opracowat : Wtadysfaw Wicha



ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW — COSMO-NOWA KOMPAKTOWE

Piwnica :

21K-500/600 — szt. 3

21K-500/800 — szt. 1

Parter :

21K-400/800 — szt. 4

21K-400/600 — szt. 9

21K-500/800 — szt. 3

Grzejnik tazienkowy szt. 1 moc 400W (drabinka).

| pigtro :

21K-400/600 — szt. 2

21K-400/800 — szt. 5

21K-600/600 — szt. 6

21K-600/800 — szt. 2

Grzejnik tazienkowy szt. 1 moc 400W (drabinka).

Il pietro :

21K-600/600 — szt. 10

21K-600/800 — szt. 3

21K-500/800 — szt. 1

Grzejnik tazienkowy moc 400W (drabinka).
e Szafki rozdzielaczowi szt. 3 dla trzech obiegow
e Rozdzielacze zasilajgce szt. 3 $25 trzybiegowe

e Rozdzielacze powrotne szt. 3 ¢$25 trzybiegowe. Do rozdzielaczy przynaleza
zawor odcinajacy ¢20, filtr siatkowy $20, odpowietrznik automatyczny ¢15.



