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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY KOT OWNI I INSTALACJA GAZU DLA
BUDYNKU URZ DU MIEJSKIEGO UL. S OWACKIEGO 11

W NOWOGRODZIE BOBRZA SKIM

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kot owni w budynku
Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim przy ul. S owackiego 11 dz. nr
805.

Zakresem swoim projekt obejmuje :

 Technologi  kot owni wodnej niskotemperaturowej na gaz ziemny GZ-41,5
o znamionowej mocy 35kW,

 Wentylacja i kana y spalin,

 Instalacja gazowa do kot a c.o.,

 Punkt redukcyjno – pomiarowy.

2. Opis stanu istniej cego.

Budynek Urz du Miejskiego posiada trzy kondygnacje, w ca ci podpiwniczony.
W kondygnacji piwnicznej zlokalizowana jest kot ownia opalana paliwem sta ym,

ównie mia  w glowy.

Wej cie do kot owni bezpo rednio z traktu komunikacyjnego od strony
zachodniej, poniewa  teren wyra nie opada i ods ania zachodni  cze  piwnic,
umo liwiaj c owe bezpo rednie wej cie na poziom piwnic.

Kot ownia w glowa, zasilaj ca uk ad wodnego ogrzewania systemu otwartego,
podgrzewacze ciep ej wody przep ywowe elektryczne.

3. Rozwi zania projektowe.

Przyj te w projekcie urz dzenia nale y traktowa  jako przyk adowe. Mo na je
zast pi  dowolnymi innymi spe niaj cymi wymagane parametry oraz
posiadaj cymi niezb dne atesty i dopuszczenia.
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4. Technologia kot owni.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb c.o. wg oblicze  :

Qc.o.+w=30,45kW

Qcw=5,3kW

Razem Q=35,75kW

4.1. Dobór jednostki kot owej.

Przewidziano monta  gazowego kot a kondensacyjnego w wersji ciennej z
modulowanym palnikiem gazowym Metrix – compact, do eksploatacji z
zasysaniem powietrza do opalania z zewn trz, przystosowany do spalania
gazu ziemnego GZ-41,5 o charakterystyce :

Dane techniczne Parametry

Zakres znamionowej mocy cieplnej 8,7-35,0kW

Zu ycie gazu ziemnego E 3,52m3/h

Pobór mocy 120W

Przep yw maksymalny 1600 l/h

Minimalna ilo  wody obiegowej 1376 l/h

Wymiary (d ugo  /szeroko
/wysoko )

380x480x850

Ci ar 52kg

Dopuszczalne nadci nienie robocze 3bar

Ilo  kondensatu 10-12dm3/d

Wbudowany zawór bezpiecze stwa 20mm

Króciec spalin 80mm

Rura nawiewu powietrza 125mm

Kocio  uzbrojony jest fabrycznie w sterowany pogodowo, cyfrowy regulator
kot a do pracy z p ynnie zmienn  temperatur  wody kot owej z modu em
obs ugowym. Typ zastosowanego regulatora VITOTRONIC 200, HO1.
Instalacja centralnego ogrzewania pracowa  b dzie w uk adzie zamkni tym.
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Kocio  uzbrojony jest fabrycznie w modulowany zawór bezpiecze stwa
20mm, p=3bar. Wylot zaworu uzbroi  w przewód wyrzutowy Cu 28x1,5mm

i sprowadzi  go nad kratk  kanalizacyjn . Zabezpieczenie instalacji stanowi
naczynie ekspansyjne systemu zamkni tego typ N25/3, Vc=25dm3, przed
którym zamontowa  z cze samo odcinaj ce SUR ¾” x ¼”.

Kocio  dostarczony jest z wbudowan  pomp  obiegow  (z regulacj  obrotów)
i zaworem trójdrogowym (do przy czenia pojemno ciowego podgrzewacza
wody). Wykaz armatury odcinaj cej, zwrotnej i wskazuj cej wg za czonego
wykazu. Kocio  posiada zamkni  komor  spalania. Nawiew powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin odbywa si  za pomoc  wspólnego bloku
powietrzno – spalinowego 80/125mm. Zasysanie powietrza odbywa si
przez kana 125mm. Spaliny toczone s  przez wentylator spalin do
przewodu zamkni tego 80mm. W czasie pracy kot a powstaje du a ilo
kondensatu (10-12dm3/d), posiada on odczyn lekko kwa ny. Od kró ca
kondensatu sprowadzi  przewód Dn40 na króciec neutralizatora.

Odp ywy z neutralizatora odprowadzone zostan  na kratk 50mm i dalej do
kanalizacji wewn trznej. Nawiew powietrza do pomieszczenia z kot em z
zamkni  komor  spalania musi zapewnia  3-4 wymiany powietrza w ci gu
godziny. Odbywa si  przez kratk  nawiewn  o wym. 200x150mm. Przewód
nawiewny sprowadzi  na wysoko  max. 300mm od p aszczyzny pod ogi.
Wywiew za pomoc  kana u umieszczonego pod stropem (A/I) o wym.
200x100mm.

Podej cie zasilaj ce i powrotne wewn trznej instalacji centralnego
ogrzewania wykonane s  od do u konsoli przy czeniowej kot a. Przewody
zasilaj cy i powrotny u one s  pod stropem pomieszcze , kotwione do
cian zewn trznych i wewn trznych za pomoc  systemowych uchwytów o

rozstawie :

15mm – 1,25m

18mm – 1,50m

22mm – 2,0m

28mm – 2,25m

35mm – 2,75m

Wyd enia liniowe ruroci gów kompensowane s  za pomoc  kolan. W
instalacji projektuj  punkty sta e jarzmowe. Przy przej ciach przez przegrody
budowlane prowadzi  je w tulejach ochronnych. Na d ugo ci tulei nie wolno
wykonywa  po cze  ruroci gu przewodowego c.o. Instalacj  c.o. na
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poziomie piwnic projektuje si  z rur miedzianych dla stanu mi kkiego
(rekrystalizowanych), oznaczonych wg DIN 17671 jako „F-22” lub o
oznaczeniu krajowym wg PN/H-01706:1971 jako „r”.

Do po cze  kapilarnych u ywa  lutów o charakterystyce :

Rodzaj lutu Oznaczenie
lutu wg DiN

Sk ad
chemiczny

Przedzia  temp

topienia C

Zalecany typ
topnika

Mi kkie wg
DiN 1707

L-Sn Cu3 97% Sn

3% Cu

220-240 F-SW 21 22
lub 25

Mi kkie wg
DiN 1707

L-SN Ag 5 95% Sn

5% Ag

230-250 F-SW 21 22
lub 25

Piony jak i podej cia pod grzejniki prowadzi  natynkowo. Ruroci gi izolowa
otulinami z pianki PU. Grubo  izolacji wg PN-B-02421:2000 powinna
wynosi  :

20mm – 20mm

28mm – 20mm

35mm – 25mm

Szczególn  uwag  w trakcie monta u zwróci  na fakt, aby nie dochodzi o do
bezpo redniego styku rur miedzianych z pochodnymi gipsu i cementu.

Jako elementy grzejne przewiduje si  profilowane grzejniki COSMO-NOWA
dla systemu dwururowego z wk adk  zaworow , na któr  montowa  g owice
termostatyczne typ RTS-K, nr kat. 013L3630 z czujnikiem o zakresie 8-28°C.
Grzejniki w wykonaniu podstawowym preferowane s  jako prawe. Zasilanie i
powrót grzejnika uzbroi  odcinaj cy typ RLV-KS k towy do grzejników z
wbudowanym zaworem do instalacji dwururowych nr kat. 003L0222.
Ci nienie próbne instalacji centralnego ogrzewania p=4,5bar. Rozruch
po czony z regulacj  przez t=72 godziny.

Jako armatur  odcinaj  przewiduje si  monta  zaworów kulowych z
kielichami gwintowanymi, PN, t=120°C. Po czenia gwintowane zaworów
uszczelni  ta  teflonow . Wszystkie przej cia przez ciany i stropy
pomieszczenia, w którym zamontowany jest kocio  o rednicy od 40mm
wzwy  wykona  w klasie odporno ci EI60 (np. firmy HILTI lub Rockwool).
Zakres prac budowlanych zawarto w dalszej cz ci opracowania.
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Instalacja gazowa.

Zgodnie z umow  o przy czenie do sieci nr 104000059610 zawart  pomi dzy
Gmin  Nowogród Bobrza ski przez dostawc  gazu tj. Media Odra Warta Sp. z
o.o. do budynku istniej cego administracyjnego ul. S owackiego 11, dz. nr 805,
doprowadzone zostanie przy cze gazu z rur Pede 25x3,0mm. Projekt przy cza
wg osobnego opracowania. Przy cze zako czone zostanie w na ciennej szafce
gazowej, w której zostan  zamontowane :

a) Zawór g ówny Dn20,

b) Reduktor gazu typ FE10, Q=10m3/h,  d1=G ¾”, d2=G 1 ¾, wykonany w
wersji k towej,

c) Podej cie pod gazomierz wraz z uchwytem stabilizuj cym,

d) Gazomierz mieszkaniowy typ G4, Qnom=4m3/h,  Qmax=6m3/h z kró cami o
rozstawie 130mm.

Gazomierz stanowi dostaw  MOW Sp. z o.o. Gaz do budynku doprowadzony
dzie dla potrzeb grzewczych i ciep ej wody. Przewód gazowy bezpo rednio

z szafkowego punktu redukcyjno – pomiarowego poprzez rur  ochronn  w
cianie zewn trznej wprowadzony zostanie do pomieszcze  piwnic i dalej

przewodem 28x1,5 Cu (miedzianym) doprowadzaj cy gaz do kot a
zamontowanego w s siednim pomieszczeniu. Instalacja prowadzona b dzie
wzd cian wewn trznych, pod sufitem, powy ej pozosta ych instalacji (min.
10cm powy ej instalacji elektrycznej), kotwiona do nich za pomoc  uchwytów
metal-gum o rozstawie :

22mm – co 2,00m

28mm – co 2,25m

Przy przej ciach przez przegrody budowlane instalacj  prowadzi  w tulejach
ochronnych. Na ca ej d ugo ci przej  nie wolno wykonywa  jakichkolwiek
po cze  na ruroci gu przewodowym. Instalacj  gazow  projektuje si  z rur
miedzianych dla stanu twardego, oznaczonych wg DIN 17671-„F37” lub o
oznaczeniu krajowym PN-H-01706:1971-„zb”. Rury te produkowane s  w
odcinkach 3m i 5m. Do po cze  u ywa  luty twarde, nie zawieraj ce kadmu.
Nie stosowa  past lutowniczych.

Jako armatur  odcinaj  przewiduje si  kurki gazowe z kielichami
gwintowanymi, uszczelnionymi ta  teflonow . Zastosowana armatura
gazowa powinna posiada  atesty. Przed kuchenk  gazow  montowa

czk  gi 15mm.
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Instalacj  gazow  podda  próbie ci nieniowej spr onym powietrzem o
ci nieniu 50kPa bez przy czania urz dze  gazowych, ze szczelnym
zamkni ciem ko cówek. Za czony manometr nie mo e wskazywa  spadku
ci nienia przez 30 minut. W instalacji gazowej z miedzi nie wolno stosowa
kszta tek przej ciowych wykonanych z mosi dzu MO59 wg PN-H-
87026:1979.

Celem ochrony przeciwpo arowej nale y w pomieszczeniu kot owni umie ci :

a) Ga nic  proszkow  typ GP6 - 1 szt.

b) Koc ga niczy z tkanin szklanych - 1 szt.

Drzwi wej ciowe do pomieszczenia kot owni wykona  w klasie odporno ci
EI30.

4.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin z kot owni.

W pomieszczeniu kot owni zamontowany b dzie kocio  gazowy z zamkni
komor  spalania. Kocio  uzbrojony jest w króciec spalinowo – powietrzny o
rednicy 80/125mm, który nale y poprowadzi  do istniej cego szachtu

spalinowego (komina) i zako czy  0,3m nad wylotem komina.

Kondensat kot a w ilo ci 10-12dm3/d doprowadzi  przewodem PCV 40mm
do neutralizatora, z którego przelew skierowa  nad projektowany wpust
pod ogowy 50. Do kot owni uzbrojonych w kocio  z zamkni  komor
spalania nale y doprowadzi  powietrze dla potrzeb wentylacji bytowej w ilo ci
zapewniaj cej n=3-4 wymian na godzin . Nawiew projektuje si  przez kana
typ A/I o wym. 200x150mm z blachy stalowej ocynkowanej, sprowadzony nad

aszczyzn  posadzki na wysoko  300mm.

Wywiew powietrza przez kratk  200x300mm istniej cym szachem wentylacji
grawitacyjnej.

4.3. Wytyczne bran owe.

4.3.1. Budowlane dla kot owni.

a) Wykona  pomieszczenie zgodnie z dyspozycj  rysunkow .

b) Wykona  przebicia dla przeprowadzenia :

 Przewodu powietrzno – spalinowego do szachtu kominowego
istniej cego,

 Przewodu wentylacji nawiewnej 200x150mm,

 Przewodu wentylacji wywiewnej 200x300mm,
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 Instalacji gazowej oraz ciep ej i zimnej wody.

c) Klasa odporno ci ogniowej drzwi wej ciowych do kot owni EI30.

d) Wyko czenie powierzchni pomieszcze  :

 Posadzka – p ytki gres lub terakota,

ciany wewn trzne – cokó  z p ytek gresowych o wys. 10cm,
powy ej p ytki szkliwione do wys. 2,0m. Nad p ytkami ciany
szpachlowa  i pomalowa  farb  emulsyjn  w kolorze bia ym.

e) Przej cia wszystkich przewodów o  od 40mm wzwy  przez ciany
oddzielenia po arowego kot owni prowadzi  w atestowanych przepustach
EI60 (np. HILTI lub Rockwool).

4.3.2. Elektryczne.

a) Instalacj  elektryczn  w pomieszczeniu kot owni projektowa  jak dla
pomieszcze  zagro onych po arem,

b) Nat enie o wietlenia w kot owni 100lux,

c) Zaprojektowa  uk ad po cze  wyrównawczych dla odprowadzenia
adunków elektryczno ci statycznej,

d) G ówny w cznik do kot owni zlokalizowa  przed wej ciem do niej,

e) Doprowadzi  energi  elektryczn  do n/w odbiorników zestawionych
tabelarycznie :
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Oznaczenie na
planie

Nazwa urz dzenia Ilo

(szt)

Napi cie

(V)

Moc – Wat

Jednostkowa        czna

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Kocio  kondensacyjny Vitotronic
300 z regulatorem Vitotronic 200,
typ HO-1 z wbudowan  pomp

obiegow

1 230 120                            120 Po czy  przewodami
impulsowymi z elementami :

1b, 1d, 2, 7

2 Regulator pomieszczeni owy
VITOTROL-300

1 230 10                              10 Zamontowany w POM. 1/6 na
poziomie +1,5m

7 Pompa cyrkulacyjna wody ciep ej
15PWr14C

1 230 25                              25 Impulsowana 1, 1a

Razem moc zainstalowana 155
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5. Obliczenia i dobór urz dze .

5.1. Technologia kot owni.

5.1.1. Bilans mocy cieplnej dla potrzeb c.o.

Zgodnie z obliczeniami szczegó owymi zapotrzebowanie mocy cieplnej
budynku dla potrzeb c.o. wynosi Q=30,45kW.

5.1.2. Bilans mocy cieplnej dla potrzeb wody ciep ej.

Miarodajnym dla zwymiarowania instalacji ciep ej wody jest ilo  pracowników
administracyjnych w liczbie n=300 osób przy zapotrzebowaniu jednostkowym
q=1,5dm3/osob .

Przewidywane zapotrzebowanie wody ciep ej :

Gzew.=30x1,5=46dm3

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla przygotowania wody ciep ej :

Qmax.h=45x(55-5)x1,163=2,61kW

Przy uwzgl dnieniu zapotrzebowania przez 30 minut rzeczywiste
zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w. :

kWxQ h 36,5
30
6061,2.max

5.2. Dobór jednostki kot owej.

Przewidziano monta  gazowego kot a kondensacyjnego w wersji wisz cej z
modulowanym palnikiem gazowym Metrix-compact, do eksploatacji z
zasysaniem powietrza do spalania z zewn trz, przystosowany do spalania
gazu ziemnego GZ-50 o charakterystyce :

 Nazwa kot a – Vitodens 300

 Zakres mocy cieplnej Q=8,7-35,0kW
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 Nr identyfikacyjny produktu CE-0085 BO 0338

 Ci nienie na przy czu gazu - 20µbar

 Max. dopuszczalne ci nienie gazu na przy czu – 25µbar

 Max. pobór mocy elektrycznej – 120W

 Ci ar – 52kg

 Poj. wymiennika ciep a – 5,0dm3

 Przep yw max. – 1600 l/h

 Min. ilo  wody obiegowej przy t=20°C – 1376 l/h

 Dopuszczalne nadci nienie robocze – 3bar

Przy cza :

 Zasilanie i powrót kot a – ¾”

 Zawór bezpiecze stwa – ¾”

 Gazu – ½”

 Naczynie wzbiorcze – DN20

 Przy cze kondensatu – 2-24mm

 Wymiary korpusu kot a :

 D ugo  – 380mm

 Szeroko  – 480mm

 Wysoko  – 850mm

 Wysoko  z podstawowym podgrzewaczem pojemno ciowym c.w.u. –
1925mm

 Zu ycie gazu – 4,10m3/h

Parametry spalin :

 Przy pe nej mocy cieplnej – 42°C

 Przy obci eniu cz ciowym – 35°C
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Strumie  masowy :

 Przy pe nej mocy cieplnej – 63,2kg/h

 Przy obci eniu cz ciowym – 15,7kg/h

 Rozporz dzalne ci nienie gazu – 100Pa

 Sprawno  znormalizowana przy 75/60°C=104%

 Przeci tna ilo  kondensatu 10-20dm3/d

 Zawór bezpiecze stwa 20mm

 Króciec spalin 80mm

 Rura nawiewu powietrza - 125mm

Producent :

Viessmann Sp. z o.o.

Ul. Karkonoska 65

53-015 Wroc aw

Numer zamówieniowy z regulatorem VITOTRONIC 200 typ HO-1
(sterowany pogodowo) – WB3B014

5.3. Charakterystyka regulatora pogodowego.

 Napi cie znamionowe 230V

 Cz stotliwo  50Hz

 Pr d znamionowy 6A

 Klasa izolacji – I

 Dopuszczalna temperatura pracy 0-+40°C

 Nastawa elektronicznego regulatora +74°C

 Nastawa elektronicznego czujnika temperatury +81°C

 Nastawa ogranicznika temperatury +100°C

 Zakres nastawy temperatury wody ciep ej +10°C do +60°C
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Regulator dostarczany jest z modu em obs ugowym. Funkcja ochrony przed
zamarzaniem jest we wszystkich programach pogodowych. Poza sezonem
grzewczym regulator prze czony jest na tryb pracy letniej. Wraz z
regulatorem dostarczane jest :

a) czujnik temperatury kot a (wbudowany jest w kocio  i przy czony do
regulatora),

b) czujnik temperatury zewn trznej (do monta u na pó nocnej lub pó nocno
– zachodniej cianie budynku na wys. 2,5-3,0m n.p.t.), po czony
przewodem dwu owym o przekroju 1,5mm2 Cu o max. d ugo ci 35m,

c) czujnik temperatury ciep ej wody u ytkowej (zamawiany wraz z
podgrzewaczem wody ciep ej).

5.4. Dobór regulatora pomieszczeniowego.

Stanowic go b dzie regulator  Vitotrol 300 nr kat. 71799060 :

 Wymiary regulatora : 194x30x115mm

 Napi cie zasilania 230V

 Nat enie pr du 10mA

 Pobór mocy 0,5W

5.5. Dobór zaworu bezpiecze stwa.

Zabezpieczenie kot a stanowic b dzie membranowy zawór bezpiecze stwa.

Ci nienie otwarcia zaworu – 3bar.

Sprawdzenie doboru rednicy zaworu :

)(
)1,1(59,114,3

4

21

mm
xppxax

Gd
c

Gdzie :

G – strumie  masy wody w obiegu kot a

p1 – ci nienie otwarcia zaworu (1,1xpr ci nienie pracy)

p1=1,1x3=3bar=0,33MPa

 - g sto  wody – 977,8kg/m3
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 – wspó czynnik sp ywu

=0,90x rz=0,90x0,25=0,225

Minimalny strumie  obiegu kot owego wynosi :

ptxC
QG

Gdzie :

Q – maksymalna moc cieplna =66000W

Cp – ciep o w ciwe wody =4205 l/kgK

t – ró nica temperatur obiegu grzewczego t1/t2=70/55°C, t=15°C

St d :

hmsdm
x

G /0,2/55489,0
420515

35000 33

mmm
xxx

xdo 65,7150076563258,0
)8,97733,0(225,059,114,3

55489,04

Dobrano zawór bezpiecze stwa firmy SYR typ 1915 20mm, d0=14mm,
Qmax=100kW, o ci nieniu otwarcia p=3bar. Zawór bezpiecze stwa wchodzi w
zakres dostawy kot a – jest fabrycznie montowany.

5.6. Dobór naczynia ekspansyjnego.

Pojemno  u ytkowa naczynia :

Vn=1,10xVx 1x

Gdzie :

V – pojemno  instalacji =330dm3=0,33m3

1 – g sto  wody instalacyjnej w temperaturze pocz tkowej
t=+10°C=999,6kg/m3

 - przyrost obj to ci w ciwej wody w temperaturze +70°C=0,0224dm3/kg

St d :
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Vn=1,10x0,33x999,6x0,0224=8,1dm3

Pojemno  ca kowita naczynia ekspansyjnego :

pP
PxVV uc

max

max 1

gdzie :

Pmax – maksymalne ci nienie obliczeniowe wody w instalacji 3 bar

p – ci nienie wst pne w naczyniu :

p=4+2=6,0m przyj to 10,0m=1,0bar (jako minimalne)

st d :

32,16
13
131,8 dmxVc

ytkowa pojemno  z rezerw  eksploatacyjn  0,5%

VNR=8,1+0,33 x 0,5% x 10=9,8dm3

Ci nienie wst pne pracy instalacji :

bar

x

19,11

)1
13
13(8,9

1,81

13Pr

Pojemno  ca kowita naczynia wzbiorczego przeponowego z
uwzgl dnieniem pojemno ci naczynia z rezerw  :

36,21
19,13
138,9 dmxVNR

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o charakterystyce :

 Typ naczynia N25/3

 Pojemno c 25dm3

 Ci nienie – 3bar

 Temperatura 120°C
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rednica / wysoko c / przy cze 308/480/R3/4”

 Index 72.06.300

Wraz z naczyniem zamówic z cze samoodcinaj ce SU R ¾ x ¾ index
76.13.000.

Producent : Reflex Polska Sp. Z o.o.

5.7. Dobór pompy obiegowej c.o.

Wraz z kot em dostarczana jest wbudowana pompa obiegu grzewczego o
regulowanych obrotach o charakterystyce :

Przewiduj  monta  pompy o charakterystyce :

 Napi cie znamionowe 230V

 Pr d znamionowy : max. 0,45A, min. 0,21A

 Pobór mocy : max. 120W, min. 50W

 Ustawienie fabryczne 80

5.8. Dobór podgrzewacza pojemno ciowego wody ciep ej.

Przewiduj  monta  wisz cego podgrzewacza pojemno ciowego wody ciep ej
Vitocell-W100 (typ CWG) ze stali pokrytej emali  Ceraprotect, montowany
alternatywnie z prawej lub lewej strony kot a Vitodens o charakterystyce :

 Pojemno  – 80dm3

 Zasilanie i powrót wody grzejnej – 1”

 Woda ciep a – ¾”

 Woda zimna – ¾”

 Dopuszczalne nadci nienie robocze – 10bar

 Zu ycie ciep a dy urnego – 1,4kWh/24 godz.

Wymiary :

 D ugo  – 473mm

 Szeroko  – 500mm

 Wysoko  – 850mm
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 Ci ar – 68kg

 Nr rejestracyjny – 0244/01-13MC

 Nr katalogowy – ZO2723

Producent : Viessmann Sp. z o.o.

5.9. Dobór pompy cyrkulacyjnej wody ciep ej.

Przyj to pomp  cyrkulacyjn  o charakterystyce :

 Typ pompy – 15 PWr14C

 Wydajno c – Q=0-800dm3/h

 Wysoko c podnoszenia – H=0-1,2mH2O

 Moc – N=25W

 Napi cie – U=230V

 Przy cza – DN15

Producent : LFP – Leszno

5.10. Dobór ci nieniowego naczynia wzbiorczego dla podgrzewacza c.w.u.

Przewiduj  monta  naczynia wzbiorczego o charakterystyce :

 Typ – Refie D8

 Pojemno  – 8dm3

 Ci nienie – 10bar

 Temperatura +70°C

rednica / wysoko  / przy cze – 206/315/3/4”

Indeks – 73.01.000

Producent : Reflex Polska

5.11. Dobór zaworu do nape niania z adu c.o.

Przewiduj  monta  zaworu SYR, typ 2128, DN15, P1=10bar, P2=1,5bar,
tmax=95°C
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5.12. Dobór przewodu spalinowego.

5.12.1. Paliwo.

Do opalania kot a u ywany b dzie gaz ziemny GZ-41,5 o kaloryczno ci
27MJ.

5.12.2. Przewód powietrzno – spalinowy.

Czerpanie powietrza do spalania z zewn trz (instalacja typ C). Przewiduj
monta  systemu powietrzno – spalinowego dwu ciennego dla kot ów
kondensacyjnych MKPS, DN/dn=125/80mm.

5.12.3. Naczynie neutralizuj ce kondensat.

Dla instalacji jednokot owej o mocy Q=35kW, przewiduj  monta
neutralizatora nr kat. 7252 666 z kró cem do- i odp ywowym 40mm.
Dodatkowo nale y zamówi  granulat neutralizuj cy 92x1,30kg) nr kat.
9524 670.

Producent : Viessmann Sp. z o.o.

5.13. Obliczenie zu ycia gazu.

5.13.1. Dla potrzeb c.o.

rcpkocio

o
oc xxxxtt

xSdxxQB
)(

24

..
..

gdzie :

Qo – obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln  35kW

Sd – liczba stopniodni - 3700

ti.o – temperatura obliczeniowa wewn trz budynku - +20°C

tc.o. – temperatura obliczeniowa na zewn trz budynku - -18°C

k – rednia eksploatacyjna sprawno  wytwarzania ciep a – 1,04

p – sprawno  przesy u – 0,95

c – sprawno  emisji ciep a – 0,95

v – sprawno  regulacji – 0,95

V – wspó czynnik koryguj cy roczne zu ycie ciep a – 0,90
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st d :

rokkWh
xxxx

xxxB oc /353,56
95,095,095,004,1)]18(20[

90,037003524
..

Odpowiada to ilo ci gazu GZ-41,5 : 27MJ=7,5kW

rokmQ oc /5675
4,9

56353 3
..

5.13.2. Dla potrzeb c.w.u.

Grobocze=231x20=4620dm3/rok

Brobocze=4620x (55-5)x1,163=268,65kW

Qrobocze=36m3/rok. Przyj to 200m3/rok.

Przewidywane roczne zu ycie gazu dla potrzeb c.o. i c.w.u. zestawiono
tabelarycznie.

5.13.3. Zestawienie zu ycia paliwa gazowego GZ-50.

Miesi c c.o.
(m3)

c.w.u.
(m3)

Razem
(m3)

Uwagi

I 1162 16 1178

II 1162 16 1178 I kwarta

III 771 16 787 3143m3=53,5 %

IV 263 16 279

V - 16 16 II kwarta

VI - 16 16 311m3=5,3%

VII - 16 16

VIII - 16 16 III kwarta

IX - 16 16 48m3=0,8%

X 384 16 616

XI 771 16 1116 IV kwarta
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XII 1162 24 1716 2373m3=40,4%

5675 200 5875

rednie dobowe zu ycie gazu :

dmB dobr /26
365
200

225
5675 3

.

rednie godzinowe zu ycie gazu :

hmB hr /1,1
24
26 3

.

Maksymalne godzinowe zu ycie gazu wg DTR kot a wynosi :

Bmax.h=4,10m3/h

5.13.4. Wytypowanie gazomierza.

Przewiduj  monta  gazomierza o charakterystyce :

 Typ – G4

 Obci enie maksymalne – 6m3/h

 Obci enie nominalne – 4m3/h

 Obci enie minimalne – 0,04m3/h

 axbxc=232x276x188mm

 Masa – 3kg

 Rozstaw kró ców – 130mm

rednica kró ców – G 1 ¼”/G 1”

Producent : Metrix - Tczew

5.13.5. Wytypowanie reduktora ci nienia gazu.

Przewiduje si  monta  reduktora ci nienia o charakterystyce :

 Typ – FE 10

 Przepustowo  – 10m3/h
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 Zakres ci nie  wlotowych – P1=0,05-0,5MPa

 Zakres ci nie  wylotowych – P2=0,8-8,0kPa

Zabezpieczenie :

 Przed spadkiem ci nienia w kró cu wlotowym i wylotowym, przed
nadmiernym wzrostem ci nienia w wyniku gwa townego
ograniczenia poboru gazu,

 Przed nadmiernym wzrostem ci nienia gazu spowodowanego
awari  reduktora,

 Temperatura otoczenia - -40°C do +60°C

 Przy cze : wlot – nakr tka ruchoma G ¾”

 Wylot – nakr tka ruchoma G 1 ¼”

 Monta  – w dowolnej pozycji

Producent : ALSI – Pozna

5.14. Podr czny sprz t ga niczy.

Przewiduje si  monta  :

 Ga nicy typ GP6 – 1 szt.,

 Koca ga niczego z tkanin szklanych – 1 szt.

5.15. Nawiew do kot owni.

Dla kot owni z kot ami z zamkni  komor  spalania nale y doprowadzi
powietrze dla potrzeb wentylacji bytowej, zapewniaj cej 4-krotn  wymian
powietrza.

Kubatura powietrza : V=6,10x2,50=15,25m3

Ilo  powietrza wentylacyjnego :

LN=4x15,25=61m3/h

Wymagany przekrój kana u nawiewnego :

20112,0
5,13600

61 m
x

FN
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Minimalna powierzchnia przekroju kana u nawiewnego wynosi 300cm2.
Przyj to kana  o wym. 20x15cm.

5.16. Wywiew z kot owni.

Dla kot a o mocy cieplnej Q=35kW wymagany jest kana  wywiewny o
powierzchni F=200cm2.

Przekrojowi temu odpowiada przewód o rednicy :

cmxd 96,15
14,3
2004

Przyj to wywiew przez kratk  200x300mm.

5.17. Wykaz elementów kot owni.

Nr na
planie

Nazwa urz dzenia Jednost. Ilo

1 Kondensacyjny kocio  gazowy Vitodens 300,
Q=8,7-35,0kW w wersji wisz cej z modulowanym

palnikiem gazowym Metrix - compact

Kpl. 1

1a Sterowany pogodowo regulator typ Vitotronic 200,
typ HO-1, U=230V, 50Hz, pr d znamionowy 6A,
klasa izolacji I (wchodzi w zakres dostawy kot a)

Szt. 1

1b Czujnik temperatury kot a (wchodzi w zakres
dostawy 1a)

Szt. 1

1c Czujnik temperatury zewn trznej (w dostawie 1a) Szt. 1

1d Czujnik temperatury wody ciep ej (w dostawie 1a) Szt. 1

2 Regulator pomieszczeni owy Vitotrol 300,
U=230V, I=10mA

Szt. 1

3 Rozszerzenie wewn trzne H1 Szt. 1

4 Naczynie ekspansyjne systemu zamkni tego typ
N25/3, V=25dm3

Szt. 1

5 cze samo odcinaj ce SUR R ¾” x ¾” Szt. 1

6 Wisz cy podgrzewacz wody ciep ej Vitocell – Szt. 1
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W100 o poj. 80dm3, p=10bar

7 Naczynie wzbiorcze do instalacji wodoci gowej
V=8dm3, p=10bar

Szt. 1

8 Zawór do nape niania instalacji c.o. Dn 15mm,
p1=10bar, p2=1,5bar, tmax=95°C

Szt. 1

9 Neutralizator Szt. 1

10 Granulat neutralizuj cy 2x1,3kg Szt. 1

11 Wodomierz do wody zimnej Flodis klasy C,
Dn15mm, q=1,5m3/h

Szt. 1

12 Membranowy zawór bezpiecze stwa 15mm,
pmax=6bar

Szt. 1

13  gi tki 15mm Szt. 1

14 Manometr M100-R/O Szt. 1

15 Kurek manometryczny 15mm Szt. 1

16 Zawór zwrotny 25mm Szt. 1

17 Filtr do instalacji gazowej 25mm Szt. 1

18 Filtr do instalacji wodnej 40mm Szt. 1

19 Filtr do instalacji wodnej 32mm Szt. 1

20 Zawór kulowy gwintowany do gazu 25mm Szt. 1

21 Zawór kulowy gwintowany 15mm Szt. 1

22 Zawór kulowy gwintowany 20mm Szt. 1

23 Zawór kulowy gwintowany 25mm Szt. 5

24 Zawór kulowy gwintowany 32mm Szt. 2
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5.18. Wykaz elementów wentylacji.

Nr
elementu

Nazwa elementu wentyl. Obwód
(mm)

Jedn. Ilo Pow.
(m2)

Nawiew

N-01 Otwór osiatkowany
200x150mm

700 Szt. 1 -

N-02 Prostka typ A/I 200x150mm,
L=500mm

700 Szt. 1

Wywiew

W-01 Otwór osiatkowany 200x300 1000 Szt. 2

W-02 Prostka A/I 200x100mm,
L=500mm

600 Szt. 1

5.19. Wykaz elementów systemu MKPS.

L.p Nazwa elementu (szt.)

1 Kolano z rewizj  i ko cówkami pomiarowymi
93o BGT PS 93-80/125

1

2 Kolano 90o BGT PS 90-80/125 1

3 Przy czka PS RTP PS - 80/125 1

4 Trójnik 87 AFK 87- 80/125 1

5 Rura RTPS – 80/125 L=1000 15

6 Pionowa czerpnia powietrza CVPS8 – 0/125
z p yt  dachow  DH PS - 80/125

1

7 Wyczystka PAT PS -80/125 1

9 Odkraplacz ODP PS - 80/125 1


