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OPIS TECHNICZNY
Projektu  remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim

przy ul. S owackiego 11

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie

Bobrza skim przy ul. S owackiego 11, na dzia ce nr 805. Zakres opracowania obejmuje
wytyczne techniczne w bran y architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej remontu
budynku mieszcz cego Urz d Miejski w Nowogrodzie Bobrza skim bez wprowadzania
adnych zmian funkcjonalnych ani zewn trznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim przy ul.

owackiego 11 opracowano na podstawie:
Umowy o prace projektowe  nr Z/78/2008 z dnia 06 marca 2008
Inwentaryzacji budowlanej
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75 z
dnia 15 czerwca 2002r z pó niejszymi zmianami,
Wytycznych inwestora i u ytkownika,
Wizji lokalnej

3. INWESTOR
Inwestorem projektowanego remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie

Bobrza skim przy ul. S owackiego 11, na dzia ce nr 805 jest Gmina Nowogród Bobrza ski  z
siedzib  w Nowogrodzie Bobrza skim przy ul. S owackiego 11.

4. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY
Budynek mieszcz cy siedzib  Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim

po ony jest na dzia ce nr 805, przy ul.S owackiego 11 w mie cie Nowogród Bobrza ski, i
jest w asno ci  Gminy Nowogród Bobrza ski.

5. STAN ISTNIEJ CY
Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostoj cym,  ponad 100 – letnim, w którym

w latach 60-tych ubieg ego wieku nadbudowano kondygnacj  – drugie pi tro – ze
stropodachem drewnianym dwuspadowym, pokrytym pap . Budynek posiada dwa wej cia –

ówne – od strony zachodniej dost pne od ulicy S owackiego (równie  dla
niepe nosprawnych); oraz boczne od strony po udniowej. Dodatkowo na poziom piwnic
mo na dosta  si  od strony wschodniej, tj. Od podwórza.

Budynek o trzech kondygnacjach, ca kowicie podpiwniczony, o cianach murowanych z
ceg y pe nej, posiadaj cy do  bogaty wystrój zewn trzny elewacji frontowej, z ukowymi
oknami, podokiennymi gzymsami, opaskami wokó  okien itd. Elewacje boczne nieco
skromniejsze utrzymane w tym samym charakterze. Elewacja budynku po niedawnym
remoncie i dociepleniu styropianem w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Budynek wykonany zosta  w konstrukcji tradycyjnej. ciany murowane z ceg y
ceramicznej, wewn trz otynkowane tynkiem wapiennym. sala rady miejskiej i sala lubów i
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hol przedni   od strony elewacji cz ciowo otynkowany z elementami licowanymi czerwon
ceg .

W budynku wyst puj  trzy rodzaje stropów. Przekrycie piwnic stanowi  stropy Kleina
(ceglane na belkach stalowych) typu ci kiego. Stan techniczny stropów nad piwnic  dobry.
Stropy mi dzykondygnacyjne,  drewniane z podsufitk  (tynk wapienny na matach trzcinowych,
deski, belki stropowe, lepa pod oga, polepa z gliny i s omy, wype nienie przestrzeni pomi dzy
belkami drewnianymi zasypk  z w gla drzewnego, pod oga desek na legarach,). Stan
techniczny stropów drewnianych dobry, nie spe niaj  jednak one dzisiejszych wymogów pod
wzgl dem ochrony przeciwpo arowej, izolacyjno ci termicznej, wilgociowej i akustycznej.
Nad poddaszem stropodach drewniany dwuspadowy, pokryty pap .

Budynek posiada jedn  klatk  schodow  prowadz  z parteru na II pi tro, w
konstrukcji elbetowej, z ok adzin  drewnian . Balustrady drewniane, a urowe z elementów
toczonych. Stan techniczny schodów dobry z wyj tkiem ok adzin i balustrady nie spe niaj cych
wymaga  aktualnych wymaga  technicznych, bezpiecze stwa u ytkowania ani
przeciwpo arowych. Do piwnicy prowadz  schody zabiegowe nieczynne.

Elewacja budynku niedawno odnowiona w technologii lekkiej mokrej z warstw  izolacji
ze styropianu, w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Stolarka okienna z PCV równie
niedawno wymieniona w dobrym stanie technicznym, z wyj tkiem cz ci okien piwnicznych
drewnianych, zniszczonych z brakami z szkleniu, nadaj cych si  jedynie do wymiany.

Drzwi zewn trzne z PCV, nowe od frontu bia e i boczne br zowe otwierane do
wewn trz w zwi zku z tym drzwi boczne projektuje si  wymieni  na nowe równie  bia e.

W przedmiotowym budynku praktycznie nie ma wentylacji, funkcjonuje jedynie jeden
komin zawieraj cy przewód dymowy i wentylacyjny, s ce do odprowadzenia dymu z pieca
centralnego ogrzewania opalanego w glem i wentylacji kot owni. Przewody murowane z
ceg y.

Budynek pod wzgl dem budowlanym w dobrym stanie technicznym. Elementy
konstrukcyjne w stanie dobrym, bez widocznych sp ka  czy zarysowa . W trakcie wizji
lokalnej nie stwierdzono równie  ró nicy osiada  poszczególnych cz ci budynku.

Budynek Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim przy ul.S owackiego 11 nie
jest wpisany do rejestru zabytków i nie le y w strefie obj tej ochron  konserwatorsk .

Budynek Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim wyposa ony jest w
nast puj ce instalacje:

elektryczn  (zasilan  z przy cza kablowego),
telefoniczn
centralne ogrzewanie (nieczynne z w asnej kot owni na paliwo sta e),
zimnej wodny (z sieci miejskiej),
kanalizacyjn .

6. OCENA WP YWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN
 TECHNICZNY BUDYNKU

Projektuje si  wykonanie prac remontowych polegaj cych na cz ciowej wymianie
stolarki drzwiowej i renowacji pozosta ej, naprawie i uzupe nieniu tynków, wykonaniu izolacji
termicznej i paraizolacji stropów, nowych posadzek i podsufitek, wykonanie wentylacji
grawitacyjnej, impregnacj  elementów drewnianych stropów i konstrukcji stropodachu;
wymian  ok adzin istniej cej klatki schodowej w konstrukcji elbetowej, wykonanie nowych
instalacji. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac.

Zakres projektowanych robót budowlanych zosta  tak dobrany, aby poprawi  stan
techniczny obiektu, jego walory u ytkowe i estetyczne, zabezpieczy  piwnic  przed dalszym
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niszczeniem celem umo liwienia jej u ytkowania oraz dostosowa  do wspó czesnych
standardów u ytkowania i wymogów bezpiecze stwa.

Projektowany remont, poprawi stan techniczny budynku, walory u ytkowe i estetyczne
oraz nie b dzie mia  ujemnego wp ywu na pozosta e cz ci budynku ani s siednich obiektów
budowlanych.

7. PROJEKTOWANE ZMIANY
7.1. Strop drewniany

Projektuje si  ca kowit  wymian  warstw pod ogowych. W trakcie ogl dzin
stwierdzono dobry stan drewnianych belek stropowych. W celu zabezpieczenia drewna przed
korozj  biologiczn  i ogniochronnie projektuje si  impregnacj  wszystkich belek stropowych
preparatem Fobos M-4, chroni cym drewno przed dzia aniem ognia, grzybów domowych i
ple niowych oraz owadów, do stopnia niezapalno ci (NRO) zgodnie z instrukcj  stosowania.
Wszelkie prace prowadzi  tak aby nie zmieni  ani nie naruszy  schematu statycznego
konstrukcji.
7.2. Stropodach

Projektuje si  równie  wymian  podsufitki stropodachu w tym celu usun
wszystkie istniej ce warstwy sufitowe. Dodatkowo w zwi zku z konieczno ci
wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych ponad dach oraz zamontowania klapy
oddymiaj cej nale y wykona  odpowiednio wymiany, wzmocnienia konstrukcji i deskowania
w miejscach nowych otworów, stosuj c metody ciesielskie. Nale y przeprowadzi
impregnacj  wszystkich (nowych i starych) elementów drewnianych konstrukcji dachowej i
nowych at preparatem Fobos M-4, chroni cym drewno przed dzia aniem ognia, grzybów
domowych i ple niowych oraz owadów, do stopnia niezapalno ci (NRO) zgodnie z instrukcj
stosowania.  Na odleg  ok. 1m od wyczystki komina dymowego z budynku mieszkalnego
elementy drewniane p ytami gipsowo-kartonowymi GKF 2x1,25 cm dla dodatkowej ochrony
p.po . Zaleca si  napraw , uszczelnienie i otynkowanie komina. Wszelkie prace prowadzi
tak aby nie zmieni  ani nie naruszy  schematu statycznego konstrukcji

Izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej i paroizolacja folia TEGOLA
GIFBAR. Izolacja termiczno i akustyczna  – we na mineralna SOFIT 20cm. Podsufitka z
uk adanej podwójnie p yty gipsowo – kartonowej na stela u systemowym.
7.3. Stolarka

Okna. Projektuje si  wymian  stolarki okiennej w niektórych pomieszczeniach w
poziomie piwnic zgodnie z za czonym zestawieniem. W istniej cych oknach zamontowa
nawietrzaki higroskopowe. Dodatkowo projektuje si  okienko kasowe.

Drzwi. Projektuje si  wymian  drzwi zewn trznych przy klatce schodowej na nowe
ze wzgl du na niespe nianie wymogów bezpiecze stwa i przepisów ewakuacyjnych oraz
wi kszo ci drzwi wewn trznych wg za czonego rysunku. O cie nice typowe do danego
rodzaju drzwi.. Pozostawione drzwi podda  gruntownej rewaloryzacji. Malowanie na bia o.

Dodatkowo celem wydzielenia po arowego klatki schodowej projektuje si cianki
lekkie przeszklone o EI60 z drzwiami o podwy szonej odporno ci ogniowej do EI 30.
7.4. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wykona  zgodnie z za czonymi rysunkami.
7.5.  Roboty wyko czeniowe wewn trzne

Projektowane przekucia wykona  zgodnie ze sztuk  budowlan . W miejscu
projektowanych drzwi zewn trznych wykona  nadpro a z kszta towników stalowych typu
HEB wg  rysunków konstrukcyjnych, ob  we  mineraln  i obudowa  p ytami
gipsowymi - kartonowymi grubo ci 2 x 12.5 mm GKF celem zabezpieczenia ppo . Wszystkie



Projekt remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim przy ul. S owackiego 11 6

elementy stalowe zabezpieczy  antykorozyjnie przez pomalowanie dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi.

Projektowane zamurowania wykona  z ceg y pe nej na zaprawie cementowo –
wapiennej marki 80 i wyko czy  odpowiednio.

Projektuje si  wykonanie nowych tynków na cianach i sufitach w pomieszczeniach
piwnicznych. Projektuje si  usun  w ca ci istniej ce odparzone lub zmursza e tynki i w ich
miejsce wykona  nowe w technologii REMMERS.

Ubytki w murze konstrukcyjnym (zmursza a ceg a, wykruszona ze spoin zaprawa,
sp kania) uzupe ni  w nast puj cy sposób:

1. Z powierzchni cian dok adnie usun  fragmenty zmursza ej ceg y, oczy ci  ze starych,
zmursza ych tynków, ze spoin usun  lu  zapraw , dok adnie odkurzy .

2. Oczyszczone powierzchnie muru i spoin nas czy  preparatem AIDA
SILICATFESTIGER, w celu wzmocnienia os abionej struktury ceg y i spoin.

3. Naprawy muru, ubytki w spoinach, ceg ach, nierówno ci wype ni  zapraw  ze szlamu
AIDA SULFATEXSCHLÄMME zmieszanego w stosunku 1:1 z piaskiem.

Impregnacja struktury cegie :
Oczyszczone powierzchnie muru i spoin nas czy  preparatem AIDA

SILICATFESTIGER,  w celu wzmocnienia os abionych powierzchni muru.
Obrzutka:

Obrzutka nie mo e by  cementowa!!!, nale y przygotowa  zapraw  wapienno-
cementow  (nie zast powa  wapna substytutami poprawiaj cymi plastyczno !) z dodatkiem
kruszywa o uziarnieniu do 2 mm; tynki wykonywa  nie wcze niej ni  po 2 dniach od
wykonania obrzutki.

Tynk warstwy po redniej wykonywa  z zaprawy wapienno-cementowej, po narzuceniu
zaprawy na powierzchni ciany powierzchnie tynku wyrówna , uzupe niaj c braki,
ci gaj c zapraw  po pasach st ej zaprawy lub po specjalnych, odpowiednich szynach

tynkarskich, tynku nie wolno zaciera  na g adko!!!,  pozostawi  szorstk  faktur .
ad  nak ada  najwcze niej po ok. 7-10 dniach od na enia warstwy po redniej, po

obfitym zmoczeniu dzie  wcze niej powierzchni tynku po redniego. Proponuje si
wykonanie g adzi z materia u REMMERS FEINPUTZ .
Gruntowanie pod a. Przed malowaniem zaleca si  wykorzystanie  preparatu
hydrofobizuj co-wzmacniaj cego stare tynki pod a FUNCOSIL HYDRO-
TIEFENGRUND. Gruntem tym zabezpieczy  ca  powierzchni cian.
Malowanie wykona  farbami emulsyjnymi do powierzchni wewn trznego

7.6.  Pod ogi i posadzki
Projektuje si  wymian  pod óg na stropach drewnianych na betonowe. W tym celu

rozebra  istniej ce pod ogi drewniane, usun  podsufitki, pod ogi lepe, polepy, zasypki itd.
Nast pnie wykona  warstwy posadzkowe zgodnie z rysunkiem przekroju.

Projektuje si  wykonanie posadzek z p ytek granito-gresowych, atwo zmywalnych i
nie liskich z cokolikami przy ciennymi wysoko ci 8cm, klejonymi na ca ej powierzchni do
pod a z suchych jastrychów 2E32, uk adanymi na p ycie OSB 3. Izolacja
przeciwwilgociowa z foli budowlanej i paroizolacja folia TEGOLA GIFBAR. Izolacja
termiczno i akustyczna  – we na mineralna SOFIT 5cm. Podsufitka z uk adanej podwójnie

yty gipsowo – kartonowej na stela u systemowym.
Podest sceny zdemontowa . Wykona ciank  z ceg y klinkierowej klasy 350 na

zaprawie cementowej klasy 100 lub systemowej, zwie czenie cianki wykona  z ceg y
murowanej „na rolk ” o zaokr glonej kraw dzi zewn trznej. Posadowienie cianki na awie
elbetowej monolitycznej. Wype nienie z gruzobetonu , warstwy wg rysunków
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Schody zewn trzne elbetowe zbrojone siatk  z pr tów ø10 34Gs co 15cm z
pr tami rozdzielczymi ø6 St3sx na gruzobetonie, ograniczonym ciank  oporow  z bloczków
betonowych grubo ci 25cm, a powy ej poziomu terenu z ceg y klinkierowej w kolorze
czerwonym na zaprawie systemowej. Posadowienie na awie elbetowej monolitycznej
podobnie jak cianka sceny, 1.0m poni ej poziomu terenu. Bieg i podest nale y ob

ytkami granitogres (mrozoodpornymi) atwymi do utrzymania czysto ci, nie liskimi w
kolorze ceg y, na stopnice zastosowa  p ytki ryflowane. Balustrada spawana z
kszta towników stalowych (rury 50 – por cze, s upki – profil zamkni ty 50x50 mm,
elementy boczne - 30x40 mm mocowane do s upków balustrady). Balustrad  mocowa , w
stopniach i pode cie. Por cz z rur stalowych mocowa  do cian. Ca  malowana
proszkowo na kolor br zowy.
7.7.  Projektowane instalacje

Projektuje si  nowe instalacje wentylacji grawitacyjnej, elektryczn  i teletechniczne,
wod.-kan. i cw.

8. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA
    I OCHRONY ZDROWIA.
8.1. obiekt budowlany - budynek  Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim

przy ul. S owackiego 11, na dzia ce nr 805.
8.2. inwestor – inwestorem przebudowy budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie

Bobrza skim przy ul. S owackiego 11, na dzia ce nr 805, gmina Nowogród Bobrza ski jest
Gmina Nowogród Bobrza ski.

    8.3.Projektanci:
dr in . Eryk Dayeh
mgr in . arch. Barbara Miko ajczak
mgr in . Jolanta Dayeh

8.4. kolejno  realizacji  – nale y dobra  tak, by umo liwi  prac  Urz du
1.roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.usuni cie materia ów rozbiórkowych
3.oczyszczenie powierzchni cian i sufitów
4.wykonanie warstw pod ogowych
5.wykonanie robót instalacyjnych
6.monta  wymienianej stolarki
7.wykonanie i uzupe nienie tynków
8.wykonanie podsufitek
9.wykonanie posadzek
10.roboty odtworzeniowe i wyko czeniowe
11.prace porz dkowe
8.5. zakres robót – Zakres opracowania nie obejmuje remont budynku Urz du

Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim przy ul. S owackiego 11, na dzia ce nr 805.
8.6. rodki bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – Projektowane roboty remontowe nie

stwarzaj  szczególnych zagro  i nie wymagaj  stosowania innych ni  tradycyjne rodków
bezpiecze stwa. Stosowa  tylko sprawne narz dzia elektromechaniczne, zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcj  obs ugi. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zabezpieczenie
robót na wysoko ci. W trakcie prowadzenia robót budowlano - monta owych zachowa
nale y szczególn  ostro no  i stosowa  si  bezwzgl dnie do przepisów zawartych w
Rozporz dzenia Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 72.13.93)W
trakcie prowadzenia robót budowlano – monta owych.
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9. DANE OGÓLNE

ugo -      17,21m
Szeroko -      15,51m
Wysoko -      14,87 m
Powierzchnia -     786,5m2

Kubatura -  12642,8 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
kondygnacja nr pom. pomieszczenie pow.u ytkowa

O1 kot ownia 19,6
O2 gm.cent.inf. 27,0
O3 WC 2,5
O4 korytarz 16,4

PIWNICA O6 pom.gosp 20,2
O7 pom.gosp 19,8
O8 pom.gosp 25,5
O9 pom.gosp 18,0

O10 stra  miejska 18,7
O11 korytarz 2,0
O12 schowek 1,3
O13 korytarz 11,6

1 korytarz 11,8
2 p.biurowy 24,9
3 hall 33,2

PARTER 4 sala lubów 50,4
5 p.biurowy 20,4
6 p.biurowy 27,9
7 pom.gosp 4,6
8 kasa 12,1
9 klatka sch. 15,6

10 WC 8,1
1 klatka sch. 16,2
2 sekretariat 26,7
3 korytarz 18,1
4 gabinet burm. 34.7

I PI TRO 5 p.biurowy 30,1
6 p.biurowy 18,1
7 p.biurowy 20,9
8 p.biurowy 27,4
9 p.biurowy 13,4

10 WC 7,7
1 p.biurowy 25,7
2 p.biurowy 33,5
3 p.biurowy 13,1

IIPI TRO 4 p.biurowy 6,7
5 p.biurowy 6,9
6 p.biurowy 12,8
7 p.biurowy 21,3
8 p.biurowy 28,6
9 p.biurowy 15,1

10 WC 7,1
11 klatka sch. 16,9
12 korytarz 28,7

RAZEM 786,5
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10. OCHRONA PRZECIWPO AROWA

10.1. Dane o obiekcie
Powierzchnia u ytkowa – 786,5m2

Budynek redniowysoki – 15,51 m w kalenicy

Liczba kondygnacji - 3

10.2. Odleg  od budynków s siaduj cych

Budynek wolnostoj cy.

10.3. Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych

 Meble, wyposa enie.

10.4. Przewidywana wielko  g sto ci obci enia ogniowego

sto  obci enia ogniowego – Q < 500MJ/m2

10.5. Kategoria zagro enia ludzi

Budynek  zakwalifikowano do kategorii ZL – III. Pomieszczenia zagro one wybuchem

nie wyst puj .

10.6. Podzia  obiektu na strefy po arowe

1 strefa po arowa – klatka schodowa

2 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie piwnic

3 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie parteru

4 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie I pi tra

5 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie II pi tra

strefy oddzielone od siebie cian  o REI 60 i drzwiami o EI30

10.7. Klasa odporno ci po arowej

Budynek niski – powinien posiada  klas  odporno ci po arowej „B”:

ciany no ne - z ceg y grubo ci 24-51cm – REI 240

ciany zewn trzne i wewn trzne - z ceg y  gr. min 24cm – REI 240

konstrukcja dachu drewniana zaimpregnowana do stopnia niezapalno ci (NRO)

np: impregnatem Fobos M4

10.8. Warunki ewakuacji

- ugo  przej  ewakuacyjnych do 20m

- szeroko  drzwi jednoskrzyd owych na drodze ewakuacyjnej – 100 cm

- zaprojektowano wy az dachowy.

10.9. Budynek wyposa ony jest  w nast puj ce instalacje u ytkowe

- wodoci gow , kanalizacji sanitarnej, gazu do kot owni
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- wentylacji grawitacyjnej

- centralnego ogrzewania zasilan  z pieca gazowego

- elektryczn  o wietleniow , zerowania, odgromow , teleinformatyczn .

10.10. Urz dzenia przeciwpo arowe

klapa oddymiaj ca o powierzchni czynnej 120cm2

nie stosuje si  instalacji sygnalizacyjno – alarmowej

10.11. Podr czny sprz t ga niczy i urz dzenia ratownicze

- zastosowano 2 ga nice proszkowe ABC 6 kg

- zastosowano 1 ga nica proszkowa ABC 2 kg

- na ka dej kondygnacji – zastosowano hydrant H25 z w em pó sztywnym d . 20 m.

- nie stosuje si  instalacji urz dze  ratowniczych

10.12. Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia

- Zaopatrzenie w wod  do celu zewn trznego gaszenia po aru 10 dm3/s  zapewnia

   istniej ca sie  wodoci gowa.

10.13. Drogi po arowe

Dojazd po arowy zapewnia ul. S owackiego

Dojazd ze wszystkich stron budynku.

11. UWAGI KO COWE

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie le y w strefie obj tej

ochron  konserwatorsk . Projektowana inwestycja nie b dzie mia a ujemnego wp ywu na

rodowisko naturalne.

Prace prowadzi  pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorów

technologicznych. Wszelkie niejasno ci wyja ni  z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego. Dopuszcza si  zamian  zastosowanych w projekcie materia ów na inne, pod

warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych i walorów estetycznych.

Opracowa y:

mgr in . Jolanta Dayeh                                    mgr in . arch. Barbara Miko ajczak


