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OPIS TECHNICZNY

Projektu remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim
przy ul. Stowackiego 11

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11, na dziatlce nr 805. Zakres opracowania obejmuje
wytyczne techniczne w branzy architektonicznej i konstrukcyjno — budowlanej remontu
budynku mieszczacego Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim bez wprowadzania
zadnych zmian funkcjonalnych ani zewngtrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul.
Stowackiego 11 opracowano na podstawie:
e Umowy o prace projektowe nr Z/78/2008 z dnia 06 marca 2008
e Inwentaryzacji budowlanej
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75 z
dnia 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami,
e Wytycznych inwestora i uzytkownika,
o Wizji lokalnej

3. INWESTOR

Inwestorem projektowanego remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11, na dziatce nr 805 jest Gmina Nowogrod Bobrzanski z
siedziba w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11.

4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Budynek mieszczacy siedzibe Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim
potozony jest na dziatce nr 805, przy ul.Stowackiego 11 w miescie Nowogrdd Bobrzanski, i
jest wiasnoscia Gminy Nowogrod Bobrzanski.

5. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym, ponad 100 — letnim, w ktérym
w latach 60-tych ubiegtego wieku nadbudowano kondygnacje — drugie pictro — ze
stropodachem drewnianym dwuspadowym, pokrytym papa. Budynek posiada dwa wejscia —
glbwne - od strony zachodniej dostepne od ulicy Stowackiego (réwniez dla
niepetnosprawnych); oraz boczne od strony potudniowej. Dodatkowo na poziom piwnic
mozna dosta¢ si¢ od strony wschodniej, tj. Od podworza.

Budynek o trzech kondygnacjach, catkowicie podpiwniczony, o scianach murowanych z
cegly pelnej, posiadajacy dos¢ bogaty wystroj zewnetrzny elewacji frontowej, z tukowymi
oknami, podokiennymi gzymsami, opaskami wokdt okien itd. Elewacje boczne nieco
skromniejsze utrzymane w tym samym charakterze. Elewacja budynku po niedawnym
remoncie i dociepleniu styropianem w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Budynek wykonany zostat w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej, wewnatrz otynkowane tynkiem wapiennym. sala rady miejskiej i sala $lubow i
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hol przednia od strony elewacji czg¢sciowo otynkowany z elementami licowanymi czerwona
cegla.

W budynku wystepuja trzy rodzaje stropdw. Przekrycie piwnic stanowia stropy Kleina
(ceglane na belkach stalowych) typu ciezkiego. Stan techniczny stropéw nad piwnica dobry.
Stropy migdzykondygnacyjne, drewniane z podsufitka (tynk wapienny na matach trzcinowych,
deski, belki stropowe, slepa podtoga, polepa z gliny i stomy, wypelnienie przestrzeni pomigdzy
belkami drewnianymi zasypka z wegla drzewnego, podioga desek na legarach,). Stan
techniczny stropéw drewnianych dobry, nie spetniaja jednak one dzisiejszych wymogoéw pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, izolacyjnosci termicznej, wilgociowej i akustycznej.
Nad poddaszem stropodach drewniany dwuspadowy, pokryty papa.

Budynek posiada jedna klatke schodowa prowadzaca z parteru na Il pigtro, w
konstrukcji zelbetowej, z okladzing drewniana. Balustrady drewniane, azurowe z elementow
toczonych. Stan techniczny schodow dobry z wyjatkiem oktadzin i balustrady nie spetniajacych
wymagan aktualnych  wymagan technicznych, bezpieczenstwa uzytkowania ani
przeciwpozarowych. Do piwnicy prowadza schody zabiegowe nieczynne.

Elewacja budynku niedawno odnowiona w technologii lekkiej mokrej z warstwa izolacji
ze styropianu, w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Stolarka okienna z PCV réwniez
niedawno wymieniona w dobrym stanie technicznym, z wyjatkiem czgsci okien piwnicznych
drewnianych, zniszczonych z brakami z szkleniu, nadajacych si¢ jedynie do wymiany.

Drzwi zewngtrzne z PCV, nowe od frontu biate i boczne brazowe otwierane do
wewnatrz w zwiazku z tym drzwi boczne projektuje si¢ wymieni¢ na nowe rowniez biate.

W przedmiotowym budynku praktycznie nie ma wentylacji, funkcjonuje jedynie jeden
komin zawierajacy przewod dymowy i wentylacyjny, stuzace do odprowadzenia dymu z pieca
centralnego ogrzewania opalanego weglem i wentylacji kottowni. Przewody murowane z
cegly.

Budynek pod wzgledem budowlanym w dobrym stanie technicznym. Elementy
konstrukcyjne w stanie dobrym, bez widocznych spgkan czy zarysowan. W trakcie wizji
lokalnej nie stwierdzono rowniez réznicy osiadan poszczegdlnych czesci budynku.

Budynek Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul.Stowackiego 11 nie
jest wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie objetej ochrona konserwatorska.

Budynek Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim wyposazony jest w
nastepujace instalacje:

e elektryczna (zasilana z przytacza kablowego),
telefoniczna
centralne ogrzewanie (nieczynne z wiasnej kottowni na paliwo stale),
zimnej wodny (z sieci miejskiej),
kanalizacyjna.

6. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN
TECHNICZNY BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na czesciowej wymianie
stolarki drzwiowej i renowacji pozostalej, naprawie i uzupemieniu tynkéw, wykonaniu izolacji
termicznej i paraizolacji stropow, nowych posadzek i podsufitek, wykonanie wentylacji
grawitacyjnej, impregnacje elementow drewnianych stropdw i konstrukcji stropodachu;
wymiang okladzin istniejacej klatki schodowej w konstrukcji zelbetowej, wykonanie nowych

instalacji. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac.
Zakres projektowanych robot budowlanych zostat tak dobrany, aby poprawi¢ stan
techniczny obiektu, jego walory uzytkowe i estetyczne, zabezpieczy¢ piwnicg przed dalszym
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niszczeniem celem umozliwienia jej uzytkowania oraz dostosowa¢ do wspotczesnych
standardow uzytkowania i wymogow bezpieczenstwa.

Projektowany remont, poprawi stan techniczny budynku, walory uzytkowe i estetyczne
oraz nie bedzie miat ujemnego wptywu na pozostate czesci budynku ani sasiednich obiektow
budowlanych.

7. PROJEKTOWANE ZMIANY
7.1. Strop drewniany

Projektuje si¢ catkowita wymiang warstw podiogowych. W trakcie ogledzin
stwierdzono dobry stan drewnianych belek stropowych. W celu zabezpieczenia drewna przed
korozja biologiczna i ogniochronnie projektuje si¢ impregnacje wszystkich belek stropowych
preparatem Fobos M-4, chroniacym drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
plesniowych oraz owadow, do stopnia niezapalnosci (NRO) zgodnie z instrukcja stosowania.
Wszelkie prace prowadzi¢ tak aby nie zmieni¢ ani nie naruszy¢é schematu statycznego
konstrukciji.

7.2. Stropodach

Projektuje si¢ réwniez wymiane podsufitki stropodachu w tym celu usunaé
wszystkie istniejace warstwy sufitowe. Dodatkowo w zwiazku z koniecznoscia
wyprowadzenia przewoddéw wentylacyjnych ponad dach oraz zamontowania klapy
oddymiajacej nalezy wykona¢ odpowiednio wymiany, wzmocnienia konstrukcji i deskowania
w miejscach nowych otwordw, stosujac metody ciesielskie. Nalezy przeprowadzi¢
impregnacje wszystkich (nowych i starych) elementow drewnianych konstrukcji dachowej i
nowych fat preparatem Fobos M-4, chroniacym drewno przed dziataniem ognia, grzybow
domowych i plesniowych oraz owaddéw, do stopnia niezapalnosci (NRO) zgodnie z instrukcja
stosowania. Na odlegtos¢ ok. 1m od wyczystki komina dymowego z budynku mieszkalnego
elementy drewniane ptytami gipsowo-kartonowymi GKF 2x1,25 cm dla dodatkowej ochrony
p.poz. Zaleca si¢ naprawg, uszczelnienie i otynkowanie komina. Wszelkie prace prowadzi¢
tak aby nie zmienic ani nie naruszy¢ schematu statycznego konstrukcji

Izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej i paroizolacja folia TEGOLA
GIFBAR. lzolacja termiczno i akustyczna - welna mineralna SOFIT 20cm. Podsufitka z
ukladanej podwajnie ptyty gipsowo — kartonowej na stelazu systemowym.

7.3. Stolarka

Okna. Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej w niektorych pomieszczeniach w
poziomie piwnic zgodnie z zataczonym zestawieniem. W istniejacych oknach zamontowac
nawietrzaki higroskopowe. Dodatkowo projektuje si¢ okienko kasowe.

Drzwi. Projektuje si¢ wymiang drzwi zewngtrznych przy klatce schodowej na nowe
ze wzgledu na niespetnianie wymogow bezpieczenstwa i przepisow ewakuacyjnych oraz
wigkszosci drzwi wewnetrznych wg zalaczonego rysunku. Oscieznice typowe do danego
rodzaju drzwi.. Pozostawione drzwi podda¢ gruntownej rewaloryzacji. Malowanie na biato.

Dodatkowo celem wydzielenia pozarowego klatki schodowej projektuje si¢ scianki
lekkie przeszklone o EI60 z drzwiami o podwyzszonej odpornosci ogniowej do EI 30.

7.4. lzolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.
7.5. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Projektowane przekucia wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana. W miejscu
projektowanych drzwi zewnetrznych wykonaé¢ nadproza z ksztattownikéw stalowych typu
HEB wg rysunkow konstrukcyjnych, oblozy¢ wema mineralna i obudowaé ptytami
gipsowymi - kartonowymi grubosci 2 x 12.5 mm GKF celem zabezpieczenia ppoz. Wszystkie
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elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi.

Projektowane zamurowania wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 80 i wykonczy¢ odpowiednio.

Projektuje sie wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach w pomieszczeniach
piwnicznych. Projektuje si¢ usuna¢ w catosci istniejace odparzone lub zmurszate tynki i w ich
miejsce wykona¢ nowe w technologii REMMERS.

Ubytki w murze konstrukcyjnym (zmurszata cegla, wykruszona ze spoin zaprawa,
spekania) uzupetni¢ w nastepujacy sposob:

1. Z powierzchni $cian dokladnie usunaé fragmenty zmurszatej cegly, oczysci¢ ze starych,
zmurszatych tynkow, ze spoin usuna¢ luzng zaprawe, dokladnie odkurzyé.
2. Oczyszczone powierzchnie muru 1 spoin  nasaczy¢ preparatem  AIDA

SILICATFESTIGER, w celu wzmocnienia ostabionej struktury cegty i spoin.

3. Naprawy muru, ubytki w spoinach, cegtach, nierébwnosci wypemi¢ zaprawa ze szlamu
AIDA SULFATEXSCHLAMME zmieszanego w stosunku 1:1 z piaskiem.

« Impregnacja struktury cegiet:

Oczyszczone  powierzchnie muru 1 spoin  nasaczy¢  preparatem  AIDA
SILICATFESTIGER, w celu wzmocnienia ostabionych powierzchni muru.

o Obrzutka:

Obrzutka nie moze byé cementowal!!!l, nalezy przygotowaé zaprawe wapienno-
cementowa (nie zastgpowaé wapna substytutami poprawiajacymi plastycznosc!) z dodatkiem
kruszywa o uziarnieniu do 2 mm; tynki wykonywaé¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od
wykonania obrzutki.

« Tynk warstwy posredniej wykonywaé¢ z zaprawy wapienno-cementowej, po narzuceniu
zaprawy na powierzchnig $ciany powierzchnie tynku wyréwnaé, uzupetniajac braki,
sciagajac zaprawe po pasach stezatej zaprawy lub po specjalnych, odpowiednich szynach
tynkarskich, tynku nie wolno zaciera¢ na gtadko!!!, pozostawic szorstka fakture.

o Gladz naklada¢ najwczesniej po ok. 7-10 dniach od nalozenia warstwy posredniej, po
obfitym zmoczeniu dzien wczesniej powierzchni tynku posredniego. Proponuje sig
wykonanie gladzi z materialu REMMERS FEINPUTZ .

o Gruntowanie podloza. Przed malowaniem zaleca si¢ wykorzystanie preparatu
hydrofobizujaco-wzmacniajacego  stare  tynki  podloza FUNCOSIL HYDRO-
TIEFENGRUND. Gruntem tym zabezpieczy¢ cata powierzchnig $cian.

« Malowanie wykona¢ farbami emulsyjnymi do powierzchni wewnetrznego

7.6. Podlogi i posadzki

Projektuje si¢ wymiane podidg na stropach drewnianych na betonowe. W tym celu
rozebrac istniejace podiogi drewniane, usuna¢ podsufitki, podtogi slepe, polepy, zasypki itd.
Nastepnie wykonac¢ warstwy posadzkowe zgodnie z rysunkiem przekroju.

Projektuje si¢ wykonanie posadzek z ptytek granito-gresowych, tatwo zmywalnych i
niesliskich z cokolikami przysciennymi wysokosci 8cm, klejonymi na catej powierzchni do
podloza z suchych jastrychbw 2E32, ukladanymi na plycie OSB 3. lzolacja
przeciwwilgociowa z foli budowlanej i paroizolacja folia TEGOLA GIFBAR. lzolacja
termiczno i akustyczna — welna mineralna SOFIT 5cm. Podsufitka z ukladanej podwajnie
piyty gipsowo — kartonowej na stelazu systemowym.

Podest sceny zdemontowac. Wykona¢ scianke z cegly klinkierowej klasy 350 na
zaprawie cementowej klasy 100 lub systemowej, zwienczenie $cianki wykona¢ z cegly
murowanej ,,na rolke” o zaokraglonej krawedzi zewnetrznej. Posadowienie scianki na tawie
zelbetowej monolitycznej. Wypemienie z gruzobetonu , warstwy wg rysunkow
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Schody zewnetrzne zelbetowe zbrojone siatka z pretow @10 34Gs co 15cm z
pretami rozdzielczymi g6 St3sx na gruzobetonie, ograniczonym $cianka oporowa z bloczkéw
betonowych grubosci 25cm, a powyzej poziomu terenu z cegly Kklinkierowej w kolorze
czerwonym na zaprawie systemowej. Posadowienie na tawie zelbetowej monolitycznej
podobnie jak scianka sceny, 1.0m ponizej poziomu terenu. Bieg i podest nalezy oblozy¢
plytkami granitogres (mrozoodpornymi) fatwymi do utrzymania czystosci, nie sliskimi w
kolorze cegly, na stopnice zastosowac¢ piytki ryflowane. Balustrada spawana z
ksztattownikdéw stalowych (rury®50 - porecze, stupki — profil zamknigty 50x50 mm,
elementy boczne - 30x40 mm mocowane do stupkéw balustrady). Balustrade mocowa¢, w
stopniach i podescie. Porecz z rur stalowych mocowa¢ do $cian. Calos¢ malowana
proszkowo na kolor brazowy.

7.7. Projektowane instalacje

Projektuje si¢ nowe instalacje wentylacji grawitacyjnej, elektryczna i teletechniczne,

wod.-kan. i cw.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA.

8.1. obiekt budowlany - budynek Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim
przy ul. Stowackiego 11, na dziatce nr 805.

8.2. inwestor — inwestorem przebudowy budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11, na dziatce nr 805, gmina Nowogrod Bobrzanski jest
Gmina Nowogrod Bobrzanski.

8.3.Projektanci:

e drinz. Eryk Dayeh
e mgr inz. arch. Barbara Mikotajczak
e mgr inz. Jolanta Dayeh

8.4. kolejnos¢ realizacji — nalezy dobra¢ tak, by umozliwi¢ prace Urzedu

1.roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

2.usuniecie materiatdw rozbiérkowych

3.0czyszczenie powierzchni $cian i sufitow

4.wykonanie warstw podtogowych

5.wykonanie robot instalacyjnych

6.montaz wymienianej stolarki

7.wykonanie i uzupemienie tynkow

8.wykonanie podsufitek

9.wykonanie posadzek

10.roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe

11.prace porzadkowe

8.5. zakres robGt — Zakres opracowania nie obejmuje remont budynku Urzedu
Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11, na dziatce nr 805.

8.6. srodki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Projektowane roboty remontowe nie
stwarzaja szczegOlnych zagrozen i nie wymagaja stosowania innych niz tradycyjne srodkow
bezpieczenstwa. Stosowaé tylko sprawne narzedzia elektromechaniczne, zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcja obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegOlna uwage na zabezpieczenie
robot na wysokosci. W trakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych zachowaé
nalezy szczegOlna ostroznos¢ i stosowaé sie bezwzglednie do przepisow zawartych w
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 72.13.93)W
trakcie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych.
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9. DANE OGOLNE

Dlugosé
Szerokosé¢
Wysokosé¢
Powierzchnia
Kubatura

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

17,21m
15,51m
14,87 m
786,5m°

12642,8 m®

kondygnacja nr pom. pomieszczenie | pow.uzytkowa
01 kottownia 19,6
02 gm.cent.inf. 27,0
03 wWC 2,5
04 korytarz 16,4
PIWNICA 06 pom.gosp 20,2
o7 pom.gosp 19,8
08 pom.gosp 25,5
09 pom.gosp 18,0
010 straz miejska 18,7
o11 korytarz 2,0
012 schowek 1,3
013 korytarz 11,6
1 korytarz 11,8
2 p. biurowy 24,9
3 hall 33,2
PARTER 4 sala $lubéw 50,4
5 p. biurowy 20,4
6 p. biurowy 27,9
7 pom.gosp 4,6
8 kasa 12,1
9 klatka sch. 15,6
10 WC 8,1
1 klatka sch. 16,2
2 sekretariat 26,7
3 korytarz 18,1
4 gabinet burm. 34.7
| PIETRO 5 p.biurowy 30,1
6 p.biurowy 18,1
7 p.biurowy 20,9
8 p.biurowy 27,4
9 p.biurowy 13,4
10 wWC 7,7
1 p. biurowy 25,7
2 p. biurowy 33,5
3 p. biurowy 13,1
IIPIETRO 4 p. biurowy 6,7
5 p. biurowy 6,9
6 p. biurowy 12,8
7 p. biurowy 21,3
8 p. biurowy 28,6
9 p. biurowy 15,1
10 WC 7,1
11 klatka sch. 16,9
12 korytarz 28,7
RAZEM 786,5

Projekt remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11




10.1.

10.2.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane o obiekcie
Powierzchnia uzytkowa — 786,5m’

Budynek sredniowysoki — 15,51 m w kalenicy
Liczba kondygnacji - 3

Odleglos¢ od budynkdw sasiadujacych
Budynek wolnostojacy.

10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Meble, wyposazenie.
10.4. Przewidywana wielkosé gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosé obciazenia ogniowego — Q < 500MJ/m?
10.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL — 111. Pomieszczenia zagrozone wybuchem
nie wystepuja.
10.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe
1 strefa pozarowa — klatka schodowa
2 strefa pozarowa — pomieszczenie w poziomie piwnic
3 strefa pozarowa — pomieszczenie w poziomie parteru
4 strefa pozarowa — pomieszczenie w poziomie | pigtra
5 strefa pozarowa — pomieszczenie w poziomie Il pigtra
strefy oddzielone od siebie sciana o REI 60 i drzwiami o E130
10.7. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek niski — powinien posiada¢ klasg odpornosci pozarowej ,,B”:
— §ciany nosne - z cegly grubosci 24-51cm — REI 240
- §ciany zewngtrzne i wewngtrzne - z cegly gr. min 24cm — REI 240
- konstrukcja dachu drewniana zaimpregnowana do stopnia niezapalnosci (NRO)

np: impregnatem Fobos M4

10.8. Warunki ewakuacji

diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 20m
szerokos¢ drzwi jednoskrzydiowych na drodze ewakuacyjnej — 100 cm

zaprojektowano wytaz dachowy.

10.9. Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe

- wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazu do kottowni

Projekt remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Stowackiego 11



- wentylacji grawitacyjnej

- centralnego ogrzewania zasilana z pieca gazowego

- elektryczna o$wietleniowa, zerowania, odgromowa, teleinformatyczna.
10.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

klapa oddymiajaca o powierzchni czynnej 120cm?

— nie stosuje si¢ instalacji sygnalizacyjno — alarmowe;j
10.11. Podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze

- zastosowano 2 gasnice proszkowe ABC 6 kg

- zastosowano 1 gasnica proszkowa ABC 2 kg

- na kazdej kondygnacji — zastosowano hydrant H25 z wezem potsztywnym dt. 20 m.

- nie stosuje sig¢ instalacji urzadzen ratowniczych
10.12. Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia
- Zaopatrzenie w wode do celu zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm®/s zapewnia
istniejaca sie¢ wodociagowa.
10.13. Drogi pozarowe
- Dojazd pozarowy zapewnia ul. Stowackiego

— Dojazd ze wszystkich stron budynku.

11. UWAGI KONCOWE

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie lezy w strefie objetej

ochrona konserwatorska. Projektowana inwestycja nie bedzie miala ujemnego wpltywu na

srodowisko naturalne.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygoréw

technologicznych. Wszelkie niejasnosci wyjasni¢ z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego. Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie materiatdw na inne, pod

warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i waloréw estetycznych.

Opracowaly:

mgr inz. Jolanta Dayeh mgr inz. arch. Barbara Miko/ajczak
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