
 
 

l. Wstęp 

1.1. Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych dla potrzeb przebudowy świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Kotowice,ul. Kościelna 2, dz. nr 81/3 

1.2. Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 

zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i 

obejmują: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność robót z Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniem InŜyniera kontraktu i inspektora nadzoru.  

2. Materiały  

Materiały do wykonania w/w robot elektrycznych stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze 

względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny takŜe zabezpieczać materiały od zewnętrznych 

wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umoŜliwiać utrzymanie 
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wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny 

zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być 

wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni 

dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 

rozładunek, załadunek i ewentualnie montaŜ wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów przewodów 

powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 

środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się 

świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., 

naleŜy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 

lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów naleŜy 

zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

Rozdzielnicę projektowaną wykonać na warsztacie i montować w uprzednio 

przygotowanej wnęce. 

3. Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez InŜyniera. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane 

ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 

InŜyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 

dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania 

tego typu robót. 

Roboty elektryczne prowadzone będą przy uŜyciu następującego sprzętu 

mechanicznego: 

- spawarka elektryczna transformatorowa, 

- elektronarzędzia, 

- rusztowania warszawskie. 

4. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone 

dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 



 

 

3 

3 

Dla materiałów długich naleŜy stosować przyczepy, dłuŜycowe, a materiały 

wysokie naleŜy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem. 

Unikać transportu kabli w temperaturze niŜszej od -15°C. W czasie 

transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych naleŜy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, 

urządzeń, zastrzeŜonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku 

i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności 

transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostroŜnie załadowywać i 

zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki 

transportu przewidziane do stosowania:  

- Samochód dostawczy do- 3,5 T  

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów 

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz 

przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny 

być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką 

metalową ogniową lub galwaniczną naleŜy tylko zmywać 

odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

- powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 

bezkwasową 

- połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób 

określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 

120 mm zaleca się łączyć przez spawanie. 
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- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie 

warstwą metaliczną 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się 

wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w 

ziemi naleŜy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem 

bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

- Ŝyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do 

zacisków śrubowych, oczkowe, dla przewodów podłączanych pod 

śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm 

od średnicy gwintu naleŜy wyginać w prawo; sprasowane końce Ŝył 

przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z 

końcówką kablową do lutowania. 

- Ŝyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z 

końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, 

takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku,; gdy zaciski nie 

pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową 

podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 

lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną 

przez zaprasowanie. 

5.1 3. Śruby i wkręty w połączeniach 

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką 

długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na 

wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez 

wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-

3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
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5.1.4. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw 

oświetleniowych itp. 

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy 

połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany 

z gwintem w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie 

przewód fazowy lub "+-" naleŜy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a 

przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

5.1.5. Prowadzenie i montaŜ instalacji w budynkach 

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić na uchwytach 

kablowych, w rurach instalacyjnych i korytkach kablowych.  

Instalacje elektryczne w rurach: 

- ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów,  

- przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami , 

- zamocować rurki oraz korytka kablowe do ściany za pomocą 

uchwytów otwartych lub zamkniętych z uwzględnieniem łączników, 

- do wnętrza rur wprowadzić przewody,  

- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem.  

Przy przejściach rur i przewodów przez ściany pomiędzy strefami 

ppoŜ. stosować masę uszczelniającą (pęczniejącą pod wpływem 

temperatury) o odporności ogniowej F120. 

5.1.6. Prace spawalnicze 

- prace spawalnicze naleŜy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić 

elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami 

roztopionego metalu, 

- prace spawalnicze naleŜy wykonywać w odległości bezpiecznej od 

aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć 

te urządzenia i aparaty. 

5.1.7. MontaŜ urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

- Przed przystąpieniem do montaŜu rozdzielnicy naleŜy sprawdzić 

poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, 

wypoziomowanie ram nośnych. 
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- MontaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami montaŜu tych urządzeń, 

- Kable naleŜy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację 

i łatwy dostęp, 

- Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie 

powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i napręŜeń, 

- W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie 

kompensatory, 

- Dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować standardowe śruby z 

gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym, 

- Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne naleŜy zachować 

zgodnie z przepisami. 

5.1.8. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw 

oświetleniowych itp. 

- W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy 

połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany 

z gwintem w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie 

przewód fazowy lub "+-" naleŜy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a 

przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

5.1.9. Próby pomontaŜowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób 

montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 

robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji rozdzielnic i urządzeń. 

5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

5.2.1. Instalacje elektryczne. 

Charakterystyka elektroenergetyczna 

o napięcie zasilania – 230/400V z istniejącej napowietrznej linii n.n. 

0,4kV 

o moc zainstalowana Pi = 81,9 kW 

o moc zapotrzebowania Po =  40,0 kW 
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o prąd obciąŜenia szczytowego IO =  60,2 A 

o projektowana instalacja budynkowa w układzie TN-S 

o Ochrona od poraŜeń – szybkie samoczynne odłączenie zasilania 

Ochrona od poraŜeń – szybkie samoczynne odłączenie zasilania 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

MontaŜowych. Część V – Instalacje Elektroenergetyczne.” 

 

1. Zasilanie obiektu energią elektryczną 

Zgodnie z warunkami przyłączenia na zewnętrznej ścianie budynku 

zabudowane będą: 

� Śruba hakowa skośna 

� Złącze napowietrzne z członem pomiarowym 

� Zasilanie złącza z przyłącza napowietrznego przewodem YLgY4x25mm2 

w PCV Ø50 pod tynkiem 

� Szynę PEN w złączu napowietrznym uziemić, oporność uziemienia ≤30Ω 

� Obudowa złącza napowietrznego z członem pomiarowym z estroduru- 

druga klasa izolacji. 

Z członu pomiarowego wyprowadzona będzie zalicznikowa wewnętrzna 

linia zasilająca rozdzielnice główną obiektu R usytuowana w komunikacji 

części parterowej 

Zasilanie tej rozdzielnicy wykonane będzie poprzez wyłącznik ppoŜ. 

Usytuowany przy wejściu głównym po stronie wewnętrznej. 

2. Rozdział energii elektrycznej w budynku 

W korytarzu na parterze usytuowana jest projektowana rozdzielnia 

główna obiektu „R”. Na kondygnacji pierwszego piętra zlokalizowano 

rozdzielnicę R1 zasilaną odrębną linią zasilającą z rozdzielni głównej. 

Budowę rozdzielnic pokazano na załączonych schematach. 

3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych. 

� Instalacja oświetleniowa wykonana przewodami miedzianymi 

opisanymi na schematach rozdzielnicy. Rozmieszczenie opraw oraz 

ich opis załączono na rzutach instalacji oświetleniowej. W 



 

 

8 

8 

pomieszczeniach o mniejszym stopniu wilgoci stosowane będą 

oprawy IP20, w pomieszczeniach o większej wilgotności: kuchnia, 

sanitariaty, stosować oprawy z kloszem IP65. Łączniki oświetlenia i 

gniazda potrzeb ogólnych w sanitariatach i kuchni o stopniu ochrony 

IP44, w pozostałych pomieszczeniach IP20. W kuchni i 

pomieszczeniach sanitarnych gniazda instalować na wysokości nie 

mniejszej niŜ 1,6 m, lub według wytycznych technologicznych kuchni. 

W pozostałych pomieszczeniach na wysokości 0,3 m nad posadzką. 

Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,4 m z wyjątkiem 

pomieszczenia dla niepełnosprawnego gdzie włącznik umieścić 

maksymalnie na 0,9 m, a gniazdo wtykowe 0,4m od poziomu 

posadzki. 

W oświetleniu podstawowym komunikacji oraz głównych pomieszczeń 

przewidziano oprawy z modułem dwufunkcyjnym o czasie dwóch 

godzin zapewniających oświetlenie ewakuacyjne w przypadku zaniku 

napięcia. Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem 

YDYpŜo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody gniazd wtykowych zasilane będą 

przewodami YDYpŜo 3 x 2,5 mm2.  

4. Instalacja siły 

Dotyczy urządzeń: 

o Kocioł elektryczny ogrzewania C.O. –zasilanie 230/400V 

o Kuchnie elektryczne. –zasilanie 230/400V 

o Urządzenia chłodnicze –zasilanie 230V 

o Wentylacja mechaniczna sali wyposaŜona w nagrzewnice powietrza 

usytuowana w wentylatorze nawiewnym 

Sterowanie wentylacja poprzez regulator zainstalowany w pomieszczeniu 

sali wielofunkcyjnej. Instalacja wykonana przewodami miedzianymi 

układanymi pod tynkiem. 

5.3.1 Instalacje wtynkowe 

5.3.2 Trasowanie 

Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyj-ność z  innymi instalacjami. Trasa instalacji po-
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winna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej  konserwacji i 

remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i 

pionowych. 

 
Tablica 14-1 
Rodzaje instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego 

 

Przewody izolacyjne 
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1 Bezpośrednio: — po wierzchu — w 
podłoŜu — w kanałach elementów 
budowlanych 

 X 
X X X  X 

X X 

2 Na podporach izolacyjnych: 
— na uchwytach — na 
gałkach lub izolatorach 

 X  X   

3 W rurach instalacyjnych: a) z tworzyw 
sztucznych — układanych po wierzchu — 
układanych w podłoŜu — zatapianych w 
ścianach i stropach budynku monolitycznego 
— zatapianych w płytach prefabrykowanych b) 
stalowych — układanych po wierzchu — 
układanych w podłoŜu 
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X
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X

          X
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4 W listwach instalacyjnych X X     
5 W korytkach  X    X 

Na drabinkach  X    X 6 
7 
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5.3.3 Mocowanie puszek 

Puszki naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób 

trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach 

drewnianych puszki naleŜy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 

Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć pokrywami montaŜowymi.  

5.3.4 Układanie i mocowanie przewodów 

1. Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. 

Dopuszcza się stosowanie przewodów wieloŜyłowych płaskich. 
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2. Na podłoŜu z drewna lub innych materiałów palnych moŜna 

układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubości, co 

najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. 

Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację kaŜdej Ŝyły oraz 

wspólną powłokę, moŜna układać bezpośrednio na podłoŜu 

drewnianym lub z innego materiału palnego, jeŜeli zabezpieczenie 

obwodu wynosi nie więcej niŜ 16 A. 

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę 

długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny 

powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe. 

4. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym 

celu naleŜy przeciąć wzdłuŜ mostki pomiędzy Ŝyłami przewodu nie 

uszkadzając ich izolacji. 

5. PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

6. Przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek. Dopuszcza 

się równieŜ mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek 

przewodu. 

7. Mocowanie klamerkami lub gwoździkami naleŜy wykonywać w 

odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji Ŝył 

przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 

8. Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia 

w puszce; pozostałe przewody naleŜy prowadzić obok puszki. 

9. Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i 

włoŜyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób 

zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w 

warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w 

postaci rur. 

6. Kontrola jakości robót 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
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- poprawnego montaŜu, 

- kompletności wyposaŜenia,  

- poprawności oznaczenia,  

- braku widocznych uszkodzeń,  

- naleŜytego stanu izolacji, 

- skuteczności ochrony od poraŜeń. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody 

elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 

jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 

gwarancje i DTR . 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót:  

- sprawdzenie i badanie przewodów po ułoŜeniu, 

- sprawdzenie i badanie kabli po ułoŜeniu, 

- prawidłowości montaŜu przewodów ochronnych,  

- prawidłowość montaŜu rozdzielnic i tablic. 

6.3. Badania i pomiary pomontaŜowe po zakończeniu robót naleŜy 

wykonać: 

- próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na 

rezystancję izolacji, 

- zachowania ciągłości Ŝył roboczych,  

- zgodności faz u odbiorców,  

- pomiary rezystancji uziomów i napięć raŜenia,  

- skuteczności ochrony od poraŜeń, 

- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l fazowych nn,  

- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 

- badanie linii sterowniczych, 

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

7. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w 

trakcie wykonywania robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

- Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych,  

- Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

- Metryka urządzenia piorunochronnego, 

- Protokół pomiarów rezystancji uziemień,  

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

8. Podstawa płatności  

8.1. Płatności 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 

wymienionym w p.1.3. i szczegółowo opisany w p.5.2. niniejszej ST. w 

oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 

jakości robót i oceną jakości uŜytych materiałów. Cena ryczałtowa 

wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt 

elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, przewody, osprzęt 

drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich 

jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie 

wyposaŜonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z 

opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami 

stanowiącymi wyposaŜenie urządzeń technologicznych (te elementy 

będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania 

robót montaŜowych 

- roboty przygotowawcze i trasowanie 
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- wykonanie podłączenia urządzeń 

- przygotowanie podłoŜa, uchwytów itp. 

- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montaŜowych i ich bieŜącą 

konserwację 

- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub 

fundamentowych, wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i 

podłogi do przeprowadzenia kabli i przewodów lub osadzenia gniazd 

itp. 

- zaprawa l tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie 

kotków rozporowych 

- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek 

informacyjnych 

- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, 

odgałęźników, skrzynek 

- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaŜ aparatów, osadzenie 

drzwiczek we wnęce, o ile jest konieczne 

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie 

skrzynkowych. 

- montaŜ drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 

- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 

- zarobienie końcówek przewodów 

- oznaczenie przewodu zerowego 

- uszczelnienie wylotu osprzętu 

- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek 

redukcyjnych, łącznie z niezbędnym nagwintowaniem i 

uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do 

wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych 

- montaŜ złączy na przewodach instalacyjnych 

- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, 

przetworników z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, 

moŜliwości demontaŜu i prawidłowej pracy oraz właściwego 

zamocowania do elementów wsporczych 
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- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakręcie: 

rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył, zgodności oznakowania z adresami 

podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych nieelektrycznych w zakresie 

odpowiednich spadków, moŜliwości odpowietrzeń i odwodnień, 

doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt 

niskiej temperaturze, droŜności i szczelności 

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań 

(w tym badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i 

pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczności 

zerowania), 

- montaŜ i demontaŜ drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania 

robót, 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

- próby montaŜowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o 

ile jest to moŜliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 

- prace porządkowe. 

 

8.2. Przepisy związane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz.690, (Dz. U. Nr 33/2003 poz.270, Dz. 

U. Nr 109/2004 poz.1156.) 

PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
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PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

prądem przetęŜeniowym 

PN-IEC60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami, przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 

"izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem 

prądem elektrycznym. 

PN-IEC60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 

ochrony przed prądem przetęŜeniowym.  

PN-IEC60364-4-481 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 
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ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 

zewnętrznych. 

PN-IEC60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 

ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpoŜarowa. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura 

łączeniowa i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie odbiorcze.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 

Instalacje elektryczne.        Opracował  

inŜ. A. Wrotkowski 


