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dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1/KNR 4-04 0507- |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory |m 26.34
d.1/05

2|KNR 4-04 0507-|Rozebranie podwéjnego pokrycia dachowego z dachéw- |m2 295.87
d.1/02 ki karpiowki

3|KNR 4-04 0506-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 32.65
d.1/05

4|KNR 4-04 0506-|Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 22
d.1/06

5|KNR 4-04 0506-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m2 14.50
d.1/04 sie do uzytku obrobki blacharskie

6|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapo- |m 66.24
d.1/08 we, gzymsowe, wiatrowe

7|/KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - tawy komi-  |m 4
d.1|07 niarskie

8|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2 489.05
d.1/05

9|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |mz2 498.77
d.1j01 dachu w odstepach
10|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 997.54
d.1/04
11|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2 90.46
d.1/05
12|KNR 4-04 0406-|Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2 310.50
d.1/01
13|KNR 4-04 0406-|Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2 310.50
d.1/02
14|KNR 4-04 0406-|Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2 310.50
d.1/03
15 /KNR 4-04 0402-|Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej - szt. 3
d.1/04 odcinek biegu ponad 8 stopni
16|KNR 4-04 0109-|Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu |m3 9.45
d.1/04 klinéw i miotow
17|KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci |m3 147.89
d.1|02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-

piennej
18|KNR 4-04 0105-|Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceg. |m2 150.60
d.1/04 na zaprawie cementowo-wapiennej
19/KNR 4-04 0107-|Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o grubosci 1 |m2 6
d.1/04 ceg.na zaprawie cementowej
20|KNR 4-04 0107- |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowni- |m 8
d.1]05 kéw o wysokosci do 200 mm
21|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych |m 23
d.1j11
22|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 15
d.1/04 do2m2
23|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 39.95
d.1/05 ponad 2 m2
24|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 18.68
d.1/02 10 cm
25|KNR 4-04 0302-|Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny beto- |m3 2.88
d.1/02 nowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm
26|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci po- |m3 1.17
d.1/04 nad 15 cm
27|KNR 4-04 0101- |Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na m3 3.05
d.1/05 zaprawie cementowej
28|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatado- |m3 408.25
d.1{o1 waniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa
na odlegtos$¢ do 1 km

29|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatado- |m3 408.25
d.1|04 waniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ZIEMNE
30|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 213.05
d.2|01 tos¢ do 10 m (kat.gr.I-1)
31|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 90.56
d.2|04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - szerokos¢ 0.8-1.5 m
32|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 90.56
d.2|01 ty sypkie kat. I-11l
33|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 116.06
d.2|07 towym
34|KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o |m3 122.49
d.2|01 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II
35|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 122.49
d.2|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.1-II
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 FUNDAMENTY WZMOCNIENIA

36| TZKNBK IV - Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego migkkiego |msc 145
d.3|121 na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez wykucia

przy pow.do 0.15 m2i gteb. do 0.15 m
37|KNR 4-01 0317-|Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i m 91.51
d.3|05 utozenie belek stalowych
38| TZKNBK IV - Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w $cianach o |szt. 95
d.3/287 grub.do 50 cm kamieniem tamanym na zaprawie cem.-

wap.
39|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2.62
d.3|01
40|KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw m2 54.98
d.3|02 fundamentowych
41|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 570.22
d.3/03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
42|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowychz  |m3 18.40
d.3|04 betonu monolitycznego
43|NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 2.61
d.3/0136-01 cementowo-wapiennej
44|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |mz2 7.26
d.3/0618-01 papy zgrzewalnej
45|KNR 0-26 0633- |Renowacja muréw fundamentowych ogr.do 1 m z ce- |m?2 47.95
d.3|01 giet przez usuniecie wody kapilarnej metoda iniekcji gra-

witacyjnej; wykonanie otworéw w jednym poziomie
46|KNR 0-26 0642- | Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pus-|m?2 154
d.3|01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach

ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
47/KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z pa- |m2 154
d.3/08 py na lepiku na goragco dwuwarstwowe FOLIA KUBEL-

KOWA
48|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 13.60
d.3|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180

mm
49|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |szt. 12
d.3|06 obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm

- jako oddzielna robota
50|KNR 4-01 0201- |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt  |m2 5.16
d.3/06 stropowych i dachowych
51|KNR 4-01 0202-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 30
d.3|03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
52|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu mo- |m3 0.83
d.3/08 nolitycznego
53|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. |szt. 10
d.3/03
54|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 1.14
d.3|05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych

i okiennych
55|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.55
d.3/04 nach na zaprawie cementowej cegtami
56|KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; sto- |m3 1.40
d.3|09 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-

stosowaniem pompy do betonu
57|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.14
d.3|02 i budowli - prety zebrowane
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 SCIANY- PARTERU
58 Wzmocnienie scian klamrowanie t 30
d.4
59|KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3 35.24
d.4|04 bloczkéw z betonu komérkowego
60| KNNR 2 0302- |Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach muro- |otw. 18
d.4|05 wanych grubosci 1c  NADPROZA N-150 SZT9 N-180
SZT 52 N-240 SZT 4
61|KNR 4-01 0317-|Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i m 23
d.4|05 utozenie belek stalowych
62|KNNR 2 0308- |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych |m 60.52
d.4|02
63|KNNR 2 0109- |Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonychw |m3 7.26
d.4|07 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompg
64|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek pod- |mz2 18
d.4|05 ciggow i wiencow
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 STROP
65|KNNR 2 0309- |Sklepienia ceglane Kleina - zatozenie belek stalowych z |kg 2000.20
d.5/01 osiatkowaniem
66|NNRNKB 202 |(z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratow- |m?2 180.42
d.5/0230e-01 nicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpietosci do
3.9 m - transport materiatow wyciggiem
67|KNNR 2 0109- |Betonowanie belek podciagdw i wiencéw zbrojonychw |m3 1.59
d.5/07 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompa
68|KNNR 2 0109- |Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu |m3 1.53
d.5/08 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa
69|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropo- |m?2 12.48
d.5/06 wych
70/KNNR 2 0109- |Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonychw |m3 5.11
d.5|07 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompg
71|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek pod- |mz2 42.39
d.5|05 ciggow i wiencow
72|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.078
d.5/01 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm
73|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.472
d.5|06 okraglymi zebrowanymi o $r. powyzej 20 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 STROP
74|KNR 2-02 0202- |blok oporowy pod schody m3 0.13
d.6/01
75|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z pty-|m2 10.06
d.6/04 tg grubosci 6 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
76|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.013
d.6|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
77/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.075
d.6/04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
-8-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 SCIANY PIETRA
78/KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3 37.81
d.7|04 bloczkéw z betonu komérkowego
79|KNNR 2 0308- |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych |m 95.76
d.7|02
80|KNNR 2 0109- |Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonychw |m3 4.50
d.7|07 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompg
81|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek pod- |mz2 36
d.7|05 ciggow i wiencow
82|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1.30
d.7|05 okraglymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
83|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach muro- |otw. 12
d.7|05 wanych grubosci 1c NADPROZY 43,2 MB
-9-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 WIEZBA DACHOWA

84|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i m 39.47

d.8|01 podwaliny

85|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m 85.12

d.8|03

86|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m 60.99

d.8|02

87|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy- |m 343.31

d.8|05 kte

88|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie na- |m 9.58

d.8|06 rozne i koszowe

89|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i m 347.50

d.8/04 kleszcze

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 DACH -POKRYCIE
90|KNR 2-02 0123-|Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami gru-  |m?2 42.13
d.9|02 bosci 1/2 ceg.
91|KNNR 2 0403- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 295.87
d.9l01
92|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m2 295.87
d.9|02 trukcji drewnianej folia dachowa zbrojona
93|KNNR 2 0403- |Lacenie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 295.87
d.9|02
94|KNNR 2 1105- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2 1.60
d.9|02
95|KNNR 2 0504- |Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m2 15.59
d.9/02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
96/KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m 34.53
d.9|05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowe;j -
rynny dachowe pétokragte
97|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m 22.40
d.9|07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowe;j - ru-
ry spustowe okragte
98|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dacho- |m?2 295.87
d.9|01 we
99|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory m 25.33
d.9|02 KALENICA
100|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - blachy oka- |m 39.47
d.9|03 powe
101|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice |m 29.32
d.9/04 boczne
102|KNNR 2 0508- |bariery sniegowe m 34.53
d.9|04
analogia
103|KNNR 2 1104- |Lawy kominiarskie szt. 4
d.9|01
analogia

-11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 POSADZKI PIWNICA
104|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 0.77
d.10/01
105|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m?2 15.40
d.10/0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2
106|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |mz2 15.40
d.10/03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo GR 7 CM
107|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 1.08
d.10/01
108|KNNR 2 1201- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i po- |m3 40.40
d.10|03 sadzki
109|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 13.48
d.10/01
110|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 134.77
d.10/01
111|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 134.77
d.10/03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo GR 7 CM
112|KNNR 2 1201- |Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3 13.05
d.10/01

-12 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
11 POSADZKI PIETRO

113|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |mz2 15.35

d.1101 W. C | POM GOSP

114|NNRNKB 202 |[(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m?2 15.35

d.11/0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2

115|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 173.98

d.11/03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-

nowarstwowo GR 3 CM
116|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 10.44
d.11/01

-13-

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5339 dla Maria Nowak




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 SCIANKI DZIALOWE
117|KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 |[m2 60.19
d.12/07 cm

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5339 dla Maria Nowak
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 TYNKI WEWNETRZNE
118|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2 621.61
d.13/03
119|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 621.71
d.13|02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
120|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na |mz2 154.36

d.13/02 $cianach i stupach

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5339 dla Maria Nowak
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 OKLADZINY Z PLYT G-K | IZOLACJA STROPODACHU
121|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusz-  [m2 135.50
d.14/03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostron-
nym jednowarstwo
122|KNR 2-02 2011- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, |m2 337.13
d.14|01 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
PLYTY OGNIOCHRONNE
123|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusz-  |m2 147.88
d.14|02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
nym dwuwarstwo
124|KNR 2-02 2006- |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 56.30
d.14|05 cze na stupach,belkach i o$ciezach na zaprawie
125|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.poje-  |m?2 56.30
d.14|03 dyncze z ksztattow.metal. POD OBUDOWE SLUPOW
126|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m2 273.45
d.14|02 trukcji drewnianej
127|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej |m?2 258.01
d.14|05 ukladane na sucho jednowarstwowo dachrock gr 20 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
15 MALOWANIE

128|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie poditozy gipso- |mz2 467.25

d.15/03 wych

129|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie poditozy gipso- |m?2 352.06

d.15|03 wych scian

130|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych |mz2 352.06

d.15/05 spoinowanych szpachlowanych scian

131|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych |mz2 337.13

d.15|05 spoinowanych szpachlowanych sufity podwieszone

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5339 dla Maria Nowak
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE
132|KNNR 2 1301- [Pochwyty stalowe na wspornikach drewniany m 19.96
d.16|02
133|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 7.21
d.16|01 typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35
%
134|KNR 2-17 0324-|Kurtyna powietrzna przy drzwiach szt. 1
d.16/01
analogia

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5339 dla Maria Nowak
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17 STOLARKA | SLUSARKA
135|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 W 1, |m2 0.74*1.15*
d.17|02 1 k z mikrowentylacja 4+0.90*
0.80*2 =
4.844
136|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?2 1.10*1.84*
d.17|04 10+1.0*
1.74%6 =
30.680
137|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci |szt 23
d.17|02 ponad 1 m z plyty okleinowanej dl 1,20 szt10 1,10 szt
6 0,84szt4 0,90szt21,0sztl
138|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe m2 1.40*2.64+
d.17|08 0.90*2.64*2
=8.448
139|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2 3.76
d.17/03
140|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |mz2 37.42
d.17|01 brycznie wykonczonych z oscieznica regulowana
141/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2 193.90
d.17|2808-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
142|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES |m?2 14.89
d.17|2810-05 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
143|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 14.11
d.17|2809-04 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
144|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2 158.63
d.17/1136-01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 ELEWACJA

145|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -  |mz2 313.44
d.18|04 metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana

lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na

$cianach STYROPIAN GR 10 CM
146|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -  |m?2 49.82
d.18|06 metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana

lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na

osciezach STYROPIAN GR 2 CM
147|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - |m 151.73
d.18|11 metoda lekka "ATLAS STOPTER" - doptata za wzmoc-

nienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty,

krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
148|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 60.80
d.18(11 metoda lekka "ATLAS STOPTER" - doptata za wzmoc-

nienia miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty,

krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW LISTWA CO-

KOLOWA
149|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 15.04
d.18|01 dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub

R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na

uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy

tynkarskiej
150|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 15.04
d.18|06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-

nach
151|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 97.28
d.18|01 system STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych do

$cian
152|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 583.68
d.18|04 system STOPTER - przymocowanie piyt styropianowych

za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
153|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 154.43
d.18(13 metoda lekka "ATLAS STOPTER" - doptata za wzmoc-

nienia miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty,

krawedzie): dodatkowa warstwa z wiékna szklanego

(podwdjnie)
154|KNNR 2 1002- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elemen- |m?2 64.47
d.18/01 téw zewnetrznych
155|KNR 0-28 2629-|Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii |m 60.80
d.18|06 MONTAZ GZYMSOW
156|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii  [SZT 1
d.18/06 DRYVIT - ROZETA LUKARNY
157|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m2 12.38
d.18|02 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
158|KNR 19-01 Wymiana podsufitek z desek gr. 19 mm PODBICIE m?2 44.92
d.18/0411-01 OKAPOW
159|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m  |mz2 409.44
d.18/01 Z PRACA RUSZTOWAN
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19 DASZEK ZEWNETRZNY
160|KNR 2-02 1220-|Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2 15.97
d.19/04
161|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dacho- |m2 15.97

d.19(01 we

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5339 dla Maria Nowak
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
162|KNNR 2 0109- |Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu |m3 1.55
d.20|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg
163|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian pros- |mz2 15.52
d.20/03 tych betonowych lub zelbetowych
164|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |mz2 15.52
d.20|06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
165|KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu |m3 0.82
d.20|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg
166|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian pros- |m?2 8.18
d.20|03 tych betonowych lub zelbetowych
167|KNNR 2 0107- |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowa- |m3 0.45
d.20/09 niu tradycyjnym
168|KNNR 2 1201- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i po- |m3 7.20
d.20|03 sadzki
169|KNNR 2 1201- |Podkfady murarskie pod podtogi i posadzki m3 3.60
d.20|02
170|KNNR 2 1201- |Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3 1.35
d.20/01
171|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 11.70
d.20|2805-04 GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
172|KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe na wspornikach m 11
d.20|02
173|KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i za- |m 2.70
d.20|01 betonowane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21 PODESTY WEJSCIOWE
174|KNNR 2 1201- |Podkfady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i po- |m3 2.01
d.2103 sadzki
175|KNNR 2 1201- |Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3 0.58
d.21/01
176|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 3.41
d.21/02 w deskowaniu tradycyjnym
177|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych be- |mz2 5.35
d.21|02 tonowych lub zelbetowych
178|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.07
d.21/04 okraglymi zebrowanymi o $ér. do 14 mm
179|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 7.27
d.21{2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
180|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 1.38
d.21|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
181|KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3 5.67
d.21/02 cegiet petnych lub dziurawek
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zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZJAZDU
182|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |mz2 22.72
d.22/01 gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
183|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 16
d.22|02 mentowo-piaskowej
184|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IlV na  |mz2 22.72
d.22/03 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
185|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 22.72
d.22|01 nie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
186|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 |m2 22.72
d.22|02 cm
Krotnosé = 2
187|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 |mz2 22.72
d.22|03 cm
188|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |mz2 22.72
d.22|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
189|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 16
d.22|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
190|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 16
d.22|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
191|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow owys. do 3,0 m |m3 70
d.22|01 spycharkami w gruncie kat.!-
192|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m?2 200
d.22|05 péw w gruntach kat.I-11l
193|KNNR 1 0505- |Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez m2 200
d.22/01 humusu.
194|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 200
d.22|01 humusu 5 cm.
195/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 58
d.22|04 mi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
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zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 DROGI PARKING CHODNIKI

196|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.06
d.23/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
197|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 488.35
d.23|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
198|KNR 2-21 0217-|Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem |ms3 14.75
d.23/02 taczkami (grunt zadarniony)
199|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 288.35
d.23|02 kat. 1I-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
200/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m2 288.35
d.23/02 kat. 1I-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
201|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-1l |m2 128.70
d.23|04 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
202|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane me- |m2 288.35
d.23/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
203|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recz- |m2 288.35
d.23/01 nie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
204|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 288.35
d.23|02 cm
205|/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 288.35
d.23|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
206 KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 288.35
d.23|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem KOLOROWA
207 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 80.55
d.23|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej
208|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 16.94
d.23|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej
209|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 114.06
d.23|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
210|KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0m |m3 70
d.23/01 spycharkami w gruncie kat.!-
211|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m2 200
d.23|05 péw w gruntach kat.l-111
212/KNNR 1 0505- |Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez m2 200
d.23/01 humusu.
213|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 200
d.23|01 humusu 5 cm.
214/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 58
d.23/04 mi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki - gasiory m
d.1/0507-05
26.34 m 26.340
RAZEM 26.340
2|KNR 4-04 Rozebranie podwéjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki m2
d.1/0507-02
295.87 m?2 295.870
RAZEM 295.870
3|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
32.65 m 32.650
RAZEM 32.650
4/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
22 m 22.000
RAZEM 22.000
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku obrobki |m?2
d.1/0506-04 blacharskie
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0403-08 we
66.24 m 66.240
RAZEM 66.240
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0403-07
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1/0403-05
489.05 m?2 489.050
RAZEM 489.050
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1/0403-01
498.77 m?2 498.770
RAZEM 498.770
10|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
997.54 m?2 997.540
RAZEM 997.540
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1/0403-05
90.46 m?2 90.460
RAZEM 90.460
12|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1/0406-01
310.50 m?2 310.500
RAZEM 310.500
13|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.1/0406-02
310.50 m?2 310.500
RAZEM 310.500
14/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1/0406-03
310.50 m?2 310.500
RAZEM 310.500
15/KNR 4-04 Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1/0402-04 8 stopni
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
d.1/0109-04
9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
17/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
147.89 m3 147.890
RAZEM 147.890
18/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1/0105-04 wo-wapiennej
150.60 m?2 150.600
RAZEM 150.600
19/KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegty o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce- m2
d.1/0107-04 mentowej




kotowice budowl

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 |m
d.1/0107-05 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
23 m 23.000
RAZEM 23.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
39.95 m?2 39.950
RAZEM 39.950
24|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
18.68 m3 18.680
RAZEM 18.680
25|KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.1/0302-02 sokosci) do 100 cm
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
26|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
1.17 m3 1.170
RAZEM 1.170
27|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-05
3.05 m3 3.050
RAZEM 3.050
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepa na odlegto$¢ do 1 km
408.25 m3 408.250
RAZEM 408.250
29|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-04 ciggnikiem kotowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 9
408.25 m3 408.250
RAZEM 408.250
2 ROBOTY ZIEMNE
30|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1I)|m3
d.2|0307-01
213.05 m3 213.050
RAZEM 213.050
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.2|0320-04 kat.gr.I-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
90.56 m3 90.560
RAZEM 90.560
32|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
90.56 m3 90.560
RAZEM 90.560
33/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
116.06 m3 116.060
RAZEM 116.060
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2|0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
122.49 m3 122.490
RAZEM 122.490
35|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
122.49 m3 122.490
RAZEM 122.490
3 FUNDAMENTY WZMOCNIENIA
36| TZKNBK IV - [Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego migkkiego na zapr.cem.-wap.przez |msc
d.3|121 wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.15 m2 i gieb. do 0.15 m
145 msc 145.000
RAZEM 145.000

-27 -

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5339 dla Maria Nowak




kotowice budowl

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|KNR 4-01 Uzupeienie sklepien ptaskich Kleina - wciagnigcie i utozenie belek stalowych |m
d.3/0317-05
91.51 m 91.510
RAZEM 91.510
38| TZKNBK IV - |Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w $cianach o grub.do 50 cm kamie- |szt.
d.3/287 niem tamanym na zaprawie cem.-wap.
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
39/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
2.62 m3 2.620
RAZEM 2.620
40|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.3/0201-02
54.98 m?2 54.980
RAZEM 54.980
41|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
570.22 kg 570.220
RAZEM 570.220
42|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.3/0203-04
18.40 m3 18.400
RAZEM 18.400
43/NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.3/202 0136-01
2.61 m3 2.610
RAZEM 2.610
44/\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
45|/KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wo- |m?2
d.3/0633-01 dy kapilarnej metodg iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworéw w jednym po-
ziomie
47.95 m?2 47.950
RAZEM 47.950
46|KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.3/0642-01 gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recz-
nie
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
47/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.3/0601-08 dwuwarstwowe FOLIA KUBELKOWA
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
48|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
13.60 m 13.600
RAZEM 13.600
49|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.3/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.3/0201-06
5.16 m?2 5.160
RAZEM 5.160
51|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
30 kg 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.3/0203-08
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
53|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140
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55/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-04 towej cegtami
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
56 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
0.14 t 0.140
RAZEM 0.140
4 SCIANY- PARTERU
58 Wzmocnienie scian klamrowanie t
d.4
30 t 30.000
RAZEM 30.000
59|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.4|0302-04 moérkowego
35.24 m3 35.240
RAZEM 35.240
60| KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworow w $cianach murowanych grubosci 1c otw.
d.4/0302-05 NADPROZA N-150 SZT9 N-180 SZT 52 N-240 SZT 4
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
61|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
d.4/0317-05
23 m 23.000
RAZEM 23.000
62| KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.4/0308-02
60.52 m 60.520
RAZEM 60.520
63|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
7.26 m3 7.260
RAZEM 7.260
64| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiehcow m2
d.4/0102-05
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5 STROP
65|KNNR 2 Sklepienia ceglane Kleina - zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.5/0309-01
2000.20 kg 2000.200
RAZEM 2000.200
66| NNRNKB (z.1) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.5/202 0230e- |rozstawie 60 cm o rozpigtosci do 3.9 m - transport materiatow wyciggiem
01
180.42 m?2 180.420
RAZEM 180.420
67|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.5/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
1.59 m3 1.590
RAZEM 1.590
68| KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.5/0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompa,
1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530
69|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.5/0102-06
12.48 m?2 12.480
RAZEM 12.480
70| KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.5/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa,
5.11 m3 5.110
RAZEM 5.110
71|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow m2
d.5/0102-05
42.39 m?2 42.390
RAZEM 42.390
72|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.5/0104-01 $r. do 14 mm
0.078 t 0.078
RAZEM 0.078
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73|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.5/0104-06 mi o $r. powyzej 20 mm
0.472 t 0.472
RAZEM 0.472
6 STROP
74/KNR 2-02 blok oporowy pod schody m3
d.6/0202-01
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
75|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z ptyta grubosci 6 cm - z m2
d.6/0218-04 zastosowaniem pompy do betonu
10.06 m?2 10.060
RAZEM 10.060
76| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.6/0104-01 $r. do 14 mm
0.013 t 0.013
RAZEM 0.013
77|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.075 t 0.075
RAZEM 0.075
7 SCIANY PIETRA
78/ KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.7/0302-04 moérkowego
37.81 m3 37.810
RAZEM 37.810
79|KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.7/0308-02
95.76 m 95.760
RAZEM 95.760
80|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.7/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
81|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiehcow m2
d.7/0102-05
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
82|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.7/0104-05 mi o $r. 14-20 mm
1.30 t 1.300
RAZEM 1.300
83|KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworow w $cianach murowanych grubosci 1c otw.
d.7/0302-05 NADPROZY 43,2 MB
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
8 WIEZBA DACHOWA
84|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.8/0402-01
39.47 m 39.470
RAZEM 39.470
85/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.8/0402-03
85.12 m 85.120
RAZEM 85.120
86|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m
d.8/0402-02
60.99 m 60.990
RAZEM 60.990
87|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykie m
d.8/0402-05
343.31 m 343.310
RAZEM 343.310
88/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe m
d.8/0402-06
9.58 m 9.580
RAZEM 9.580
89|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m
d.8/0402-04
347.50 m 347.500
RAZEM 347.500
9 DACH -POKRYCIE
90|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.9/0123-02
42.13 m?2 42.130
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RAZEM 42.130
91|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.9/0403-01
295.87 m?2 295.870
RAZEM 295.870
92|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej folia |m2
d.9/0604-02 dachowa zbrojona
295.87 m?2 295.870
RAZEM 295.870
93|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.9/0403-02
295.87 m?2 295.870
RAZEM 295.870
94|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.9/1105-02
1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
95/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.9|0504-02 nieciu ponad 25 cm
15.59 m?2 15.590
RAZEM 15.590
96| KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.9|0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
34.53 m 34.530
RAZEM 34.530
97|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.9|0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
22.40 m 22.400
RAZEM 22.400
98|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
d.9|0508-01
295.87 m?2 295.870
RAZEM 295.870
99|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory KALENICA m
d.9/0508-02
25.33 m 25.330
RAZEM 25.330
100|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - blachy okapowe m
d.9|0508-03
39.47 m 39.470
RAZEM 39.470
101|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.9|0508-04
29.32 m 29.320
RAZEM 29.320
102|KNNR 2 bariery sniegowe m
d.9|0508-04
analogia
34.53 m 34.530
RAZEM 34.530
103|KNNR 2 Lawy kominiarskie szt.
d.9/1104-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10 POSADZKI PIWNICA
104|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-01
0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770
105|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.10|202 0618-02 |pow.do 5 m2
15.40 m?2 15.400
RAZEM 15.400
106|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
d.10{0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo GR 7 CM
15.40 m?2 15.400
RAZEM 15.400
107|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-01
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
108|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-03
40.40 m3 40.400
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RAZEM 40.400
109|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-01
13.48 m3 13.480
RAZEM 13.480
110/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.10/0604-01
134.77 m?2 134.770
RAZEM 134.770
111|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
d.10{0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo GR 7 CM
134.77 m?2 134.770
RAZEM 134.770
112|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-01
13.05 m3 13.050
RAZEM 13.050
11 POSADZKI PIETRO
113|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa W. C | POM GOSP m2
d.11/0604-01
15.35 m?2 15.350
RAZEM 15.350
114|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.11202 0618-02 |pow.do 5 m2
15.35 m?2 15.350
RAZEM 15.350
115/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.11/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo GR 3 CM
173.98 m?2 173.980
RAZEM 173.980
116|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.111201-01
10.44 m3 10.440
RAZEM 10.440
12 sCIANKI DZIALOWE
117|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m2
d.12/0701-07
60.19 m?2 60.190
RAZEM 60.190
13 TYNKI WEWNETRZNE
118/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupow m2
d.13/0801-03
621.61 m?2 621.610
RAZEM 621.610
119|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.13/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
621.71 m?2 621.710
RAZEM 621.710
120/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.13/0803-02
154.36 m?2 154.360
RAZEM 154.360
14 OKLADZINY Z PLYT G-K | IZOLACJA STROPODACHU
121|KNNR 2 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.14]1702-03 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
135.50 m?2 135.500
RAZEM 135.500
122|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.14/2011-01 wych; rozstaw profili noénych 60 cm PLYTY OGNIOCHRONNE
337.13 m?2 337.130
RAZEM 337.130
123|KNNR 2 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.14|1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
147.88 m?2 147.880
RAZEM 147.880
124|\KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach,bel- m2
d.14/2006-05 kach i osciezach na zaprawie
56.30 m?2 56.300
RAZEM 56.300
125/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal. |m2
d.14/2007-03 POD OBUDOWE SLUPOW
56.30 m?2 56.300
RAZEM 56.300
126/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.14/0604-02
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273.45 m?2 273.450
RAZEM 273.450
127|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.14/0602-05 jednowarstwowo dachrock gr 20 cm
258.01 m?2 258.010
RAZEM 258.010
15 MALOWANIE
128|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.15/1402-03
467.25 m?2 467.250
RAZEM 467.250
129/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych scian m2
d.15/1402-03
352.06 m?2 352.060
RAZEM 352.060
130|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpach- |m2
d.15/1402-05 lowanych scian
352.06 m?2 352.060
RAZEM 352.060
131|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpach- |m?2
d.15/1402-05 lowanych sufity podwieszone
337.13 m?2 337.130
RAZEM 337.130
16 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE
132|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach drewniany m
d.16/1301-02
19.96 m 19.960
RAZEM 19.960
133|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.16/0101-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
7.21 m?2 7.210
RAZEM 7.210
134|KNR 2-17 Kurtyna powietrzna przy drzwiach szt.
d.16/0324-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 STOLARKA | SLUSARKA
135/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 W 1,1 k z mikrowentylacja |m?2
d.17/0701-02
0.74*1.15*4+0.90*0.80*2 m?2 4.844
RAZEM 4.844
136|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.17/0701-04
1.10*1.84*10+1.0*1.74*6 m?2 30.680
RAZEM 30.680
137|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z plyty szt
d.17/0129-02 okleinowanej dl 1,20 szt10 1,10szt6 0,84 szt4 0,90 szt 2 1,0 sztl
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
138/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.17/0503-08
1.40*2.64+0.90*2.64*2 m?2 8.448
RAZEM 8.448
139|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.17/1302-03
3.76 m?2 3.760
RAZEM 3.760
140/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoiczonych |m?2
d.17{1103-01 Z oscieznica regulowana
37.42 m?2 37.420
RAZEM 37.420
141 |NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.17|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
193.90 m?2 193.900
RAZEM 193.900
142|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.17|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
14.89 m?2 14.890
RAZEM 14.890
143|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.17|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
14.11 m 14.110
RAZEM 14.110
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144|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.17/202 1136-01
158.63 m?2 158.630
RAZEM 158.630
18 ELEWACJA
145|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m2
d.181902-04 STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosc¢ 2,0
mm na $cianach STYROPIAN GR 10 CM
313.44 m?2 313.440
RAZEM 313.440
146|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m2
d.18/1902-06 STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosc¢ 2,0
mm na osciezach STYROPIAN GR 2 CM
49.82 m?2 49.820
RAZEM 49.820
147|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS |m
d.18{1902-11 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozni-
ki, cokoly, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
151.73 m 151.730
RAZEM 151.730
148/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS |m
d.18{1902-11 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozni-
ki, cokoly, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW LISTWA COKOLOWA
60.80 m 60.800
RAZEM 60.800
149/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.18/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
15.04 m?2 15.040
RAZEM 15.040
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.18/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
15.04 m?2 15.040
RAZEM 15.040
151|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.18/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
97.28 m?2 97.280
RAZEM 97.280
152|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.18]2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
583.68 szt 583.680
RAZEM 583.680
153|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS |m
d.18{1902-13 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozni-
ki, cokoty, krawedzie): dodatkowa warstwa z wtdékna szklanego (podwadjnie)
154.43 m 154.430
RAZEM 154.430
154|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.18/1002-01
64.47 m?2 64.470
RAZEM 64.470
155/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologi MONTAZ GZYM- m
d.18/2629-06 Sow
60.80 m 60.800
RAZEM 60.800
156 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - ROZETA SZT
d.18/2629-06 LUKARNY
1 SZT 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.18/0504-02 nieciu ponad 25 cm
12.38 m?2 12.380
RAZEM 12.380
158|KNR 19-01 |Wymiana podsufitek z desek gr. 19 mm PODBICIE OKAPOW m2
d.18/0411-01
44.92 m?2 44.920
RAZEM 44.920
159|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m Z PRACA RUSZTO- |m2
d.18]1501-01 WAN
409.44 m?2 409.440
RAZEM 409.440
19 DASZEK ZEWNETRZNY
160/KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.19|1220-04
15.97 m?2 15.970
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RAZEM 15.970
161|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
d.19/0508-01
15.97 m?2 15.970
RAZEM 15.970
20 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
162|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.20{0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa,
1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550
163|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel-|m2
d.20/0102-03 betowych
15.52 m?2 15.520
RAZEM 15.520
164|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m?2
d.20|0601-06 konywane na goraco dwuwarstwowe
15.52 m?2 15.520
RAZEM 15.520
165|KNNR 2 Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |ms3
d.20/0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa
0.82 m3 0.820
RAZEM 0.820
166/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel-|m?2
d.20{0102-03 betowych
8.18 m?2 8.180
RAZEM 8.180
167|KNNR 2 Betonowanie schoddéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.20/0107-09
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
168|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.20/1201-03
7.20 m3 7.200
RAZEM 7.200
169|KNNR 2 Podktady murarskie pod podtogi i posadzki m3
d.20/1201-02
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
170|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.20/1201-01
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
171|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm |m2
d.20/202 2805-04 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
172|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.20|1301-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
173|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim |m
d.20{1301-01 stopniu jednoptaszczyznowe
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
21 PODESTY WEJSCIOWE
174|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.21/1201-03
2.01 m3 2.010
RAZEM 2.010
175|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.21/1201-01
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
176/KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.21/0106-02 cyjnym
341 m3 3.410
RAZEM 3.410
177|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.21/0101-02 wych
5.35 m?2 5.350
RAZEM 5.350
178/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.21/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.07 t 0.070
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RAZEM 0.070
179|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.21]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
7.27 m?2 7.270
RAZEM 7.270
180|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.21/0202-01 waniem pompy do betonu
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
181|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziu- |m3
d.21/0302-02 rawek
5.67 m3 5.670
RAZEM 5.670
22 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZJAZDU
182|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.22|0805-01 wypetnionych piaskiem
22.72 m?2 22.720
RAZEM 22.720
183|KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.22/0806-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
184/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.22/0102-03 lub chodnikéw
22.72 m?2 22.720
RAZEM 22.720
185|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.22/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22.72 m?2 22.720
RAZEM 22.720
186|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.22/0106-02 Krotnosé = 2
22.72 m?2 22.720
RAZEM 22.720
187|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.22/0113-03
22.72 m?2 22.720
RAZEM 22.720
188/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.22|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
22.72 m?2 22.720
RAZEM 22.720
189|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.22/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m 16.000
RAZEM 16.000
190/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- | m
d.22|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
191|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.22/0407-01 kat.1-11
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
192|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-111 |m2
d.22/0503-05
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
193|KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m2
d.22/0505-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
194/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.22/0507-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
195/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.22|/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
58 m3 58.000
RAZEM 58.000
23 DROGI PARKING CHODNIKI
196 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.23/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
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0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
197|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.23/0113-01 spycharek
488.35 m?2 488.350
RAZEM 488.350
198|/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.23/0217-02 niony)
14.75 m3 14.750
RAZEM 14.750
199/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.23/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
200/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.23/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
201/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.23/0101-04 jezdni i chodnikéw
128.70 m?2 128.700
RAZEM 128.700
202|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.23/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
203|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.23/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
204/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.23/0113-02
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
205/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.23/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
206/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.23/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem KOLOROWA
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
207|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.23/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
80.55 m 80.550
RAZEM 80.550
208/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.23/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
16.94 m 16.940
RAZEM 16.940
209/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.23|0404-04 petnione zaprawg cementowg
114.06 m 114.060
RAZEM 114.060
210/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.23/0407-01 kat.1-11
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
211/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-111 |m2
d.23/0503-05
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
212|KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m2
d.23]0505-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
213|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.23/0507-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
214/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.23]/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
58 m3 58.000
RAZEM 58.000
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