l. Wstep

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych dla potrzeb przebudowy swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Kotowice,ul. Koscielna 2, dz. nr 81/3

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
zgodnie z dokumentacja projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i
obejmuja:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ robdt z Dokumentacjq Projektowa, specyfikacjq Techniczng i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniem Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z

Dokumentacjq Projektowg, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdét elektrycznych powinna
nastgpi¢  dopiero po odpowiednim  przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych

wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie



wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny
zamkniete do skfadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny byc¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrédwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob ufatwiajacy
roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow przewodoéow
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami
Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie
Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Rozdzielnice projektowang wykona¢ na warsztacie i montowaé w uprzednio

przygotowanej wnece.

3. Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania
tego typu robdét.

Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- elektronarzedzia,

- rusztowania warszawskie.

4. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone

dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.



Dla materiatéw diugich nalezy stosowac przyczepy, dtuzycowe, a materiaty
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wifasciwosci tych,
urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku
i wyladunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegal zalecen wytwércdw, a w szczegodlnosci
transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywacl i
zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki
transportu przewidziane do stosowania:

- Samochodd dostawczy do- 3,5 T

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajacych sie elementdw toréw pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny
by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powiokg
metalowg ogniowg Iub galwaniczng nalezy tylko zmywac
odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastq polerska.

- powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowq

- pofaczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposdb
okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od

120 mm zaleca sie tqczy¢ przez spawanie.



$ruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwq metaliczng

pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie
wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie pofgczenia elektryczne w
ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem

bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyty jednodrutowe mogq miec zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do
zaciskow Srubowych, oczkowe, dla przewoddéw podtagczanych pod
srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm
od sSrednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane kornce zyt
przystosowane do podigczania pod Srube z koncéwka kablowg,
koncéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z
koncéwka kablowg do lutowania.

zyty wielodrutowe mogg mieé zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z
koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym,
takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,; gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki; z koncéwka kablowg
podtaczane pod s$rube; koncéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncowka rurkowg) umocowang

przez zaprasowanie.

5.1 3. Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny miec takq
dtugosé, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na
wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez
wytwodrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokosc¢ ok. 2-

3 mm, wystajacej poza nakretke.



5.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw
oswietleniowych itp.

- W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy
potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowgq), a przewdd zabezpieczany
z gwintem w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie
przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach
kablowych, w rurach instalacyjnych i korytkach kablowych.
Instalacje elektryczne w rurach:

- ustali¢ przebieg trasy i wykonac¢ otwory do mocowania uchwytéw,

- przy pomocy kotkdéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami ,

- zamocowac rurki oraz korytka kablowe do s$ciany za pomocg
uchwytow otwartych lub zamknietych z uwzglednieniem tgcznikow,

- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,

- dokonac koniecznych potaczen przewoddw z osprzetem.

Przy przejsciach rur i przewodow przez Sciany pomiedzy strefami
ppoz. stosowa¢ mase uszczelniajagca (peczniejacg pod wpltywem
temperatury) o odpornosci ogniowej F120.

5.1.6. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyscié
elementdw izolacyjnych, aparatéw i przewoddéw odpryskami
roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od
aparatow i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢
te urzadzenia i aparaty.

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzié

poprawno$¢ wykonania kanatow kablowych, przepustéw szynowych,

wypoziomowanie ram nosnych.



Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen,

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje
i tatwy dostep,

Odgatezienia od szyn gtdwnych i podtaczenia szyn do aparatdw nie
powinny powodowac niedopuszczalnych naciggdéw i naprezen,

W  szynach  zbiorczych  sztywnych  stosowa¢ odpowiednie
kompensatory,

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe Sruby z
gwintem metrycznym i z tbem szesciokatnym,

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowad

zgodnie z przepisami.

5.1.8. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw

oswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy
potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowgq), a przewdd zabezpieczany
z gwintem w oprawach os$wietleniowych i podobnym osprzecie
przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a

przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

5.1.9. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob
montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréow i prébnym

uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji rozdzielnic i urzadzen.

5.2. Wytyczne szczeg6towe wykonania robot elektrycznych

5.2.1. Instalacje elektryczne.

Charakterystyka elektroenergetyczna

(0]

napiecie zasilania - 230/400V z istniejacej napowietrznej linii n.n.
0,4kV
moc zainstalowana Pi = 81,9 kW

moc zapotrzebowania Po = 40,0 kW



o prad obcigzenia szczytowego IO = 60,2 A
o projektowana instalacja budynkowa w ukfadzie TN-S
o Ochrona od porazen - szybkie samoczynne odfgczenie zasilania
Ochrona od porazen - szybkie samoczynne odtgczenie zasilania
Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-

Montazowych. Czes¢ V - Instalacje Elektroenergetyczne.”

1.Zasilanie obiektu energig elektryczng
Zgodnie z warunkami przyfaczenia na zewnetrznej Scianie budynku
zabudowane beda:
= Sruba hakowa sko$na
» Zigcze napowietrzne z cztonem pomiarowym
» Zasilanie ztqcza z przytgqcza napowietrznego przewodem YLgY4x25mm2
w PCV @50 pod tynkiem
= Szyne PEN w ztgczu napowietrznym uziemic¢, opornos¢ uziemienia <30Q
= Obudowa ztaqcza napowietrznego z cztonem pomiarowym z estroduru-
druga klasa izolacji.
Z cztonu pomiarowego wyprowadzona bedzie zalicznikowa wewnetrzna
linia zasilajaca rozdzielnice gtéwng obiektu R usytuowana w komunikacji
czesci parterowej
Zasilanie tej rozdzielnicy wykonane bedzie poprzez wytacznik ppoz.
Usytuowany przy wejsciu gitdwnym po stronie wewnetrznej.
2.Rozdziat energii elektrycznej w budynku
W korytarzu na parterze usytuowana jest projektowana rozdzielnia
gtdbwna obiektu ,R”. Na kondygnacji pierwszego pietra zlokalizowano
rozdzielnice R1 zasilang odrebng linig zasilajacq z rozdzielni gtdwnej.
Budowe rozdzielnic pokazano na zataczonych schematach.
3.Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych.
» Instalacja osSwietleniowa wykonana przewodami miedzianymi
opisanymi na schematach rozdzielnicy. Rozmieszczenie opraw oraz

ich opis zaftgczono na rzutach instalacji osSwietleniowej. W



pomieszczeniach o mniejszym stopniu wilgoci stosowane bedg
oprawy IP20, w pomieszczeniach o wiekszej wilgotnosci: kuchnia,
sanitariaty, stosowaé oprawy z kloszem IP65. kaczniki osSwietlenia i
gniazda potrzeb ogdlnych w sanitariatach i kuchni o stopniu ochrony
IP44, w pozostatych pomieszczeniach IP20. W  kuchni i
pomieszczeniach sanitarnych gniazda instalowa¢ na wysokosci nie
mniejszej niz 1,6 m, lub wedtug wytycznych technologicznych kuchni.
W pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m nad posadzka.
taczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 1,4 m z wyjatkiem
pomieszczenia dla niepetnosprawnego gdzie wiacznik umiescic¢
maksymalnie na 0,9 m, a gniazdo wtykowe 0,4m od poziomu

posadzki.

W oswietleniu podstawowym komunikacji oraz gtéwnych pomieszczen

przewidziano oprawy z modutem dwufunkcyjnym o czasie dwdch

godzin zapewniajacych oswietlenie ewakuacyjne w przypadku zaniku

napiecia. Instalacja osSwietleniowa wykonana bedzie przewodem

YDYpzo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody gniazd wtykowych zasilane bedag

przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm?2.

4.Instalacja sity

Dotyczy urzadzen:

o Kociot elektryczny ogrzewania C.O. —zasilanie 230/400V

o Kuchnie elektryczne. —zasilanie 230/400V

o Urzadzenia chtodnicze -zasilanie 230V

o Wentylacja mechaniczna sali wyposazona w nagrzewnice powietrza

usytuowana w wentylatorze nawiewnym

Sterowanie wentylacja poprzez regulator zainstalowany w pomieszczeniu

sali

wielofunkcyjnej. Instalacja wykonana przewodami miedzianymi

ukfadanymi pod tynkiem.

5.3.1
5.3.2

Instalacje wtynkowe

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz

zapewniajac bezkolizyj-nos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji po-



winna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontdéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i

pionowych.

Tablica 14-1
Rodzaje instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogdélnego

Lp. Sposoby ukfadania przewodow i kabli Przewody izolacyjne

wielozytowe

przykle

jednozytowe
jane

przewody gote

ostonie

=<|wtyn-kowe
x|przewody szynowe w

x

1 Bezposrednio: — po wierzchu — w
podtozu — w kanatach elementow
budowlanych

« x<|kabel-kowe

2 Na podporach izolacyjnych: X X
— na uchwytach — na
gatkach lub izolatorach

kable

3 W rurach instalacyjnych: a) z tworzyw

sztucznych — uktadanych po wierzchu — 24(
uktadanych w podtozu — zatapianych w
$cianach i stropach budynku monolitycznego
— zatapianych w ptytach prefabrykowanych b)
stalowych — uktadanych po wierzchu —
uktadanych w podtozu

XX

XX

W listwach instalacyjnych X X

W korytkach X

Na drabinkach X

~N o o &

W prefabrykowanych kanatach X X
instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.)

aktualnie brak krajowej produkcji przewodow do

przyklejania i odpowiedniego kleju

5.3.3 Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb
trwaty za pomoca kotkdw rozporowych Ilub klejenia. Na Scianach
drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna.

Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.4 Uktadanie i mocowanie przewodow
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi.

Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.
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2. Na podifozu z drewna Ilub innych materiatdéw palnych mozna
uktadaé¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci, co
najmniej 5 mm, oddzielajgqcej przewdd od sciany.

Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz
wspdlng powioke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
dfugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym
celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie
uszkadzajqc ich izolacji.

5. Podtoze do ukfadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

6. Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza
sie réwniez mocowanie za pomocg gwozdzikédw wbijanych w mostek
przewodu.

7. Mocowanie klamerkami Ilub gwozdzikami nalezy wykonywaé¢ w
odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt
przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikdw na przewodzie.

8. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia
W puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i
wtozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w
warstwie wyrdwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w
postaci rur.

6. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robodt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

10
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poprawnego montazu,
kompletnosci wyposazenia,
poprawnos$ci oznaczenia,
braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacji,

skutecznosci ochrony od porazen.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody

elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo

jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,

gwarancje i DTR .

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

sprawdzenie i badanie przewodoéw po ufozeniu,
sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych,

prawidtowos¢ montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu roboét nalezy

wykonac:

préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji,

zachowania ciggtosci zyt roboczych,

zgodnosci faz u odbiorcow,

pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia,

skutecznosci ochrony od porazen,

sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow | fazowych nn,
sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacii,

badanie linii sterowniczych,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. Odbior robot

Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

11
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Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robdt,

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robdét,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robot,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,
Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

Metryka urzadzenia piorunochronnego,

Protokdt pomiardw rezystancji uziemien,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Platnosci

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robodt

wymienionym w p.1.3. i szczeg6towo opisany w p.5.2. niniejszej ST. w

oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng

jakosci robdét i oceng jakosci uzytych materiatdw. Cena ryczattowa

wykonania robot obejmuje:

zakup kompletu materiatdbw i urzadzen (aparatura, osprzet
elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, przewody, osprzet
drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatéw takich
jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie
wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajgacych z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami
stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy
bedgq uwzglednione w cenie urzgadzen technologicznych),

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania
robét montazowych

roboty przygotowawcze i trasowanie
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wykonanie podtgczenia urzadzen

przygotowanie podfoza, uchwytow itp.

przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezacg
konserwacje

drobne roboty budowlane: przerdobki fundamentéw, zalewanie srub
fundamentowych, wykonanie otworédw w $cianach, przez stropy i
podfogi do przeprowadzenia kabli i przewoddéw lub osadzenia gniazd
itp.

zaprawa | tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie

kotkéw rozporowych

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych
wprowadzenie i podigczenie koncowek przewoddéw do puszek,

odgateznikdéw, skrzynek

wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie
drzwiczek we wnece, o ile jest konieczne

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie
skrzynkowych.

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

wypoziomowanie i umocowanie aparatow

zarobienie koncowek przewodow

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu osprzetu

spawanie dodatkowych kréécow i kotnierzy, rurek, zawordéw zigczek
redukcyjnych, tacznie Z niezbednym nagwintowaniem i
uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych

montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych

wybdr  lokalizacji i umiejscowienie  czujnikdw, miernikow,
przetwornikow z punktu widzenia tatwego dostepu dla obstugi,
mozliwosci demontazu i prawidlowej pracy oraz wiasciwego

zamocowania do elementéw wsporczych
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- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakrecie:
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami
podanymi w projekcie, wyprowadzenie koncow do zaciskow

- sprawdzenie przewodow sygnatowych nieelektrycznych w zakresie
odpowiednich spadkéw, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien,
doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéow o zbyt wysokiej lub zbyt
niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan
(w tym badanie linii, badanie obwoddéw elektrycznych, badanie i
pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci
zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania
robot,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o
ile jest to mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

- prace porzadkowe.

8.2. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 po0z.690, (Dz. U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.
U. Nr 109/2004 poz.1156.)

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik  terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
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PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami, przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odfgczanie
"izolacyjne i taczenie.

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkdw  ochrony zapewniajacych  bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC60364-4-481 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw
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ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor [ montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Instalacje elektryczne. Opracowat

inz. A. Wrotkowski
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