PRZEKROJ NORMALNY Nr 1

droga na dz. nr 902 i 1000
droga na dz. nr 1020 i 1029/2

skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY Nr 2

ul. Stoneczna ‘(przx potaczeniu z ul. Zielonogorska)
m

od

+000 do km 0+107,79

oraz ul. Porzeczkowa od km 0+170,36 do km 0+199,95
skala 1:50

szer. zmienna

szer. zmienna

PRZEKROJ NORMALNY Nr 3

ul. Stoneczna (przy

ofagczeniu z ul. Zielonogoérska)

od km 0+107,79 do km 0+122,31
oraz ul. Porzeczkowa od km 0+000,00 do km 0+170,36

skala 1:50

4,50 (lub zmienny)

szer. zmienna

szer. zmienna
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cm 0 Rm=2,5MPa wykona¢ na ul. Stonecznej
od km 0+107,79 do km 0+122,31
oraz na ul. Porzeczkowej
od km 0+000 do km 0+010,64

SZCZEGOL "C"
skala 1:10

3

PRZEKROJ NORMALNY Nr 4

ul. Stoneczna (od skrzyzowania z ul. Porzeczkowa)
od km 0+000,00 do km 0+060,76
oraz ul. Krotka od km 0+008,59 do km 0+059,55

skala 1:50
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Uwaga:

warstwe stabilizacji gruntu cementem gr. 15 cm o Rm=2,5MPa wykonac¢

na ul. Stonecznej od km 0+000 do km 0+060,76
natomiast warstwe stabilizacji gruntu cementem gr. 10 cm o Rm=1,5 MPa
na ul. Krétkiej od km 0+008,59 do km 0+059,55
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1 9 warstwa stabilizacji gruntu cementem _/2 0
U9 - A Y gr. 15 cm o Rm=2,5MPa obejmuje
SZCZEGOL A ul. Stoneczng ” " "
Skala 1:10 od km 0+000 do km 0+107,79 SZCZEGOL "B
dla 1.
skala 1:10
| B T N A YT O )T A
. | 00 - 0-0-0-0-0. B8 - ,
! o WAD W oNr dD WD\ ‘/‘/O A 4
| o " j 2 QF e Gle0) @ Gﬁl A A A A e e i
= s .0 A A A ) oD ol & A & B
AN \4 4) = N\ \
15 15 %8/ 15 15
30 30

/

(8

15 15

30

PRZEKROJ NORMALNY Nr 5

ul. Stoneczna od km 0+002,75 do km 0+192,94éd?(sk623é28%v§a}|nia z ul. Krétka)
o km 0+382,

oraz ul. Jasna od km 0+002,75

szer. zmienna

skala 1:50
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Uwaga:

warstwe stabilizacji gruntu cementem gr. 10 cm o Rm=1,5 MPa
na ul. Jasnej wykonac od km 0+002,75 do km 0+393,36

—~9)
) )
(8 18
194420 SZCZEGOL "D"
Skala 1:10
(6
|
=

30

14

10

|- 10

42

n
+9,0

2%, -|[60 +6,-0+§77.(‘Aﬂ '+ 10’0% %

SO WEDE 00050, 058 i?—_|
Y

- —3) pu —(2)

& [ ©
19)

SZCZEGOL POLACZENIA
JEZDNI NA ZJAZDACH

PRZEKROJ NORMALNY Nr 6
ul. Zielona od km 0+000,00 do km 0+186,39
skala 1:50

szer. zmienna szer. zmienna

1,50 - 5,50 (lub zmienna)
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warstwe stabilizacji gruntu cementem gr. 15 cm o Rm=2,5MPa wykonac . P
od km 0+000 do km 0+106,11 1942420)

natomiast warstwe stabilizacji gruntu cementem gr. 10 cm o Rm=1,5 MPa
od km 0+106,11 do km 0+186,39

skala 1:10
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OZNACZENIA:

1 - Humus gr. 10cm obsiany mieszankag traw niskich
2 - Nasyp/wykop wykonany wg. PN-S-02205/1998
3 - Kraweznik betonowy 15x30

4 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

5 - Ltawa betonowa z oporem pod kraweznik

z betonu B20 gr. 15cm

6 - Kostka betonowa (na chodnikach i zjazdach kolorowa) gr. 8 cm
7 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
8 - Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

9 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (0/12,8)gr. 4cm

10 - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (0/20)gr. 6cm

11 - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (0/12,8) gr. 5cm

12 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/20) gr. 7 cm

13 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 20cm

14 - Obrzeze betonowe 8x30cm

15 - Istniejgca jezdnia

16 - Podsypka z piasku srednioziarnistego gr. 5 cm

17 - Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

18 - Kraweznik betonowy 20x30 cm na ptask

19 - Warstwa stabilizacji gruntu cementem gr. 10 cm o Rm=1,5 MPa

20 - Warstwa stabilizacji gruntu cementem gr. 15 cm o Rm=2,5 MPa

SZCZEGOL POLACZENIA
ul. Stonecznej z ul. Zielonogérska

"WS-PROJEKT" UStUGIINZYNIERSKIE

inz. WITOLD SZKWAREK

DX} 66 - 008 SWIDNICA UL. SADOWA 4
B (0-68) 3273810

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

CZESC | - BRANZA DROGOWA

OBIEKT:

ROZBUDOWA ULIC OSIEDLA "SLONECZNE"
W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

RYSUNEK:

PRZEKROJE NORMALNE skala 1: 50

data

imie i nazwisko: uprawnienia: i podpis: nr egz.
PROJEKTANT: L. . upr. proj. nr 13/04/2G 09.2009.
branza drogowa inz. Witold Szkwarek spec. drogowej
SPRAWDZAJACY: o . upr. proj. nr nr 107/73 09.2009r. rzal
branza drogowa mgr inz. Jan Kowalski spec. drogowej
OPRACOWAL: . .. 09.2009 .
branza drogowa mgr inz. Dorota Rudzinska 3 0

DATA: WRZESIEN 2009




