PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: REMIZA STRAZACKA W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM DZ. NR 650/31



S-Nowogréd- Rob.Bud. (08}

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1/45216121-8 REMIZA STRAZACKA
1.1.45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i rohoty ziemne
1/KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha
di..0121-02
1
0.06 ha 0.06
RAZEM 0.06
2 KNR-W 2- Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o obigtoscido 2.5 m3 -z za- |m3
d.1.102 0204-08 |stosowaniern pompy do betonu F-1 {4 szt)
1
{1.2%1.2*6.5+0.77%0.37*0.4)*4 m3 3.34
RAZEM 3.34
3 KNR-W 2-  Usunigcie warstwy ziemi urodzajngj (humusu) o grub.do 45 cm za pomoca |mi2
d.1.101 0119-01 spycharek.
1 Krotng$d = 3
435.5+62+1135.6 m2 1633.10
RAZEM 1633.10
4 KNR 4-01  |Wywoz ziemi ( humus } samochodami samowyladowczymi na adleglosé  |m?
d.1.|0108-05 de 1 km
1
1633*0.45 m3 734.85
RAZEM 734.85
5/KNR-W 2-  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym | nizinnym | m@
d.1.|01 0115-01
1
435.5%1 m3 435.50
RAZEM 435.50
8KNR 2-01 Reboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 6.25 m3 w m?
d.1.10205-04 gr.kat.lif z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1
1 km
435.5%1*1.25 m3 544.38
RAZEM 544.38
7. KNR-W 4- Zasypanie wykopow ziemia z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleg-  |m?3
d.1.101 0105-03 itos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat, [if { zasypanie faw fun-
1 damentowych, oraz &cian podziemia )
544.38-3.34-4.08-4.09-1,8-5.4-19.63-12.85 me 488.19
RAZEM 489.19
1.2/45223500-1 |[Fundamenty.
8 KNNR 8 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-[m?
d.1./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyine taw fundamentowych..
2
26*13 m2 338.00
RAZEM 338.00
9|KNR-W 4- |Wykenanie podsypki piaskowo-zwirowe] pod tawy i stopy fundamentowe (/md
d.1.]01 0105-03 |gr 10 om } z przerzutem ziemi na odiegtoss de 3 m i ubiciem warstwami {
2 pospotka - uziarnienie 0- 31,5 mm)
12.5*3*2 .5*C,1+25%2*2.5*0.1 m?3 21.88
RAZEM 21.88
10/ KNR-W 2- Stopy fundamentiowe schodkowe zelbstowe ¢ objetoscido 2.5 m3 -z za- |mé
d.1.]02 0204-08 stosowaniem pompy do betonu F-2 (4 szt)
2
1.2%1.6*0.5%4+0.6*0.25°0.4%4 me 4.08
RAZEM 4.08
11 KNR-W 2- |Stopy fundamentowe schodkowe Zalbetowe o objetoscido 2.5 m3-zza- md
d.1./02 0204-08 |stoscwaniem pompy do betonu F-3 { 4 szt)
2
(1.25%1.5*0.5+0.6*0.35*0.4)%4 m3 4.09
RAZEM 4.0%
12:KNR-W 2- | Stopy fundamentowe schodkowe Zzelbeiows o objeloscido 2.5 m3 -z za- |m@
d.1.:02 0204-08 | stosowaniem pompy do betonu F-4 {4 szt)
2
(0.8*1*0.5+0.35"0.35*0.4)*4 me 1.80
RAZEM 1.80
13|KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia stép F1-F4 - prety zebrowane t
d.1.10290-02
2
0.8 t 0.60
RAZEM 0.60
14 KNR-W 2-  |Montaz konstrukeji uzupeiniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili |t
d.1./05 1005-01 |walcowanych na gorgco dia fundamentéw
2
.4 i 0.40
RAZEM 0.40

Norma PRO Wersia 4.16 Licencja: 11882 dla ARBIS
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KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Podst Opis | wyliczenia . jm. Poszez Razem
15 KNR-W 2-  |Lawy fundamentowe prostokaine zeibetowe t-1 szerokoscido 0.8 m -2z m3
d.1.102 0202-02 !zastosowaniem pompy do betonu
2
(6.48+17.03)%0.5*0.8 m3 8.40
RAZEM 9.40
16| KNR-W 2- .tfawy fundamentowe prosickatne zelbetowe £-2 szerokoscido 0.6 m -2z |m2
d.1.:02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betenu
2
(3.3*4+3.75%3+2.75*3+12.25+3.62+4.39*3+3.7)*0.5%0.8 m3 19.83
RAZEM 19.63
17 KNR-W 2-  Fundamenty z bloczkéw betornowych na zaprawie cementowo-wapienngj  |mS
d.1.102 0101-05 [pod sciany.
2
(3.85%2+4+6.78+4.39%3+3.52+17.09+1 2.25)%0.25%0.5+(7.98+3.3*4+17.03)* im® 12.85
0.25%0.5
RAZEM 12.85
18 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni peziomych z papy na lepiku na go- Im2
d.1./0601-04 raco dwuwarstwows
2
{27*2+12.5*31*0.25+(4.6%3+3.82)*0.25 m2 27.23
RAZEM 27.23
19/KNR 040  izolagjz termiczna $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany gr. 10 |m2
d.1..0109-01 cm oblicowany zaprawg cementows
2
(26+12.27%2*0.7 m2 53.48
RAZEM 53.48
20 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1.i0103-01 uszczelnienia w technelogii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
2 recznig
(27%2+12%3)%0.6*2 m2 108.60
RAZEM 108.00
21/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii DEITER- |m2
d.1.:0167-02 MANN SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziafaniu
2 wilgoci pochodzacej z gruniu
108 m2 108.00
RAZEM 108.40
1.2(45223200-8 |Roboty konstrukeyjne.
22|KNR 0-16 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnyeh o wysokosci powyzej 45 m z ma2
d.1./0154-04 bloczkow YTONG o grubosci 36.5 cm
3
56.6+109.6+{4.6+3.37V"6.8 m?2 220.40
RAZEM 220.40
23|KNR 8-16  :Scianki dziatowe budynkow wielokondygnaceyjnych z bloczkéw YTONG o |m2
d.1.10151-01 grubosci 11.5 cm
3
(13.43+8.08°3+3.1+1.2+1.1+1.5+2.04)*3.1 m2 144.49
RAZEM 144,49
24 KNR-W 2- |Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosciponad 45 mz ce- |mz2
d.1.102 0104-01 |giet peinych na zaprawie wapienng] [ub cementowo-wapiennej grubosci 1
3 ceq.
12.25%5 m2 61.25
RAZEM 61.25
25/ KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, [szt
d.1./02 0132-01 |bloczkow i pustakdw
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
26 KNR-W 2- [ Ctwory na drzwi - w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cagiet szt
d.1./02 0132-02 pojedynczych, bloczkdw | pustakéw
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
27 KNR-W 2- | Otwory w $clanach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykewanych m
d.1.j02 8132-05 |L19/N-120
3
1.2%7+0.9%5 m 12.80
RAZEM 12.90
28 KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko&ci do 8 m - z zastosowa- m2
d.1. 02 0207-04 |niem pompy do betony
3
12.25*8 m2 88.00
RAZEM 58.00

Norma PRO Warsja 4.18 Licencia: 11882 dla ASBIS
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23/KNR-W 2- Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci Scian - zza-  im2
d.1. 02 020707 !stosowaniem pompy do betonu { do 25 cm )
3 Krotnosc =13
12.25%8 m2 98.00
RAZEM 98.00
J0/KNR-W 2-  Stupy Zelbetowe poz.5 {4 szt ), w 4clanach muyrowanych dwustronnie de- im3
d.1..02 0211-02 skowane
3
0.7%0.25%5.5%4 m? 3.85
RAZEM 3.85
31/KNR-W 2-  [Shupy zelbetowe prostokgine Poz. 8. o wysokosci do 6 m stosunek deske- m3
d.1. 02 0208-08 wanego obwedu de przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0.87*0.36%5%5 me 8.73
RAZEM 8.73
32/ KNR 2-02  |Przygotowanis | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - sfupy T wiea- |t
d.1.10290-02 ce
3
1.064 1 1.08
RAZEM 1.06
33/KNR-W 2-  Nadproza wylewane o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16  m@
d.1..02 0210-05 |-z zastosowaniem pompy do betonu { nadproze N-1, N-2 )
3
0.36*0.4*17.76%2 m3 5.11
RAZEM 5.11
34 KNNR 2 Stropy zeibetowe plytowe z nadbetonem - wieAce monolityczne na §cia- m2
d.1./0112-06 nach wewn, {WN 1)}
3
0.25%0.25%12.25 m3 0.77
RAZEM 0.77
35 KNR-W 2- |Lekka cbudowa stropu plaskiego z blach trapezowych h=59 mm bez ociep-/m?2
d.1.|05 1008-01 |lenia moniowane metodg tradycyjng
3
7.9%13.43 m2 106.10
RAZEM 106.10
35 KNR-W 2- Izolacje przeciwwitgociowe | przeciwwedne z folii polietylenowe] szerokiej - [m?
d.1./02 0806-01 |poziome podposadzkows
3
106.1 m2 106.10
RAZEM 106.19
37 KNR-W 2- |Plyta zelbetowa gr. 6 cm B-20 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./02 0205-01
3
106.1*0.08 m3 8.37
RAZEM 6.37
3B{KNR 2-02 |Przygotowanie | moniaz zbrojenia elem budynkéw | budowli - nadproza wy- |t
d.1.|0290-02 lewane + piyta stropowa
3
1,168 t 117
RAZEM 1.17
39 KNR-W 2-  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosdei 20 [m2
d.1.:02 1104-02 jmm zatarie na gladko
3
16641 m2 106.10
RAZEM 106.10
40 KNR-W 2- \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsej - dodatek lup jm2
d.1. 62 1104-03 ipotracenie za zmianeg grubosci o 10 mm {do 5 cm )
3 Krotnosé = 3
108.1 m2 106.10
RAZEM 106.10
41| KNR-W 2-  Stupy S1 z drewna klejonego klasy GL24¢ obsadzane w stopach alem.
d.1./02 0321-01
3
4 glem. 4.00
RAZEM 4.00
42:KNNR 2 Dzwigary klejone klasa drewna GL32¢ - prefabrykowane { Dawigary D-2 w/|ele-
d.1.0405-01 g zestawienia elementow z drewna klsjonago 20x36x487 ) ment
3
4 ele- 4.00
ment
RAZEM 4.00

Norma PRG Wersja 4.16 Licencja: 17882 dia ARBIS
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KSIAZKA PRZEDMIARCW

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
43|KNNR 2 Dzwigary klejone klasa drewna GL32¢ - prefabrykowane { Dzwigary B-1 w/ ele-
d.1./0405-01 g zestawienia slementdw z drewna klejonego 16x52x730 ) ment
3
7 ele- 7.00
ment
RAZEM 7.00
44 KNNR 2 Dachy z diwigaréw klejonych kiasa drewna GL32¢ - prefabrykowanych ele-
d.1.j0405-06 (Dzwigary od 1 wig zesiawienia elementdw z drewna kisjonego ) ment
3
4 ele- 4.00
ment
RAZEM 4.00
45| KNNR 2 Dachy z dzwigaréw klejenych klasa drewna GL32¢ - prefabrykowanych ale-
4.1.10405-06 {Dzwigary od D3 wig zestawienia elemeniéw z drewna klejonego ) ment
3
4 ele- 4.60
ment
RAZEM 4.00
4B|Katkulacja | Elementy konstrucyine z drewna klejonego klasy GL24 - w/g zestawienia | m?
d.1.:wiasna glementow poz. od 15 do poz. 29 ( Rygle, Tezniki, itp }
3
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
47 KNR-W 2- Lekka obudowa Scian lukowych i dachu z biach stalowych trapezowych po-im2
d.1.,05 1007-01 |wlekanych T 150 bez ocieplenia montowana metody tradycyjng
3
483.8 m2 493.60
RAZEM 493.60
48|KNR-W 2- | Docieplenie dachu i iukowej Sciany zewnetrznej z blachy trapezowe] wraz z m?
d.1.|02 2603-01 parcizolacia | pokiyciem ( papa iermozgrzewalna podkiadowa + gont bitu-
3 miczny } oraz ptytami z welny mineraingj gr. 20 cm na ruszcie metaiowym
493.6 m2 433.60
RAZEM 4583.60
43 KNR-W 2-  |Ohrabki przy szerokesci w rozwinieciu ponad 25 cm - z biachy 2 tytan-cyn- |m?
d.1./02 0515-02 lku
3
{13*2+33*2)*0.6+4%3*0.5 m2 61.20
RAZEM 61.20
S0/KNR-W 2-  |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianus gr. 10 |m2
d.1.|02 2604-01 |om i 1 warstwy siatki - wyprawa elewacyjna
3
56.6+109.6+6.8%3+12.25*8+15%5,6 m2 368.60
RAZEM 368.60
51 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.11604-01
3
12.5*8 m2 100.00
RAZEM 100.00
1.4/45421150-0 Instalowanie stolarki okiennej.
52/KNR 0-19  Montaz okien aluminiowych uchyinych o pow. 370 x 44 oszklonych na m2
d.1..1024-05 budowie (Float 4/16/4 U=1.1) 4 szt
4
3.7*0.44*4 m2 6.51
RAZEM 8.51
53|KNR-W 2-  Spadki ped obrobki blacharskie parapetow z zaprawy m2
d.1./02 0921-04
4
3.7*0.25%4 mz2 3.70
: RAZEM 370
54 KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dlugosci ponad 1 m (Po- szt
d.1.|62 0135-02 |stforming)
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
55/KNR 4-01 |Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy fytan-cynk { szer. 30 cm ) szt
d.1.10321-04 w Scianach
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
561KNR 4-01  Zalozenie nawiewnikéw higrosterowalnych dwustrumieniowych EMM 716 szt
d.1..0920-07 z moziiwiscia przymknigcia.
4
4 521, 4.00

Norma PRO Wersja 4.16 Licencia: 11882 dia ARBIS
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
57 KNR 019 Montaz Scianek zewngtrznych afuminiowych oszklonych na budowie z m2
d.1..1024-11 drzwiami jednoskrzydiowymi
4
3.2%3.3+50-6.8*3.8+50-6*0.6-1.2*2 m2 78.72
RAZEM 78.72
1.5145421134-2 !Instalowanie drzwi.
58 KNR-W 2- Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 ( Hormann 3 m2
d.1./02 1203-02
5
1#2.06*6 m2 12.36
RAZEM 12.36
59 KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych $7t,
d.1./1104-91
5
10 szt 10.60
RAZEM 10.00
EO|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.1.102 1022-01 wykoriczone (D1)
5
0.98%2.06*2 mz2 4.04
RAZEM 4.04
61/ KNR-W 2-  Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne czesciowo przszklone jednoskrzyd-|mz2
d.1./02 1622-01 Howe fabrycznie wykohczone ( D2 }
5
0.9%2.06%5 m2 9.27
RAZEM 9.27
62 KNR-W 2- |Wrota do garazy przyspaw.do obetonow. oicieznic podnoszone stalowe  m2
d.1.]02 1205-07 wraz z napedem ( takie jak HORMANN )
5
3.53*4.5*3+3.50%4 m2 81.74
RAZEM 61.74
B63|KNR 4-01 | Moniaz samozamykaczy, szt.
d.1.:0919-26
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6:45431000-7 |Kladzenie plytek
64 KNR-W 2- | Licowanie $cian piytkami z kamieni sztucznych ¢ wym. 15x20 cm naza-  |m?
d.1./02 0840-03 prawie klejowsj
53
(5.174+3.1*4+2.5%2+1.4%6)*2.1 m2 105.42
RAZEM 105.42
65 NNRNKB  |(z.VI) Listwa wykanczajaca m
d.1./202 2809-05
6
8.1%443.1%4+2.5%2+1.4*6 m 50.20
RAZEM 50.20
1.7)45432120-1 |Instalowanie nawierzchni podiogowych
B6|KNR-W 2- |\Warstwy wyrdwnawcze | wygladzajace - $rodek gruntujgcy m?
d.1.102 $130-01
7
432.1 m? 432.10
RAZEM 432.10
67 NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej [m2
d.1.1202 1130-02 :gr. 10 mm wykonywane w pomieszezeniach ¢ pow. ponad 8 m2
7 Krotnosé =2
432.1 m2 432.10
RAZEM 432.10
68 KNR-W 2- 'Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych ( Garaz } m2
4.1..02 1128-01
7
216.2 m2 216.20
RAZEM 216.20
B9 KNR 0-12 |Posadzki z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, uklaganych metoda kombino- |m?
d.1..1118-04 wang
7
432.1 m2 432.10
RAZEM 432.10
70/KNR §-12  |Cokeliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 om i wysoko$ci cokolika réwnej 15 m
d.1.|1119-02 cm
7
12.5*6+7.82%7 m 128.74

Nomma PRC Wersja 4,16 Licencia: 11882 dla ARBIS
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 129.74
71/KNR 012 | Okiadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.1.11120-03 zwykig
7
{0.28+0.17)%1.4%19 m2 12.24
RAZEM 12.24
1.8/145223220-4 Roboty zadaszeniowe { Zespél wejsciowy )
72)KNR 2-05  |Lekka obudowa dachu plaskiego z blachy stalowe] trapezowej T 150 perfo- |m2
d.1..1001-01 rowanej z oGiepleniem montowang metodsg tradycying
8
4.1*3.85 m2 15.78
RAZEM 15.79
73|KNR-W 2- ilzolacje ciepine z welny minerainej poziome gr. 200 mm (2x100) z piyt kle- |m2
d.1.|02 0612-02 |jonych lepikiem asfaltowym na gorace do podicza z blach falistyeh iub tra-
8 pezowych pod bezposrednie powtokows pokrycia dachowe { np. DACH-
ROCK MAX)
15,79 m2 15.78
RAZEM 15.7¢
74/ KNNR-W 3 | Pokrycie papa termozgrzewalng (2-warstwowe pokrycie z papy podkiado- |m?2
d.1.,0506-02 wej oraz papy wierzchniege pokrycia na izol. z welny mineralngj )
8
15.79 m2 15.78
RAZEM 15.79
75 KNR-W 2- |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy tytan-cynk m2
d.1.102 0515-02
8
4*4*0.4 m2 6.4C
RAZEM 6.40
76|KNR-W 2- |Rynny dachowe 10 x 10 cm - z blachy tytan-cynk m
d.1./102 0520-01
8
4 m 4.00
RAZEM 4.00
77:KNR-W 2- Rury spustowe okragie o &r. 15 cm - 2 tytan-cynk m
d.1. 02 0527-04
8
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.9:45442100-8 Roboty malarskie - { tynkowe }
78 KNR-W 2- [ Tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubossi  'm2
d.1. 02 2010-02 |10 mm wykenywane mechanicznie na Scianach na podiozu betonowym
g
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
73| KNR-W 2- |Ostony ckien folig polielylenowa mz
d.1./02 0923-01
9
78.72+6.51 ms2 85.23
RAZEM 85.23
80{KNR 0-17  Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 |m2
d.1.,2608-03 jednokrotnie
9
368+12.5*8+(12,5%2+8.1"6)*8 m2 688.80
RAZEM 688.80
81|KNR K-04  Ochrona naroZnikéw wypuklych prostych katownikiem aluminiowym z sial- |m
d.1.]0104-01 ka
9
a0 m 40.00
RAZEM 40.00
82 KNR K-04 | Dwukroine malowanie farbg akrylows powierzehni wewngtrznych - podiozy | m2
d.1.:0201-02 z jednokrotnym gruntowaniem - kolor NCS S 0502-Y { sciany)
9
688.8 m2 688.80
RAZEM 688.80
83 KNR-W 2- |Jednopomostows rusztowania wewngtizne rurowe do robot wykonywanych |m?
d.1.102 1804-03 |na sufitach przy wysokescido 7 m
]
4321 m2 432.10
RAZEM 432,10
1.10/45400000-1 Roboty wykoiiczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych
84 KNR K-04  Ochrona naroznikdw wypukiych prostych kgtownikiem m
d.1.]0104-01
10
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
150 m 150.00
RAZEM 150.00
85 KNR-W 2- |Podest klatki schodowsj m2
d.1.102 0201-04
10
3.2%1.7%0.25 ms 1.36
RAZEM 1.36
88| KNR-W 2- |Schedy zelbetowe belki podestowe | kotwiace - z zastosowaniem pompy | m@
d.1.:02 0219-07 |do betonu
10
0.28*2.7%2+0.8%3%0.25 m3 2.11
RAZEM 211
87 KNR-W 2- | Schody zelbetowe proste na pycie grubosci 8 cm - z zasiosowaniem pom- 'm?
d.1./02 0219-02 py do betonu rzusy
1C
a7 m2 8.10
rzuty
RAZEM 8.0
88 KNR-W 2- |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.1.02 0259-04 |prety zebrowane { schody }
10
0.25 |1 0.25
RAZEM 0.25
8% KNR-W 2- | Balusirady schodowe pretowe osadzone i zabetonowans w co trzecim m
d.1..02 1207-04 |stopniu o masie do 18 kg
10
2.7%2 m 5.40
RAZEM 5.40
80|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe m2
d.1.[1219-03
10
1.2%0.9+2.34%1.4+1.2%0.9%2 m2 6.52
RAZEM 6.52
91'KNR 2-02  Skrobaczki do obuwia szt
d.1. 1219-07
k¢
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92 KNR 2-02 Klamry wiazowe typowe szt
d.1.]4219-04
10
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
83 KNR 2-02 Kratki wentyiacyjne, osadzone w $cianach ¢ powierzchnj glementu do 0.1 |szt.
d.1.}1215-01 m2 { maskownice otworow wentylacyjnych )
10
18 szt 16.00
RAZEM 16.00
94 KNR 4-01 Montaz samozamykaczy. szt.
d.1.10919-26
10
5 szt. 5.00
: RAZEM 5.00
95/KNR 4-01 | Zalozenie odboinikéw drzwiowych { drzwi zewnegtrzne | wewngirzne } szi.
d.1.10920-03
10
B szt 58.00
RAZEM 5.00
896 KNR 4-01  'Wykonanie opaski betonowe} o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchnie} wars-1m?2
d.1.,0213-01 twie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
10
({12.5% 24324 4% 230,50 m2 32.50
RAZEM 32.50
97 KNR-W 2- |Progi z katownika 50x50x5 mm m
d.1.i021217-03
10
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.11|45450000-6 | Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostale ( Ruszt drewniany )
98 KNR 2-21  |Konsirukcje wienczace - oczepy z krawedziakow m3
d.1.10603-02
11
0.5 m3 0.50
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.50
98 KNR-W 2-  Pokrycie $cian ( odeskowanie ) - ruszt drewniany z drewna Klejonego ma2
d.1.|02 20203-02
13
4.35%5*%2 mz2 43.50
RAZEM 43.50
100|KNR 2-02  Ketwy stalowe do mocowania rusziéw do $cian budynku z plaskownika 507 |szt,
d.1.11218-01 4/150 mm
11
28 szt 28.60
RAZEM 28.00
2|45450000-6 Cgrodzenie dziatki - segmentowe - na stupkach z profili zamknietych 50/50/4 mm H=1,8m
101/KNR 2-23  [Ogrodzenie - segmentowe - z siatki ocynkowanej o cczkach 50/200 na m
¢.2:0401-03 stupkach z ksztaftownikow stalowych - profif zamknigty 50x50x4 - o rozsta-
wie 2,50 m i wysokodci 1,8 m (takie jak typ "Meprozet" Stare Kurowo, lub
Betfens )
375 m 375.00
RAZEM 375.00
102/KNR 2-23  Furtka o wym. 100x180 cm ( taka jak Betfens iub "Meprozet® Stare Kuro- szt
d.2|10402-03 wo )
1 szt 1.60
RAZEM 1.00
103/KNR 2-21  tawki parkowe (lakie jak typ BRONX kod 01219 firmy Komserwis ) szt
d.2 0607-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
104 KNR 2-21  |Kosze parkowe (takie jak typ PARK kod 03405 firmy Komserwis ) m
¢.2/0607-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3 45450000-6 Chodnik z kostki betonowej { Potbruk gr. 6 cm)
T051KNR 2-31  Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe ¢ wym. 20x20 ¢m w gruncie m
d.3|0401-02 kat.Hl-1v
34.5 m 34.50
RAZEM 34.50
1068 KNR 2-31  tawa pod krawezniki { obrzeza ) betonowa z opoerem m3
d.3 040204
0.25%0.25%34 .5 m3 2.18
: RAZEM 2.16
107 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym. 20x8 om na podsypce piaskows] z wyp.spoin  |m
d.3|0407-01 zaprawg gem,
34.5 m 34.50
RAZEM 34.50
108/ KNR 2-31  'Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.ll-IV - 20 cm glebok koryta  m2
d.3/0102-05 Krotnosc = 2
62 m2 62.00
RAZEM 52.00
109 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyine|m?
d.3|0103-04 nawierzchni w gr kat.|-Iv
&2 m2 62.00
RAZEM 62.00
T101KNR 2-31  Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm. m2
d.3:0113-1
g2 m2 62.00
RAZEM 62.00
111IKNR 2-31  Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grub.warstwy m2
d.3;0105-05 po zageszcz.
g2 m2 82.00
RAZEM 62.00
112 KNR 811 Chodniki z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 680 mm typu 60/8 na m2
d.3.0321-02 podsypoe cementowo-piaskowsj grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
piaskiem
62 m2 §2.00
RAZEM 62.00
445450000-6 |Podjazd, oraz plac parkingowo-manewrowy z kostki betonowej { Polbruk gr. 8§ cm)
113|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe 0 wym. 20x20 cm w gruncie m
4.4.0401-02 kat.H1-1Iv
15.22+422 2+10+25%2 m 97.42
RAZEM 97.42
114 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms
d.4,0402-04
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.25%0.25*97.42 m3 65.09
RAZEM 6.09
1158 KNR 2-31 Krawezniki belonowe wystajgce ¢ wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.4:0403-04 mentowo-piaskows]
87.42 m 97.42
RAZEM 97.42
116/ KNR 2-31  |Wykonanie koryta pod podjazd | plac manewrowy w gruncie kat.li-IV - 20 [m2
d.4|0102-05 cm giebok. koryta
Krotnosc =2
11356 m2 1135.60
RAZEM 1135.60
117:KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.410103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
1135.6 m2 1135.60
RAZEM 1135.60
118/KNR 2-31 | Podbudowa z Hucznia 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm2
d.4 0114-05 czeniu 10 cm
Krotnosé = 0.66
11356 m2 1135.60
RAZEM 1135.60
119/KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - § ¢om grub.warstwy  [m?2
d.4|0105-05 PO Zageszez.
1135.6 m2 1135.80
RAZEM 1135.60
120|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosct 80 mm typu 20 na |m2
d.4|0317-02 podsypce cementowo-piaskowei grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowa
11358 m2 1135.80
RAZEM 1135.60
5145112350-3 |Rekuitywacja przylegiego terenu.
1211KNR 2-21 ' Oczyszezenie terenu z resziek budowlanych, gruzu 1 $mieci - zebranie i m3
d.5{0101-01 ziozenie zanieczyszczent w pryzmy
15 m? 15.00
RAZEM 15.00
1221KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyltadowczymi na {m3
d.5 0108-11 odieglo$c do 1 km
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
123 Kalkuiacja Oplaia za skladowanie i utylizacje gruzu. m3
d.5 wiasna
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
124 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajne} (humus z uzysku) reczne z transportem m3
d.5.0218-02 taczkami na terenie plaskim i skarpach
73485 m3 734.85
RAZEM 734.85
125/KNR 2-21  Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. il m2
d.5:0202-04
8653.4 m2 5653.40
RAZEM 6653.40
126 KNR 2-21  \Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [li z nawoze- |m2
d.5:0401-05 niem - mieszanka frawy zgodnie z projekiem.
£6653.4 m2 6653.40
RAZEM 6653.40
127 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na ferenie ptaskim m2
d.5{0702-01
6653.4 m2 6653.40
RAZEM §653.40
128 KNR-W 2- Roboty pomiarowe - gecdezyina dokumentacia powykonawcza terenu - szt.
d.5 01 0114-01 mapa {analogia)
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00

10 -
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PRZEDMIAR ROBOT SANITARNYCH

OBIEKT: REMIZA STRAZACKA W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM DZ. NR 650/31



Remiza Nowogréd Bobrzanski

PRZEDMIAR ROBOT

Ip. | Mr Opis | wyliczenia | im | Poszez Razem
i spe : :
c.
tech
noo
1 instalacia wod.-kan.
1|8TS [Rurociag miedziane o $r. zewnetrzne] 15 mm 6 polaczeniach kitowanych, na écila- 'm I
d.1- 01 nach w budynkach niemieszikainych
4+21 513 25,000
RAZEM 25,000
2{8TS |Rurociagi misdziane o 5r. zewnsirzne} 18 mm o pelaczeniach lutowanych, na $cia- |m
¢.11-01  inach w budynkach niemieszkalnych
13 I 13.060
RAZEM 13,000
3|STS ;Rurociagl miedziane o $r. zewngtrzns] 22 mm o pokxeZeniach lutowanych, na dcia~  |m
d.1:-01  |nach w budynkach nismieszkalmych
10 m 10.000
RAZEM 10,600
4STS [Rurociagi misdziane o &, zewnetrzne} 28 mm o polaczeniach utowanych. na &cia- Im
d.11-01 |nach w budyrkach niemieszkainych
4.50 HE 4,500
RAZEM 4,500
5|8TS |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach miedzianych do zawordw czerpal- szt
d.1(-01 nych. bateril, pluczek ¢ polaczeniu elastycznym metalovym
1843 szt 21,080
RAZEM 21,000
8{8TS |Baterie umywalkowe jednouchwytowe = dwoma zaworari o . nominalne] 15mm szt
d4.1i- ot
4 szt 4.000
RAZEM 4,900
7|3TS |Baterie Zlewozmywakowa jednouchwytowe z dwoma zaworami o &r. notiinalnef 15 |szt.
dti-01 |mm
1 szt 1.000
RAZERM 1,000
8i5TS |Bateria natryskowa. podtynkowa = misszaczem w nizycisky szt
di-01
2 szt 2000
RAZEM 2.000
9{8TS |Baterie umywalkowe jednouchwylows z dwoma zawerami o &r. nominalnel 15 mm szt
d.1j~ 01 {przy nogemyjach}
2 szt 2.000
RAZEM 2,600
1018TS [ Zawory kulowy odcinajacy przy podeidciu do zbiormnika pluczacege o ér. nominaine}  |szt.
dt|-01 15 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1118TS |Zawory z& Zigozka do waza o $¢. nominalnef 15 mm szt
d4.ii-91
2 szt 2,008
RAZEM 2,000
12|ST3 |Przeplywowy ogrzewacz wody o mecy 5,7 KW np DHC-6U {do montaZu pod umy-  |szt.
d1]-01  |walka}
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
13/8TS |Przephwowy ogrzewacz wody o mocy 21 kKW np DHB-E szt.
d.1-o
1 szt 1.0G0
RAZEM 1,000
14|8TS [Przeplywowy ogrzewacz wody o moey 5,7 KW np DHM-6 {do montazu pod umywal- szt
d.1]-01 |k
1 szt. 1.000
RAZEM 1,600
15{8TS |Przeplyweny ogrzewacz wody o mocy 4.0 KWV ap DHC4 {do montazu pod umywal- |szt.
dAj- 0t ka)
1 Szt 1.000
RAZEM 1,600
18873 [Otuliny termoizolacyjne - &r. zewm. rurociagu 15 mm m
d.1-0
25 m 25000
RAZEM 25,000
17|3TS [ Otuliny tenmoizelacyjne - $1. zewn, rurociagy 18 mm m
d.11- 01
13 I 13.000
RAZEM 13,000
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spe
CT.
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.
18{5TS |Otuliny termoizolacyjne - 5t zewn, rurociaget 22 mm n
d.1i-01
10 m 10.000
RAZEM 10,000
12 5TS [Otuliny termoizolagyine - §r. zewn. rurociagl 28 mim m
d.1)- 01
453 m 4500
RAZEM 4,500
20:STS | Plukarde instalacli wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych m
d1-91
525 m 52.500
RAZEM 52,500
21878 | Préba szozeinosci instalaci wodoclagowyeh z rur zeliwnych, stalowych | miedzia- m
4.1- 01 |nych w budynkach niemisszkainych {rurociag o sr. do 65 mm)
525 m 52.500
RAZEM 52,500
22|18TS (Wykopy liniows w gruncie kat. &0 me
d.1-01
15,40°0,60°0.60 ms 5544
RAZEM 5,544
23[8TS | Zasypywanie wykopéw o dclanach plonowych ¢ szerokosa 0.8-25 m | glebde 1.5 mm?
d.1-0t jwgekat. (-
15.4670.60°0.60 m? 5544
RAZEM 5,544
24:3T8 |Rurociag z PVC kenalizacyine o $r. 50 mm w gotowych wykepach, wewnalrz bu- m
d.11~81  |dynkéw o pofaczeniach woiskowych
1.8 i 1.600
RAZEM 1,600
25|8TS |Rurociyyl z PYC kanalizacyjne o Sr. 75 men w gotowych wykopach, wewnaliz bu-  |m
d.1]-01  |dynkéw o polaczeniach weiskowych
1.5 m 1.500
i RAZEWM 1,500
26|8TS ;Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 110 ram w gotawych wykepach. wewnatrz bu-  Im
d.1|-01 | dynkdw o polaczeniach weiskowych
2.40 m £.400
RAZEM 9,400
27|8TS |Rureciagi z PVC kanalizacyjne o &r. 160 mm w gotowych wykopach, wewhatrz bu-  |m
d.1:-01  [dynkéw o polgezeniach wolskowych
2.80 m 2,900
RAZEM 2,300
28;53T8 |Rurcciggi kanalizacyjne z PVC o &1 50 rmm na scianach w budynkach nlemieszkal- m
d.11-01  inych ¢ polaczeniach weiskowych
11 m 11.000
RAZEM 11,000
29/5TS |Rurociagt kanalizacyjne z PYC o &r. 110 mim na Scianach w budynkach niemisszlal- | m
d.1-01 |nych o polacreniach weiskowysh
13,50 m 13,500
RAZFM 13,500
30|3TS {Dodatki za wykonanie podei$e odplywowych Z PVC o &1, 50 e o polacreniach szt
d.1]-01  |weiskowych
10 szt 16,0600
RAZEM 16,000
31, 8TS [ Dodatki za vykenanie podeisé odphavowyeh = FYG o &r. 110 rim o polaczsniach szk.
d.1i-01  weiskowych
2 szt. 3.000
RAZEM 3,000
32i8TS |Czyszezaki z PYC kanalizacyine o & 113 mm o pofgczeniach woiskowych sz
d.1/-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33|8TS Zawdr napowistrzajacy o ér. 100 mm szt.
d.1]- 01
3 szt 3000
RAZEM 3.660
34578 [Umywealld pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1|- o1
4 kpl. 40001
RAZEM L 4,000
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3BISTS  Zewozmywak szi
d.1:-01 :
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
36{8TS [Ustepy z pluczka ustepowsg typu "kompakt™ kpl.
d.1-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3,900
37|STS |Wanienki do mycia ndg {nogomyie) kpt.
d.1]-01
2 kol 2,000
RAZEM 2,000
38,578 |Brodzild natryskowe kpl.
d4.1:-01
2 kpL 2.009
RAZEM 2,600
2 Ogrzewanie
39:5TS [Elekiryczny ogrzewacz akumulacyjny o macy 2 KW szl
d.2i-02
18 szt 16.00C
RAZEM 16,000
3 Instalacia wentylacijl nawiewnej
4015TS [Czerpnia scienna kolowa z blachy ocynkowanse] o $r.200 mm szt
d.31-02
1 st 1.000
RAZEM 1,000
4118TS |Przewody wentylacyine z blachy stalows] ooynkowane] kolowe typ S(Spiro) o $r. 100({m?
a3)-02 |mm-
3.14°0,100°3.20 2 1.005
RAZEM 1,005
42|STS | Przewsdy wentylacyine z blachy stalowe] ocynkowanej kolowe typ S{Spiro) ¢ $r. 1251m2
d.31-02 |mm-
3,14°0,125°4.50 me 1.768
RAZEM 1,768
43I5TS | Przewody wentylacyine z blachy stalowsj scynkowanej kolowe typ S(Spire) o &r. 180im?
d.3-02 mm-
3,14°0,160°17.60 me 3.842
RAZEM 8,842
44{8TS [Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ooynkewans kolowe typ S{Spirc) 0 Sr. 180 me
d.3{-02 jmm-
314°0 1807120 m= 8,782
RAZEM §,782
451575 [Przewedy wentylacyine z blachy stalowe] ocynkowane] kolowe.typ S(Spire) o &r. 200|m2
4.3]-02 mm-
3.14°0.200°0.80 m 0.565
RAZEM 0,565
46{8TS |Kolaho 80 st o &r. 200 mm szt.
d.31-02
1 szt 1.000
RAZEM 1,880
471875 Kolano 20 st. o ¢, 180 mm szt
d4.31-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
48|8TS |Kofano 20 st. ¢ sr. 160 mm szt
d.3|-02
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
421575 [Kolano 90 st o $r. 125 mm szt.
d.3{-02
3 sk 3.000
RAZEM 3,000
SOISTS [Kolanc 80 st. ¢ $r. 100 mm szt.
d.3{-02
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
5118TS (Trojnik 90 st. odr. 200/125 szt
4.3]-02
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
52{STS |Trojnik 90 st. odr. 180/180 szt
d.3i-02
1 szi. 1.000
RAZEM 1,000
53|8TS | Trdinik 90 st. oér. 160100 szt.
d4.3|-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|8TS [ Tréjnik 90 st. osr. 125/100 szt
d.3]- 02
1 szt 1.000
RAZEM 1,900
55578 lbuk 45 st. o 5r. 160 szt
d.3(-02
2 szt 2.000
RAZEM 2,600
5818TS [Zwezka o $r. 200/180 szt.
d.3-02
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
571STS [Zwezka o ér. 180/160 szt
d.3{-02 '
1 szt 1.060
RAZEM 1,000
58I8TS |Zwezka o &r. 160/125 szt
d.3/-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58|8TS |Zwezka o $r. 125/100 szt
d.3}- 02
1 szt 1.000
RAZEM 1,006
BUISTS |Kolnerz siodiowy © §r. 160/100 szt
d.3i-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81158TS |Nawiewnik ANM o sr. 125 mm szt
d.3(-02
2 szt 2000
RAZEM 2,000
G215TS (Nawiewnik ANM o sr. 100 mm szt
d.3/-02
S foradl 5.600
RAZEM 5,000
83i8TS |lzolacia surociggdw matami thermaflex m
d.3|-02
3,14°0,20070,90+0.50°4 e 2565
3,140,801 2,0+0 50°3 e 8,282
3.14°0.160*17,60+0,50°8 m= 12,842
3,1470.125°4.50+0.40°5 m 3.768
3.1470,100¢°3,20+0,30°2 ne 1,605
RAZEM 29,060
4 Instalacja wentylacji wywiewnej
64/5TS |Czerpnia scienna kolowa z blachy ocynkowane] o $r.200 mm szt
d.4-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65/8T8 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjne] Economic 300 ¢ wydajnosei 830 m3/h, kpl.
d.41-62  sprefu wentylatora dp-Z50Pa. macy nagrzewnicy elekiryczne] 100 W
1 kph 1.000
RAZEM 1,000
865TS |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ocynkowane] kolowe typ S(Spire} o $r. 250|m=
d.4:-92 |mm-
3.14"0.250°2.0 o 1.57G
RAZEM 1,570
&7|8TS |Przewody wenivlacyine z blachy stalowe] ocynkowans] kolowe fyp S{Spiro} o ér. 200im*?
d4-02 [mm-
3.14°6,200°(4,50+17,20) me 13,628
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RAZEM 3,628
88|STS {Przewody wentyiacyine z blachy stalows] coynkowans] kolowe typ SfSpire} o 8. 180im
d4(-02 mm-
3,1470,180°7.80 me 4,408
: RAZEM 4,409
62(5TS |FPrzewody wentylacyjne z bachy stalowej ocynkowanej kolowe typ S{Spiro) o st 160{m=
a4l-02 imm-
314701607 (19.70+2.0} (i1 10,902
RAZEM 10,902
T0|8TS {Przewody wenbyacyjne z blachy stalowei ocynkowane} kolowe. typ S{Spiro) o sr. 186Im~
d.41-02 imm-
3.14°G.106%15.60 ek 4898
RAZEM 4,328
711STS |Kotano 90 st. o &r. 200 mm szl
d.4(-02
5 szt 5.000
RAZERM 5,000
72|8TS Kolanc 20 st o $r. 180 mm szt
d.41-02
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
73.3TS (Kolane 90 st. o &r. 180 mum szt
d.4{-02
5 szt 5.000
RAZEM 5,600
741575 jKolane 80 st o &1 100 mm szt
d.4i- 02
7 szt 7.000
RAZEM 7,000
75;8TS |Tréjnik 90 st. oér. 2000100 szt
d.4i-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1,680
76I8TS |Trdjnik 90 st. adr. 250/200 szt
d.4i-02
2 szt 2 000
RAZEM 2,000
FYISTS |Troinik 20 st osr. 180/160 szt
d.4i- 02
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
T8ISTS |Tréinik 80 st. osr, 180/180 szt
d.4f-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|8TS |[Tréinik 90 st. ofr. 100/100 szt
d.4(-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
B0:8TS {ZweZka o $r. 200/180 szt.
d.4i- 02
1 szt 1.000
RAZEM 1,600
811878 |Zwezka o & 1801180 szt
d.4-02
1 szt 1.000
| RAZEM 1,000
B2ISTS (Zwedka o dr. 160/100 szt |
d.4i- 02
P szt 2.000
RAZEM 2,000
B83|5TS [ZweZka o s1. 250/200 azt.
d4(-02
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
34i8TS |Zwerka o &r. 250/150 szt
d.4:-02
P szt 2.000
RAZEM 2,000
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ip. | Nr Opis | wyliczenia b Poszcz Razem
spe
€.
tech
.
B3|8TS |Wywiewnik ANM o &1, 100 mm szt
d4(-02
6 szt 5.000
RAZEM 8,000
88 3TS |Wywiewnik ANM o . 180 mm szt
d.4- 02
3 szt 3000
. RAZEM 3,000
87 3TS ‘Wywiewnik ANM o &r. 125 mm szt
d.4-02
1 szt 1.000
RAZEM 1,060
88{8TS |Kotierz siodiowy o &r. 180/100 szt
d.4{-02
P szt 2.000
RAZEM 2,600
89878 |Kointerz siodiowy o sr. 160/125 szt.
d.4]-02
1 s 1.000
RAZEM 1,000
90875  Wyrzuinia Scienna z blachy stalowej scynkowanef o $r.150 mm szt
d.4)-02
2 szt 2,600
RAZEM 2,000
91|5TS |lzolacia rurociagdw matami thermatiex e
d.4|-02
34470, 2500 2. 0+0.60°6 m 5170
3,14%0,2007(4,50+17 20)+0.50°7 ms 17.128
3,1470.180F7 80+0,50°3 m2 5,909
3140, 160°(18,70+2,0)+0,50°7 me 14,402
3,1470.100715,80+0.30°8 mE 7,298
RAZEM 49,907
9215TS [Wentylatory promieniowe o $rednicy ofword ssacego do 200 mm Nederman N29 2.2 szt
d.41-02 KW, 3 x 400V { z konstrukcjg weporcza)
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
931875 [Podstawa dachowa pod wentylator szt
d.4i-02
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
941375 | Wentylator dachowy DAS-200 o wyd. 100m3/h, spreZu dp=150Fa_mocy 000 KW szt
d.4|- 02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
85873 |Podstawa tlumigca PTL-180 szt
d.4{- 02
2 szt. 2.000
RAZER 2,000
9618TS |Wentylator dachowy DAs-180 o wyd. 360 m3/h. sprezu dp=150Pa, mocy 0.12 KW/ [szt.
d.4-02 230V
: 2 szt 2.000
RAZEM 2,000
87|5TS |Dostawa i montaZ - s2ynowy wyciag spalin o dl. 9.5 mb Nederman MagnaTrach HS [kpl.
d4|-02 |verLL
4 kpl. : 4,800
. RAZEM 4,600
5 Przylacze wody
S9BISTS 1Wykapy iinfowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odikiad koparkami podsiebiernymi o pejiyzlki 'm?®
d.5:-03 |[0.25- 080 m3 wgrkat BV
2.0%(0.60+2,40)/2*(1,80-0,20) m? 4,800
30.07(0,60+2.40)/2* ({1.80+1.45Y2-0,20) m? 64,125
3.07(0.60+2 40)/27{1 45-0.20} m? 5625
RAZEM 74,550
92|STS |Wykopy finiowe reczne m?
d.5|-03 i
2,070,60°0,20 mé 0,240
30,0°0,60°0.20 m? 3,600
3.67060°0,20 e £.3580
RAZEM 4,200
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Lo | Nr Opis | wyliczenia B Poszez Razem
spe |
<.
tech
1
10015TS Podioza pod kanaly i oblekty = materialdw sypkich grub. 15 om 7
d.50-03
2.0*0.60°0.15 mé 0,180
30.0°0,60°0,15 m* 2,700
3.070.80°0.15 me 0270
RAZEM 3,150
101{8TS | Wykonanie réZnych elementdw drebnowymmiarawych o obietosci do 1.5 m3 - blok be- |m®
d.4-03 [tonowy B1G
0.26*0,20°0,10 m? 0.004
RAZEM 0,004
102,575 [Podigezenie instalaci do siec wodociagowej - opaska odoinajaca szt
d.5i-03
1 szt 1.060
RAZEM 1,000
10318TS |Zasuwa do praylaozy domowych dn 32 mim z obudows teleskopows oraz skrzynka kel
d.81-03 uliczng montowana na rurociggach PE i
1 kpb. 1,000
RAZEM 1,000
104|878 | Przylacze wodociagowe = rur o Srednicy 32 mm PE 100 SDR 11 PN 16 laczonych |m
d.5- 03 (metods Zgrzewania czolowego - (naklady na 1 m przylacza)
34.30 2] 34.300
RAZEM 34,300
105|STS |Szatka wodomierzowa kpt.
451-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
108{8TS [Przejécie przez solany - rura ochronna z #VC dn 100 szt
d5/-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
107]|8TS |Dodatki za wykonanie chustrennych podejsc do wodomierzy skrzydelkowych miesz- kpl.
d.5]- 03 (kaniowych o $r. nominalne] 20 mmm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1081STS (Wodomierz skizydetkowy jednostrumieniowy JS2.5 do wody zimnej | cieplef o 5r. no- |szh.
d.5]- 03 |minalnej kroccdw przylaczeniowych 20 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
108|373 |Woedomierze skizydetkowe domowe o 1. nominalnej 20 mm ke,
d4.5(-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110|8TS |[Zawery kulowe odcinalgee o $r. nominalng) 20 mm szt
4.51-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
111|8TS |Zawdr zwrotny antyskazeniowy o srednicy 20 mm szt
4.5)-03
1 szt. 1.00C
RAZFEM 1,000
112|873 |Préba wodna szezelnosci sleci wodociagowych z nur typu PE o & do 110 mm 200m -
4.5/-03 1 prob.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
TM35TS {Warstwa ochromna rurociagu z plasku drobno | Srednioziamistego - grubosé 30 om |
d.5{-02 |ponad wierzch rury.
34,30°0,60°0,30 m? 6,174
RAZEM 8,174
114;5TS |Dezyntekofa rurociagow siect wodociagowych o srnominaine] do 150 mim ade.
d.5- 03 260m
1 ode. 1,000
200m
RAZEIM 1,000
1135|878 |OQznakowanie trasy siecl wodosiagowe] tadma ostrzegawczg koloru niebieskiegoz  |m
4.5]-03 |wiopiotym dritem miedzianym
34.36 m 34.300
RAZEM 34,300
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.
116]8TS Zasypanie wykopdw m®
d.5-03
74.55+4 20-{3.15+6.174) m? 68,426
RAZEM 62,426
117|STS | Obrulkowante skrzynek do zasuw oraz osadzenie tabliczek zgodnie 7 PN-86/B- m?
d.5i-03 |89700 :
3.14°0.5%0.571 me 0.785
RAZEM 8,785
118|STS Wywiz ziemi samochodami samowyladowezymi na adleglosé do 1 km grunt kat. I Im®
4.5|-03
3.15+6,174 me $.324
RAZEM 8,324
118818 | Wywéz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nast. 1 km m?
d5i-03 |Krothosé =g
3.15+8.174 m> 9.324
RAZEM 8,324
8 Przvilacze kanalizacyinie
120{STS [Wykopy liniowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkami podsieblernymi ¢ pol.iyzki Irm® !
d6-04 |0.25-0.60 m3 w gr.kat. [H-IV
8.07(0.60+2, 40)/2* (2, 63-0,20) m® 258.180
9 67(0,60+2,00)/2%((2.33+1,2V/2-0.20} m? 18,531
24.6(0.60+1.0V2*({1,32+0,80Y/2-0,20) m? 17.809
RAZEM 66,600
121;8Ts Wikopy linfowe reczne me
d.6{- 04
8.0°G.80¢0,20 m? 6,560
9,6°0,600.20 e 1,152
24.6"0,80°0,20 md 2852
RAZEM 5,064
122:18TS |PodioZa pod kanaly 1 sbiekly £ materialdw sypkich grub. 10 om e
d.6i- 04
500,800,110 m? 0.480
8.6%0.60°0,10 me 0578
2460600010 m? 1.476
RAZEM 2,532
123|8TS |Wigezenis kanalizacjf sanitarne} do studni betonowsj - analogia kpt.
d.6|-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
124iSTS [Kanaly z rur Kelichowych PVC faczonych na woisk o §r. zewn. 160 mm m
d4.6i-04
45.86 m 45800
RAZEM 45,800
125:5T8 [Keztaltki PVC kanalizasyjne jednokislichows laczone na woisk o ér. zevwwn. 160 mm - jszt
d.8{-04 tréinik 186/160
1 szt 1.000
BAZEM 1,006
126,878 |Przejécie przez sciany -rura ochronna dn 200 mr =80 cm szt
d.50-04
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
127|573 |Studzenki inspekoyjne systemowe o §r 315 mm typ | - z wiazem Zelwnym B125 szt
d.6{-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,600
128/STS | Studzienki inspekoyine systernowe o &1 315 mm typ I - 2 wiazem Zeliwnym B125 szt
d.6i- 04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120918TS |Zasypanie wykopow i
4.6i- 04
66,60+5 064-2 532 m* 59,132
RAZEM 88,132
130|STS | Proba wodna szezelnoscl kanaldw rurowyehi o $r.nominaine] 200 mm ode. -1
d.6|- 04 préb.
3 ode. -1 3.000
ptéb.
RAZEM 3,080
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131.18TS iWywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegioss do 1 km gruntkat. IIT [m®
d.5{-04
2532 m3 2532
: i RAZEM 2,532
132|878 (Wywéz Zlemi samochodami samovatadowezymi - za kazdy nast. 1 km m?
d.&~04 [Krotnos¢é =g
2532 me 2832
RAZEM 2,632
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PRZEDMIAR ROBOT ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT: REMIZA STRAZACKA W NOWQGRODZIE BOBRZANSKIM DZ. NR 650/31



Kosztorysowanie FORTE 9.50

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SEUPSK

145216121-8 Obiekty strazy pozarnej
! Remiza Strazy PoZzarnej - zalicznikowa linia kablowa nn i instalacja elektryczna wew.

identyfikator kosztorysu: 08_072 REMIZA STRAZY POZARNEJ NOWOGRGD BOBRZ. !

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2008-11-02 str. 1
Nr Nazwa Yednostka K
‘lmiaty
1 45231400-9 Roboty budowiane w zakresie budowy linii energetycznych
Zalicznikowa linia kablowa nn o,4kV
1 KNNR 5 7512 m3 16,98
Kopanie rowdw dia kabli recznie, grunt kat.lll |
0,470,653 16,96 3
5 KNNR 5 702-2 m3 12,72
Zasypywanie rowdw dla kabli recznie, grunt kat.ifl
0.4*0,6%53 12,72 :
3 KNNR 5 706-1 m 106,00
Nasypanie piasku do rowu ¢ szerokosci do 0,4 m i
2°53 106,00
KNNR 5 705-1 i T 6,00
Utozenie rur oslonowych z PCW ¢ Srednicy do 140 mm. DVK 110 ’
e KNNR 5 707-3 - 47,00
Ukladanle rgcznie w rowach kablowych kabii 0 masie do 2,0 kg/m. YKY 4x50
3 KNNR 5 713-3 - m 6,00
Uitadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknielych kabli 0 masie do 3,0 kg/m. YKY 4x50 i
7 KNNR 5 713-3 ] ' m 2,00
Uldadanie w rurach, pustakach lub w kanafach zamknigtych kabli o masie do 3,0 kg/m. YKY 4x50 weiagany do :
zlacza kablowego
5 KNNR57163 m 5,00
Ukiadanie z mocowaniem w budynkach, budowlach Iub estakadach kabi o masie do 2,0 kg/m. YKY 4x50
3 KNR 5-10 604-7 - ' szt 2,00
Obrébka na sucho kabii z zylami miedzianymi o izolagji i powloce z tworzyw sztuczaych, U do 1 kV - zarobienie :
konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 :
10  KNNRS5 13023 “odainek T 1.00
: Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 zylach )
i Kalkulacja wiasna kpl 1,00
Wytaczenia | dopuszczenia przez RE
12 Kalkulacja wiasna hm 0.53
Inwentaryzacja geodezyjna ;
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych B
instalacja elektryczna wew.
2.1 Tablice i WLZ *
3 KNNR 3 304-1 m3 0,12
Wykucie wnek z ich otynkowaniem w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennsj ;
(0,85*0,6%0, 1}+{0,65*0,6*0, 1)+(5,57*0,40,1) 0,12 :
14 KNNR54053 szt 1,00
Skrzynka lub rozdziginica ¢ masie do 50 kg mocowana przez zabetonowanie do podio?a. Tablica RG :
16 KNNR 5 4052 szt 1,00
Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podioza, Tablica R-1 | :
18 KNNR 5 405-2 szt 1,00
Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mosowana przez zabetonowanie do podioza. Tablica R-2 :
17 IKNNR 5 1207-1 m 36,00
: Wykucie bruzd w podiozu z cegly dia przawoddw wiynkowych !
- — .|
18 KNNR 5 205-3 m 36,00
Przewody kabefkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach ¢ facznym przekroju 2yt do 30 mm2, podioZe inne niz ;
betonowe. YDY 5x18 [R=21
19 KNNR5 12081 “m 36,00
Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 25 mm :




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2008-11-02 sir, 2

[Ar

Wazwa

Jednostka
miary

iiose

20

KNNR 5 1208-17
Przebijanie otworbw w $cianach lub stropach - podioze z cegly, diugosé przebicia do 1 cegly, drednica otworu 44
mm

otwordw

4,00

KNNR 5§ 726-9
Zarobients na sucho kofica kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolagji | powloce

Iz tworzyw sztucznych

szt

4,00

22

KNNR 5 1301-2
Sprawdzanie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego napiecia o 3 fazach

pomiar

2,00

53

KNNR 5 1305-1
Préba pierwsza dziatania wytacznika réznicowepradowego

proba

3,00

24

KNNR 5 1305-2
Nastepna proba dzialania wylgeznika réznicowopradowego

i

préba

6,00

25

Rozdzielnice niskiego napiecia Rozdzieinica pradu zmiennego iub stalego do 10 pol

KNP 1813 13012 ' ' szt

1,00

26

KNP 1813 1301-3
Rozdzielnice niskiego napiecia Rozdzislnica pradu zmiennege lub stalego do 20 pol

1

szt

2,00

z2

Instalacja oéwietlenia i gniazd wtyczkowych

27

Osadzanie plastykowych kotkéw rozporowych w Scianie lub stropia
247 94,00

KNNR 5 1201-1 <Fat

94,00

|

Konstrukcje wspercze przykrgcane o masie do 1 kg, 2 mocewania. Wysiegnik korytka K-100

KNNR 5 1101-2 lszt

47,00

29

Mechaniczne wiercenia ofwordw o gigbokosci do 5 mm i érednicy de 10 mm w metalu
2*80 160,00

KNR 5-08 807-7 szt

160,00

30

Montaz na getowym podiozu elementdw liniowych systemu "U" - pretéw M8 lub M10 U21, U3+

KNR 5-08 707-5 elementow

160,00

31

Moniaz elementow Srubowych systemu “U” - nakrgcanie na pret nakretki M6 lub M10

KNR 5.08 711-5 szt

320,00

32

TRNNR 5 1105-7 m

Koryika ¢ szer.do 100 mm, przykrecane do gotowych otworéw
47+80 127,00

127,00

33

Pokrywy © szer.do 100 mm, przykrecane

KNNR 5 1105-8 i - m

127,00

34

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.kolumny do 4 m. Ustawienie pierwsze

KNR 2.02 16125 ] - ' kolumna

2,00

35

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.kolumny do 4 m. Ustawienia nastepne
1271 ,5-2 82,57

KANR 2-02 1812-5 Kolumna

82,67

Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych kerytkach i na drabinkach o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2,
ukiadany na uchwytach bezsrubowych, YDY 3x1,5

KNNR 5 2084 - o

90.00

37

Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach o facznym przekroju 2yt do 7,5 mm2,
ukizdany na uchwytach bezérubowych. YPY 3x2,5

KNNR 5 2094 m

90,00,

38

Przewod kabelkowy o fgcznym przekroju zyl do 7.8 mm2, padioze - konstrukcja metalowa, YDY 3x1,5

KNNR 5 207-4 - ' T m

30,00

39

Wykucie bruzd w podiozu z cegly dla przewodéw wiynkowych
340+70+80+150 640,00

KNNR & 1207-1 m

640,00

40

Przewéd plaski o facznym przekroju zyf do 7.5 mm2, podioze inne niz betonowe. YOYp 3x1,5

KNNR 5 204-5 ' ) ' m

340,00

41

Przewdd plaski o tacznym przekroju 2yt do 7,5 mm2, podioze inne niz betonowe. YDYp 4x1,5

KNNR 5 204-5 ' -

70,00,

42

Przewod plaski o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2, podioze inne niz betonowe. YDYp 5x1,5

KNNR 5 204-5 m

80,00

43

Przewdd plaski o fqcznym przekroju 2yt do 7,5 mmz2, podioze inne niz betonowe. YDYp 3x2,5

KNNR 5 204-5 m

156,36

Zaprawlanie bruzd o szerpkosci do 25 mm

KNNR 5 1208-1 m

640,00




Montaz opraw odwietleniowych w sufitach podwieszanych zarowych, halogenowych, compactowych LUNA
1x22W

W1 Przedmiar robdt wyk.dn: 2008-11-02 str. 3
Inr Nazwa Uednostka jllosé
4 : miary :
35 KNNR 530111 = : 71,00
Mocowanie osprzgtu na zaprawie cementows] iub gipsowej, wykonanie lepych otwordw w podiozu ceglanym | ;
25+35+11 71,00 :
a5 KNNR 5 302-1 szt 2500
Puszki izolacyjne o $rednicy do 60 mm, pojedyncze !
37 KNNR 5 302-5 szt 35,00
Puszki izolacyjne o $rednicy do 80 mm o 3 wylotach
i . . ; el
48 KMNNR 5 304-1 lszt 11,00
Odgatezniki bryzgoszcezelne z tworzywa sztucznego mocowane bezérubowo o 3 wlctach :
45 KNNR 53012 B "kt 11,60
Mecowanie osprzetu przez przykrecenie do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym E i
50 KNNRG5301-6 ' szt T s00
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstrukeji przez przyspawanie konsoiki : ;
51  KNNRG5 3043 ' szt 30,00
QdgaleZniki bryzgoszozelne z tworzywa sztucznego przykrecane o 3 wiotach :
71419 30,00 !
52 KNNR 5306-2 . ' szt » 1,00
tacznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy . :
83 KNNR 5 3063 szt 4,00
tgcznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, Swiscznikowy i ;
B4 KNNR 53064 - szt T 6,00
t geznik podtynkowy w puszce instalacyjnej schodowy, dwubiegunowy :
55  KNNR 5 3082 " ] - szt P 1400
Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-blegunowe, 10 A, przekréj przewodu do ! :
2,5 mmz2, przelotowe, pojedyncze E |
56  |KNNR 5 301-11 lszt T 3,00
Mocowanie osprzetu na zaprawie cemeniowej lub gipsows, wykonanie slepych otwordw w podiozu ceglanym : :
| 5 73,00 ,
57 KNNR 53072 ' ' szt = 2,00
taczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszezelne Lacznik dwiecznikowy ;
58 KNNR 5 3085 : 521 T 00
Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnyms bryzgoszcezelne, 2-biegunowe, 18 A, przekrgj przewodu :
; do 2,5 mm2, pit :
59 KNNR 53012 ' T ezt 12,00
Mocowanie osprzelu przez przykrgcenie do kolkdw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym i :
9+1+2 : 12,00 :
£0  KNNR5307-1 ' ' szt 9,00
taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne Lacznik jednobiegunowy :
o KNNR 5 307-2 Lzt 1,00
taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszezelne Lacznik $wiecznikowy !
B3 KNNR 5 307-3 ' B szt 200
: tacznixi | przyciski instalacyjne bryzgoszezelne Lacznik schodowy, dwubiegunowy
83  |KNNRGS 1206-5 ) otwordw | 66,00
Przebijanie otwordw w Scianach lub stropach - podioze z cegly, diugosé przebicia do 4 cegly, srednica olwory 24 :
11l
i — . : . :
64 KNNR 5 502-3 kpl ; 51,00
: Montaz opraw oswietieniowych przykrecanych Swietiowka 2x40 W. Oprawa $wietldwkowa Atlantyk 2x38W i
65 KNNR55023 kol 4,00
Montaz opraw odwictleniowych przykrecanych swistidwka 2x40 W. Oprawa swietldwkowa Atlantyk 2x368W + Aw
&6 KNNR 5 502-3 kpl ; 2,00
Montaz opraw oswietieniowych przykrgcanych $wietlowka 2x40 W. Oprawa swietldwkowa LugClassic 2x36W i
&7 KNNRGS 5023 ' kol f 4,00,
Montaz opraw oswietieniowych przykrecanych swietlowka 2x40 W. Oprawa $wietidwkowa LugCiassic 2x36W + | ; i
Aw ‘
68  |KNNR 5 503-1 ) ) kol 8,00
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INr Wazwa Jednostka  Jlosc

miary ‘

6% KNNR 5 5021 kpl 1,00

; Montaz opraw oswietieniowych przykrecanych zarowych. Oprawa plafeniera NP (numer policyjny) :

70 KNNR & 1008-4 } ] ' xpi 8,00

: Montaz projektorow oéwietleniowych na $cianach budynku. Oprawa - projekter PowerLug 250W

71 KNNR 5 1307-1 ' B pomiar " 22.00
Sprawdzanie | pomiar obwedyu elekirycznego niskiego napiscia o 1 fazie f :

2.3 Instalacja zasilania ogrzewania

72 KNNR 5 408-7 5zt 14,00

Aparaty elekiryczne o masie do 100 kg. Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny 2KW ' ' i

73 KNR 5-08 807-7 = | 34,00
Mechaniczne wiercenie otwerow o glebokosci do 5 mm i Srednicy do 10 mm w metaiu j ;
77 34,00

74  IKNR5-08 7075 T elementow | 34,00
Montaz na gotowym podiozu elementow liniowych systemu "U” - pretéw M6 lub M10 U21, U3t ;

75  KNR5-0B711-5 T ’ szt 68,00
Montaz elementéw Srubowych systemu *U" - nakrecanie na pret nakretki M8 jub M19 i

76 |KNNR 5 11057 ) ' m 17,00
Korytka o szer.de 100 mm, przykrecane do gotowych otwordw

77 KNNR5 11059 m 17,00
Pokrywy o szer.do 100 mm, przykrecans ! f

~ KNR2-02 16125 o koumna 2,00

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.kolumny do 4 m. Ustawienie pierwsze :

78 |KNR 2-02 1612-5 kolumna 9,33
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 0 wys. kolumny do 4 m. Ustawienia nastepns :
1711,5-2 9,33

30 KNNR 5 1207~1 m 152,00
Wykucie bruzd w podiczu z cegly dia przewoddw wtynkowyeh j

81 KNNR 5 204-5 m i 152,00
Przewdd plask: ¢ fgcznym przekroju 2yt do 7,5 mm2, podicze inne niz betonowe. YDYp 3x2,5 | :

g2 KNNR 5 12081 ' m j 152,00
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm : 5

B3 KNNR 52064 ‘ m 68,00
Przewody kabelowe ukiadane w gotowych korytkach | na drabinkach o igeznym przekroju zyi do 7,5 mm2,
ukfadany na uchwytach bezérubowych, YDIYp 3x2,5

g4 KNNR 52064 m ! 32,00
Przewady kabelkowe ukladane n.t. o fgcznym przekroju zyt de 7,5 mm2, podioze inne niz betonowe. YDYp 3x2, :

85 KNNR 5 12055 otwordw | 26,00
Przebijanie otwordw w $cianach lub sfropach - podiaze z cegly, dlugosé preebicia do 1 cegly, Srednica otwory 24 i f
mm

86 KNNRS 12051 szt - 28,00
Podigczanie urzadzen - przewéd |ub kabel o przekroju zyly do 2,5 mm2, 3-zylowy Cu ‘

a7 KNNR 5 13041 omiar 14,00
Sprawdzanie | pomiar obwodu elekirycznego niskiego napigcia o 1 fazie

2.4 Instalacja zasilania urzadzen i sterownicza

28 KNNR 5 406-1 szt 8,00
Aparaty elekiryczne o masie do 2,5 kg. VWylgcznik silnika M250 ; :

B9 KNNR 5 406-1 ' szt 4,00

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg. Kaseta ster. zat.-wyi.

90 KNNR 5 405-5 szt 2,00

i Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez przykrecenie do gotowego podloza. Rozdzielnia :

! nascienna typu "Torun” ;

o1 KNNR 5 1267-1 m % 177,00

: Wykucie bruzd w podfozu z cegly dia przewoddéw wiynkowych ; !
R2+52+13+26+20+429+6 177,00 ; :

92 KNNR § 2045 m T 22,00
Przewod plaski o fgcznym przekroju zyi do 7,5 mm2, podicze inne niz betonowe. YDYp 5x1,5

93 KNNRS5 204-8 ' T m i 52,00

Przewsd plaski o igcznym przekreju zyt do 36 mm2, podioze inne niz betonowe. YDYp 3x4 ;

i
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;Nr

H

WNazwa

Jednostka
miary

Hosé

94

KNNR 5 204.5
Przewdd plaski o tgcznym przekroju zyl do 7,5 mm2, podicze inne niz betonowe. YDYp 3x1,8

95

KNNR 5 205-3
Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach o tgeznym przekroju 2yt do 30 mm2, podioze inne niz
betonowe. YDY 5x16 [R=3]

96

KNNR 5 205-3
Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach o fgcznym przekroju 2y do 30 mm2, pocﬂcze inne niz
betor;owe YDY 3x6

53,00

97

KNNR 5 2051
Przewody kabetkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach o facznym preekraju 2yt do 7,5 mm2, podioze inne niz
betonowe. YDY 7x1

28,00

38

KNNR 5 205-3
Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach o facznym przekroju 2yl do 30 mm2, podioze inna niz
petonowe. YDY 5x4

5,00

99

KNNR 5 1208-1
Zaprawianie bruzd o szerokosci de 25 mm

177,00

100

KMNNR 5 209-4
Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2,
ukiadany na uchwytach bezsrubowych. YDY 3x1.5

80,00

151

KNNR 5 209-6
Przewody kabelkowe ukdadane w gotowych korytkach i na drabinkach o lacznym przekroiu 2yt do 36 mm2,
ukladany na uchwytach bezsrubowych. YDY 5x10 [R=2]

22,00

102

KANNR 5 208-5
Przewody kabelkowe ukdadane w gotowych korytkach i na drabinkach o fgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2,
ukiadany na uchwytach bezérubowych. YDY 5x2,5

34,00

103

KNNR5 2094
Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach o facznym przekroju zyi do 7,5 mm2,
uktadany na uchwytach bezérubowych. YDY 7x1

20,00

104

KANR 5 2065
Przewcdy kabelkowe ukladane n.t. o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2, podic2e inne niz betonowe. YDY 5x10
[R=2]

8,00

105

KNNR 5 206-5
Przewody kabelkowe ukladane n.t. o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2, podicze inne niz betonowe. YDY 5x2,

22,00

106

KNNR 5 206-4
Przewody kabelkowe ukiadane n.t. o tgeznym przekroju zyt do 7,5 mm2, podioze inne niz betonowe. YDY 7x?

500

107

KNNR 5 726-5 szt
Zarobienie na sucho korica kabla 3-2ylowego o przekroju 2yt do 4 mm2 na napiecie do 1 KV o izolagji | powloce

tworzyw sziucznych

8,00

08

KNNR 5 7265
Zarobienie na suche konca kabla 3-Zytowego o przekroju 2yt do § mm2 na napiecie do 1 kV o izofacji | powloce §
tworzyw sztucznych

szt

4,00

T

KNNR 5 726-9
Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowege o przekroju 2yt do 4 mm?2 na napieciedos 1 KV o izolacji § powiloce ;
tworzyw sziucznych

szt

2,00

110

KNNR 5 728-9
Zaroblenie na sucho kofica kabla 5-2ylowego o przekrofu 2yl do 10 mm2 na napiecie do 1 kV ¢ izolacji i powloce
Z tworzyw sztucznych

szf

4,00

111

Zarobienie na sucho konica kabla 5-zylowego 0 przekroju 2yt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji | ;mwloca
z bworzyw sziucznych

KNNR 57266 ' szt

2,00

T2

Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wiglozylowych o ilodci 2yt do 7

KNNR 5 727-3 ' ezt

8,00

113

Podigczanie sinikow w obudowie normalne; przewdd lub kabel o przekroju 2yly do 1,5 mm2, 3-zytowy Cu

KNNR 5 1205-1 ' - -

8,00

114

Podigczanie silnikdw w obudowle normalngj - przewsd (ub kabel o przekroju 2yly do 2,8 mm2, 5-zylowy Cu

“KNNR 5 1205-7 szt

5,00

115

Sprawdzania | pomiar obwodu elekirycznego niskiego napiecia o 1 fazie

KNNR 5 1301-1 o pomiar

é 11,00

18

Sprawdzanie | pomiar chwodu elektrycznego niskiego napiecia o 3 fazach

KNNR 5 1301-2 ' ' pomiar

8,00
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e Nazwa Vednostka Mosé
‘* ymiary :
117 KNNR 5 1302-5 odcinek 4,00
; Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 0 7 zytach )
718~ KNNR 5 13061 ' Siinik 8,00
: Badanie silnika ’
2.5 Instalacja wyréwnawcza
1118 KNNR 5 406-1 szt ? 2,00
i Wparaty elekiryczne ¢ masie do 2,5 kg. Szyna wyréwnawcza .
120  KNNR 512071 m 24,00
i Wykucie bruzd w podiozu z cegly dla przewodéw wiynkowych "
21 KNNR & 3057 i 24,00
Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach o igcznym przekroju zyi do 7,5 mm2, podioze inne niz
hetonowe. DY4 7
{23 T KNNRS 1201 e e m 24,00
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
123 KNNR 5 602-2 m 4,00
Przewody uziemiajgee | wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach éciennych na podiczu innym nis
drewno. Bednarka FeZn 25x4 :
124 KNNR 5 605-2 m 8,00
Montaz uzioméw peziomych w wykopie o glebokosci do 6,60 m, kat.gruntu 1. Bednarka FeZn 25x4 :
495 KNNR 56132 szt 2,00
Uchwyt uziemiajacy skrecany, srednica rury do 160 mm 1
126 KNNR 5 611-1 - szt 1,00
Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie :
127  KNNR 5 13041 szt 1,00
: Uziemienie ochronne lub rebocze, pomiar pierwszy :
H28 |KNNR 5 1304-2 szt 1,00
! Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar .
2.6 Instalacja odgromowa
128 |KNNR & 601-2 m 165,00
i Przewody instalacji cdgromowej nienaprgzane poziome mocowane na wspornikach kisjenych, Druf FeZn 8mm i
130 KNR 5-08 §18-1 . szt 30,00
taczenie preta a $rednicy do 10 mm na dachu za pomacy 2gezy skrecanych uniwersalnych krzyzowych :
431 KNNR 51037 — m 42,00
Rura winidurowa o grednicy do 37 mm ukladana N.T., podioze inne niz betonowe
32 KNNR 52016 ” m 42,00
Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur o przekroju 35 mmz2, Drut FeZn 8mm ;
33 [KNNR 5301-2 T i szt 8,00
Lo, Mocowanie osprzgtu przez przykrgcenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
.4 KNNR 5 303-10 — szt 8,00
Puszki z tworzywa sztucznego 95x115 | 140x140 mm o 4 wlotach i potaczeniach przewodow o przekroju do 16 }
mm2. Puszka POH 37 ;
135 KNNR b5 6128 ' - szt 8,00
Zigeze kontrolne polgczone pret-plaskownik : :
136 KNNR 5 601-3 - 5
Przewody instalacji odgromowe] nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych. Bednarka
FeZn 25x4 ;
737 KNNRS5B115 ' st 800
Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukdii zbrojenia j
138 KNNR 5 1304-3 szt 1,00?
Instalacia odgromowa, pomiar pierwszy _‘
1139 KNNR 5 1304-4 szt 7,00;
i }[nstalacja odgromowa, kazdy nastepny pomiar ;

-—— Koriec wydruky -=-.-



PRZEDMIAR ROBOT UZUPEENIAJACYCH |
ZAMIENNYCH

OBIEKT: REMIZA STRAZACKA W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM DZ. NR 650/31



Temat ar : §31-001-0085
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KOBRA wer, 9.2

Przedmiary uzupehniajace i zamienne do przedmiaréw budowlanych.

Budowa: Frzedmiary uzupelniajace | zamienne do przedmiaréw budowlanych,
Otiet - Przedmiary uzupelniajace | zamienne do przedmiardw budowlanych.
Adres : Nowegrdd Bobrzanski dz.nr 650131

Bafa: 2010-01-25

Str: 1

Lp.

Podstaws kalkulacii / opis pozyeii

Hosd Jedn. mi

1.

11

12

13

14,

1.4

5,
Yo

1.8

1T

ELEMENT . Roboty uzupeiniajace | sktualizujgce do robot budowlanych - budows remizy strazackisl

ABORTYMENT 1 Pozycla zamisnna do pox 3 przedmisry budowlanego { w przedmizrach ogdtnym
naledy wlsad zerg)

Usuniecie warstwy zismi urodzajngj { humusu } o gr. do 65 cm za pomecs spycharek,

ASORTYMENY 1 Pozvcia zamisnna do poz. 4 przedmiarg budowlanego { w preedmisrze ogdinym
naledy wolsat zerc)

Wywéz ziemi { humusu) z zatadowaniem, samochodami samowytadowczymi na odleglose do 1 km

ASORTYMENT : Pozycia vamienna do poz. & preedmiary buslowlaneos { w przedmisrze ogdinem
naledy wiisad zero)

Roboly ziemne przy fundamentach wykonywane koparkami podsiehiernymi w gr kat 1l z fransportem nadmiary  urobky
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km,

AGORTYMENT . Pozyeja zamisnna do poz. 7 prasdmiary budowlanego [ w przedmiarze ogfinym
naledy wolsad zere)

Zasypanie wykapbw ziemig z ukopéw zlozong na odidadzia 2 przerzutem ziemi na odleglo$t do 3 m | ubiciem
warstwami co 15 w or kat Il przy zasypywaniu fundamentéw oraz §cian pedziemia

ASORTYMENT :  Pozycia uzupelniajaca do poz. 14 przedmiary budowlanage { nalezy wycanic poz
14z}

Montaz konstrukefi uzupsiniaiace) ¢ masie elemantéw do 80 kg z profilf walcowanych - stal profilowana dig konstrukeji
drewnianel,
ASORTYMENT:  Pozysie uzupeinigiacs do poz, 15118 preedmisry budowlaneyn

Pozycie 15118 przedmiaru budowlanego nalezy wyceni¢ z zastosowaniem betonu B-20 (C25/30) kompozytowego 7
dodatkiern wiokien polipropylenowych Fibemish 0,8kg/m3.

ASORTYMENT 1 Pozyeia zamlenna do poz. 19 przadmiary budowlanego { w przedmiarze ogdinym
nalely wolsasd zerc)

1633100 m2

1081510 m3

132,000 m3

56,270 m3

557,000 kg

70,100 m2
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Przedmiary uzupetniajace i zamienne do przedmiaréw budowlanych.

ELEMENT : 1. Roboty uzupehisiace | akiuaiizujace do robt budowfanych - budowa remizy stratackiej

Data : 2010-01-25 St 2
ip Podstawa kalkulac / opis pozyc llogé Jedn. m
Izolacja termiczna scian fundamentowych - styropian ekstrudawany gr 10 om oblicowany zaprawa cementowa { wraz
LB ABORTYMENT: Pozycia uzupeiniajacs do poz 34 pragdmisry budowlanego { w przedmizrze
ogdlnym wycenis poz. 34a)
7. 34a 3790 m3
Wierice monolityczne na scianach budynkuw osi nr B oraz wosi A3 D éciam zewngtrznych ( szer 25/25 cm i 35/25 om)
z betonu C25/30 prety 4 x fi 12, strzemiona praty fi & co 33 cm,
1.8, ASORTYMENT .  Pozycls zamienna do poz. 38 przedmiary  budowlanego { w presdminrze ogdinym
nalely wolsad zero)
8. 418,000 m2
- lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z foli polietylenawowef szerokiej - poziome podposadzkowe:
- garar
- pomieszczenia sozjaine
- pomigszczenie nr 102 ( poddasze)
140 ASORTYMENT . Pozyea vzupeinigiaca  do poz 28 presdmiang budowlanego { naledy dodathows
wycenlé oz, 3a)
9. 0210 ¢
Przygotowanie | montaz zbrojenia elemeniow budynku i budowli - wierice $cian.
1.4 ASORTYMENT . Pozyciz zamisnng do poz. 38140 przedmiary  budowlanege | w preedmiarze
cglinym nalely wplsad zerp)
10. 38 214 840 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapraw cemeniowych gr 1 em
- pomigszezenis secialne parter
- pomieszczenie nr 102 poddasze
- klatka schodowa
11. 40 94,500 m2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapraw cemaniowyeh grdo 3,5 om
- pomieszezenie nr 102 poddasze
112 ASORTYMENT :  Pozycia uzupeiniajacs opls do poz, 57 preadmiarg butowlanego - wycenié poz, 87
przedmiary ogdinegs oraz poz. 57s
57
Montaz $cianek zewnetrznych aluminiowych oszklonych ( szyba float 4/16/4 U=1,1} wraz z drzwiami zewnetrznymi
wejsclowymi z samozamykaczem oraz stolarkg okienng aluminiows ciwierang wg. rysunkaw budowlanych { pomiaru
scianek oraz okien dokonac na budowie).
Szyby hartowane ( bezpieczne) antywiamaniowe,
12, 7a 1,000 kpl

Montaz domofonu z szyfratorem - opcja otwierania w pom. ar 1{ dyspozytornia) | n7 6 { pom. personely madycznego)
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Przedmiary uzupelniajgce i zamienne do przedmiarow budowlanych,

ELEMENT : 1. Roboty uzupeiniajage | akiualizuiage do robdt budowianych - budowa remizy strazackiej

Data: 2010-01-25 Sir:
Lp. Podstawa kalkulacii/ opis pozycji fose Jedn. i
1.13. ASORTYMENT :  Pozycja zamisnna i uzupeiniajaca do poz. 58, 59, 60.81,62,62 preedmisny

budowlanego { w przedmiarze ogdinym naledy wolsat zoro}

13. 58 4,000 m2
Drzwi stalowe malowane proszkowo D3 ocieplone pefne o powlerzchni 2 m2 { Horman) z samozamykaczem 25zt - do
garazu

14. 58a 2,000 m2
Drzwi stelowe pelne malowane proszkowo o powlerzehni 2 mZ ( Horman) do pom nr 1

15, 58b 4000 m2
Drzwi stalowe peine malowane proszkowo o powigrzehni 2 m2 ( Hormen) do pom nr 21 nr 6 z samozamykaczem

16. 58¢ 1,800 m2
Drzwi stalows pelne malowane proszkowe o powierzehni 1,8 m2 ( Horman) do pom nr 4 2 samozamykaczem | bulajem

17. 59 8,000 kpl
Monfaz cécleznic stalowych malowanych proszkowo do drzwi typu HORMAN

18. 80 1,000 kpl
Drzwi wewngirzne 120/225 ( cm) aluminiowe przeszklone ( szyba bezpieczna) z nadwietlem wahadiowe { pom.
pomiedzy nr 9 anr7) wraz z oécieznica,

19. 81 5,000 kpi
Drzwi wewnetrzne 90/200 (w  pomieszczeniu nr 2,415} zplyty laminowarnej czesciowo oszklone z otworami
wentylacyinymi v spodu drzwi, wyposazone w samozamykacze w komplecie z 0§cieznica systemowa,

20, 61a 5700 m2
Drewi wewngtrzne do natryskow wraz ze Sciankg przegradzajges o wysokodci 2 m w systemie ATJ System - z piyty
laminowangj.

21, 82 81,740 kpl
Wrota de garazy aluminiowe segmentows podnoszone, ocleplone z przeszkieniem 1 segmentu. Wrota zacpatrzone w
naped { szybkie podnoszenie) z mozliwoscia otwierania z pom. nr 1 oraz pltatam { po 2 piioty do kazdych z wrét),

22, B2a 4,000 kp!
Konstrukcja wsporcza do montazu bram podnoszonysh z ksztaltiownikow aluminium typu ALR 40 N oraz elementow z
drewna Klejonego - platwie 14/40 om - 8 szt,

23. 63 1,000 kpl
Montaz wycieraczki systemowej szczoteczkowsj 80/80 cm w pom nr § { wiatriofap) - montowanej do poziomu posadzki.

144 ASORTYMENT :  Pozyola zamiennai uzupemizjgea do poz. 88 mzsdmiary budowlanago (w

przedmiarze ogdinym naley wpisad zero)

24, 228100 m2

Warstwy wyrdwnawcze | wygtadzajgce - érodek gruntujacy pod posadzki z piytek gresowych:
-pom.socjalne parter - 108,20 m2

- pom. na poddaszu - 94,50m?2

- ki schodowa 13,3+5,6485,5=25,4m2

razem = 228,10 m2
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Przedmiary uzupeiniajace i zamienne do przedmiaréw budowlanych.

ELEMENT : 1. Roboty uzupelniajace | akiuaiizuiace do robdt budowlanych - budewa remizy strazackis]

Data : 20100125 Sir: 4
L Lp. [ Podstawa kalkulacji / opis pozyc llost Jedn. n
115 ABORTYMENT ©  Poyvels zamisnna | vzupeiniajaca do poz. 67 przedmiary  budewlanego {w
przedmiarze cpdlnym nalsly wpisad zero)
5. 87 216,200 m3
Warstwy wyrbwnujacs - podsypka piaskowa zageszezenie do Ig=0.7 pod poklady betonowe gr20 cm garaz,
28. B7a 108,200 m3
Warstwy wyrbwnujace - podsypka piaskowa zageszezenie do 1d=0.7 pod poklady betonowe gri5 om pom. soclaine
parier
27. 67b 216,200 m3
Piyta z betonu kompozylowegs gr 20 om { z zastosowaniem betony B-20 (C25/30) kompozytowego z dodatkiem
widkien polipropylenowych Fibemish 0,9kg/m3) z zawibrowaniem Posadzka ukiadana 7 1.5% spadkiem w kierunku
drzwi wiazdowych.
28. 87¢ 108,200 m3
Piyta z betonu kompozytowego gr 15 om { z zasiosowaniem betony 5-20 {C25/30) kompozyiowegs z dodatkiem
widkien polipropylenowych Fibernish 0,9ka/m3) z zawibrowaniem.
118, ASORTYMENT . Pozyciz uzupsiniajzca do poz. 68 przedmiary budowlanego
29, 216,200 m2
Wzmocnienie | uodpornienie powierzehni betonowych { garaz)- wzmocnienie gomef warstwy poprzez dodanie &rodka
utwardzajgcego | barwigcego, zatarcie plyty, wykonanie szczelin dylatacyjnych | impregnacia posadzki,
147, ASORTYMENT . Pozycjs zamiennai izupelniajaca do poz. 89 preedmiary  budowlanegs [w
przedmiarzs ogolnym nalely wpisaé zere)
30. 228100 m2
Posadzid z plylek gresowych antyposlizgowych o wymiarach 30x30 cm ukfadanych metady kombinowang
-pom.sociaine parter - 108,20 m2
- pom. na poddaszy - 94,50m2
- kl. schodowa 13,345,6+8,5=25 4m2
razem = 228,10 m2
118 ABORTYMENT: Pozycla uvzupelniajaca opis do poz. 71 preedmiary budowlanego,
. 0,000 kpt
Okladziny schoddw z plytek gresowych antyposiizgowych o wymiarach 30x30 ukladanych metodg zwykiz - plytki
stopnice,
118, ASORTYMENT:  Pozycla zamienna i uzupeiniajace do poz 78 przsdmiary  budowlansgo {w
przedmiarze ogdlnym naledy wplsaé zero)
32 688,800 m2
Tynki wewnetrzne cementowo-wapisnne  wykonywane mechaniczne z wibrositer tynki kat. lli z zatarciem na giadko,
120, ABORTYMENT . Pozycizzamisnnal vzupekralaca do poz. 59 presdmiany budowlansgs {w

preedmiarze ogdinym nalezy wpisaé zaro)
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Przedmiary uzupelniajace i zamienne do przedmiaréw budowlanych.

ELEMENT : 1. Roboly uzupsiviajace | skiuafizuigze do robél budowianysh - budowa remizy strazackie]

Data ; 2010-01-25 St 5
L Lp. | Podstawa kalkulaci / opls pozyc llogé Jedn.
33. 80 688,800 mz

Przygotowanie podfoza -gruntowanie preparatem gruniujacym | wzmaciiajgeym CT 17 jadnokrotne,

34, 80a 9850 m2
Wykonanie izolacji pionowe] | poziomej przeciwwilgociowe] w natryskach, preparatem Woder E dwukrotnie

121, ABORTYMENT : Pozycizzamiennal vzupsinigjaea do poz. 82 przedmiary budowlanego { w
preedmisrze opblnym naledy wplsad zero}

36. 583,380 m2
Dwukrotne malowanie farba akrylowa powierzehn wewngtrznych - podiozy zagruntowanych - kolorem NCS S 0502,
5888 - 105,42=583,38

122 ABORYYMENT: Pozyciazemiannai uzupeiniajgea do poz. 88 przedmiary  budowlanage (w
przedmiarze ogdinym naledy wpisad zero)

36. 0651 t
Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukgji monolitycznych budowl -prety zebrowane { schody}

123, ABDRTYMENT . Pozyciazamisnnal uzupeiniajaca do poz. 82 preedimiery  budowlanege {w
przedmiarze ogdinym naledy wpisaé zero)

37. 7500 m
Balustrady schodowe ze stali nisrdzewne] csadzone w oo frzecim stopniu,

124, ABORTYMENT :  Pozycja zamiennali dzupeiniaizca do poz. 91 przedmiary hudowlanego {w
przetmiarze ogdlnym naley wplsad zero)

38 91a 8,000 kpl
Oznakawanie drog | wyjst ewakuacyinych { kierunek drogl, wyjicle ewakuacyine, drzwi ewakuacyjne)

39, 9ib 3,000 kpl
Montaz gasnic | oznakowar: { gadnica ABE - 4 kg)

125, ASORTYMENT . Pozycia zemienna | uzupeiniaigea do poz. 84 przedmiary  budowlanegs {w
przedmiarze ogélnym nalely wpisad zero)

40, 0,00C kpl
Maontaz samozamykaczy - nie ujmowaé zostaly ujete w pozycii drzwd

1.28. ABORTYMENT :  Pozyciz zamienna | wrupenialacs do poz. 118 presdmiary budowlanego (w
praedmizize ogdlnym naledy woisad zero)

41, 118 1135600 m2
Podbudowa - warstwa dolna o gruboscl po zageszezeniu do 30 cm z gruzobetonu - materiat inwestora

42. 118a 12,800 m3
Fodbudowa pod schody ha gruncie z gruzobetony - materia! inwestora
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Temat ar : 031-061-0005 KOBRA wer, 9.2

Przedmiary uzupeiniajace i zamienne do przedmiaréw budowianych.

ELEMENT : 1. Roboty uzupeinisiace i aktualizujace do robt budowlanych - budowa remizy strazackigj
Data : 2010-01-25 St 6

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyc f llo&t Jedn.

127, ASORTYMENT . Pozycia zamienna i dzupeiniaiaca do poz. 119 presdmiary budowlanege [ w
przecmiarze ogdlnym naledy wolsat zero)

43, 1458,200 mz2
Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym grubosé warstwy po zaggszoezeniu - 15 om.
-pod posadzky -228,10m?2
-0paska woko! budynku-32,50 m2
- droga | chodniki - 1197,6 m2

128, ABORYYMENT .  Pozvels zamienna i vzupsiniajaca  do pou. 124 prasdmiary budowlanego {w
przedmiarze ogélnym naledy wpisad zers)

44124 0,000 m3
Rozpoécielenie ziemi urodzajng; { humus z odzysky) recznie z transportem taczkami na terenie ptaskim i skarpach.

1.28. ABORTYMENT: Pozyciazamienna do por. 125 przadmiaru budowlansgo {w presdmiares ogdinym
naledy wpisad zere}

45. {25a 6653400 m2
Rozposcielenie ziemi urodzaingl na terenis plaskim sposcbem mechanicznym - spycharkami

48. 125k 6653400 m2
Pedorywka mechaniczna plugiem przyczepnym w gruncie kat i

47. 125¢ 6653400 m2
Bronowanie | walowanie mechaniczne w gruncie kat !l

130, ASORTYMENT . Pozyciazamisnnz  do poz. 127 preedmiary  budowlanego { w przadmizere ogdlnym
raledy wpisad zero)

48, 0000 m2
Reczna pislegnacia trawnikow dywanowych na terenie plaskim - pozycia wykreslona.

2 ELEMENT: Roboly uzupeiniajges | aldualizujacs do robét sanitarnych - budowa remizy strazaciis)

24 ABDRTYSENT . Pozycja zamienna  do poz. 35 przedmiary robét sanitarnych { w pizedmiare
ogbinym naledy wpisaf zero)

49. 35 1,000 kpl

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem - do zabudowy

2.2 ASORTYMENT:  Pozycia zamisnna | uzupeinialaca do pow. 38 preadminey robat sanitarmych {w
preedmiarze ogdlnym naledy wplsad zerol

50. 36 2000 kpl
usiepy z pluczka - do zabudowy



Temat ar - (331-001-00605 KOBRA wer. 9.2

Przedmiary uzupelniajgce i zamienne do przedmiaréw budowlanych.

ELEMENT : 2. Roboty uzupeiniajace | akiualizujase do robét sanitarnych - budowa rermizy straZackiej
Data : 2010-01-25 St 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygjl llose Jedn, mi

51, 36a 1,000 kpl
pisuarz pluczka - do zabudowy

52. 36b 3,000 kpl
system zabudowy np Geberitn dla pisuara | ustepu z abudowa z piyty gipsowao kartonowsj gr 12.5 mm . wodoodporna,

2.3, ASORTYMENT :  Pozycia zamlenna  do poz. 38 przedmiary robét sanftarnych - wycenié pox, s

53. 38 0,000 kpl
Brodziki natryskowe - nie wyceniaé.

54, 38a 1,840 m
Odwednienia liniowe ACQ Line Classic

24, ASORTYMENY :  Pozycia uzupeinizjace do poz 92 preedmiary rebét sanitarnyech { w przedmiarze
ogolnym naleZy wpisad 2erc)

55. 92 2000 kpl
Wentylatory promieniowe o $rednicy ofwory ssacego do 200 mm Nederman N2g 2.2 kw, 3x400 { z konstrukcjg
wsporeza) - uruchamiane automatycznie po wiaczeniu sinika samoshodu.

Honiee  wydruke



