SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR STS-01

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wod,-kan, projektowanej Remizy Strazackiej w Nowogrodzie Bobrzanskim
(dz, nr ewid, 650/31).

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien. (CPV)

45216121 -8 Roboty budowlane w zakresie obiektow  strazy po zarnej
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacy] ne i sanitarne

Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1,

Zakres robot uj etych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1,

Okre slenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot obj etych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji wodociggowej,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- montaz armatury,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdbw i elementéw okreslonych
w dokumentacji techniczne] na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. Materiaty
Ogéblne wymagania



Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢é stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji

musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz.

U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddta nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostalych materiatdbw z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego

zrodia sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto

zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatédw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody, rury

- Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieplej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
miedzianych, tgczonych metodg lutowania kapilarnego lutem miekkim pozbawionym
ofowiu a z armaturg na gwint,

- instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek systemu kanalizacji
wewnetrznej klasy N,

Armatura odcinajgca — zawory kulowe,

Armatura czerpalna — stojagca na przyborach podtagczona do instalacji za pomocag

metalowych wezy elastycznych,

Podgrzewanie wody za pomocag przeptywowych podgrzewaczy wody wyszczegolnionych

w projekcie budowlanym lub innych o nie gorszych parametrach jakosciowych .

3. Sprzet

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rurypowinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegolna
ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko OC i ni9szej. Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ scian $rodka transportu o wiece] niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotlnierzowych nalezy ukltadaé na podkiadach
drewnianych, podobnie poszczego6lne warstwy nale9y przedziela¢ elementami drewnianymi
0 grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.



Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0so6b
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialtdbw powinny by¢ po
zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skiadowane na rownym poditozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki
i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

5. Wykonanie robot

Instalacja wod-kan

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
i instalacji oraz zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw lub elementow (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialéw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wilasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur i ksztaltek miedzianych, taczonych
metodg Iutowania kapilarnego lutem miekkim pozbawionym ofowiu. Rurociggi nalezy
prowadzic w warstwie podtogowej po uprzednim ich zaizolowaniu oraz w bruzdach
sciennych.

Po zmontowaniu catos¢ instalacji podda¢ cisnieniowej probie szczelnosci na Pyep = 1,5 X
P.ob. Jezeli po uptywie jednej godziny maksymalny spadek cisnienia nie przekroczyt 0,06
MPa wynik proby mozna uznac za pozytywny, nastepnie zaizolowac otuling Thermaflex FRM
gr. 9 mm. Przed oddaniem do eksploatacji catos¢ instalacji nalezy dwukrotnie przeptukaé
i podda¢ dezynfekcji wodg chlorowang przez okres 24 godzin.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek systemu kanalizacji wewnetrzne
PVC klasy N. Potaczenia rur i ksztaltek sg w postaci kielichow (ztgcza na wtyk) z fabrycznie
wmontowang uszczelka.

W miejscu przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy
0sadzi¢ rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byC potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypelniona szczeliwvem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:



- dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnié¢ tatwy
i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiladki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych 2zrodet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne
przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kotlami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0C powinny by ¢ utozone w ziemi na
takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukiladanie przewodoéw pod twarda
poditoga na podtozu betonowym.

Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do scian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowili.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczga¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych roboét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej, Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom
pracy(cisnienie, temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych
z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢é w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode
zimna lub ciepta do lokalu uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé
zawor przelotowy. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki
elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

- instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc.

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0C,



- badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
byc¢

- wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej
byloby niemozliwe lub utrudnione,

- badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeti¢ woda wodociggowa lub
z innego zrodta, dokladnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajgc szczeg6lna uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sa szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
cisnienia za pomocag recznej pompki Ilub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

- instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym ni9 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach,

- instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55C. Podczas
drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktéw stalych i
przesuwnych. Prébe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na ciSnienie
wodociggowe.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - monta9owych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Instalacja kanalizaciji
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zato9onych w projekcie
technicznym, moga wynosic * 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg
z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny byé wykonane za pomoca
trojnikbw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° Stosowanie na tych przewodach
czwornikéw nie jest dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nale9y uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robot uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.  Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”. Jednostka obmiarowg instalacji jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
oraz szt, urzadzen sanitarnych.

8.  Odbiory robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne. Odbidr rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem,



nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji
zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiorow
stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosc¢ wykonania z projektem,
- zgodnosc¢ wykonania z WTWiIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian 1 uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o0 dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje

sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz

sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot

koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegoélnych

parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy

podpisac przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatno sci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwi gzane

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe 9eliwne.
Wymagania i badania

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy igczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

N-B-02421:200 Izolacje cieplne



Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta9owych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR STS-02

3. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej projektowanej Remizy Strazackiej w
Nowogrodzie Bobrzanskim (dz, nr ewid, 650/31).

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien. (CPV)

45216121 -8 Roboty budowlane w zakresie obiektow  strazy po zarnej
45331200 -8 Instalowanie urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1,

Zakres robot uj etych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1,

Okre slenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot obj etych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- montaz urzadzen,,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Og6Ilne wymagania dotycz ace robot.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi
w tym zakresie, a w szczegoélnosci z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru roboét instalacji wentylacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt Nr 5 oraz polskich i branzowych norm oraz zasadach ogolnych branzowych
KNP na w/w roboty. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych. Szczelnos¢ potgczen urzadzen i
elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci  tych  przewodéw. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen
i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane 2z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy
wentylacyjne powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i



elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Kanaly wentylacyjne oraz podejscia do kratek wentylacyjnych nalezy wykonac¢ z rur z blachy

ocynkowanej , okragte typu SPIRO. Czerpnie i wyrzutnie $cienne z blachy ocynkowanej —

wykonanie indywidualne, na zamoéwienie,

Urzadzenia wentylacyjne wystepujace w zamowieniu:

- centrala nawiewno —wywiewna z odzyskiem ciepta (Ln = 690 m3/h, Q = 1kW, sprez
dyspozycyjny dp = 250Pa,

- wentylatory dachowe DAs -160 o wydajnosci L=360 m3/h, dp = 150 Pa, N = 0,12
kW/230V, podstawa ttumigca PTL — 160,
- wentylatory dachowe DAs -200 o wydajnosci L=1100 m3/h, dp = 150 Pa, N = 0,09

kw/230V,
- szynowe odciagi spalin o dt. 9,50 mb,
- wentylator promieniowy o0 mocy 2,2 KW, 3x400V,

2. SPRZET

Uzywany do realizacji niniejszego zadania sprzet powinien by¢é sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki
materiatbw. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i
szczegOtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé
aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa wSpecyfikacji Technicznej -
~SVymagania ogoélne” pkt.4.Zatadunek i wyladunek materiatéw i urzgadzen oraz narzedzi i
pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe, w zaleznosci od mas jednostkowych i
wymiaréw wyrobow:
- do 100 kg - recznie,
- ponad 100 do 250 kg - przy uzyciu sprzetu recznego,
- ponad 250 kg - przy uzyciu zurawia samochodowego.
Wewnetrzny transport materiatow i urzadzeh oraz narzedzi odbywa sie przy zastosowaniu
wihasciwych srodkéw transportu i sprzetu, z magazynu przyobiektowego do strefy roboczej:
- na odlegtos¢ 650 m,
- do wysokosci 8 m w halach przemystowych i do wysokosci 5 kondygnaciji w budynkach,
liczac od poziomu terenu.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaja
opakowan i moga byc¢ skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
- Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego
- farb i lakierow, oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach
stalowych
- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych
- aparatury kontrolno — pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania
w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych
Opakowania szkieletowego wymagaja: przewody z pityt winidurowych i pilsniowych,
wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chtodnice, odkraplacze i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo — wentylacyjne, agregaty
chlodnicze, sprezarki powietrzne, Kklimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach
zamknietych nalezy sktadowac¢ nastepujace urzadzenia: zespoty grzewczo — wentylacyjne i
nawilzajgce, silniki wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych, reduktory
obrotow, dysze wodne i zraszacze wodne, Klimatyzatory, filtry elektrostatyczne
i filtry z tworzyw sztucznych, dowilzacze, nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed —wplywami
atmosferycznymi Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé



sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii wykonania
materiatow.

4.  WYKONANIE ROBOT

Kanaly wentylacyjne oraz podejscia do kratek wentylacyjnych nalezy wykonac¢ z rur z blachy
ocynkowanej , okragte typu SPIRO Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem, Catosc¢ instalacji
wentylacyjnej (kanaly i ksztaltki wentylacyjne) nalezy zaizolowac przeciwkondensacyjnie i
termicznie matami typu thermoflex,

Przejscia projektowanych kanatow przez $ciany uszczelni¢é na catym obwodzie pianka
montazowa i uzupetni¢ uszkodzenia istniejgcych tynkéw oraz pomalowaé. Sposéb montazu
wywiewnikdéw i nawiewnikdéw zgodny z instrukcjg montazu okreslong przez producenta.
Powierzchnie poszczegolnych elementow urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Pofaczenia rozigczne poszczegodlnych elementow urzadzenia powinny by¢é szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢
w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac¢ obcigzenie
rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacjg. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub
Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z weilny mineralnej lub innego
materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu. Kanaly przechodzace
przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg zabezpieczajacg przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.
Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 % powinny
by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie
kanatlu powinien by¢ wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z
odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanal przechodzi przez pomieszczenia w ktorych roznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonaé izolacje
cieplng zabezpieczajgca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze
przed kondensacjg pary wodnej. Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia,
ktérych nie obstugujg, powinny by¢ obudowane s$ciankami o klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajgcej wymaganiom dla scian tych pomieszczen. Kanaly przeprowadzone przez
$ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywac z materiatow niepalnych
oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejscia przez te
przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng potowie odpornosci $Sciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego. Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

5.  KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca roboét i przedstawia do akceptaciji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatbw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t winny odpowiada¢ wymaganiom projektu i
Specyfikacji Techniczne;j.

Préby szczelno $ci, ci $nieniowe i odbiory cz _esciowe.

Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz odpowiednimi normami i instrukcjami producentow; kontrola jakosci
robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci robét z Projektem i wymaganiami inspektora
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nadzoru, oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatow i technologii, przebieg préb, badan i
pomiaréw oraz ich wyniki nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Pod pojeciem odbiorow
czesciowych nalezy rozumie¢ odbiory robot ulegajacych zakryciu tj. odcinki instalacji
wbudowane w bruzdy scienne, posadzki lub obudowane elementami sSciennymi. W
instalacjach wewnetrznych, instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zgode na zakrycie
odcinkéw instalacji wydaje inspektor nadzoru stosownym zapisem w dzienniku budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é i waznosc¢: aktow
prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci
dokonania zmian nalezy powiadomié¢ nadzor autorski.

6. OBMIAR ROBOT

Przy sporzadzaniu obmiaru przewodow wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne
powierzchnie ksztaltek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztaltek
w ogodlnej powierzchni przewodéw danego uktadu (instalacji).Za dtugos¢ przewodow
przyjmuje sie odlegtosci miedzy punktami przecie¢ osi przewoddéw gtdwnych z osiami
przewoddéw odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodéw przekroju
poprzecznego ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwaod
sredniego przekroju. Przy okresleniu srednic lub obwodéw okapow wentylacyjnych przyjmuje
sie $rednie przekroje tych wyrobéw.Wielkosci obmiarowe przewoddw okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne ” pkt.8.

W ramach odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ protokoty wykonania préb cisnieniowych i badan zgodnosci materiatow z
projektem,

- sprawdzi¢ wyniki regulacji i wydajnosci,

- sprawdzenie protokotdéw robét zanikajgcych,

- sprawdzenie atestow, $wiadectw dopuszczenia, certyfikatbw zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie protokotdéw przegladdw za zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzi¢ karty gwarancyjne urzadzen,

- sprawdzi¢ potwierdzenie wykonawcy i nadzoru autorskiego w dokumentacji
powykonawczej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)

daly pozytywne wyniki. Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, dokonaniu

odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- protokoty odbioru i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania
ogolne”pkt.9.Podstawg rozliczenia finansowego stanowi umowa Wykonawcy z
Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Podstawa formalno —prawna:

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z
2000 roku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998roku (Dz. U. Nr140, poz.906) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,“Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Instalacje gazowe na paliwa gazowe. Warunki techniczne wymagania odbioru i
eksploatacji. Wydanie Ill z 1999r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz.
1256, w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzednia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektoérych Polskich Norm dla budownictwa,

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaktki
wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym —Wymiary,

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary,

- PN-B -01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu,

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania,

- PN- B- 76001-1996  Wentylacja — Przewody wentylacyjne- Szczelhos¢. Wymagania
i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR STS-03

PRZYLACZE WODY

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przylgcza wodociggowego do projektowanego budynku Strazy Pozarnej w
Nowogrodzie Bobrzanskim.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwie ]

45216121 -8 Roboty budowlane w zakresie obiektow  strazy po zarnej
45232150 -8 Roboty w zakresie ruroci agéw do przesytania wody

Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.

Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuije:

- dostawe materiatldw i urzadzen,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie przytacza wodociggowego,

- montaz armatury,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w
tym zakresie. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdét.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w
tym zakresie oraz polskich i branzowych norm. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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2.  MATERIALY

Materialy i urzadzenia do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskich i Branzowych Normach oraz

Kartach Katalogu Budownictwa. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy

zgodnos¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),

instrukcjami szczegOtowymi, katalogami materiatbw i urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI

"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢é dopuszczone do

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy. Materialy stosowane w sieciach
wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklada takze wzajemne oddziatywanie nie
powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

Do wykonania przytacza wody zastosowanie majg nastepujgce materialy:

- zasuwa z zeliwa sferoidalnego (GGG-400 —DIN 1693) o srednicy 32 mm z jednym
gwintem zewnetrznym, 1 gwintem wewnetrznym ze zigczem 1SO dla rur PE, PN16,
obudowg sztywng oraz skrzynkg uliczng PE z pokrywa zeliwna,

- rura wodociggowa z rur PE SDR 11 @ 32 x 3.0 mm,

- zawor zwrotny antyskazeniowy o srednicy 20 mm,

- zawory kulowe mufowe o srednicy 20 mm,

- szafka wodomierzowa.

3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujacych w technologii wykonania robo6t i obrébki materiatbw. W czasie obstugi
i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Rury PE w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie ( do srednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie max. 2,0 m. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz
dtlugosc¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Pakowanie i magazynowanie

Rury z tworzyw PE winny by¢ skfadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach).Rury PE do s$rednicy 90 mm sg produkowane w
zwojach. Zwoje nalezy skltadowa¢ w pozycji poziomej do wys. 1,5 m. Rury o wiekszych
Srednicach sg pakowane w wigzki i majg diugos¢ 12 mb. Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzej
spoczywata na ramce wigzki nizej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki , najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w max.
Odstepach co 1,5 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé¢ skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny sie znajdowa¢ na spodzie. W
stercie nie powinni sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz przewodow rurowych

14



Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz zgodnie z Instrukcjg montazowg producenta.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane
i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu wody muszg byé
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polgczen. Rury nalezy
uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o gr. 15 cm. Czgstki piasku nie powinny mie¢
wiekszych wymiaroéw od 20 mm, nie moze by¢é zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lun innego tamanego materiatu. Jezeli w trakcie wykopow okaze sie, ze znajdujq sie
na dnie wykopu kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢
podsypki nalezy zwiekszy¢ do 15 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem
do wykopu — nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Po zmontowaniu nalezy wykonaé prébe
szczelnosci na cisnienie 10,0 atm zgodnie z PN-81/B-10725, a po jej pozytywnym wyniku
wykona¢ obsypke piaskowg o gr. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
na obsypke musi spetniac takie same warunki jak uzyty na podtoze rur. Obsypka moze by¢
wykonana z tego gruntu pochodzacego z wykopu, jesli spetnia on powyzsze wymagania.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub zostat
przemieszczony. Na obsypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim o szer.
400 mm z zatopionym paskiem miedzianym i zasypac¢ gruntem rodzimym. Zasypka wykopu
Za pomoca gruntu rodzimego z wyeliminowaniem kamieni wiekszych niz 300 mm. Nie mozna
uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Lokalizacje wcinki do sieic miejskiej nalezy
oznakowa¢ w sposOb trwaly za pomoca tabliczki orientacyjnej, kotwionej do sSciany
zewnetrznej budynku. Zestaw wodomierzowy nalezy wykona¢ wg normy PN-1SO-4064/11Ad1;
zachowujac odlegtosci odcinkdéw prostych:

- 5 d - przed wodomierzem,

- 3 d — za wodomierzem

oraz wykona¢ w zabudowie pionowej w szafce wodomierzowej typu meblarskiego.

Wykopy

Wykop otwarty dla przewodéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywa¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Roboty ziemne prowadzone w miejscach
kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian, utrzymanie odpowiedniego
nachylenia skarp wykopdéw nieoszalowanych. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania
wykopow o gtebokosci w gruntach skalistych litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych
zwartych - 2 m; pozostatych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody
gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie 0 szerokosci rownej co
najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu odbywa sie
komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy
wykopow jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢ skiadowany po
jednej stronie wykopu lub byé wywieziony na odktad. Grunt dna wykopu nie powinien by¢
naruszony. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych wykop powinien by¢é odwodniony, np.
poprzez zastosowanie igtofiltrow. W sytuacji, gdy nos$no$¢ dna wykopu jest
niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktoérych zalicza sie torf lub kurzawke,
powinno by¢ stosowane podioze wzmochione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje
wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podioza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5
normy PN-B-10736. Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Zasypywanie wykopow winno dokonywaé sie warstwami gr.20cm z zageszczeniem recznym
gruntu do wartosci 98% zmodyfikowanego Proctora. Na wysokosci okoto 0,3m nad
rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci 0,4m.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania przylacza wodociggowego, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- gtebokos¢ wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj podioza,

- rodzaj rur i ksztaltek,

- utozenie przewodu,

- zageszczenie obsybki przewodu,

- proby cisnieniowej,

- ptukanie i dezynfekcja rurociggu.

Kontrole jakosci robo6t prowadzi wykonawca roboét i przedstawia do akceptaciji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatbw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania robét winny odpowiada¢ wymaganiom projektu i Specyfikacji
Technicznej, badanie certyfikatow, aprobat i swiadectw |.T.B. dla wbudowanych materiatéw
za zgodnos¢ z realizowanym Projektem Budowlanym i Polskimi Normami; program
ewentualnych badan laboratoryjnych wykonawca prowadzi we wilasnym zakresie lub na
wezwanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wyniki badan wymagajg akceptacji nadzoru
autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiary robét nalezy sporzadzaé¢ w zaleznosci od:

- rodzaju rur i uszczelnienia oraz srednicy rur,

- utozenia kanatow w wykopach umochionych,

Dlugosci odcinkow kanatow zréznicowanych wedtug wyzej podanych zasad, ustala sie
w metrach mierzac dlugos¢ kanatdw na osi z potragceniem komér oraz studzien rewizyjnych.
Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Badanie przy odbiorze technicznym korncowym, polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjag
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu protokotéw odbiorow préb cisnieniowych przylacza wodociggowego,

- sprawdzenie atestow, $wiadectw dopuszczenia, certyfikatbw zastosowanych
materiatow,

- zbadaniu protokotu z ptukania i dezynfekcji rurociagu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy ktory wraz: protokdtami odbioréw

technicznych  czesciowych przytacza wodociggowego, projektem ze zmianami

wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna, protokdtem szczelnosci przylacza wodociggowego, atestami,

Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami zastosowanych materiatow, nalezy przekazaé

inwestorowi wraz z wykonanym przylaczem wodociggowym. Roboty uznaje sie za zgodne z

dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Konieczne jest wpisanie do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego. Teren po budowie przylacza wodociggowego, musi by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane

przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
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9.

0 wykonaniu przylgcza zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa formalno —prawna:

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity
z 2000 roku,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). — w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. Nr 96 poz. 438),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. NR 107
poz. 679, Nr 8 poz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz.
1256, w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzaju robo6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w
kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekciji
Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
Z pbézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR STS-04

PRZYLACZE KANALIZACYJINE

1 WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przytacza kanalizacyjnego do projektowanego budynku Strazy Pozarnej
w Nowogrodzie Bobrzanskim.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwie ]

45216121 -8 Roboty budowlane w zakresie obiektow  strazy po zarnej,
45232411 -6 Roboty budowlane w zakresie ruroci  agéw wody s$ciekowej

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uklad kanalizacji obejmuje budowe

kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U oraz studzienek

inspekcyjnych PVC z rury karbowanej o srednicy 315 mm z wtazem zeliwnym klasy B 125.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robdt,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz ewentualne podwieszenia instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. II-1ll wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

—  przygotowanie podtoza,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnej,

— wykonanie podsypki i obsypki rur , zasypanie wykopow z demontazem umochien $cian
wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

Okre slenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Odgatlezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

Ogo6lne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .
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2 MATERIALY

Ogdblne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizaciji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przewody rurowe

Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S/szereg s 16.7, SDR 34, Dy=160x4,7 mm,
tgczone za pomocg uszczelek gumowych, zgodne z PN-85/C-89205, stosowane do
kanalizacji zewnetrznej.

Studnia PVC.

Studnia wykonana z rury karbowanej sr. 315 mm z wtazem zeliwnym klasy B 125 na stozku
betonowym. Dno studzienki z systemowej pokrywy PP. Studzienki np. prod. Wavin Buk
k/Poznania lub innego producenta o poréwnywalnych cechach technicznych i jakosciowych.

Kruszywo na podsypk e

Materiat uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. Materiat uzyty do wykonania obsybki musi
spetnia¢ te same wymogi co materiat do wykonania podtoza.

Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatéw

Rury

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skfadowania powinna byc¢
utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukitadaé rury
wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy statecznosc oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg Kklas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Ztaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
skladowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac
40°C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. W przypadku skladowania w workach zaleca sie ukladaé¢ je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3 SPRZET
Og6Ilne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Sprz et do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow
- beczkowozow.

4 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem.

Transport wpustéw  zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji skltadnikbéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Transport rur

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i
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wytadunku rurek nie nalezy rzucac. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze
0° C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je
przed zgnieceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé¢ i podwiesié¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne
prowadzone w miejscach kolizyjnych z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc i niezmiennos¢ ukiadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Przygotowanie podto za

Podsypka pod sieci kanalizacyjne o gr. 15 cm musi by¢ wypoziomowana, luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Roboty monta zowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatldw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 315 mm - 3 %o

- dla odgatezien o Srednicy 200 mm — 10 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %),
gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ rur kanalizacyjnych kielichowych PVC - U klasy S/
szereg s16,7. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
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utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatdw stosowaé nalezy zawsze w
studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Uszczelnienia ztgczy przewodéw rurowych
nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanalowe PVC
nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta.
Poszczegodlne elementy systemowe studzienek sg lekkie i umozliwiajg ich montaz przez
jedng osobe. Kinete studzienki nalezy utozy¢ poziomo na zageszczonej podsypce piaskowej
o gr. 20 cm stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Poziomujac kinete nalezy
pamieta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. Rure karbowang docina sie do
wymagane] wysokosci na placu budowy, np. pita reczna. Uszczelke do rury karbowanej
nalezy umiesci¢ w najnizej potozonym rowku po zewn. stronie rury Kielich kinety nalezy
oczysci¢ z zabrudzen i posmarowa¢ srodkiem poslizgowym oraz zamontowaé. poprzez
wcisniecie rury trzonowej w kielich kinety. Studzienke nalezy zasypa¢ gruntem sypkim, tatwo
zageszczajgcym sie, rownomiernie na calym obwodzie. Zageszczenie zasypki nalezy
dokonywaé¢ warstwami sr. co 30 cm. Przejscie przewodu kanalizacyjnego PVC przez
Scianke betonowg istniejacej studzienki S1 nalezy wykonac¢ przy uzyciu systemowej
gumowej tulei ochronne;.

Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Obsypka rurociggow musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Osypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy conajmniej 15 cm.
Pozostatg czes¢ zasypki nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, ktérego nalezy usung¢ duze i
ostre kamienie. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien byé rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do

betonu

i zapraw i ustali€ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

22



- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢
+5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £5 mm.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;j.

8 ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélnych faz
robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci
robét, uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robdét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,
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- dostawe materiatow,

- wykonanie robat przygotowawczych,

- wykonanie robot ziemnych,

- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie wlgczenia do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe 2z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

Opracowat: Andrzej Komorowski upr, bud, nr 142/74?2G
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