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UWAGI:

1. BETON B20, BETON KOMPOZYTOWY Z DODATKIEM WEOKIEN POLIPROPYLENOWYCH
FIBERMISH ILOSCI 0,9 kg/1m3 MIESZANKI BETONOWEJ STOSOWANE ZGODNIE Z
ODPOWIEDNIA INSTRUKCJA

2. STAL A-l, OKUCIA DZWIGAROW CYNKOWANE OGNIOWO, WYKAZ STALI NR 1

3. KLASA DREWNA KLEJONEGO GL 32 C - DZIGARY, GL 24 PLATWIE | TEZNIKI
4.STOSOWAC PODKELADKI POWIEKSZONE DO DREWNA

5.0BROBKI DZWIGAROW | StUPOW FABRYCZNE- NP. METODA CNC
6.STOSOWAC PRZEKLADKI Z FOLII BUDOWLANEJ W MIEJSCACH STYKU DREWNA
Z INNYMI MATERIALAMI

7. DREWNO IMPREGNOWANE POWIERZCHNIOWO WG OPISU

8.ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

inwestor:

URZAD MIEJSKI

NOWOGROD BOBRZANSKI
ul. SLOWACKIEGO 11

Nazwa projektu:

REMIZA STRAZACKA W NOWOGRODZIE

BOBRZANSKIM
Dziatka nr ewidencyjny:
tre$¢ rysunku
OKUCIE DZWIGAROW W OSI 6
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