SPIS ZAWARTOSCI

. STRONA TYTULOWA

. SPIS ZAWARTOSCI

. OPIS TECHNICZNY

. RYSUNKI:
RYS. KW-1: RZUT FUNDAMENTOW
RYS. KW-2: FUNDAMENT F-4
RYS. KW-3: FUNDAMENT F-2
RYS. KW-4: FUNDAMENT F-1
RYS. KW-5: FUNDAMENT F-3
RYS. KW-6: SCIANA W OSI 2 NADPROZE N1
RYS. KW-7: KLATKA SCHODOWA
RYS. KW-8: SZCZEGOL STROPU W OSIACH 1-2/A-D
RYS. KW-9: RZUT PARTERU
RYS. KW-9.1: RZUT KONSTRUKCJI PIETRA
RYS. KW-10: RZUT KONSTRUKCJI DACHU
RYS. KW-11: OKUCIE DZWIGAROW W OSI 2
RYS. KW-12: OKUCIE DZWIGAROW W OSI 6
RYS. KW-13: OKUCIE DZWIGAROW W OSI 7
RYS. KW-14: OKUCIA BELEK D-4 | D-5
RYS. KW-15: GEOMETRIA DZWIGAROW
RYS. KW-17: PRZEKROJ K1-K1
RYS. KW-18: PRZEKROJ K2-K2

Uwaga: Brak numeru KW-16 jest btedem w numeraciji
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
projektu wykonawczego budynku OSP
w Nowogrodzie Bobrzanskim, ul. Zielonogorska

1. 0. Podstawa opracowania:

1.1. Czesc¢ architektoniczna projektu autorstwa arch. Mirostawa Strzeleckiego
Strzelecki Biuro architektoniczne, ul. Lesna 16, Zielona Géra

1.2. Opinia geotechniczna wykonana przez ZUP EKO-GEO, 65-112 Zielona Gora, ul.

Domeyki 6 w czerwcu 2008 r.

2. 0. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie opinii jak w p. 1.2 stwierdza sie ze pod warstwg humusu grubosci ok.
0,4 m zalegajg piaski srednie oraz piaski grube o stopniu zageszczenia min Ip = 0,5,
o kacie tarcia wewnetrznego @y = 33. Rzedne terenu ksztattujg sie od ok. 83,4 do
84,90 m n.p.t. Ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej jest na gtebokosci
ok. 4,5 m p.p.t. (ha rzednej ok. 78,90 m n.p.m.). W tym poziomie wystepujg piaski
grube przemieszane ze zwirem. Warunki te mozna uzna¢ za bardzo dobre. Na
podstawie normy PN-81/B-03020 mozna przyja¢ ze w poziomie posadowienia (na
gtebokosci 1,0 m ponizej zaprojektowanego poziomu terenu obok budynku), ze
obliczeniowy opér jednostkowy jednowarstwowego podioza wynosi co najmniej g =
400 kPa. Wobec tego $rednie obliczeniowe obcigzenie nie powinno przekroczy¢
max. Wartosci 0,7.400= 280 kPa. Wobec tego warto§¢ maksymalna obliczeniowego

obcigzenia jednostkowego ksztattuje sie na poziomie 1,2*280 = ok. 350 kPa.

3. 0. Opis konstrukciji

Hala trzyprzestowa parterowa o szerokosci w osiach A do D 3*4,00 = 12,00 mm.
Stropodach konstrukcji z drewna klejonego $wierkowego klasy GL 32c. W przesle
miedzy osiami 1 do 2 o rozpietosci osiowej 782 cm dzwigary D-3 sg wyksztatcone
lukiem o promieniu osiowym 770 cm, zamocowane sg do fundamentow
monolitycznych w osi 1 oraz w osi 2 do dzwigaréw D-1 czotowo. W osi 2
zaprojektowano s$ciane monolityczng grubosci 25 cm. W przesle osiach 2 do 6
rozpietosci 4*450 = 1800 cm dzwigary D-1 o pochyleniu 16,5% oparte sg na Scianie
w osi 2 jak wyzej oraz na stupach monolitycznych w osi 6 o przekroju 25*60 cm.



Dzwigary D-1 sg o przekroju 20*80 cm. Przesto miedzy osiami 6 i 7 stanowi otwartg
wiate. Dzwigary D-2 o przekroju 16*36 cm zamontowane beda w osi 6 doczotowo do
dzwigaréw D-1 a w osi 7 do gtowic stupéw drewnianych o przekroju 16*28 cm. W
osiach A-A’, 2 do 1 zaprojektowano dobuddéwke na klake schodowsg .

W przesle miedzy osiamil do 2 zaprojektowano strop o konstrukcji zespolonegj
stalowo-zelbetowej, na blachach trapezowych FLORSTOP T 59 Z, ktére stanowig
rownoczesnie deskowanie stracone oraz zbrojenie ptyty.

Potagczenia elementéw drewnianych zgodnie ze sztuka ciesielskg na gwozdzie za
posrednictwem typowych tgcznikéw.

Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna Swierkowego. Nalezy zwrocié
uwage na wysoka jakos¢ wykonczenia detali i obrobek. Nie dopuszcza sie do sytuaciji
w ktérej dzwigary mogg ulec zniszczeniu i zabrudzeniu, szlifowanie i czyszczenie na
placu budowy lub po zamontowaniu moze spowodowac trwate przebarwienia, co jest
niedopuszczalne. Powierzchnie dzwigarow D-3 od strony wnetrza i innych
widocznych w czesci niegarazowj nalezy oszlifowaé fabrycznie. Obrébke i
impregnacje powierzchniowg dzwigaréw gtéwnych nalezy wykona¢ w fabryce. Na
budowie dopuszcza sie obrébke elementow drugorzedowych (ptatwi i teznikdw) oraz
docinanie na dtugosc¢ belek rusztu. Otwory w zaleznosci od technologii montazu
dopuszcza sie wykona¢ na placu budowy. Elementy nalezy przywiezé na plac
budowy ofoliowane i odpowiednio sktadowaé¢ m.in. zapewnié¢ prawidtowg wentylacje

elementéw i ochrone przed czynnikami atmosferycznymi.

4. 0. Zaprojektowano

4.1. Stopy fundamentowe blokowe oraz tawy fundamentowe z betonu kl. B20 i
zbrojeniem z pretéw kl. A-l., $ciany fundamentowe zelbetowe lub z bloczkéw
betonowych. Przed betonowaniem fundamentéw wypusci¢ zbrojenie stupow i
instalacji odgromowe;.

4.2. Stupy monolityczne o przekroju 25*60 cm w osi 6 0 przekroju 36,5 * 77 cm w 0si
D, sciana grubosci 25 cm w osi 2 — z betonu kl. B20 zbrojone stalg klasy A-1.

4.3. Dzwigary D-1, D-2 i D-3 z drewna klejonego jak w pk. 3 opisu, z drewna klasy G
32c.

4.4. Stupy S-1 z drewna klejonego w osi 7 o przekroju 18*28 cm z drewna klasy
GL24c.



4.5. Miedzy dzwigarami D-1 w osiach C-D zamocowane bedg prostopadle do nich
réwnolegle do osi 2 do 6 ptatwie o przekroju 14*40 cm z drewna klejonego
GL24 c, do ktérych bedg oparte pod spodem prowadnice poziome bram
segmentowych typu ALR 40N, TAR 40.

4.6. Nadproza nad bramami w osi D i oknami w osi A — monolityczne z betonu K.
B20 zbrojone stalg kl. A-I.

4.7. Sciany w osiach A i D oraz klatki schodowej z betonu komérkowego Itong a w
osi 6 miedzy stupami monolitycznymi z cegty petnej kl. 15 MPa na zaprawie
cementowo wapiennej kl. M6. Sciany w osiach A i D zwienczone sg wincem
35x25 cm.

4.8. Strop na poziomie + 3,12 m w osiach 1 do 2 o konstrukcji zespolonej, stalowo
zelbetowej na blachach FLORSTROP T 592 wypetnionych betonem
kompozytowym kl. B25, oparty na podwdjnych belkach z drewna klejonego B-1
o przekroju 12*48 cm, klasy GL32c.

4.9. Konstrukcja schoddw- monolityczna z betonu B -20 zbrojone stalg kl. A-I.

4.10. Krycie stropodachu blachg trapezowg TR 150/280 grubosci 0,75 mm. Arkusze
blachy zamocowane do goérnych ptaszczyzn dzwigardéw z drewna klejonego
drewno wkretami 6,0/80 co doline faldy zabezpieczajg dzwigary catkowicie
przed utratg statecznosci (przed zwichrzeniem) Wspdlne fatdy sgsiadujgcych ze
sobg arkuszy taczy¢ co 20 cm blachowkretami samogwintujgcymi B 6,3.

4.11. Warstwy ocieplenia stropodachu wg czesci architektury projektu.

4.12. Zabezpieczenie konstrukcji: Elementy z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢

$rodkiem OGNIOCHRON firmy Altax lub innym impregnatem ogniochronnym

tréjfunkcyjnym zabezpieczajgcym réwniez przed grzybem, plesnig i owadami.

Konstrukcja narazona na dziatanie atmosferyczne powinna byé przez uzytkownika

zaimpregnowana preparatem przeciwko warunkom atmosferycznymi, zgodnym z

zastosowanym przez producenta konstrukcji preparatem ogniochronnym i

konserwowana wg instrukcji producenta impregnatu lub co najmniej co 5 lat (w

kolorze Pini. Elementy nosne — stupy i dzwigary spetniajg wymagania, co do

odpornosci ogniowej wg opisu projektu budowlanego architektury.

4.13. Laczniki stalowe do zabetonowania w stupach wg rysunkéw szczegétowych

niniejszego projektu wykona¢ ze stali cynkowanej ogniowo St3S. tgczenie

pozostatych elementow (ptatwie, tezniki) za pomocag ztgcz systemu SIMPSON

STRONG-TIE na petne gwozdziowanie gwozdziami 4*50 mm.



4.14. Ze wzgledu na odpowiedzialnos¢ konstrukcji dzwigary, ptatwie nalezy wykonac
wg normy PN-EN 386, z zastrzezeniem, ze tarcica iglasta uzyta do produkcji
konstrukcji bedzie sortowana maszynowo wg normy PN-EN 519: 2000, co
gwarantuje wlasciwy dob6r materiatu i precyzyjne okreslenie klasy wytrzymatosci

jako zgodnej z dostarczong i deklarowang przez producenta.

Sporzadzit:
mgr inz. Mikotaj Delineszew



