
POŁĄCZENIE BLACHY Z DŻWIGARAMI
WG OPISU KONSTRUKCJI
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PO ZAMONTOWANIU DŹWIGARA D-1 NA ŚCIANĘ MONOLITYCZNĄ NA POZIOMIE +7,13 m
ORAZ D-3 DO D-1 (CZOŁOWO) ŚCIANĘ NADMUROWAĆ DO POZIOMU 7,99 m
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UWAGI:
1. BETON B20, BETON KOMPOZYTOWY Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH
FIBERMISH  ILOŚCI 0,9 kg/1m3 MIESZANKI BETONOWEJ STOSOWANE ZGODNIE Z
ODPOWIEDNIĄ INSTRUKCJĄ
2. STAL A-I, OKUCIA DŹWIGARÓW CYNKOWANE OGNIOWO, WYKAZ STALI  NR 1
3. KLASA DREWNA KLEJONEGO GL 32 C - DŹIGARY, GL 24 PŁATWIE I TĘŻNIKI
4.STOSOWAĆ PODKŁADKI POWIEKSZONE DO DREWNA
5.OBRÓBKI DŹWIGARÓW I SŁUPÓW FABRYCZNE- NP. METODĄ CNC
6.STOSOWAĆ PRZEKŁADKI Z FOLII BUDOWLANEJ W MIEJSCACH STYKU DREWNA
Z INNYMI MATERIALAMI
7. DREWNO IMPREGNOWANE POWIERZCHNIOWO WG OPISU
8.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
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