OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Nowogrdd Bobrzanski gmina Zielona Goéra, dz. nr ew. 650/31.

1. 0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektowany budynek jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem
zaktadu pracy z uzytkowym poddaszem. W budynku zlokalizowano funkcje remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej z garazem na cztery samochody strazy oraz wraz z

zapleczem.

1. 1. Zestawienie powierzchni w budynku. ,
1.1.1. Powierzchnia zabudowana catego budynku -Pz=4355m
1.1.2. Powierzchnia catkowita budynku -Pc=4321m?
1.1.3. Powierzchnia zabudowy wiaty - Pzt =64,8 mi
1.1.4. Kubatura budynku -V =2680,2m

2. 0. Rozwiagzania architektoniczno budowlane.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji wylewanej i murowej kryty dachem
dwuspadowym o zmiennym spadku o konstrukcji drewnianej klejonej. W budynku
zaprojektowano garaz dla samochodéw OSP wraz z zapleczem szatniowo -
socjalnym dla cztonkédw OSP a takze funkcje dodatkowg w postaci pomieszczenia
wielofunkcyjnego. Smieci zbierane bedg do kontenera szczelnego stojgcego pod
wiatg budynku.

3. 0. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe.

3. 1. Rozwigzania materiatowe elementédw konstrukcyjnych nosnych znajdujg sie w
czesci opisu technicznego branzy konstrukcyjnej. Na konstrukcje drewniane budynku
nalezy przyja¢ drewno swierkowe._Konstrukcja drewniana musi by¢é impregnowana
fabrycznie powierzchniowo preparatem ogniochronnym i przeciw korozji biologicznej
np. Ogniochron lub Fobos. Pomiedzy drewnem a innymi elementami budowlanymi
stosowac przektadki z folii budowlanej. Konstrukcje budynku wykona¢ na podstawie
projektu wykonawczego konstrukgciji.

3. 2. Wykohczenie wewnetrzne.

3. 2. 1. Posadzki wg opisbw na rzutach. Ptytki podtogowe typu GRES o
antyposlizgowosci R 9 o wym. 29,7/29,7 cm np. firmy Opoczno Karlisto K3 kolor
szary ,krem poler’ lub réwnowazne o parametrach; nasigkliwosci max. 10 %.
Odpornos¢ na plamienie min. klasa 3, odpornos¢ na kwasy i zasady min. GLA-GLB,
wytrzymato$¢ na zginanie min. 25 MPa.

3. 2. 2. Sciany ceglane otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym lub gotowg
zaprawg tynkarskg, malowac¢ wg koloréw w tab. pt. Zestawienie pomieszczen.

3. 2. 3. Sciany murowane z bloczkéw Ytong od wewnatrz wykonaé starannie ze
spoinowaniem, nie tynkowac a jedynie malowac¢ w kolorze jak na zestawieniu.

3. 2. 4. Sciany wylewane betonowe nalezy wykonaé¢ w szalunkach dajgcych dobrg
jakos¢ powierzchni tak aby nie trzeba byto ich tynkowac jedynie malowac.

3. 2. 5. Sufity stanowi spodnia strona blach trapezowych. Kolory podano w pkt. 1.1.5.
3. 2. 6. Sciany w pomieszczeniach wykonczone wg pkt. 1.1.5..

3. 2. 7. Bramy wjazdowe do garazu aluminiowe przeszklone, podnoszone
mechanicznie, szybkobiezne np. typu HORMANN TAR 40 lub rownowazne. Bramy w
kolorze RAL 9003 lub 9016
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3. 2. 8. Drzwi wewnetrzne pomieszczen stalowe np. typu HORMANN ZK lub
rownowazne w kolorze szarym RAL 7040. Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz fasada
szklana w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 9003 lub 9016 o parametrach jak
dla okien.

3. 2. 9. Parapety wewnetrzne z ptyt postforming w kolorze szarym mat.

3. 2. 10. Drzwi wewnetrzne do WC na konstrukcji drewnianej — laminowane. Drzwi
wyposazy¢ w samo zamykacze i kratki wentylacyjne oraz szyldy.

3. 2. 11. Scianki dzialowe kabin prysznicowych systemowe =z piyt z
wysokocisnieniowego litego laminatu (homogenicznego) gr. 15 mm, odpornego na
wilgo¢ w kolorze jasno szarym np. typu ,LTT”, ,Weki” lub ,ATJ system” lub
rownowazne.

3. 2. 12. Brodziki w umywalniach wykonac¢ jako przedtuzenie podfogi ze spadkiem w
strone odptywu w postaci liniowego wpustu brodzikowego typu ACO LINE CLASSIC
lub réwnowaznego w parametrach technicznych i gabarytach.

3. 2. 13. Balustrada schodéw ze stali nierdzewnej produkowana

3. 3. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

3. 3. 1. Sciany nadziemia wykonczone tynkiem na siatce winylowej w kolorze jak na
rys. elewaciji.

3. 3. 2. Opierzenia muréw blachg stalowg tytanowo-cynkowg gr. 0,6 mm patynowana
w kolorze antracytowym.

3. 8. 3. Dach kryty gontem bitumicznym szesciokatnym np. typu Mosaik firmy
TEGOLA w kolorze 0961 szarym antracyt lub rownowaznym. Pokrycie dachu gontem
na papie termozgrzewalnej podktadowej, obie papy na osnowie z welonu z wtbékna
szklanego o gramaturze min. 50 g/m? i grubosci od 3,5 do 4,5 mm, o odpornosci na
dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin +100 ° C wg PN-EN 1110, osredniej
wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 800N/5¢cm, i w poprzek 600N/5cm PN-EN
12311-1. Pod papa ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20 cm. Mocowanie ptyt za
pomocg tgcznikbw wg zalecenia producenta wetny mineralnej np. firmy SFS Intec.
Nalezy przyja¢ mocowanie 2 tgczniki na ptyte w pasch brzegowych zewnetrznych
dachu. Pape nalezy zgrza¢ bezposrednio do ptyt i miedzy soba.

3. 3. 4. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm
patynowanej w kolorze antracytowym.

3. 3. 5. Rynny i rury spustowe z blach tytanowo-cynkowej w patynowanej w kolorze
antracytowym.

3. 3. 6. Okna i drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 9003 lub
9016. Sposoby otwierania okien i drzwi pokazano na elewacjach.

3. 3. 7. Na podescie przed wejsciami do budynku wmontowac¢ wycieraczki stalowe i
skrobaczki do butow.

3. 3. 8. Elementy drewniane $cian wiaty z drewna $wierkowego. Drewno
zaimpregnowa¢ metodg cisnieniowo prozniowg srodkiem impregnujacym tak, aby
pozostawi¢ naturalny rysunek drewna np. Wolmanit CX-10 (producent: Dr Wolman
GmbH - Grupa BASF, RFN), ktory posiada atest Instytutu Techniki Budowlanej (nr
AT-15-4347/2000), Panstwowego Zaktadu Higieny (nr B-1679/94), a takze europejski
- Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie, lub innym o tych samych wtasciwosciach
tj.:

- bezpieczny dla ludzi i Srodowiska - nie zawiera szkodliwego chromu

- musi catkowicie i trwale zabezpiecza drewno przed czynnikami degradaciji:
bakteriami, grzybami (w tym domowymi) i owadami
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- musi szybko utrwalac sie w drewnie i by¢ niewymywalny,

np. Imprex SKP, Imprex EN, Drewnochron P.

3. 3. 9. Na podescie przed wejsciami do budynku wmontowac¢ wycieraczki stalowe i
skrobaczki do butéw.

3.3.10. Daszek nad wejsciem zastosowac, jako gotowy produkt, daszek ptaski z
poliweglanu w konstrukcji z profili aluminiowych podwieszany, produkcji np. firmy PC
Partners z Gliwic, ktorej dystrybutorem jest Airone z Zielonej Gory lub produkcji firmy
Almos z Warszawy, wymiary daszku mozna przyjg¢ z tolerancjg 10 % w stosunku
do podanego na rzucie.

3.3.11. Sciany fundamentowe - murowane z bloczkdw betonowych zabezpieczone
izolacja wodochronng np. Abizolem R + P lub Euroland 3K Deitermann ocieplone
styropianem ESP 700.

3. 3. 12. Rynny prostokatne 150/500 mm, rury spustowe kwadratowe 150 mm/150
mm z blach tytanowo-cynkowej w kolorze satynowym.

4. 0. Dostosowanie budynku do potrzeb ludzi niepetnosprawnych.
Budynek zalicza sie do zaktaddéw pracy i nie przewiduje sie uzytkowanie
budynku przez osoby niepetnosprawne.

5. 0. Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

Projektowany budynek wyposazony jest w:

a) - instalacje wody zimnej z sieci miejskiej,

b) - instalacje wody cieplej z podgrzewaczy elektrycznych,

C) - instalacje energetyczng i odgromowa,

d) - instalacje wentylacji grawitacyjnej,

e) - instalacje wentylacji mechanicznej,

f) - instalacje odciggu spalin w garazu np. typu ,Magnatrack S” firmy Nederman
lub réwnowazna,

g) — pomieszczenia budynku ogrzewane bedg grzejnikami elektrycznymi.

6. 0. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana inwestycja nie pogarsza stanu s$rodowiska naturalnego.
Zabudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw,
pytowych i ptynnych oraz nie zwiekszy sie emisja hatasu oraz wibracji ponad
wymagania normatywne.

7. 0. Ochrona cieplna budynku.

Wszystkie przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej
zgodnie z Dz. U. Nr 75 z dn. 15 kwietnia 2002 r. poz. 690.

7.1. I1zolacyjnos¢ cieplna przegréd budowlanych:

7.1.1. Sciana warstwowa zewnetrzna — R = 5,082 m?K/W, U = 0,197 W/(m2K) < od
dopuszczalnego 0,45 W/(m?K).

7.1.2. Sciana na blasze trapezowej — R = 5,667 m*K/W, U = 0,176 W/(m?K) < od
dopuszczalnego 0,45 W/(m3K).

7.1.3. Dach—- R = 9,030 m?K/W, U = 0,111 W/(m?K) < od dopuszczalnego 0,30
W/(m?3K).
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7.1.4. Podioga przylegajaca do gruntu — R = 2,528 m?K/W, U = 0,396 W/(m?K) < od
dopuszczalnego 1,50 W/(m?K). W pasie szer. 1 m przy $cianach zewnetrznych
ocieplenie ze styropianu ekstradowanego gr. 5 cm.

7.1.5. Sciana dzialowa wewnetrzna — R = 0,545 m?K/W, U = 1,835 W/(m°K) < od
dopuszczalnego 3,00 W/(m3K).

7.1.6. Powierzchnia przezroczysta nie otwierana U = 1,8 W/(m?K) < od
dopuszczalnego 2,3 W/(m3K).

7.1.7. Okna — U = 1,7 W/(m?K) < od dopuszczalnego 2,3 W/(m?K).

7.1.8. Drzwi zewnetrzne — U = 1,7 W/(m?K) < od dopuszczalnego 2,6 W/(m?K).

7.2. Zapotrzebowanie energii cieplnej budynku.

W  budynku zastosowano do ogrzewania elekiryczne grzejniki konwekcyjne
pozwalajgce na dowolne ustawienie parametréw cieplnych wraz z mozliwoscig
okresowego wytgczenia ogrzewania co pozwoli na oszczedne gospodarowanie
energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku. Parametry podano w czesci
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

8.0. Uwagi ogdlne

Do realizacji obiektu stosowacC wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
»1echnicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych lub
odpowiednich instrukcji ITB.

W przypadku pojawienia sie trudnosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé¢ sie z projektantem, autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy niniejszym projektem a innymi opracowaniami, np.
przedmiarami, kosztorysami lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujg dane podane w projekcie.

Kazda zmiana w trakcie budowy w stosunku do zapisow dokumentacji wymaga
zgody projektanta, autora projektu.

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu
rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawczag.

Projekt chroniony jest ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracowat
mgr inz. arch. Mirostaw Strzelecki
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

» Strona tytutowa, spis tresci.

- Opis techniczny
- Zestawienie pomieszczen
- Zestawienie okien i drzwi

» Czesc graficzna

- Rzut parteru

- Rzut poddasza

- Rzut dachu

- Przekréj AA

- Przekréj BB

- Przekréj CC

- Elewacja wschodnia

- Elewacja potudniowa

- Elewacja zachodnia

- Elewacja p6tnocna

- Detal kalenicy

- Detal podwaliny osi 1

- Detal przekroju przez garaz
- Fasada szklana wschodnia
- Fasada szklana zachodnia
- Fasada szklana po6tnocna

- Ruszt drewniany

- Balustrada schodow

UWAGA!

Brak rys. nr A08 jest pomytkg w numeracji.

rys. nr A 01
rys. nr A 02
rys. nr A 03
rys. nr A 04
rys. nr A 05
rys. nr A 06
rys. nr A 07
rys. nr A 09
rys.nr A 10
rys. nr A 11
rys.nr A 12
rys.nr A 13
rys.nr A 14
rys.nr A 15
rys.nr A 16
rys. nr A17
rys.nr A 18
rys. nr A 19
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