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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY:

1. Instalacje wod.-kan. i ogrzewanie;

2. Instalacja wentylacji mechaniczne,;.

Il RYSUNKI TECHNICZNE:

. Rzut parteru — instalacje wod-kan.

. Rzut parteru — ogrzewanie i wentylacja mechaniczna.

. Rzut poddasza — ogrzewanie i wentylacja mechaniczna.

. Instalacje wod-kan. - schemat aksonometryczny inst. wodociggowe]
. Instalacje wod-kan. — rozwiniecie kanalizacji sanitarnej.

. Instalacja wentylacji mechanicznej — przekroje.

[l. ZAL ACZNIKI:

1. Oferta handlowa — odciggi spalin f-my Nederman.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

2. Oferta handlowa — wyciggi spalin z samochoddw ratowniczo-

gasniczych f-my Norfi.
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1. Instalacje wod.-kan. i ogrzewanie.

1.1.Instalacje wodociggowe:

Woda zimna do projektowanego budynku doprowadzona bedzie z projektowanej
sieci wodociggowej w drodze (dz. nr 650/33). Projekt przytgcza wody zawarto w
odrebnym opracowaniu.
Wode przewidziano wprowadzi¢ do przedsionka budynku, gdzie zaprojektowano
wodomierz. Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS2,5 f-my PoWoGaz, o
$rednicy nominalnej Dn=20mm i nominalnym strumieniu objetosci g, = 2,5 m%h.
Zabezpieczenie przed skazeniem sieci miejskiej stanowi¢ bedzie zawdr zwrotny
antyskazeniowy 1" SOCLA f-my Danfoss, umieszczony po stronie instalacji za
zestawem pomiarowym. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym
zabudowac¢ w szafce typu meblarskiego.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej przewiduje sie wykonaé z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie a z armaturg na gwint..
Armatura odcinajgca — zawory kulowe.
Armatura czerpalna — jak baterie umywalkowe i zlewowe — projektuje sie jako stojgce
na przyborach podigczone do instalacji poprzez weze elastyczne.
Bezposrednie podejscia do armatury czerpalnej wykona¢ nalezy jako kryte pod
glazurg w scianach i w warstwie posadzkowej po uprzednim ich zaizolowaniu.
Wszystkie inne rurociggi projektuje sie prowadzi¢ w warstwie posadzkowej. Rury
uktadac¢ w koszulkach izolacyjnych Termocompact S o gr. 13mm
Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,9MPa
oraz ptukaniu i dezynfekciji.
Maksymalne zapotrzebowanie wody zimnej wynosi: gs = 0,74 /s
Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie indywidualnie w przeptywowych
ogrzewaczach wody:
1. Pomieszczenie czyszczenia ubran:
— przeptywowy ogrzewacz wody DHC-4 (do montazu nad umywalkg) f-my
Stiebel Eltron o mocy 4kW,
2. Umywalnia:
— przeptywowy ogrzewacz wody DHC-4 (do montazu nad umywalkg) f-my
Stiebel Eltron o mocy 4kW,
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— przeptywowy ogrzewacz wody DHC-6U (do montazu pod umywalka) f-
my Stiebel Eltron o0 mocy 6kW;
— przeptywowy ogrzewacz wody DHB-E 21Si f-my Stiebel Eltron o mocy
21kW;
3. Pomieszczenie personelu pogotowia medycznego:
— przeptywowy ogrzewacz wody DHC-6U (do montazu pod umywalka) f-
my Stiebel Eltron o mocy 6kW;

— przeptywowy ogrzewacz wody DHM-6 (do montazu pod umywalkag) f-
my Stiebel Eltron o mocy 5,7kW;

1.2.Instalacja kanalizacyjna:

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC f-my Wavin Metalplast Buk,
laczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

W czesci podposadzkowej instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC klasy N.
Piony kanalizacyjne K1, K2 i K3 zaopatrzone sg w dolnej czesci w rewizje a w gornej,
pod sufitem, w zawory napowietrzajgce @100.

Przejscia pionow przez stropy nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych stalowych lub
PVC.

1.3.Ogrzewanie:

Funkcje ogrzewania, zarowno w garazu jak i w zapleczu sanitarno — biurowym,
peini¢ bedg elektryczne ogrzewacze akumulacyjne KOA/2 o mocy 2kW  f-my
ELEKTRTERMIA, wyposazone w termostaty ELTE 25 616.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach obliczono
w oparciu o norme PN-B-03406/1994r. Temperature zewnetrzng przyjeto zgodnie z
normg PN-81/B-02403 i wynosi ona -18°C, natomiast temp. wewnetrzng
pomieszczen zgodnie z normg PN-81/B-02402. Obliczeh strat dokonano przy
pomocy komputera. Wspotczynniki przenikania ciepta u dla poszczegoélnych przegrod
budowlanych przyjeto w oparciu o wyliczenia zawarte w branzy architektonicznej

budynku.
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2. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Doboru elementow instalacji dokonano przy zalozeniu nastepujgcych krotnosci
wymian powietrza w pomieszczeniach:

- garaz:3h?

- dyspozytornia: 1 h*

- szatnia: 4 h*

- pomieszczenie czyszczenia ubran: 3 h

- umywalnia: 5 h™

- WC: 100 m*h

- pomieszczenie personelu pogotowia medycznego: 1 h™

- komunikacja: 0,5 h

- pomieszczenie na poddaszu: 3 h*

2.1. Instalacja nawiewno - wywiewna zaplecza sanitarno - biurowego:

Kanaly wentylacyjne oraz podejscia do kratek wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej, okrggte SPIRO.
Projektuje sie prowadzi¢ kanaty pod stropem, w izolacji termicznej z mat thermaflex.
Urzadzenia rozdziatu powietrza: zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki sufitowe
f-my Dospel — anemostaty ANM @100; @125; @160.
Czerpnia powietrza: scienna z blachy stalowej ocynkowanej @200.
Wyrzutnia dachowa @200 typ D f-my Termovent.
Dobaor centrali nawiewno - wywiewnej:

- ilo$¢ powietrza: L, = 690 m®/h;

- zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy centrali: Q = 1 kW
Przyjeto centrale z odzyskiem ciepta ECONOMIC 300 f-my Dospel, o sprezu
dyspozycyjnym: dp = 250 Pa

2.2. Instalacja wywiewna pomieszczenia na poddaszu:

Na poddaszu zaprojektowano dwa wentylatory dachowe Das-160 z podstawa
tlumigcg PTL-160 f-my Uniwersal, o wydajnosci L = 360 m%/h.

Sprez dyspozycyjny obu wentylatorow: dp = 150 Pa.

Moc silnika (dla obu wentylatoréw): N = 0,12 kW/230 V.
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2.3. Instalacja wywiewna garazu:

W garazu zaprojektowano cztery wentylatory dachowe Das-200 f-my Uniwersal, o
wydajnosci L = 1100 m*/h kazdy.

Sprez dyspozycyjny wentylatoréw: dp = 150 Pa.

Moc silnika (dla 4 wentylatoréw): N = 0,09 kW/230 V.

Na stanowiskach postoju samochodow zaprojektowano odciggi spalin Magnatrack f-
my Nederman z samochodow strazy pozarnej. Montaz odciggéw zgodnie z instrukcjg
f-my Nederman.

2.4. Lista czesci instalacji wentylacyjnej:

Nr |Nazwa elementu | lo$é | Producent
Instalacja wentylacji nawiewnej

N1 |Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej 1 szt. | na zamoOwienie

@200
N2 |Kanat blaszany SPIRO 0200 L=0,9m 3,6m Lindab
N3 |Kolano BU 90° (1200 2 szt. Lindab
N4 | Tréjnik TCU 90° 0200/0125 1 szt. Lindab
NS |Zwezka RCLU 0200/01180 1 szt. Lindab
N6 |Kanat blaszany SPIRO 0180 2L.=12,0m 12m Lindab
N7 |Kolano BU 90° 1180 2 szt. Lindab
N8 |Tréjnik TCU 90° 0180/00160 1 szt. Lindab
N9 |Zwezka RCLU [0180/01160 1 szt. Lindab
N10 |Kanatblaszany SPIRO 0160 XL=17,6m 17,6 m Lindab
N11 |Kolano BU 90° 1160 3 szt. Lindab
N13 |Tréjnik TCU 90° 1160/C1100 1 szt. Lindab
N14 |Zwezka RCLU [0160/0125 2 szt. Lindab
N15 |Kanat blaszany SPIRO 1125 3¥L=4,5m 5,3m Lindab
N16 |Kolano BU 90° (1125 3 szt. Lindab
N17 | Nawiewnik — ANM 0125 2 szt. Dospel
N18 |Kanat blaszany SPIRO 1100 >L=3,2m 3,2m Lindab
N19 |Kolano BU 90° 1100 2 szt. Lindab
N20 | Nawiewnik — ANM 0100 5 szt. Dospel
N21 |Tréjnik TCU 90° 0125/00100 1 szt. Lindab
N22 |Zwezka RCLU 0125/00100 1 szt. Lindab
N23 |Kotnierz siodtowy PSU 1160/00100 2 szt. Lindab

Instalacja wentylacji wywiewnej

W1 |Wyrzutnia dachowa 1200 typ D 1 szt. Termowent
W2 | Kanat blaszany SPIRO 0200 L=4,5m 21m Lindab
W3 |Kolano BU 90° (1200 6 szt. Lindab
W4 | Centrala wentylacyjna ECONOMIC 300 o 1 szt. Dospel

wydajnosci 690m?h; sprezu wentylatora dp=250

Pa; nagrz. elektr. o mocy 1000W
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W5 | Tréjnik TCU 90° 0200/00100 1 szt. Lindab
W6 | Zwezka RCLU [0200/00180 1 szt. Lindab
W7 |Kanatl blaszany SPIRO 0180 XL=7 m 7m Lindab
W8 |Kolano BU 90° J180 1 szt. Lindab
W9 | Tréjnik TCU 90° 01180/0160 1 szt. Lindab
W10 | Zwezka RCLU 0180/0160 1 szt. Lindab
W11 |Kanat blaszany SPIRO 0160 XL=19,7m 12m Lindab
W12 |Kolano BU 90° (1160 3 szt. Lindab
W13 | Trojnik TCU 90° 1160/00160 1 szt. Lindab
W14 | Zwezka RCLU [0160/0J100 2 szt. Lindab
W15 |Kanat blaszany SPIRO 0100 L=15,6m 18 m Lindab
W16 |Kolano BU 90° (1100 7 szt. Lindab
W17 | Tréjnik TCU 90° 0100/0100 1 szt. Lindab
W18 | Wywiewnik — ANM 0100 6 szt. Dospel
W19 | Wywiewnik — ANM 0160 3 szt. Dospel
W20 | Wywiewnik — ANM 1125 1 szt. Dospel
W21 |Kotnierz siodtowy PSU 1160/00100 2 szt. Lindab
W22 | Kotierz siodtowy PSU [1160/00125 1 szt. Lindab
W24 | Kanat blaszany SPIRO 01250 XL.=2,0 m 2,8m Lindab
W25 | Tréjnik TCU 90° 1250/00200 2 szt. Lindab
W26 | Zwezka RCLU [0250/0J200 2 szt. Lindab
W27 | Zwezka RCLU [0250/00150 2 szt. Lindab
W28 |Kanat blaszany SPIRO 0150 XL.=2,0 m 2m Lindab
W29 | Wyrzutnia scienna z blachy stalowej 2 szt. | na zamowienie
ocynkowanej[1150
W30 | Wentylator promieniowy Nederman N29, 2,2kW; 2 szt. Nederman
3x400V
W31 | Szynowy wyciag spalin dt. 9,5m Nederman 4 szt. Nederman
MagnaTrack HS ver LL
W32 | Wentylator dachowy DA-s 200 o wydajnosci 4 szt. Uniwersal
1100m>/h, sprezu dp=150Pa, mocy 0,09kW
W33 | Wentylator dachowy DA-s 160 o wydajnosci 2 szt. Uniwersal
360m®/h, sprezu dp=150Pa, mocy 0,12kW
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