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styropian ekstrudowanygr.8 cm

ściana z bloczków betonowych
B6 na zaprawie cementowej M6
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komórkowego
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strzemiona ø6 30x35 co 20 cm

UWAGI:
1. BETON B20, BETON KOMPOZYTOWY Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH
FIBERMISH  ILOŚCI 0,9 kg/1m3 MIESZANKI BETONOWEJ STOSOWANE ZGODNIE Z
ODPOWIEDNIĄ INSTRUKCJĄ
2. STAL A-I, OKUCIA DŹWIGARÓW CYNKOWANE OGNIOWO, WYKAZ STALI  NR 1
3. KLASA DREWNA KLEJONEGO GL 32 C - DŹIGARY, GL 24 PŁATWIE I TĘŻNIKI
4.STOSOWAĆ PODKŁADKI POWIEKSZONE DO DREWNA
5.OBRÓBKI DŹWIGARÓW I SŁUPÓW FABRYCZNE- NP. METODĄ CNC
6.STOSOWAĆ PRZEKŁADKI Z FOLII BUDOWLANEJ W MIEJSCACH STYKU DREWNA
Z INNYMI MATERIALAMI
7. DREWNO IMPREGNOWANE POWIERZCHNIOWO WG OPISU KONSTRUKCJI
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podwalina z bloczków betonowych
B6 na zaprawie cementowej M6
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IZOLACJA Z FOLII PCV

PŁYTA BETONOWA B20 15 cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1 cm
PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY 15 cm

w pasie przy ścianach zewnętrznych
styropian ekstrudowany gr. 5,0 cm

38,0

kątownik 50/50/5 wpuszczony do
podwaliny na kotwy stalowe co 30 cm

podwalina z betonu wylewana B20
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