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nr IE-01. Rozdzielnica gtbwna obiektu

nr IE-02. Rozdzielnica garazu — R1

nr IE-03. Rozdzielnica poddasza — R2

nr [E-04. Rozdzielnica ogrzewania pomieszczen — RS

nr |[E-05. Rozdzielnica ogrzewania poddasza — RS2

nr |[E-06. Instalacja oswietlenia — rzut parteru

nr [E-07. Instalacja oSwietlenia — rzut poddasza

nr [E-08. Instalacja elektrycznego ogrzewania — rzut parteru

nr [E-09. Instalacja elektryczna sity — rzut parteru czesc¢ socjalna
nr IE-10. Instalacja elektryczna sity — rzut parteru czesc¢ garazowa
nr [E-11. Instalacja sity | ogrzewania — rzut poddasza czesc¢ socjalna
nr [E-12. Instalacja odgromowa — rzut dachu
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Charakterystyka elektroenergetyczna
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Opis projektowanych rozwigzan
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Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacja sity
Instalacje ochronne
Uwagi koncowe

Obliczenia techniczne

. Zatozenia

2. Bilans mocy

3. Obliczenie samoczynnego odtagczenia zasilania



Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
w projektowanym budynku remizy strazy pozarnej
w Nowogrodzie Bobrzanskim
dz. nr 650/31

I Dane ogodlne
1. Podstawa opracowania
- warunki przytgczenia nr 1262/2008 wydane przez RD ENEA
w Zielonej Gorze
- projekt budowlany opracowany przez biuro architektoniczne
Strzelecki w Zielonej Goérze Czerwiec 2008
- projekty branzowe projektu wykonawczego opracowane przez
Biuro Architektoniczne STRZELECKI w Zielonej Gérze
- obowigzujgce normy i przepisy
- inwestor: Urzad Miejski, ul. Stowackiego 11, 66-010
Nowogrdd Bobrzanski

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
e rozdziat energii w obiekcie
¢ instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych
¢ instalacje sity
¢ instalacje ochronne

3.Charakterystyka elektroenergetyczna
- napiecie zasilania 230/400V z istniejgcej kablowej lini n.n.
0,4kVA
- moc zainstalowana Pi=98,1kW



- moc zapotrzebowana Po=60kW

- prad obcigzenia szczytowego 10=89,3A

- projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S

- ochrona od porazen — samoczynne odfgczenie zasilania

- teren wewnetrzny oswietlony bedzie projektorami
metalohalogenkowymi instalowanymi na elewacji budynku

Zatgczanie oswietlenia z pomieszczenia dyspozytorni.

4. Projekty zwigzane

- projekt budowy ztgcza kablowego oraz jego zasilanie wykonane
przez przedsiebiorstwo energetyczne

- projekty budowlane zalicznikowej linii kablowej zasilajgcej
rozdzielnie  gtdbwng budynku opracowane przez Biuro
Architektoniczne Strzelecki czerwiec 2008

Il. Opis projektowanych rozwigzan

1. Rozdziat energii w obiekcie
W pomieszczeniu Dyzurki instalowana bedzie rozdzielnica
gtbwna zasilajgca:
- rozdzielnice garazu — R1
- rozdzielnice poddasza — R2
- obwody pomieszczen administracyjno — socjalnej czesci
parterowej
- uktad potaczen i budowe rozdzielnic zatgczono w projekcie

W rozdzielni gtbwnej zabudowany bedzie wytgcznik pozarowy.



2. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacja o$wietleniowa wykonana przewodami miedzianymi
opisanymi na schematach rozdzielnicy. Rozmieszczenie opraw
pokazano na zatgczonych rzutach. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowane bedg oprawy o stopniu ochrony [IP65. W
pomieszczeniach suchych stosowane bedg oprawy o stopniu
ochrony IP20. W oswietleniu pomieszczen komunikacji w garazu
dyspozytorni oraz personelu pogotowia przewidziano oprawy
dwufunkcyjne wyposazone w modut o czasie trzech godzin.
Oprawy te petnig funkcje oswietlenia podstawowego oraz
oswietlenia ewakuacyjnego. taczniki oswietlenia i gniazda potrzeb
ogoélnych w sanitariatach stosowaé¢ o stopniu ochrony P44,
Osprzet ten instalowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 1,4m lub
wedtug wytycznych technologicznych inwestora. W
pomieszczeniach suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m
nad posadzka, tagczniki oswietlenia instalowac¢ na wysokosci 1,4m.
W pomieszczeniu garazowym instalacja prowadzona bedzie w
korytkach kablowych. W pomieszczeniach administracyjno —
socjalnych instalacja prowadzona pod tynkiem. W oswietleniu
garazu wykorzystuje sie przestrzen miedzy podciggami dla
zachowania bezpieczenstwa pod wzgledem eksploatacji sprzetu
technicznego — pojazdy wozéw pozarowych — montazu opraw
oswietleniowych. Oprawy oswietleniowe instalowane bedg na
linkach nosnych stalowych mocowanych uprzednio do $cian
wigzaréw dachowych. Naciag kazdej sekcji linki uzyskuje sie przez
jednostronny nacigg srubg rzymska. Przewody prowadzone bedg
w korytkach kablowych instalowanych na wysiegnikach sciennych



lub wysiegnikach mocowanych do drewnianych wigzarow. W Sali
narad przewidziano instalacje zasilajgce docelowe stanowiska
informatyczne. Teren zewnetrzny oswietlony projektorami metalo —
halogenowymi zatgczanymi w rozdzielnicy dyzurki. Projektory
instalowane na elewacji budynku.

3. Instalacja sity

Instalacja sity obejmuje urzadzenia:

- podumywalkowe podgrzewacze wody

- elektryczne ogrzewacze akumulacyjne

- wentylacja pomieszczen sanitarnych

- wentylacja pom. garazowego

- zasilanie suszarki elektrycznej

- zasilanie szafy przewidzianej do suszenia odziezy strazackiej

- syrena alarmowa

Ogrzewacz akumulacyjny instalowany przy scianie musi przewidywac
podang przez producenta odlegtos¢ od sciany. Po zainstalowaniu
ogrzewacza z prawej strony w dolnym rogu, 0,2m od posadzki za
grzejnikiem zainstalowac puszke gtebokg w ¢80, w ktdrej potaczyc
instalacje zasilajgca z instalacjg pieca. Wyprowadzenie przewodu z
puszki wykonane bedzie w rurce ochronnej ¢18 pod tynkiem. Caty
obiekt przewidziany jest do ogrzewania energig elektryczng, przy
pomocy piecy elektrycznych dobranych w projekcie branzy
sanitarnych. Rowniez wszystkie podgrzewacze wody zostaty
wyszczegolnione w projekcie branzy sanitarnej. W pom. garazu
podwieszona zostaje centrala nawiewno — wywiewna pom.

sanitarnych. Kasety sterownicze sterujgce pracg szafy sterowniczej



centrali umieszczono w pom. umywalni i szatni. Wentylacje pom.
garazowego wykonano wg wskazéwek branzy sanitarnej. Syrena
alarmowa sterowana jest z pom. dyzurki. W rozdzielnicy
przewidziano przycisk sprezysty dla celow sygnalizacji impulsowej,
dla zatgczania syreny na prace ciggtg przewidziano fgcznik. Catos¢
instalacji wykonana przewodami miedzianymi opisanymi na
schematach.

4. Instalacje ochronne

4.1. Ochrona od porazen

Jako ochrone podstawowg przyjeto poziom izolaciji:
- instalacji budynkowej — przewody 750V

- instalacji zewnetrznej — linia kablowa 1kV

Jako system dodatkowej ochrony p.poz. przyjeto samoczynne
odtgczenie zasilania. Rozdzielenie przewodu PEN nastgpi w
rozdzielnicy gtdwnej inwestora. W rozdzielnicach przewidziano

wytaczniki réznicowo — prgdowe o pradzie znamionowym 0,03A.

4.1. Instalacja potagczen wyréwnawczych

Gtowna szyna uziemiajgca instalowana bedzie w rozdzielni
gtébwnej obiektu. Szyne tg taczyé z uziomem fundamentowym
obiektu. Wszystkie instalacje metalowe budynku tgczy¢ z
instalacjg potgczen wyréwnawczych. W pom. natryskéw
przewidziano szyne potgczen wyréwnawczych miejscowych, ktére
taczy¢ przewodem DY4,0mm? pod tynkiem z szyng PE
rozdzielnicy gtowne;.



4.2. Ochrona pozarowa obiektu
Wytacznik gtéwny sprawuje jednoczesnie funkcje wytgcznika
p.poz. Drzwiczki rozdzielnicy przeszkli¢c na wysokosci

swobodnego dojscia do wytgcznika p.poz.

4.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielni gtdbwnej instaluje sie ochrone przeciwprzepieciowq
klas B i C przy pomocy ochronnikow typ V25-B/4-AS.

4.4. Instalacja odgromowa

Instalacja wykonana:

- zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajgce — drut
FeZn fi 8mm?2

- przewod uziemiajacy podtaczony do uziomu fundamentowego
poprzez ztacze kontrolne instalowane na wysokosci 0,7m od
poziomu terenu. Przewod ten prowadzi¢ w rurze ochronnej RL37
instalowanej w warstwie izolacyjnej budynku.

Ztacze kontrolne instalowane bedzie w obudowie usytuowanej w
warstwie izolacyjnej budynku.

Wszystkie przedmioty metalowe usytuowane na powierzchni

dachu tgczy¢ z instalacjg odgromowa.

5. Uwagi koncowe

Prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywac

firma posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie



zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu roboét. Prace

wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Instalacje i wyposazenie elektryczne wykonac¢ zgodnie z:

Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U.nr 75/2002 poza. 690)

Wykaz polskich norm dotyczacych rozwigzan technicznych
ujete w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie,
opublikowanym w Dz. U. nr 109 z 2004 r

Polskimi Normami ujetymi w warunkach wydanych przez

Inwestora

Instalowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ witasciwe

atesty. W poblizu urzadzen podziemnych oznaczonych na planach

zabrania sie wykonania wykopow mechanicznych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano- Montazowych. Czes¢ V - Instalacje

Elektroenergetyczne.”



lll.Obliczenia techniczne
1. Zatozenia
1. Dobor kabli i przewodow PN-IEC 60364 — 5-523
2. Dopuszczalne spadki napie¢: Rozporzadzenie MGIE
zdn. 09.09.1977 r.
3. Ochrona przeciwporazeniowa Ww urzgadzeniach

elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 81/90)

2. Bilans mocy

Rozdzielnica- Pi kz Po cosy So lo
Obiekt-Odb
- kW - kW - kVA
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica gtbwna
Rozdzielnica R1 20,5 0,6 12,3 0,96 13,7 18,3
Rozdzielnica R2 7,7 0,9 7,0 0,96 7,3 10,4
Rozdzielnica RS 32,0 0,7 22,4 0,97 23,1 39,4
Oswietlenie 4,5 0,9 4,0 0,96 4,2
Odbiory rézne 9,0 0,4 3,6 0,96 4,2
Ogrzewacze wody | 35,0 0,7 245 0,97 25,2
Razem 180,7 0,68 73,8 0,95 77,3 112,2

Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych

obcigzen kj=0,8
Po = 73,8kW x 0,8 = 60kW
So =77,3kVA x 0,8 = 62kVA

lo =90,3A




Zabezpieczenia w ztgczu kablowym wykona¢ wktadkg WT-1/T —
100A
Dobrano linie kablowg YKY4x50mm?, dla ktérej Idd = 122A. Spadek
napiecia na zalicznikowej linii kablowej:

60kW x 60m

dU% = 23%50 =0,86%
X

3. Obliczenia samoczynnego odtaczenia zasilania
Obliczenia zostang wykonane w projekcie wykonawczym po
wykonaniu zasilania obiektu

Opracowat: inz. A.WrotkowskKi
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Wykaz opraw oswietleniowych
dobranych w PHU ,,ALFA-ELEKTRO”

A — oprawa do swietléwek typ Atlantyk 2x36W IP65, PC
B — oprawa do Swietldwek nastropowa LugClassic 2x36W PAR I1P20
C — plafoniera natynkowa IP55 ze swietldwkg kompaktowg 1x22W

Projektor PowerLug — 250W oswietlenie zewnetrzne terenu
instalowane na scianach budynku

E — oprawa z modutem dwufunkcyjnym o czasie trzech godzin
D — oprawa LugClassic New 4x18 PAR n/t
F — oprawa do Swietlowek typ Atlantyk 2x58W

Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazone w stateczniki
elektroniczne
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