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ST.00.00. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Wymagan Ogdlnych
Wymagania Ogolne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot ,
ktore realizowane beda w ramach zadnia : ,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzasnskim”

1.2. Zakres stosowania Wymagan Ogolnych

Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1
jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi dokumentami:

o Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

e Przedmiary Rob6t

Specyfikacje uwzgledniaja normy panstwowe , instrukcje i przepisy stosujace si¢ do Robét. Powotuja si¢
one na Polskie Normy (PN) , normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako
integralna czgsé i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie sig , iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm , instrukcji i przepisow (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert) , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob , scisle w

zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

1.3,
1)

Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem,

2) . Inspektor Nadzoru”- osoba (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot

3) ,Kierownik budowy” réwnowaznie - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

4) Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru,

5) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

6) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace obowiazujace
przepisy prawa,

7) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego skiadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajace obowiazujace przepisy prawa,

8) Miejsce zrzutu wbd gruntowych — miejsce zrzutu wéd gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji
robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

9) Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych,

11) Odktad — miejsce w bliskosci realizowanych robdt pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spelniajace obowiazujace przepisy prawa,

12) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,

13) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,



14) Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

15) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykitad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

16) Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

17) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy,

18) Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

1.4,  Ogdblne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiazujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),

Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera.

1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru w terminie okreslonym w SIW oraz umowie przekaze

Wykonawcy Teren Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Projektows .

Do Dokumentacji Projektowej zalicza si¢ nastepujace opracowania :
1. Projekt budowlany — roboty adaptacyjne budowlane
2. Projekt budowlany - instalacje sanitarne
3. Projekt budowlany — instalacje elektryczne

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru

Robot. Wykonawca w miarg potrzeb sporzadzi rysunki (projekty) detali budowlanych stanowiacych

uzupetnienie Dokumentacji Projektowej zapewniajacych wykonanie robét zgodnie z umowa. Przedmiary

robodt stanowia uzupetnienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowia one gtéwnej podstawy wyceny

Rob6t. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.

Koszt wykonania rysunkow (projektow) detali nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia

budowlanego.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu zadania

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objete

umowa.

1.4.4. Dokumenty Wykonawcy

1.4.41. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza w 3 kpl. na ktdra beda sktadaty sig:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza

- projekt organizacji i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- protokoty pomiarowe i s$wiadectwa kontroli jakosci,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru

- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikow rob6t branzowych ),

- ekspertyzy,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

1.4.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy Materiatdw i elementow



Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z
wartosciami $rednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla danych Materiatdw / Robdt.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych robot, to takie
Materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.
1.4.6. Komplementarnos¢ Dokumentow

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego Sa istotnymi elementami zadania i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysc¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona niezbednych zmian lub uzupetnien.

1.4.7.  Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét (Przejecia Robot).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych lub przebywajacych na Terenie
Budowy, Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢, zainstalowa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ptoty, zapory, siatki, znaki, itp. a takze zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢c w
razie koniecznosci dozorcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.
1.4.8. Tablice Informacyjne

Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z prawem
budowlanym

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym
stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiegwzigcia budowlanego.

1.4.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé
zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzadowej.
1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty Rozpoczecia Rob6t do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego ( Przejecia Robot ).



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb

ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.4.14. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ maja

materiaty, wytwarnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,

stosowac si¢ beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i

zbioréw przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory

przepisow maja charakter ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostana przyjete inne
obowiazujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomigdzy wyszczegdlnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez

Wykonawcg i przeditozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 10 dni przed data oczekiwanego przez

Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze

zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca

zastosuje si¢ do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny :

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych  Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym , ale obowiazujacym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na

jego koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych

materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja

si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swa jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie

Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i przez niego optaconych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co

najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu..

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie



organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4, Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu
budowy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementéw Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robat

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jakos¢ materiatow.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé¢ z warunkami podanymi w
ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ bgda Aprobaty
Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne a
urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na



Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w

Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2) nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Rob6t, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejeciu odcinka lub czegsci Robdt,

c) Przejeciu Robdt,

7.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania og6lnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Przejecia

czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot. Przejecia Robot dokonuje Inspektor

Nadzoru.

7.3. Przejecie Robot

Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Koncowych Robot i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robot, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowosé¢ do Przejecia

Rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przejecie Rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakonczenia Robdt, oraz przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Przejecia Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty, Proby Koncowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

Robot, Prob Koncowych z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia, bedzie protokét Przejecia Robot

podpisany przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkownikéw, komisja dokona

potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w

Dokumentach Kontraktowych. Po przejeciu Rob6t Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploatacyjne, ktére

ostatecznie pozwola oceni¢ poprawnos¢ wykonanych Robot i dokona¢ stosownych potracen.

Przez Proby koncowe rozumie sig:

- préby szczelnosci instalacji

- proby skutecznosci dziatania instalacji

7.3.1. Dokumenty wymagane do Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. _

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac staraniem i na koszt wiasny nastepujace

dokumenty :

1) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje¢ Powykonawcza,

2) Specyfikacje Techniczne

3) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

4) kopig Dziennika Budowy i Ksigge obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robdt,

5) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

6) zaswiadczenie i ewentualny protokét odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa budowlanego
wraz z odpowiednimi decyzjami,

7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypelione druki OT zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe

do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot. Wszystkie
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zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za Roboty i wszelkie inne czynnosci niezbedne dla wykonania zadania ustala sig jako ryczatt.

Cena ryczattowa obejmuje migdzy innymi :

1) robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzadzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych prob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzgtu i srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

4) wartos¢ dostarczonych urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajacego,

5) rozbidrki, wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw odpadowych w miejsce wskazane
staraniem i na koszt Wykonawcy,

6) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w
szczegolnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, w skiad ktérych wchodza ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, koszty ogolne przedsighiorstwa Wykonawcy, itp.,

7) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

8) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

9) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

13) koszt zwiazany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwolen zwiazanych z Robotami i niezbednych
opracowan zwiazanych,

14) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym migdzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

15) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwiazanych,

16) koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Préb Eksploatacyjnych,

17) wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.

18) koszty dostarczenia i zuzycia wody, elektrycznosci i gazu na potrzeby robo6t i prob.

9. Przepisy zwigzane

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdt, oraz akty wykonawcze zwiazane.

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

3. Wszelkie inne przepisy obowiazujace w Polsce.
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Grupa 451 — Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa 451- 1 Prace przygotowawcze
Kategoria 451-1.1 Roboty rozbiérkowe

I. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbiorki elementéw
budowlanych podczas realizacji zadania pn. ,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzasnskim”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét rozbiérkowych elementéw budynku:
a) odbicia tynkdw

b) wykucia oscieznic drewnianych

C) rozebranie posadzek

d) rozebranie pokrycia dachowego

e) roboty demontazowe instalacji CO

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST.00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00
”Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogélne”

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny przcy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogonie” Kontroli podlega sposob
wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatow uzyskanych podczas
rozbiorki.

7. Odbior robat

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

8. Przepisy zwigzane i standardy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989. Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne”.

Grupa — 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Klasa 452-1 Roboty murowe
Kategoria 452-1.1 Scianki dzialowe i uzupelnienia $cian

Robota 452-1.1.1 — uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéow
1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych:
- zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych
- zamurowanie przebi¢ w $cianach
- wykonanie scianek dziatowych
przy wykonaniu robét zwiazanych z budowa zadania pn,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrzarnskim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora nadzoru . W zakres
rob6t wchodzi:
- zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych,
- zamurowanie przebic¢
- wykonanie scianek dziatowych
- usunigcie resztek zaprawy z podtozy,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0gdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t -
Wymagania ogélne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja.
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.
- Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
o  Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65mm
e Masa 4,0 - 4,5kg
o Nasiagkliwos¢ <16%
e Wytrzymatos¢ na sciskani 15MPa
- Cegta kratéwka klasy 10 typ K2
e Powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej
e  Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=140mm
e Nasigkliwosé¢ <20%
e Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0MPa
e Gestosé¢ pozorna 1,4kg/dm?®
- Zaprawa cementowo - wapienna marki 5 Mpa
Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
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Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke.

3. Sprzet.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ cement przed wplywami atmosferycznymi. Transport powinien by¢
zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 Stosowac si¢ do wymagan zawartych w
ST ,Wymagania ogélne”

5. Wykonanie robot.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzaé nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy cegty z zamowieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie préby doraznej

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha zwitaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé
woda.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wigkszej niz | cegta dopuszcza si¢ w temp. ponizej 5°C pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow.

W zwyktych murach ceglanych jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa
spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a
minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a
minimalna Smm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa przy zewngtrznych licach na
glebokos¢ 5 - 10 mm

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni scian: 4 mm/m

- Odchylenie krawedzi od linii prostej: 3 mm/m i nie wigcej niz jedno na 2,0 m

- Odchylenie gdrnej powierzchni kazdej warstwy/pustakéw od kierunku poziomego: 3mm/m i nie wiecej niz
40 mm na catej dtugosci sciany

- Odchylenie przecinajacych sig powierzchni od kata prostego: 10 mm/m

- Odchylenie od projektowanych wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych: +/-10 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarow muru:

- Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci 1 m - 3 mm, na catej powierzchni $ciany pomieszczenia - 10 mm

- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys. 1 m-3 mm,

na wys. 1 kondygnacji - 6 mm.

na catej wysokosci sciany - 20 mm

- Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy sciany muru:

na dtugosci 1m - 1 mm, na catej dtugosci budynku 15 mm

6. Kontrola jakosci robot.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogoInych ST oraz pkt. 5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty oraz zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej markg i konsystencje w
sposéb podany w obowiazujacej normie.

7. Odbior robat.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inspektora nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.
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Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inspektora nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdow.

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg :

PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac¢ si¢ do
wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogolne

Klasa 452-2 1zolacje
Kategoria 452-2.1 . 1zolacje termiczne, akustyczne i paroizolacje podlozy i stropow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:

- wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacji podiozy na stropie i na gruncie. przy
wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa zadania pn. ,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzasnskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- utozenie termoizolacji luzem,

- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja.
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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2. Materialy.

Styropian samogasnacy FS 20 gr. 5 cm

Styropian samogasnacy FS 20 gr. 10cm

Welna mineralna gr. 5cm

Welna mineralna gr. 20cm

Folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm

paroizolacja folia TEGOLA GIFBAR.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke.

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partig dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

3. Sprzet.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.
5. Wykonanie robot.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubosc.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy ukladac je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa gruboscé.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje
si¢ stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Przy uktadaniu folii na termoizolacji podtozy na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacja.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg termiczna z materiatdw termoizolacyjnych powinna by¢
rowna i czysta.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sa zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubosé¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne” oraz pkt. 5

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbior robaét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
»Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaweg odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie ST ,,Wymagania ogolne”.
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Klasa 452-3 Podleza i warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Kategoria 452-3.1 . Podleza na gruncie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

- podtoza z betonu B 10

przy wykonaniu robot zwiazanych z budowa zadania pn. ,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrzarnskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:

- Sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego.

- Dogeszczenie gruntu rodzimego do Id = 0,5 jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.

- Wykonanie podsypek z pospotki z zageszczeniem warstwami do 1d = 0,65.

- Wykonanie podtozy z betonu B 10 z uwzglednieniem dylatacji.

- Pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0gdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t -
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja.
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

Pospotka zwirowa o0 uziarnieniu 4 - 6.

Beton B 10.

Materiaty pomocnicze.

3. Sprzet.

Walce wibracyjne, wibratory lub ubijarki mechaniczne.

Sprzet powinien byc¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
specyfikacji.

5. Wykonanie robot.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.

W przypadku gdy, stopien zaggszczenia jest nizszy niz 1d<0,5 nalezy dokona¢ zaggszczenia na gtghokos¢ co
najmniej 50 cm do Id - 0,5.

Nastepnie uktadac¢ podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy
uktadac¢ warstwami i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byé
taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym,

- 20 cm przy zageszczaniu walcami,

- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.
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Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem
do wykonania podtoza aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospdtki
zageszczona do Id = 0,65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia gruntu i
podsypki piaskowo - zwirowej. Przy sprawdzeniu standw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robdt betonowych.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

6. Kontrola jakosci robot.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszania betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegac
parametry od ktorych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia nie mniejsza niz
2 razy na kazda zmiang robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie
prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci
betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m* betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na
partie betonu. Probki pobiera si¢ losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyskac¢
wymagana wytrzymatosc¢, to nalezy ja sprawdzac¢ po 28 dniach.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
»Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkl. 5. spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktdéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbiora rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i badania.

20



Kategoria 452-3.2 . Warstwy wyrownawcze pod posadzkKi

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

- wykonanie jastrychow cementowych gr. 3 cm.

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu B15

przy wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa zadania pn. ,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrzarnskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji,

- ustalenie pozioméw i spadkdw,

- wylanie podtozy keramzytobetonowych,

- utozenie folii ochronne na warstwie termoizolacji,

- ustalenie miejsc dylatacji i utozenie dylatacji obwodowych ze styropianu,

- utozenie listew kierunkowych,

- wylanie podtozy cementowych i zatarcie,

- pieleggnowanie podtozy przez przykrycie folia,

- wylanie masy samopoziomujacej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiora Robdt -
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja.
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

Beton na kruszywie keramzytowym

Jasnych cementowy wylewany na folii polietylenowej.

Materiaty do wykonania dylatacji.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajace normie PN-B/79-06711.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

3. Sprzet.

Sprzet powinien byc¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu
organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogélne”

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Podktad keramzytobetonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia
pomieszczenia.
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Grubosc¢ jastrychu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkoweyj.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ niniejsza niz:

a) podktadu zwiazanego z podiozem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwickowej lub cieplnej z materiatu o duzej
scisliwosci - 40 mm

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa.

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasiakliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostonigty warstwa ochronna przed wykonaniem podktadu.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje
si¢ stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku (scian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
styropianu gr. 1 cm.

W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia
materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowac¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku
roznych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny
one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m? przy ditugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m* przy najwigkszej dtugosci
boku - 3 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia w swiezym
podktadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich szerokosci.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia
polietylenowsa.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek min. 1,5 %.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma lub pochylona zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows fata przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej
lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne” i instrukcja producenta.

7. Odbior robat.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
»Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Podstawg odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;
PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatdw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”

23



Grupa — 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 453-1 — Instalacje wodociagowe

Kategoria 453-1.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dotyczacych wykonania wewnetrznej instalacji wodociagowe zwiazane z budowa zadania pn,,Remontu
budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzarskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych zwiazanych z realizacja robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace rob6t podano w ST E-02.00.
W zakresie robot nalezy wykonac :

- piony i poziomy instalacji wodociagowej

- podejscia do urzadzen sanitarnych

W zakres rob6t wchodzi réwniez:

- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie otworow przez przegrody

- wlaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej

- montaz uchwytéw

- montaz rurociagdw miedzianych

- wykonanie podej$¢ pod baterie i zawory do sptuczek z rur miedzianych
- montaz zaworéw odcinajacych kulowych

- montaz baterii

- montaz prysznica bezpiecznego

- montaz zawordw do sptuczek

- wykucie i zaprawienie bruzd

- plukanie instalacji

- proba cisnieniowa

2. Materialy.

Zaprojektowano nastgpujace materiaty:

Nazwa

Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm

Ztaczka PP-R z gwint.wewn.fi 20 mm/1/2"

tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych

Zawor kulowy czerp.gwint.mosiezny fi 15 mm

Zawor do sptuczki fi 15 mm

Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm

Zawor zwrotny antyskazeniowy fi 32 mm

baterie umywalkowe stojace

Przyt.elast.do armat.w opl.stal. dt.500mm

zawor zwrotny przelotowy mosiezny M3003 15 mm

Zawor zwrotny,przelot.mosigzny fi 15 mm

zawor zwrotny przelotowy zeliwny M3003 32 mm

Hydrant przeciwpozarowy fi 25 mm

Szafka hydrant.z wyposaz,zawor fi25mm waz3

Kolano miedziane fi 22 mm

taczniki kielichowe miedziane o sr.zew. 22 mm

24



Iaczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 28 mm
Iaczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm
Iaczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 35 mm
rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 18 mm
rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 22 mm
rury miedziane, stan twardy F-37 o sr.zew. 35 mm
rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 mm
ztaczki przejsciowe mosigzne o sr.nom. 15 mm

u
0

chwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych
tuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm

klipsy montazowe Thermaclips
tasma Thermatape FR 3x50 mm
klej Thermaflex 474

3

Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

4

. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatdw na budowie podane sa w
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom ll-instalacje sanitarne i

P
5

rzemystowe.
. Wykonanie robdt.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

(o3}

7

trasowac¢ przewody w liniach poziomych i pionowych
przejscia przez sciany i stropy chroni¢ rurami ostonowymi
przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej sciany
przewody mocowac do $cian i sufitow za pomoca uchwytow lub wspornikéw umozliwiajacych
swobodne przesuwanie sig rur
wykona¢ probg cisnieniowa instalacji
. Kontrola jakosci.
sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy koncu robot ulegaja
one zakryciu
sprawdzenie poprawnos¢ mocowania przewodoéw w uchwytach
sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5
. Odbidr robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowos¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)

usunigcie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow i urzadzen

prawidtowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

prawidtowos¢ wynikow wykonanych prob cisnieniowych — zgodnosé z obowiazujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢:

= 0o

protokoty réb cisnieniowych
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty
dokumentacje¢ powykonawcza
. Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe . wymagania w projektowaniu.

25



Klasa 453-2 — Instalacje kanalizacyjne

Kategoria 453-2.1. Kanalizacja sanitarna

Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dotyczacych wykonania wewnetrznej instalacji sanitarnej zwiazane z budowa zadania pn. ,,Remontu
budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzarskim”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych zwiazanych z realizacja robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robét podano w ST 00.00.

W zakresie robot nalezy wykonac :

- ulozenie rurociagéw na $cianach

- wykonanie podej$¢ odptywowych pod urzadzenia sanitarne

- montaz osprzetu sanitarnego.

W zakres rob6t wchodzi réwniez:

- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie otwor6w przez przegrody

- wlaczenie do istniejacej wewngtrznej kanalizacji sanitarnej

- montaz uchwytéw

- montaz rur wywiewnych g 110mm

- prdba szczelnosci

2. Materialy.

Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm

Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW sr. 50 mm

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW s$r. 110 mm

Kolano(krzywka) kanal.z PCV 89 st.fi 50 mm

Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mmKolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 160mm
czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm

Rura wywiewna z PCW fi 75/110mm

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o §r. 110 mm

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o sr. 50 mm

Zawory sptukujace do pisuaréw fi 15 mm

Syfon pisuar.mosigzny chromowany fi 25 mm

Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego

wsporniki

wpusty sciekowe piwniczne z koszem

Pisuar porcelanowy biaty gat.l

Umywalka porcelanowa President 55, biata

Postument porcelanowy do umywalki

Urzadzenie sanit."KOMPAKT" gat.|

Sedes "KOMPAKT" gat.|

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 mm

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm

Uszczelka gumowa pierscien.fi 75-110 mm

Uszczelka gumowa pierscien.fi 160 mm

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom ll-instalacje sanitarne i
przemystowe.

3.

Wykonanie robdt.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

5

trasowac¢ przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez sciany i stropy chroni¢ rurami ostonowymi

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej sciany

przewody mocowac do $cian i sufitow za pomoca uchwytow lub wspornikoéw

wszystkie potaczenia nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi

piony nalezy prowadzi¢ w pionach budowlanych

piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka PCV g110mm
wykona¢ probg cisnieniowa instalacji

Kontrola jakosci.

sprawdzenie utozenia rurociagdw w pionach budowlanych i bruzdach przed ich zakryciem
sprawdzenie poprawnos¢ mocowania przewodoéw w uchwytach

sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5
Odbidr robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowos¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)

usunigcie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow i urzadzen

prawidtowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

prawidtowos¢ wynikow wykonanych prob szczelnosci — zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

= o

protokoty prob szczelnosci

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty
dokumentacj¢ powykonawcza

Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu.
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Klasa 453-3 Instalacje elektryczne
Kategoria 453-3.1 Instalacje elektryczne i teletechniczne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dotyczacych wykonania wewngetrznych linii instalacji elektrycznych zwiazanych z budowa zadania
pn,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzarskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace rob6t podano w ST 00.00.
W zakresie robot nalezy wykonac :

- linie zasilajace rozdzielnice

- instalacjg oswietleniowa

- montaz osprze¢tu oswietleniowego

- montaz opraw oswietleniowych

- instalacje gniazd wtykowych

- montaz gniazd wtykowych

- instalacji linii telefonicznej i komputerowej z osprzetem

W zakres rob6t wchodzi réwniez:

- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie i zamurowanie otworow

- montaz przepustow w przejsciach przez przegrody

- montaz rur w gotowych bruzdach

- ulozenie przewodow w bruzdach

- wciagniecie przewodow do rur

- oznaczenie i podtaczenie przewoddw

- opisanie tablic

- sporzadzenie schematow tablic

- sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw tablic

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.
Materiaty zgodne z dokumentacja techniczna

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatdw na budowie podane sa w pkt.
1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V-instalacje
elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy:

- trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych

- przejscia przez sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS
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7

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej sciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia

wszystkie potaczenia przewodow wykonaé na zaciski srubowe

stosowac podktadki metalowe w przypadku przytaczenia przewodow pod zaciski gdy przewody sa
zakonczone oczkiem

tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB

wykona¢ schematy tablic

opisac tablice pismem drukowanym

jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowac samoczynne wytaczenie w uktadzie

TN-C-S.

Kontrola jakosci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy koncu robot ulegaja
one zakryciu

dobor przewoddw do obciazalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powiazane w wiazki i oznakowane

drzwiczki tablic wngkowych powinny by¢ zlicowane z ptaszczyzna sciany

krawedzie tablic powinny by¢ rownolegte do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i ponumerowane obwody wychodzace

przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej
Odbiodr robot.

ddbiorowi podlega:

prawidtowos¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)

usuniecie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow i urzadzen

prawidtowos¢ schematyczna wykonania tablic

prawidtowos¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidtowos¢ wynikéw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami
zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen wiaczonych pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawié:

a)
b)

<)

8.

~

11.

protokoty pomiarow:

ciagtosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty
dokumentacje powykonawcza

Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53;
56; 61; 473; 482; 537

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen przewod6éw oraz

ogolne zasady systemu alfanumerycznego
PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi
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Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasa 454-1 Wykonczenie $cian i stropow
Kategoria 454-1.1 Tynki wewnetrzne, gladzie i oktadziny

Robota 454-1.1.1 Uzupelnienie tynkéw

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich, gtadzi
gipsowych i oktadzin sciennych:

- tynki wewngtrzne

- gtadzie gipsowe

- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych

przy wykonaniu rob6t zwiazane z budowa zadania pn,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrzarnskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora nadzoru.

W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- osadzenie listew naroznikowych dylatacyjnych,

- zabezpieczenie folia i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie,

- usunigcie folii i tasmy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0gdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t -
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

Piasek natur.do zapr.do 2,0mm

Cement portl,zwykty b.dod. CEM I 32,5-work

Wapno hydratyzowane workowane, gat. |

Gips budowlany szpachlowy

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu
z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Tynki transportowac i przechowywaé¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mroz, w zamknigtych
pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz whudowane szafki i urzadzenia.

Podtoze powinno by¢ nosne, zwiazane, suche, niespekane oraz wolne od kurzu, ttuszczow i wykwitow.
Gladzie gipsowe i oktadziny z ptytek wykonywa¢ po wyschnigciu tynk6w po uprzednim zagruntowaniu
podtoza
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6. Kontrola jakosci robot.

Inspektor nadzoru dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkow.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.

7. Odbior robaét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt. 6) Inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inspektor nadzoru , ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowa¢
przepisy zgodnie z ST. ,,Wymagania ogolne”.
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Robota 454-1.1.3 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- malowanie tynkow $cian wewngtrznych i zewngtrznych

- malowanie olejne scian

- malowanie olejne elementéw metalowych i drewnianych

przy wykonaniu rob6t zwiazanych zwiazane z budowa zadania pn,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego

w Nowogrodzie Bobrzasskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét

wchodzi:

- przygotowanie podtozy scian,

- gruntowanie podtozy scian,

- zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie $cian,

- usuniecie folii.

- oczyszczenie i odttuszczenie elementéw metalowych

- malowanie farba olejna podktadowa i nawierzchniowa elementéw metalowych

- oczyszczenie i odttuszczenie elementow drewnianych

- malowanie farba olejna podktadowa i nawierzchniowa elementéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami

zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0gblne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -

Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja.

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy

Farba emulsyjna akrylowa zewngtrzna

Farba olejna podktadowa

Farba olejna nawierzchniowa

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +

5°C.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzgtu z

projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac zbyt wysoka

temperatura pow. 30°C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica

powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac.
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Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wigksza niz 4 % masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie wicksza niz 3 % masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu
robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu rob6t instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatlego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sa wymagane srodki ochrony skory i drég oddechowych.
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowaé dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiacu.

Przygotowa¢ poditoze przez uzupetnienie ubytkow, nastgpnie zmy¢ cata powierzchnie wodnym roztworem
srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed
catkowitym wyschnigciem powierzchnig pomalowa¢ dwukrotnie farba

Do pierwszego malowania farbg rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwg nanosié¢
farba o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny byé prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz+ 30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1 - 2 dni.

6. Kontrola jakosci robot.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probg na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

- nasiakliwosci, wsiakliwosci,

- wyschnigcia,

- przyczepnosci.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”.

7. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
»Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaweg odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”
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Klasa 454-2 Posadzki i podltogi
Kategoria 454-2.1 PosadzkKi

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- utozenie posadzki ptytek ceramicznych

przy wykonaniu robo6t zwiazanych zwiazane z budowa zadania pn. ,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego
w Nowogrodzie Bobrzasskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- zagruntowanie podtozy,

- przygotowanie podtozy zaprawa klejowa

- wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny,

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- utozenie wyktadziny z tworzyw sztucznych

- wykonanie posadzki z paneli podtogowych

- usunigcie resztek montazowych i zabrudzen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0gdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t -
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

elastyczna zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

fuga silikonowa

podkiad

ptytki ceramiczne - terrakota

- nasiakliwos$¢ wodna 5%

- wytrzymatos¢ na zginanie 40 MPa

- twardos¢ 6

- odpornos¢ na $cieranie klasa 1V

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC i aluminiowe

Ptytki ceramiczne i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

- wyktadzina obiektowa o przeznaczeniu do budynkéw uzytecznosci publicznej

- zaprawa klejowa

- pianka podktadowa poliuretanowa

- panele podtogowe 0 wytrzymatosci 15000 obrotow

Materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbgdnej do montazu

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
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Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzgtu zgodny z
projektem organizacyjnym roboét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta . Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robot.

» wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1,5%.

Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajaca) powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna byé
zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nic mniejsza niz 0,5 MPa. Dla pomieszczen bez odwodnienia
podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawgdziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Oktadziny ceramiczne uklada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fuga silikonowa.

Szczeling przed utozeniem wiw fug brzegi ptytek zagruntowac podktadem do fug silikonowych. Catos¢
powierzchni spoinowac¢ fuga mineralna .

Szerokosé¢ fug - 5mm.

Na krawgdziach zewngtrznych murkow stosowac profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym
cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

- wyktadziny uktadac scisle wg zalecen producenta.

- posadzki z paneli podtogowych wykonaé¢ na uprzednio przygotowanym podtozu.

6. Kontrola jakosci robot

Inspektor nadzoru dokona sprawdzenie prawidtowosci utozenia masy samopoziomujacej oraz wykonania
posadzek Zasady prowadzenia kontroli jakosci zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne” oraz instrukcjami
producenta.

7. Odbior robaét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inspektora nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaweg odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,WWymagania ogdlne”. Zalecenia producenta wyktadzin.
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Klasa 454-3 Stolarka budowlana

Kategoria 454-3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Robota 454.3.1.1. Stolarka okienna

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- 0sadzenie okien z profili PVC.

- zamontowanie w oknach PVC nawietrzakéw higrosterowanych

przy wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa zadania pn,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrzarnskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:

- demontaz istniejacych okien

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu slusarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu s$lusarki PVC,

- wypelnienie pianka szczeliny migdzy osciezom i oscieznica,

- osadzenie nawietrzakdw higrosterowanych

- silikonowanie ztaczy,

- - usuniccie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

Okna wykonane z profili P\VC z mikrowentylacja wsp. K= 1,1

Okucia obwiedniowe.

Nawietrzaki higrosterowane

Pianka montazowa

silikon

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
5. Wykonanie robot.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktorych
ma przylega¢ oscieznica.
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W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczysci¢ I naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ slusarke na
podktadkach lub listwach.

Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

R&znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 2. mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a
sciana wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki. Podczas montazu okien w budynku
nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewngtrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling
min. 5 mm, ktora po zakonczeniu rob6t wypetnia sig trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

Osadzenie parapetow zewnetrznych:

Parapety z blachy cynk - tytan nalezy osadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz przez wpuszczenie we wrab w progu
oscieznicy i zamknigcie uszczelka systemowa..

Styk parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem w kolorze elewacji.

Parapety powinny dobrze przylega¢ do ramy okiennej. Szczeliny i styki powinny by¢ szczelnie wypetnione
silikonem. Spadek parapetu na zewnatrz odlegtos¢ okapnika parapetu od lica sciany 3 cm.

Osadzenie parapetow wewnetrznych:

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetow o wigkszym wysiggu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyrownac¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetow krawgdzie parapetu majace styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowaé
silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i sciana
uszczelni¢ silikonem i listewka cokolikowa z PVC.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz
ze zmianami Al i A2 dla slusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-72/B-10 1SO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki okiennej nalezy sprawdza¢:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegtow konstrukcyjnych,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
»Wymagania ogdlne”.
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Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;

PN-158/B-10085 + zmiana A | i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”
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Robota 454-3.1.2 Stolarka drzwiowa stalowa, aluminiowa i drewniana

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- osadzenie drzwi ptytowych laminowanych z oscieznica stalowa

- 0sadzenie drzwi stalowych

- 0sadzenie drzwi aluminiowych

przy wykonaniu robét zwiazanych z budowa zadania pn,,Remontu budynku Urzedu Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrzarnskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy,

- obmurowanie i wypelnienie zaprawa szczeliny migdzy osciezem i oscieznica,

- podbetonowanie listwy progowej,

- 0sadzenie skrzydet drzwiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja.
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

-Drzwi ptytowe laminowane z oscieznica stalowa. Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe, ptytowe na ramiaku z
drewnianym wypetnione ptyta widrowa petna 33 mm, laminowane ptyta pilsniowa twarda i laminatem 0,8
mm. Oscieznica do skrzydet bez przylgi z blachy ttoczonej gr. 1,5 mm ocynkowanej elektrolitycznie z
przettoczeniem pod uszczelke EPDM o profilu otwartym z progowym katownikiem spawanym, malowane
po montazu.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

- drzwi stalowe petne

- drzwi aluminiowe ocieplone

-Drzwi przeciwpozarowo-antywlamaniowe --GERDA AP 30 rozmiar 80, 90E wyposazenie standardowe, w
kolorach: biate, dab, mahon

3. Sprzet.

Sprzet powinien byc¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu
organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.
W czasie transportu $lusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. Wykonanie robdt.
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Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania przez
zaprawg budowlana w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz
5 Mpa.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny
by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowej.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz
250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtgbokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odlegtos¢ migdzy czotem scianki dzialowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a
wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.

Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowsa.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sig od pionu, aby moc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunaé wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stgzonej.
Koncowsa fazg osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdw,

- uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami i wbudowanym elementem,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

7. Odbior robat.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
»Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaweg odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad osciezy pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami i wbudowanym elementem,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

8. Przepisy zwigzane i standardy.
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Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.:

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.

PN-D-04247:1990 Ptyty pilsniowe i widrowe - Oznaczanie wilgotnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”

Wykonanie tynkdw renowacyjnych REMMERS,
zewnetrznych i wewnetrznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
renowacyjnych wewngetrznych i zewngtrznych w technologii firmy Remmers zgodnie z wytycznymi WTA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie tynkow
renowacyjnych wewngetrznych i zewngtrznych w technologii Remmers.

1.3. Zakres robot objetych ST

Systemy tynkow renowacyjnych, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza,
magazynujaca szkodliwe sole. Moga by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki te zalecane sa do
wykonania robo6t renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczegélnie w obiektach
zabytkowych.

Obecnos¢ zbyt duzej ilosci wody powoduje zima szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe sole, ktore
krystalizujac rozsadzaja strukture cegiet, kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza tym woda stanowi
niezbedny warunek rozwoju glonéw, mchéw i grzybow.

Glowne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- Wilgo¢ gruntowa wnikajaca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez nieszczelna
izolacje pozioma.

- Podciaganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru,
whrew sile cigzkosci. Z woda przenoszone sa sole i inne szkodliwe substancje.

- Wilgo¢ higroskopijna. Niektore sole wiaza wilgo¢ znajdujaca si¢ w powietrzu. W przypadku wysokiej
zawartosci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji
poziomych i pionowych.

- Wilgo¢ kondensacyjna. Para wodna znajdujaca si¢ w powietrzu moze si¢ skrapla¢ zaréwno na
uszczelnionych scianach jak i na sciankach kapilar materiatu budowlanego (wewnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiaja si¢ wykwity solne, przebarwienia i ztuszczenia powtok
malarskich, destrukcja tynkéw. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje
przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umozliwia wysychanie muréw. Z wysychaniem
muréw wiaze si¢ niestety wynoszenie soli znajdujacych sie w murze na powierzchnie. Sole krystalizujac
moga zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sa
odporne na sole, moga magazynowac krystalizujace sole w swojej strukturze oraz umozliwiaja szybkie
wysychanie podtoza. Wymagania takie spetniaja tynki o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami

instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespdt Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkow).

WLASCIWOSCI TYNKU PODKEADOWEGO WG WTA
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ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5cm

ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 20% obj.

ZAPRAWA STWARDNIALA

opor dyfuzji pary wodnej p ponizej 18

wytrzymatos¢ na sciskanie Bq wigksza niz tynku renowacyjnego
kapilarne podciaganie wody W, powyzej 1,0 kg/m?

glebokos¢ wnikania wody h powyzej 5 mm

porowatosé¢ powyzej 45% obj.

WLASCIWOSCI TYNKU RENOWACYINEGO WG WTA

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5cm
gestosé objetosciowa brak wymagan
ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 25% obj.
zdolnos¢ zatrzymywania wody powyzej 85%
urabialnos¢ (rozptyw po 15 min) najwyzej o 3 cm mniejszy niz rozptyw po 30 s
ZAPRAWA STWARDNIALA

gestosé objetosciowa ponizej 1,4 kg/dm®
opor dyfuzji pary wodnej p ponizej 12
wytrzymatos$¢ na zginanie P, -
wytrzymatos¢ na sciskanie By 1,5-5 MPa
stosunek wytrzymatosci Bq / Po. ponizej 3
kapilarne podciaganie wody W, powyzej 0,3 kg/m?
glebokos¢ wnikania wody h ponizej 5 mm
porowatosc¢ powyzej 40% obj.
odpornos¢ na sole odporny

Poza systemem tynkow renowacyjnych nalezy zastosowac preparaty blokujace szkodliwe sole oraz farby
przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- skucie istniejacych tynkow co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi uszkodzen
(wysolen, plam)

- usunigcie spoin na gtghokos¢ min. 2 cm,

- neutralizacja szkodliwych soli preparatem AIDA SALZSPERRE (chlorki, azotany) lub AIDA SULFATEX
FLUSSIG (siarczany),

- uzupetnienie ubytkéw w murach, wyréwnanie nieréwnosci scian z uzyciem zaprawy tynkarskiej
podktadowej REMMERS GRUNDPUTZ WTA,

- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTREL,

- wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujacego sole REMMERS GRUNDPUTZ WTA,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub REMMERS
SANIERPUTZ -stara biel- WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnista zaprawa REMMERS FEINPUTZ,

- gruntowanie $cian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie FUNCOSIL LA.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbg warstw i technikg wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynk6w renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. AIDA SALZSPERRE
Wodorozcienczalny srodek impregnujacy przeciw szkodliwym solom wystepujacym w murze, zwtaszcza
przeciw azotanom i chlorkom.

Dane techniczne:

Odczyn pH: ok. 11,5

Gestosé: 1,1 g/cm®

Lepkosé: ok. 11,0 sek. (kubek wyptywowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek wyptywowy 2 mm)

Kolor: czerwony

Nasiakliwosé: W ~ 0,2 kg/m?

Grubos¢ dyfuzyjnie rownowaznej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (warto$¢ obliczeniowa dla gtgbokosci
whnikania ok. 5 mm)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym i
chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.

Preparat Aida Salzsperre posiada atest higieniczny PZH.

2.2. AIDA SULFATEX FLUSSIG

Wodny roztwor zwiazkow baru nie zawierajacy chlorkow i azotandw. Preparat Aida Sulfatex flissig
przeprowadza tatwo rozpuszczalne siarczany w zwiazki stabo rozpuszczalne.

Dane techniczne:

Gestosé: ok. 1,04 g/cm®
Odczyn pH:  ok. 2,5
Lepkos¢ (kubek wyptywowy 2 mm): ok. 45 sek.

(kubek wyptywowy 4 mm): ok. 15 sek.
Preparat Aida Sulfatex fllissig zawiera migdzy innymi zwiazki baru, ktore w reakcji ze znajdujacymi si¢ w
murze rozpuszczalnymi siarczanami tworza nierozpuszczalny siarczan baru.
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata.
Chroni¢ przed mrozem
Preparat Aida Sulfatex fllissig posiada atest higieniczny PZH.

2.3. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepnos$¢ naktadanych pozniej
warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?®

Kolor: szary

Nadzor jakosciowy: nadzdr nad sktadem i jakoscia

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h >5 mm

Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwalo$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesiccy.
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Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.4. REMMERS GRUNDPUTZ WTA

Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do naktadania w
pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?®

Kolor: szary

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: ok. 6 MPa

Nasiakliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej : < 18

Porowatos¢: > 50% abj.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesiccy.

Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy widkna, do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,
takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: szary.

Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 0,9 kg/dm?®

Kolor: szary

Ilos¢ wody zarobowej: ok. 6 | / opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,5 MPa

Nasiakliwos¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesiccy.

Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy widkna, do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,
takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 0,9 kg/dm?®

Kolor: star biel

Ilos¢ wody zarobowej: ok. 6 | / opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,5 MPa

Nasiakliwosé¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm
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Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesiccy.

Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.6. REMMERS FEINPUTZ

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajaca si¢ do
filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 1,2 kg/dm?®

Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscia

Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: ok. 5 MPa

Nasiakliwos¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m*-h*®

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): s;<0,5m

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknigtych opakowaniach min. 12 miesiecy.

Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND

Wodorozcienczalny preparat do wgtgbnego gruntowania o wiasciwosciach wzmacniajacych i
hydrofobizujacych.

Dane techniczne

Gestosé: ok. 1,0 g/cm®

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny

Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania:

pojemniki z tworzywa sztucznego 51130 |

Trwato$¢ podczas sktadowania:

W oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, przy sktadowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
mrozem co najmniej 12 miesigcy. Pojemniki nalezy chroni¢ przed temperaturami powyzej +30°C.
Napoczete pojemniki musza by¢ jak najszybciej wykorzystane.

Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.

2.8. FUNCOSIL LA
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobdjczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksandw
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia
Gestosé: 1,45-1,53 g/cm?® zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:
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Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sq [1 0,05 m

Zuzycie materiatu wynoszace 300 ml/m?*co daje sucha warstwe o grubosci ok. 200 um
Wspdtczynnik nasiakliwosci: w 7 0,1 kg/m*h®®

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymato$é na odrywanie na nowych podiozach: > 0,6 N/mm?

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety koloréw Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 511 15 |

Trwato$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale zabezpieczonym
przed mrozem co najmniej 12 miesig-cy.

Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

2.9. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki, mtoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na
zaprawg,

- do naktadania preparatow antysolnych - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska, paca, paca gabkowa,
kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac odpowiednie agregaty
tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarka Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z
mieszarka,

- do naktadania preparatu gruntujacego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka, watek lub
niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,

- do naktadania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).

4. Transport

Materiaty firmy Remmers sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna osobg.
Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty
nalezy sktadowac¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie podtoza

Usunac¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktorej stwierdzono uszkodzenia, tacznie z pasem co najmniej 80
cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowac uszkodzone spoiny do gtgbokosci 2 cm. Usunaé
zanieczyszczenia z powierzchni scian, w tym stare powtoki malarskie oraz osypujace si¢ czastki. Podczas
czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac¢ duzych ilosci wody, zaleca si¢ stosowanie metody
strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy przeciera¢ sciany
szczotkami drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie

Zabiegi neutralizacji soli nalezy dopasowa¢ do rodzaju soli, ktorych obecnos¢ stwierdzono w murze. W
zaleznosci od rodzaju soli nalezy wybra¢ jeden z preparatow antysolnych albo zastosowa¢ obydwa.
Preparaty antysolne nalezy naktada¢ natryskowo (np. opryskiwaczem), mozliwe jest takze naktadanie
pedzlem lub szczotka.

a) W przypadku stwierdzenia obecnosci siarczandw nalezy nanies¢ gotowy do uzycia preparat Aida Sulfatex
flissig, do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej 2 dni.
Zuzycie: 0,5 kg/m* Aida Sulfatex fltssig

b) W przypadku stwierdzenia azotandw i chlorkdw nalezy zastosowa¢ gotowy do uzycia preparat Aida
Salzsperre i "swieze na §wieze" wykonywac nastepny etap prac.

Zuzycie: 0,5 kg/m* Aida Salzsperre

5.3 Wyrownanie podloza

Zamkna¢ spoiny i wyréwnac nierdwne powierzchnie materiatem Remmers Grundputz -WTA-.

Wila¢ najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawg, wsypac 20 kg Remmers Grundputz WTA i
intensywnie wymiesza¢ za pomoca mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., az do
uzyskania wiasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢
odpowiednia ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada si¢ zaprawg recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego w warstwach o
grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi si¢ 1 cm tynku jako warstwe kontaktowa, pozostawia na
krotki czas aby zaprawa lekko zwiazata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Przy pracach
renowacyjnych z p6zniejszym nakfadaniem tynku renowacyjnego Remmers Sanierputz oraz w przypadku
warstw wyroéwnawczych wymaga si¢ aby minimalna grubos¢ warstwy wynosita 10 mm.

Zaprawa wyrownawcza nie musi by¢ nakltadana na cata powierzchnig podtoza, a jedynie na powierzchnie
wymagajace wyréwnania. POzniej na cata tynkowana powierzchnie narzuca sie obrzutke. W przypadku
naktadania warstwy wyrownawczej na cata powierzchnig, po stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkosé
grzebieniem do tynku lub paca z nabitymi gwozdziami. Przy takim wykonczeniu powierzchni nie wykonuje
sie obrzutki.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekaé¢ co najmniej 1 dzien na kazdy mm grubosci warstwy
wyréwnawczej.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m? Remmers Grundputz -WTA-

5.4 Obrzutka

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ obrzutke stosujac materiat Remmers Spezial Vorspritzmortel.
Wila¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsypac¢ 30 kg materiatu Remmers Spezial-
Vorspritzmortel WTA i wymiesza¢ za pomoca mieszadta, az do uzyskania jednorodnej konsystencji
odpowiedniej do stosowania.

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszana obrzutkg Remmers Spezial-
Vorspritzmortel cienka warstwa. Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

Zuzycie: ok. 3 kg/m* Remmers Spezial Vorspritzmortel.
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5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Uktad warstw systemu tynku renowacyjnego nalezy dostosowac do stwierdzonego stopnia zasolenia
podtoza. Stopnie zasolenia okreslane sa nastgpujaco:

niskie srednie wysokie
chlorki <0,2% 0,2-0,5% >0,5 %
azotany <0,1% 0,1-0,3% >0,3 %
siarczany <05% 0,5-1,5% >1.5%

Za 0g6lny poziom zasolenia muru przyjmuje si¢ najwyzsza kategorie jaka osiaga ktérakolwiek z soli.

W zaleznosci od stopnia zasolenia stosowane sa nastepujace uktady warstw tynku renowacyjnego:

stopien zasolenia podtoza warstwa tynku magazynujacego

sole Remmers Grundputz WTA

warstwa tynku renowacyjnego
nawierzchniowego Remmers
Sanierputz Spezial WTA lub
Remmers Sanierputz -stara biel-

WTA
niski - min. 2cm
sredni do wysokiego min. 1 cm min. 1.5 cm

W przypadku stwierdzenia sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia podtoza, jako tynk magazynujacy sole
nanies¢ tynk Remmers Grundputz -WTA- w warstwie o grubosci co najmniej 10 mm.

Wila¢ najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawg, wsypac 20 kg Remmers Grundputz WTA i
intensywnie wymiesza¢ za pomoca mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., az do
uzyskania wiasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢
odpowiednia ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Zaprawg naklada sig recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego w warstwie o grubosci min. 10 mm. Po
stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkos¢ grzebieniem do tynku lub paca z nabitymi gwozdziami. Przed
przystapieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy magazynujacej sole nalezy odczeka¢ co najmniej
7 dni.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci:

9,5 kg/m? Remmers Grundputz -WTA-

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanies¢ Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) lub
Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie 0 wymaganej grubosci (co najmniej 20
mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15 mm w przypadku stwierdzenia
sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia).

Wila¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika na zaprawg, wsypac 20 kg Remmers Sanierputz Spezial
WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymiesza¢ za pomoca mieszarki/ mieszadta
srubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania witasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu
agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego
podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sig zaprawg recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego.

Tynk renowacyjny nanosi si¢ w warstwie o grubosci co najmniej 15 mm.

Swiezo natozona zaprawe tynkarska $ciaga si¢ W jedna strone zwilzona tata zabkowana a w druga tata
aluminiowa, pozostawiajac szorstka powierzchnig. Po zmatowieniu powierzchni, mozna ja ostroznie
wykonczy¢ paca pokryta migkka gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza sig ostatecznie powierzchnig ta
sama paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajacym
stwardnieniu przeciera si¢ powierzchnig tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna
naktada¢ tynk drobnoziarnisty Remmers Feinputz.
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Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich
mocowac¢ na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawia¢ ich w tynku. Usuwa sig je, gdy tynk stezeje a slady
zaciera si¢ odpowiednia zaprawa tynkarska.

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje sig, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury.
Wila¢ najpierw 6,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawg i wsypac¢ 25 kg Remmers Feinputz.
Intensywnie wymieszac¢ za pomoca mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej) przez ok. 3 minuty,
az do uzyskania wtasciwej jednorodnej konsystencji.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.

Podtoze musi by¢ wystarczajaco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Remmers Feinputz nalezy je
zmoczy¢ woda z dodatkiem srodkow powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania podtoze powinno
by¢ matowo wilgotne.

Po przygotowaniu podtoza, wymieszana zaprawg rozciaga si¢ recznie za pomoca taty zabkowanej lub pacy
stalowej 1 wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm.

Po 30 - 60 minutach zaprawg Remmers Feinputz mozna filcowa¢. Pracowac swieze na swieze - unikajac
pozostawiania sladow taczenia.

Zuzycie: 1,5 kg/m* na kazdy mm grubosci

5.7 Wykonanie powloki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchnig naktadajac barwna, otwarta dyfuzyjnie farbg
silikonowa Funcosil LA po wczesniejszym zagruntowaniu srodkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund. Obydwa
materiaty sa gotowe do uzycia.

Powtoka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze,
W przeciagu, podczas deszczu, na rozgrzanych podtozach. W razie potrzeby powierzchnie ostania¢
plandekami.

FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujacy)

Naktada¢ pedzlem, szczotka, watkiem lub metoda polewania za pomoca niskocisnieniowego urzadzenia
natryskowego.

Zuzycie: ok. 0,2 I/m? zaleznie od chtonnosci podtoza.

FUNCOSIL LA (farba silikonowa)
Naktada¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku bezpowietrznego (airless) w dwoch cyklach roboczych.
Zuzycie: 0,3 - 0,4 I/m? przy naktadaniu dwdch warstw

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat antysolny Aida Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwiazkach kwasu
krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Dziata drazniaco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy

Stosowane materiaty mineralne nalezace do systemu tynkdw renowacyjnych zawieraja cement, ktory w
potaczeniu z woda reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegnac porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. Kontrola jakosci robot
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Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System tynkow renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegblnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstegpow czasowych pomigedzy naktadaniem
poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest

aby spetnione zostaty nastgpujace warunki:

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzgt do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielggnacji stosowanych materiatow. Sprzgt ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrolg jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracjg zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniona jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna byé¢ czescia dokumentacji powykonawcze;.

Badania tynkow, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ oceng pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnos¢ tynkow do podtoza,

- grubosci warstw tynku zgodnie z tabela w punkcie 5.5,

- wyglad zewngetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wiasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegolnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

Powierzchnig tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig tynkéw
stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng
pozioma. Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

llos¢ tynkéw w m?* okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
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8.1. Odbior podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢
jedno z nastepujacych rozwiazan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Zaleca sig aby tynki renowacyjne wykonywa¢ jako tynki kategorii I11.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz2 mmna 1 mb i
ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz3mmna 1l mb i
ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni sciany.

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wigksze niz 3
mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m* wykonania tynkow wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze¢s¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000  Metody badan zapraw do murdw. Czgs$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000  Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 3: Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 4: Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru)
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PN-EN 1015-7:2000
PN-EN 1015-10:2001
PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-12:2002
PN-EN 1015-18:2001
PN-EN 1015-19:2002
PN-B-10106:1997
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101
PN-88/B-32250

Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie

Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
sciskanie stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpciji
wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SUFITY PODWIESZONE

SPIS TRESCI

CWSTEP ..o
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s_ wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) moze by _ stosowana jako dokument przetargowy i
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Oktadziny z ptyt sufitowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowi_ poszycie azurowej
konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej

tynki na sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Oktadziny objete niniejsza SST ksztattuja forme architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z ptyt odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty petni role_ jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z

symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s_ zgodne z ustaw_ Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatur_ Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- Przez roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt sufitowych nalezy rozumie_ wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z ptyt sufitowych, zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin sufitowych nalezy przestrzega_ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja_ projektowa_, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST-B00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-B00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada_ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
Tablica 1
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie
Grubosc Odleglose [N] [mm]
nominalna plyty | - podpérl |5 getopadle do| rownolegle do | prostopadle do| .
gipsowej [mm] [mm] kierunku kierunku kierunku rm:ir;ﬂ?r?lﬁ do
widkien whokien widkien s
kartonu kartonu kartonu wickien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0.8 1,0
=18,0 720 500 - - -

Dane dotyczgce plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.
1. grubosc — 6,5+0,5 mm

2. szerokost — 1200 (+0; -0,5) mm

3. dlugosc — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4, masa 1 m2 —5.5:6.5 ko

5. obciazenie niszczace (rozstaw podpér-350 mm) — prostopadle do kierunku wiokien — min. 280N
—réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez bada laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B00 ,,\WWymagania ogolne”.

3.2. SPRZET do wykonywania sufitow podwieszonych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszonych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role_ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa_ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietdw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport plyt gipsowo-kartonowych odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewoz (jednorazowo)

okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-B00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot
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— Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sig przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

— Sufity podwieszone nalezy wykonywa_ w temperaturze nie mniszej ni_ +5°C pod warunkiem,
_e w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza kmieci sig
w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by _suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz_ okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie

5.3.1. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniana
sciana,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacym typu ES.
5.3.2. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sig z dwoch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosng”
oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy si¢ tylko z warstwy nocnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow s_
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywnosé
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— Jezeli ruszt styka sig bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwiazania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo___ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcja jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by _ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by _ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje

oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.3. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawgdzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementoéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci_, by na obu krancach tego rzedu znalazly sig odcigte kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

56



— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem

siebie 0 odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by _ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja 0

jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.4. Kotwienie rusztu

W zalewnosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie musza spetnia¢ warunek
pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcinaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcieknie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga_ zosta¢_ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje_ sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna wartos¢ normalnego obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.3.5. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sig ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jedli
tego wymagaj_ warunki ogniowe, na oktadzin_ stosuje si_ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga_ by mocowane do elementow
nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do Kierunku utozenia elementow

nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz_ elementdw nosnych rusztu ptyt, utomnych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawgdziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si_:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.3.6. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
s1a  Kiorunsk mocowania phvt gipsowo-kartonowych na sufitach
Dopuszizaing rozpictosc miedzy

Grubosc phyty [mm] Kierunak mocowania alamantam: noznym [mm]
a5 poprzecEny 420
pocHuzny 320
12.5 popraaczny 500
podhusry 420
15,0 popraaczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

5.4.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sig przy uzyciu tacznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje _ rusztu sufitu obnizonego wykonuje si_ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rbwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje si_ rownie_ dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropdow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych
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(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do _scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli JAKOSCI rob6t podano w ST-B00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by _ oceniana:

— rdwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen ),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja ),

— wilgotnos¢ i nasiakliwosg,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.

6.2.2. Warunki bada  ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by _ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST-B00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni_ suchych tynkow oblicza si_ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci _$cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnia pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchni_ suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza si_ w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle $cian surowych na ptaszczyzna pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi_ bezposrednio przed przystapieniem do robot
okladzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si_ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. €) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi_ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadac¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawgdzie przycigcia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy

58



przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do

siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchiylania
powierzchni suchago
tyniku od plaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
liniii prostaj

Oddhyiania
przecinajaoych Se
plaszcryzn od Kata
przewrizianego w

dokumantaci

Odchylenia powiarzchni | krawedzi od Kienunku

pionowego paziomaga

nie wieksza niz 2 mim i

w liczbio nio wisk szgj

niz 2 na calej dugosc
laty kontrodnaj o
dlugosa 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogblem nie
wiede| niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
MM WySokosCi ora nie

nie Wisksze Nz 2 mm na
1 mb i ogdlam nio wisco|
miz 3 mm na caej
powierzchni sgranicz onaj
scianami, belami ip.

Ms WiekETe Nz 2 mm

Wg—:ﬁj Mtz 4 i W
pomieszczaniach
poWy 20 3,5 m wysohoso

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PLATNOSCI podano w ST-B00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Podstaw_ rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg _a Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana
ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorka rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na _scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podioza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretdw wraz z
przycicciem i dopasowaniem,

c) na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma papierowsa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno__ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia Jakosci.
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PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, _scian dziatowych, oktadzin _sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —wydanie 1V —
Krakow 1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZY SANITARNEJ

KOTLOWNIA GAZOWA

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

OO ~NOoO U, WN -

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania technologii kottowni gazowej w Budynku Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wykonania technologii

kottowni gazowej i obejmuja wykonanie instalacji gazowej , wykonanie technologii cieplnej w kottowni,
montaz kotta

W zakres podstawowych Rob6t Specyfikacji Technicznej wchodza:

» Montaz kotta

» Komin o sr. 80/125 mm ze stali nierdzewnej

* Instalacja technologii cieplnej w kottowni

* Zabezpieczenie kottow przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez zawor bezpieczenstwa o
cisnieniu otwarcia 3,0 bar

* Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez naczynie wzbiorcze
przeponowe

* Instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej

* Instalacja (rurociagi) wraz z armatura — rurociagi, uzbrojenie przewodoéw w zawory zaporowe, kurki
spustowe, armature

kontrolno - pomiarowa

1.4 Podstawowe okreslenia

1.4.1. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz.1126)

1.4.2. Komisja — komisja odbiorowa powotana jest przez Zamawiajacego po zgtoszeniu rob6t do odbioru
przez Wykonawce.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach

dostosowanych do czynnikéw zewngtrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbgdnym do prawidtowego wykonania powierzonych robot

oraz do poprawnego funkcjonowania calej technologii kottowni wraz z instalacjami i armatura.
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Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub

certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskie;.

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci,

atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia,
ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Dobor sprzgtu ma warunkowac osiagniecie okreslonego efektu w ST oraz ma gwarantowaé
przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym zawarta umowa.

- drobny sprzet elektromonterski.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zwiazanych z technologia kottowni powinien
wykazach Sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t,.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Kotly:

Kociot VITODENS 300 - 35kW z regulatorem VITOTRONIC 200 lub réwnowazny

5.1.2 Komin

Odprowadzenie spalin z kottdw odbywac Sie bedzie zbiorczym przewodem spalinowo - powietrznym ze
stali

nierdzewnej o sr. 80/125mm prowadzonym wewnatrz istniejacego trzonu kominowego ponad dach.
5.1.3 Wentylacja kottowni

Wentylacje nawiewna kottowni wykona¢ przez kanat wentylacyjny zetowy z blachy ocynkowanej o z

czerpnia umieszczona w oknie na scianie zewngtrznej i kratka nawiewna umieszczona 0.3m nad poziomem

posadzki kottowni

Wentylacja wywiewna wykona¢ przez istniejacy kanat wentylacyjny w murowanym trzonie kominowym
pond dach.

5.1.4 Zabezpieczenie kottow przed nadmiernym wzrostem cisnienia

Kazdy kociot zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez montaz_ zaworow
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0bar

5.1.5 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

W celu uniknigcia wzrostu cisnienia w instalacji grzewczej nalezy zamontowac naczynie wzbiorcze
przeponowe

5.1.6 Instalacja gazowa

Instalacje gazowa wykonac z rur miedzianych.

Na rurociagu przed Kazdy kottem zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach stalowych.

Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej sprgzonym powietrzem pod cisnieniem 0,05MPa na
okres 30 min w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i zakonczy¢ protokotem odbioru.

* Rurociagi wodociagowe izolowac otulinami prefabrykowanymi z polietylenu o gr. 13mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogoélnych

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montanowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca dokona uruchamia kottowni oraz wykona proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowiazany jest Przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

8 ODBIOR ROBOT

Przejecia Robot nalezy dokonywacé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb

i pomiardw, jak rownie_ wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi

normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieracé:

 kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, sktadajaca Sie z poszczegolnych

dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

* protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

* instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egzemplarzach,

8.2 Platnosci

Podstawa Ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamdwienia .Obejmuje réwnie_ wszelkie
roboty konieczne ,ktre umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art.
632 ust.1 Kodeksu Cywilnego)

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przedmiar robot

2. Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inz. Zbigniewa Matuszczaka w czerwcu 2007r
3.0bowiazujace Polskie Normy, Europejskie Normy, obowiazujace przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowiazujace instrukcje.
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