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roboty budowlane KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY MUROWE, ŚCIANKI DZIAŁOWE
1

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2*0.5*0.25*0.49*2 m3 0.245
RAZEM 0.245

2
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3*2.54 m2 7.620
RAZEM 7.620

3
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0.9*0.7*0.7*2+0.45*0.7*0.7*2+1.8*0.37 m3 1.989
RAZEM 1.989

4
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalo-
wych do I NP 160 mm - HEB 120

m

10*1.4+8*1.2 m 23.600
RAZEM 23.600

5
d.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

23.60 m 23.600
RAZEM 23.600

6
d.1

KNR 0-27
0162-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

1.96*2.54-1.8 m2 3.178
RAZEM 3.178

7
d.1

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

4.25*2.54-2.54+1.09*2.54 m2 11.024
RAZEM 11.024

8
d.1

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

7.20 m 7.200
RAZEM 7.200

9
d.1

KW MontaŜ kabin WC systemowych - ścianki np. Sanipol V20 z drzwiami szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km wraz z kosztami utylizacji

m3

0.245+7.62*0.12 m3 1.159
RAZEM 1.159

11
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 4

m3

1.159 m3 1.159
RAZEM 1.159

2 STROPY I POSADZKI
12
d.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9 m2 182.600
RAZEM 182.600

13
d.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od-
rzuceniem na odl.do 3 m

m3

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9)*0.2 m3 36.520
RAZEM 36.520

14
d.2

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9)*0.2 m3 36.520
RAZEM 36.520

15
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9)*0.1 m3 18.260
RAZEM 18.260

16
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9)*0.1 m3 18.260
RAZEM 18.260

17
d.2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad
5 m2

m2

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9) m2 182.600
RAZEM 182.600

18
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9) m2 182.600
RAZEM 182.600
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roboty budowlane KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9) m2 182.600
RAZEM 182.600

20
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9) m2 182.600
RAZEM 182.600

21
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za
zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

m2

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9) m2 182.600
RAZEM 182.600

22
d.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

(19.6+27+2.5+16.4+20.2+19.8+25.5+36.7+14.9+7.7+8.1+7.1) m2 205.500
RAZEM 205.500

23
d.2

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŜa m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

24
d.2

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

3 STOLARKA I ŚLUSARKA
25
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych m2

1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

26
d.3

KNR 2-02
1203-02

Drzwi p.poŜ. o odporności ogniowej EI-60 z ościeŜnicą m2

2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

27
d.3

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

28
d.3

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

29
d.3

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2
oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - DRZWI ŁAZIENKOWE "
90"

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

30
d.3

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2
oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - DRZWI PEŁNE "90"

m2

2*1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600

31
d.3

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 -
okna z mikrowentylacją

m2

0.9*1.2*2+0.8*0.6*4 m2 4.080
RAZEM 4.080

32
d.3

KW Dostawa i montaŜ w istniejących okna nawietrzaków higrosterowanych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

33
d.3

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2
Krotność = 1.5

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

34
d.3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i
szafek o pow. ponad 1.0 m2
Krotność = 1.5

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

35
d.3

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie ponad 16 kg

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

4 TYNKI WEWN ĘTRZNE I OKŁADZINY
36
d.4

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i
pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2
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roboty budowlane KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54)*1.6 m2 769.112

RAZEM 769.112
37
d.4

KNR 4-01
0619-06

Oczyszczenie powierzchni ścian m2

(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54) m2 480.695
RAZEM 480.695

38
d.4

KNR 0-40
0208-02

Gruntowanie - SILICATFESTIGER m2

(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54) m2 480.695
RAZEM 480.695

39
d.4

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru
bez hydroizolacji

m2

(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54) m2 480.695
RAZEM 480.695

40
d.4

KNR 0-40
0208-02

Gruntowanie - SILICATFESTIGER m2

(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54) m2 480.695
RAZEM 480.695

41
d.4

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54) m2 480.695
RAZEM 480.695

42
d.4

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścia-
nach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

769.112-480.695 m2 288.417
RAZEM 288.417

43
d.4

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

480.695*0.03 m3 14.421
RAZEM 14.421

44
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km wraz z kosztami utylizacji

m3

769.112*0.03 m3 23.073
RAZEM 23.073

45
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 4

m3

23.07 m3 23.070
RAZEM 23.070

5 MALOWANIE
46
d.5

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m2

(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54) m2 480.695
RAZEM 480.695

47
d.5

KNR 0-40
0213-03

Gruntowanie podłoŜa - FUNCOSIL HYDROTIEFGRUNT m2

(15.72*6*2.54+17.26*5.5*2.54)+182.60 m2 663.295
RAZEM 663.295

48
d.5

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

663.295 m2 663.295
RAZEM 663.295
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ownie:



roboty budowlane ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Kszta towniki stal.- dwuteowniki normal-

y mi

Zaprawa klejowa sucha do p ytek cera-
micznych ATLAS do p ytek gresowych,

yty styropianowe EPS 70-040

Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-

Gips budowlany zwyk y'
Ceg a bud.pe na 25x12x6,5cm - kl.15
Ceg a POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50,

Ceg a POROTHERM P+W-8,0x50,0x23,

Papa asfaltowa podk adowa

Beton zwyk y B-10 (C8/10)

trzne antyw ama-

Drzwi azienkowe PORTA



roboty budowlane ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

ytki kamionkowe GRES

materia y pomocnicze

ownie:



samochód samowy adowczy 5 t

ownie:


