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instalacje co KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 RUROCIAGI
1

d.1
KNR-W 2-15
0410-05

Rurociąg z polietylenu sieciowanego PEX-Xc  18/2mm m sieci

580 m sieci 580.000
RAZEM 580.000

2
d.1

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm
o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

3
d.1

KNR INS-
TAL 0301-07

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach
(lutowanie twarde)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

4
d.1

KNR INS-
TAL 0301-05

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach
(lutowanie miękkie)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR INS-
TAL 0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach
(lutowanie miękkie)

m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

6
d.1

KNR INS-
TAL 0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

127 m 127.000
RAZEM 127.000

7
d.1

KNR 0-31
0218-04

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

580 m 580.000
RAZEM 580.000

8
d.1

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm
o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

9
d.1

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm
o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0410-02

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

0.6*0.5*3 m2 0.900
RAZEM 0.900

12
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub
dachówkami

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1

KNR 4-03
1013-03

Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 m2

0.6*0.5*0.3 m2 0.090
RAZEM 0.090

15
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

2 GRZEJNIKI
16
d.2

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

17
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

18
d.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą termostatyczną o śr. nominalnej 15 mmszt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.11



instalacje co KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

20
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

46 urz. 46.000
RAZEM 46.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.11





ownie:



ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

piasek do betonów zwyk ych

Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-

rury Peschla os onowe

.z

zawory grzejnikowe termostatyczne z g o-

grzejniki stalowe jednop ytowe z komple-

grzejniki stalowe dwup ytowe z komple-

materia y pomocnicze

ownie:



ownie:


