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1.SST 5/P - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
rozbiérkowych zwigzanych z budowa zespotu boisk sportowych ,ORLIK 2012” przy ul. Fabrycznej
w Nowogrodzie Bobrzanskim

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbior robaét.
Zakres prac:
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- wyznaczenie obrysu terenu prowadzenia prac przygotowawczych,
- zabezpieczenie terenu rozbiérki z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie
prowadzenia prac rozbiérkowych,
- Scinanie drzew pitg mechaniczng, karczowanie pni przy pomocy koparki, ztozenie pocietej
dtuzycy w stosy oraz wywiezienie karpiny i gatezi na miejsce sktadowania,
- rozbiérka nawierzchni betonowej wraz z kraweznikami,
- rozbiérka betonowych przedprozy i chodnikow,
- rozebranie istniejgcego ogrodzenia z prefabrykatow betonowych i siatki na stupkach stalowych
osadzonych w gruncie,
- rozebranie istniejgcych szaletébw murowanych,

- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiérki

1.2. MATERIALY
Nie wystepuja.

1.3. SPRZET.
Rozbiérka nawierzchni betonowych bedzie prowadzona mechanicznie a ogrodzenia recznie.

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw oraz elementéw betonowych nalezy
stosowac:

- pity mechaniczne,

- koparki lub specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia ,

- mioty pneumatyczne i sprezarki

- samochody samowytadowcze

1.4. TRANSPORT.

Materiaty uzyskane =z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.
Transport pni i karpiny: pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania wycinki drzew i robot rozbiérkowych, teren na ktérym prowadzone bedg te
prace zostanie tymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych zostanie wyznaczone miejsce do
tymczasowego sktadowania materiatdw powstatych w trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym
transportem.

Przed podjeciem prac rozbiérkowych i wycinki drzew przeprowadzony zostanie instruktaz na
stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepiséw a do realizacji prac rozbiérkowych zostang
skierowane osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia
BHP. Wykonawca robét rozbidrkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
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bedzie stosowac sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem.
Wykonawca zapewni bezpieczehstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiérkowych.

1.5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
ztozenie pocietej dtuzycy w stosy, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotdow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowe powinien by¢ oczyszczony wytacznie z drzew, ktoére kolidujg z obiektami,
wskazanych w projekcie budowlano-wykonawczym.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.
Roslinnos¢ istniejagca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie witadze.

1.5.2. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Poza miejscami
wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw
i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.3. Doty w obrebie przewidywanych wykopow,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartosé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

1.5.2. Usuniecie gruzu budolanego z rozbiérki
Gruz betonowy i ceglany po rozkruszeniu nalezy zatadowaé na samochody samowytadowawcze i
wywiezé na gminne sktadowisko odpaddw w celu jego utylizacji.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac.

Kontrola robot przy usuwaniu drzew polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
1.7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3, 1mp, 1 m?, 1 1 mb, t.

Obmiar robét obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3.

1.8. ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robét zgodnie
z ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
protokoty odbioréw czesciowych,
dziennik budowy

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogdine” .
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1m?3, 1mp
1m2, 1 mb, 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujgcych prace z pkt. 1.1.3.

1.10. NORMY | PRZEPISY.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych-Arkady 1989.
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1. SST 5/P - ROBOTY ZIEMNE

1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t pomiarowych i ziemnych
zwigzanych z budowa zespotu boisk sportowych ,ORLIK 2012” przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie
Bobrzanskim.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbior robét.
Zakres prac:
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i nawierzchni gruntowej boisk o grubosci 15cm za pomocag
spycharki i recznie,

- wykonanie robdét pomiarowych przy wykopach fundamentowych obejmujacych koryto pod
konstrukcje podtoza nawierzchni boisk i przemieszczenie gruntu w celu oformowania terenu,

- wykonanie robét ziemnych tadowarkami, spycharkami i koparkami pod koryto konstrukcji
nawierzchni oraz pod kregi betonowwe fundamentéw budynku zaplecza, w gruntach kat. I-Il,
wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu (brak wystepowania wody gruntowej),

- zatadowanie tadowarkami i koparkami oraz wywiezienie nadmiaru gruntu  samochodami
samowytadowczymi na wysypisko odpadow.

1.2. MATERIALY
Nie wystepuja..

1.3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i wykonaniem Kkoryta nalezy
stosowac:

- spycharki i tadowarki,

- koparki i samochody samowytadowcze,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

1.4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek a grunt z koryta wydobywaé
i zatadowac¢ tadowarkami i koparkami oraz przewiez¢ samochodem samowytadowawczym na odktad
oraz nadmiar na wysypisko.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki)
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zdjg¢é mechanicznie i recznie z terenu objetego
opracowaniem warstwe humusu (ok.15cm) . Czesc ztozy¢ na odktadzie a nadmiar rozplantowa¢ lub
wywiezé do miejsca sktadowania-wysypisko.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Budowe geologiczng podioza rozpoznano do gtebokosci 3m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
w warstwie stropowej gleby ( 0,1-0,2m), stanowigcych warstwe pokrywowa nizej zalegajacych osadow
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piaskdow $rednich. W wykonanych sondowaniach nie stwierdzono obecnos$ci wody gruntowej. Ze
wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji ( boiska i zaplecze) projektowany teren jako Srodowisko
geotechniczne nalezy uznac¢ za bardzo korzystny.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
dla wykopdw:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja,
kontrole prawidtowo$ci wytyczenie robét w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
- sprawdzenie wymiaréw i zabezpieczenia wykopow,
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

1.7.0BMIAR
Jednostkg obmiarowa jest :

1 m? humusu—przy zdjeciu warstwy gr.15cm,
m? (metr szescienny) wykonanych i zageszczonych robét ziemnych,
1 m® nadmiaru gruntu przy transporcie na wysypisko,

1.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr koncowy polega na:

a) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien,
b) sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjaq projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamdéwienia.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

1.10.2. Inne dokumenty

[11  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatgcznik 1

Gestosé Przecietne
objeto- spulchnienie
Kate- Sciowa po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu
natural- w % od
nym pierwotne;j
kN/m3 objetosci '
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do
30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttucz-
niem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15do 25
3 [|Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach
do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i pla-
styczne, bez gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4  |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpad-
kami drewna lub gltazami o masie do 25 kg, stanowigcymi
do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 1 0%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
z gtazami o masie do 1 0 kg 19,6 od 25 do 35
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 1 0+30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowa-
ne lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtéwnie skat osadowych o spo-
iwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapieh niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdow skat gtdéwnie krystalicznych
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit Sredniziarnisty 26,5
Gnejs twardy 25,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 24,5 od 45 do 50
Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 27,4 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 26,5 od 45 do 50
Bazalt 27,4 od 45 do 50

25,5 od 45 do 50
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Mniejsze wartosci stosowacé przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp. |Wyszczegdblnienie Jed- Grupy gruntéow
wiasciwosci nostki  [niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz niegli- - piasek pula- mato wysadzi-
niasty sty nowe
- Zwir - zwietrzelina - glina piaszczysta
- pospétka gliniasta zwiezia, glina
- piasek gruby - zwir gliniasty zwiezia, glina py-
- piasek sredni - pospotka lasta zwiezta
- piasek drobny gliniasta - it, it piaszczysty,
- zuzel nierozpa- it pylasty
dowy bardzo wysa-
dzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczy-
sty
- glina piaszczysta,
glina pylasta
- it warstwowy
2 |Zawarto$¢ czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
< 0,02 mm <3 od3do10 >10
3 [Kapilarno$¢ bierna
Hkb m <1.0 >1,0 >1,0
4 |Wskaznik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
6/z —- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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STT 6/z - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.1. WSTEP
1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem tawek z podporami Zelbetowymi i siedziskami drewnianymi
o dt. 2,0m oraz ustawieniem koszy na $mieci z blachy na postumencie betonowym

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.
ST rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robét.

1.2. MATERIALY
Materiatami wchodzacymi w skiad tawek sa:
- elementy podporowe z wibrowanego betonu zbrojonego B30 z zakotwionymi dyblami do montazu
listew siedziska,
- listwy sziedziska z drewna sosnowego o wym. 35*160*2000 malowane impregnatem do drewna.
- beton zwirowy klasy B15 (stopy elem. podporowych)
Materiatami wchodzgacymi w skfad koszy na $mieci sa:
- rura stalowa 48 x 3,2 mm stanowigca podstawe konstrukciji,
- kubet na $mieci o pojemnosci 35| wykonany z blachy 2mm a daszek z blachy 3mm
- zamek z kluczami zapobiegajacy wycigganiu kubta przez osoby niepowotane,
- prefabrykat fundamentowy ufatwiajacych montaz ( w komplecie).
Catos¢ konstrukcji kosza ocynkowana metodag ogniowa.

1.3. SPRZET
Sprzet nie wystepuje, roboty wykonywac recznie.

1.4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT

W trakcie wykonywania robot ziemnych osadzi¢ elementy prefabrykowane podpor tawek,
wypoziomowac, ustabilizowa¢ betonem klasy B15 w formie stopy 30x30x30cm, zasypaé gruntem i ubic¢.
Nastepnie zamocowac do podp6r listwy siedziska z desek impregnowanych. Kosze na $mieci ustawic
w miejscach przewidzianych w projekcie na prefabrykacie.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania fawek polega na sprawdzeniu posadowienia zgodnie z projektem oraz instrukcjg
producenta tawek oraz na podstawie ogledzin i pomiaréw. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest:
- 1 kpl siedzisk( tawek) i podpor prefabrykowanych wraz z zamocowaniem,

- 1 szt - kosza na $mieci z fundamentem,

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zaméwienia.
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STT. 6/z - UKSZTALTOWANIE TERENU | TRAWNIKI

1.1. WSTEP
1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robé6t zwigzanych z wykonaniem
uksztattowania terenu i trawnikéw wokét boisk oraz umocnienia skarp nasypu.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargu oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
ST rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robét.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem uksztaftowania terenu i utozenie trawnikow
wokot boisk przewidzianych w dokumentaciji techniczne;j.

1.2. MATERIALY
1.2.1. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

1.2.2. TRAWNIK Z ROLKI
Trawnik z rolki jest to darn trawnikowa wytworzona na polu produkcyjnym i przewozona w postaci
zrolowanej na przygotowane uprzenio miejsce.

1.2.3. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

1.3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

1.4. TRANSPORT

Trawnik mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym zawilgoceniem
i wysuszeniem. Rolki mozna uktadac jedna na drugg — najwyzej do 5 warstw.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. KSZTALTOWANIE TERENU

Po wykonaniu nawierzchni boisk oraz ciggéw komunikacyjnych nalezy dokona¢ odpowiedniego
uksztattowania powierzchni terenu ( skarpy i tereny ptaskie). Na przygotowanym wyprofilowanym
podfozu rozscieli¢ goérng warstwe 2z mieszanki ziemi urodzajnej ( humus) gr.5cm i uftozy¢ trawe
rulonows.
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1.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKOW
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym obrzeze betonowe powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana (grub. min. 10cm),

- przed roztiozeniem trawnika ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim,

- kawatki darni nalezy rozwija¢ z przesunieciem o potowe w stosunku do sasiedniego (jak cegty w murze),

1.5.3. PIELEGNACJA TRAWNIKOW
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtiowego uwatowania terenu,
- doktadnosci roztozenia trawnika,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okres6w podlewania, zwltaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.

1.7.0BMIAR
Jednostkg obmiarowag jest:

- m?wykonania plantowania i utozenia oraz pielegnaciji trawnikow,
- m® roztozenia humusu ( ziemii urodzajnej)

1.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr koncowy polega na:
a) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien,
b) sprawdzeniu aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.
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Roboty zwigzane z ksztattowaniem pow. terenu i zatozeniem trawnikow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robdét, na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
3. PN-G-98011 Torf rolniczy
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).
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STT. 6/z— OGRODZENIE

1.1. WSTEP
1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robo6t zwigzanych z wykonaniem
wykonaniem ogrodzenia panelowego dla potrzeb kompleksu boisk i uzupetnienia ogrodzenia terenu
wokot boisk.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargu oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
ST rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robét.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na

celu wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z:

- montazem panelowego ogrodzenia boisk sportowych wys. 4,0m raz z wykonaniem fundamentéw
betonowych 30*30*100cm dla kazdego stupka ogrodzenia,

- montazem panelowego ogrodzenia terenu wokét boisk sportowych wys. 2,0m wraz z wykonaniem
fundamentéw betonowych 30*30*80cm dla kazdego stupka ogrodzenia,

- montazem bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o wys. 2,5,m i szer. 3,0m ( szt.2) oraz furtki
jednoskrzydtowej o wys. 2,0m i szer. 1,0m (2 szt) wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych
o wym. 40*40*100cm dla kazdego stupka.

1.2. MATERIALY
1.2.1. PANELE OGRODZENIOWE

Do wykonania odrodzenia o wys. 4 i 2m zastosowano ten sam typ panela o wymiarach
2500x2030 mm, oczka o wymiarach 50x200 mm. Panele wykonane z pretéw stalowych poziomych
0 $r. 2*6mm i pionowych o $r. 5 mm, zgrzewanych, ocynkowanych ogniwowo i malowanych proszkowo
na kolor zielony Ral 6005. Minimalna powioka cynku 40 g/m2.

1.2.2. SLUPKI OGRODZENIOWE

Stupki ogrodzeniowe prostokatne ze stali profilowej o wymiarach 60x40x2 mm i dt. 260cm dla
ogrodzenia o wys.2m i 80x40x3 mm i wys.500cm dla ogrodzenia o wys.4m Rozstaw stupkow wedtug
zastosowanego systemu. Stupki zamkniete kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego.

1.2.3. SYSTEM MOCOWANIA PANELI
Mocowanie paneli poprzez obejmy montazowe poczatkowe i przelotowe skrecane za pomocag
nierdzewnych $rub i nakretek zrywalnych uniemozliwiajacych zdemontowanie ogrodzenia .

1.2.4. BRAMY | FURTKI

W ogrodzeniu boisk zamontowaé 2 kpl bram z furtkami. Konstrukcja bram i furtek z stali
profilowej o wymiarach 60x40x2 mm wypetnionych panelem ogrodzeniowym j.w. Rama bramy i furtki
zawieszona na stupkach kwadratowych 80*80*3mm i di. 500cm. Wyposazenie dodatkowe kpl.
wejsciowego: rygiel i zamki patentowe. Stupki zamkniete kapturkiem pokrywowym z tworzywa
sztucznego.

1.2.5. FUNDAMENTY SLUPKOW
Beton klasy B15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

1.2.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE SYSTEMU OGRODZENIA PANELOWEGO

Wszystkie elementy ogrodzenia panelowego muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powitokg
cynkowg wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ) i malowane poliestrowym lakierem proszkowym naktadanym
metodq elektrostatyczng wg normy EN-ISO 12944-5 po wczesniejszej obrébke strumieniowo — scierne;.
Minimalna grubos$é powtoki cynkowej ~ 60-70um a malowanej ~ 80 um
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1.3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu umozliwiajgcego prawidtowy montaz i obsadzenie ogrodzenia w stopach fundamentowych.

1.4. TRANSPORT
Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie
z zaleceniami (instrukcjg) producenta, natomiast beton fundamentéw naleSy przewozi¢

1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robdét podano w ST. ,Wymagania ogdine”.
Po wytyczniu linii ogrodzenia i wykopaniu dotéw fundamentowych w rozstawie zgodnej z przyjetym
systemem ogrodzenia Wykonawca osadzi stupki ogrodzenia w betonie B15 (na mokro). Montaz paneli
do stupkoéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta za pomocg obejm montazowych oraz $rub
i nakretek zabezpieczajgcych ze stali nierdzewne;j.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. BADANIA MATERIALOW W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie materiaty na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

1.6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA OGRODZENIA
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdline”.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy sprawdzac:
- zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
- prawidiowo$¢ wykonania fundamentow stupkow,
- poprawnos$¢ ustawienia stupkéw,
- prawidtowos$¢ montazu paneli,
- prawidtowos$¢ montazu bram i furtek

1.7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowa jest:

1 m? montazu ogrodzenia panelowego,
- 1 szt wykopania dotéw fundamentowych pod stupki

- 1 m® rozplantowania gruntu z wykopu i zabetonowanie wykopu betonem B15,
- 1 szt ustawienia stupa ogrodzenia, bramy i furtki

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia.Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é
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