
SZAFKI 2-DZIELNE - PERSONEL

ANEKS KUCHENNY

szafa na butle azotowe
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

RZUT PARTERU

PRZEDSIONEK- KORYTARZ

POW. 

NORMATYWNA

m2

0,00

WYDZIELONEGO Z POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

LEGENDA :

+

1/2 WC PERSONELU

WC MĘSKI

WC DLA OSÓB NIEPEŁNO-

-SPRAWNYCH / DAMSKIE

SALA FIZYKOTERAPII
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POM. LASERA
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* z rozdziałem czasowym dla mężczyzn i kobiet

1/12 6,39

53,76
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3,74

ELEKTROTERAPIA

4,0m2

KRIOTERAPIA

6,0m2

ULTRADŹWIĘKI

3,9m2

ELEKTROTERAPIA

4,0m2 LAMPA "SOLUX"

4,0m2

POLE MAGNETYCZNE

6,0m2

SALA KINEZYTERAPII
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YDYżo 5x6 mm2 n/t
z istniejącej rozdzielni (30m)

Licznik energii 
elektrycznej
230/400V

Proj. gniazda 230V podwójne 
zasilane z istniejącego obwodu

Projektant

Przedmiot
opracowania

Treść rysunku

Imię i nazwisko

inż. Zbigniew Kobiałka

Nr uprawnień bud.

200/73/Zg

data podpis

05.2009

NR RYS E-1

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIT" arch. Wiesława Klim, Janusz Klim
65-076 ZIELONA GÓRA, UL. REJA 3/2 
tel/fax: 068 323 42 37; tel: 068 453 59 58; e-mail afchit@archit.com.pl

RZUT  PARTERU

OBIEKT: 

ADRES :  NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ul. KOŚCIUSZKI 41

PROJEKT ZESPOŁU INTEGRACYJNO - REHABILITACYJNEGO 

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY 
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

TYPY OPRAW : A - Oprawa nasufitowa świetlówkowa typ Lug Classic New PLX 4x18W, IP20

C - Oprawa ścienna "plafoniera"do świetlówek kompaktowych typ AOSTA biała 1x22W, IP55 

B - Oprawa nasufitowa "plafoniera" do świetlówek kompaktowych typ AOSTA biała 1x22W, IP55 

Instalacja oświetleniowa przewody YDYoż 3x1,5 mm2 p/t

Instalacja gniazd 230V (podwójnych) przewody YDYoż 3x2,5 mm2 p/t

OBJAŚNIENIA :

Termostat typ T2FlorTemp (Raychem)

Mata grzewcza (90 W/m2) typ T2QuickNet (Raychem)

gniazda na
wys. 1,3m

Projektowane gniazdo wtykowe 230V, 10A ,p/t, podwójne

Istniejące gniazdo wtykowe 230V, 10A ,p/t

Oprawa ścienna (kinkiet) do świetlówek kompaktowych 

Oprawa sufitowa (plafoniera) do świetlówek kompaktowych 

Wyłącznik światła 1-bieg. p/t

Przełącznik grupowy światła p/t

Puszka rozgałęźna p/t

Istniejąca instalacja gniazd 230V (do dalszej eksploatacji)

E - Oprawa ścienna  wandaloodporna halogenowa 150W , IP55 
      z czujnikiem ruchu i przekaźnikiem zmierzchowym

UWAGA : Ciągi wielokrotne przewodów układać w korytkach kablowych
               n/t pod sufitem.

E/150W

30W

30W

30W

16W

16W

330W

40W

2400W

Podgrzewacz pojemnościowy wody 2000W

Przełącznik "schodowy" światła p/t

Mata samoprzylepna pod posadzką typu T2QuickNet 
do ogrzewania pomieszczenia o wydaj. 90W/m2 (Raychem) + termostat

16A
10A

Skala     1:50

Oprawa nasufitowa świetlówkowa typ Lug Classic New PLX 4x18W, IP20

Oprawa halogenowa zewnętrzna 150W z czujnikiem ruchu i przekaźnikiem zmierzchowym

Oprawa świetlówkowa nasufitowa 4x18W j.w. lecz istniejąca

Instalacja zasilająca klimatyzatory przewody YDYoż 3x2,5 mm2 p/t


