PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 002-001-0001 KOBRA wer. 9.2

Zespot integracyjno-rehabilitacyjny wydzielony z pomieszczen Gimnazjum Publicznego w Nowogrodzie
Bob

Budowa : Zespdt integracyjno-rehabilitacyjny wydzielony z pomieszczen Gimnazjum Publicznego w Nowogrodzie Bob
Obiekt : Zespot integracyjno-rehabilitacyjny wydzielony z pomieszczen Gimnazjum Publicznego w Nowogrodzie Bob
Adres : Nowogréd Bobrzanski ul. KoSciuszki 41
Data : 2009-05-24 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulagji/ opis pozycii llosé | Jedn. miary |

1. ELEMENT : Roboty ziemne i rozbiorkowe

Symbol : 100
1. KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi: 5= 5,000
Razem = 5,000 szt
2. KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 15,590 m2
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju
pom. nr 1/9;1/8: 6.44+9.15= 15,590
Razem = 15,590 m2
3. KNR 401-0804-07-00 WACETOB Warszawa 46,440 m2
Zerwanie posadzki cementowej
pom. nr 1/9;1/8;1/6: 6.44 +9.15+10.02 = 25,610
pom. nr 1/1;1/2;1/3;1/4;1/5: 751+29+14+473+4.29= 20,830
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 46,440 m2
4. KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 2,080 m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
posadzki parteru: 20.83*0.1= 2,083
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,080 m3
5. KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,200 m2
Rozebranie cianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegty
parter: (1.71%2.52*2)-(0.8*2*2) = 5418
3.25%252%2-08%2= 14,780
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20,200 m2
6. KNR 401-0353-01-00 WACETOB Warszawa 3,600 m
Wykucie z muru belek: stalowych
7. KNR 401-0331-03-00 WACETOB Warszawa 3,650 m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.Scian ponad
1/2 ceg.
12*2%0.38%4= 3,648
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,650 m3
8. KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1/2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 002-001-0001 KOBRA wer. 9.2

Zespot integracyjno-rehabilitacyjny wydzielony z pomieszczen Gimnazjum Publicznego w Nowogrodzie

Bob
ELEMENT : 1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Data : 2009-05-24 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozycii llosé | Jedn. miary |
cegly
9. KNR 401-0335-10-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubo$ci: 1 1/2
cegly
10. KNR 401-0439-01-00 WACETOB Warszawa 97,840 m2
Rozebranie podtdg wraz z olistwowaniem - panele podtogowe
pom. nr 1/10;1/11;1/12: 37.69 + 53.76 + 6.39 = 97,840
Razem = 97,840 m2
11. KNR 401-0440-01-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Usuniecie ze stropdw drewnianych: polep
nad pom. 1/1-1/5: 3.25%6.87 = 22,328
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 22,330 m2
12. KNR 401-0440-02-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Usuniecie ze stropdw drewnianych: zasypek
13. KNR 401-0440-03-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Rozebranie $lepych putapéw
14. KNR 401-0440-04-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Rozebranie podsufitek: z desek otynkowanych
15. KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 m3
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
gruz betonowy: 46.44*0.05 = 2,322
gruz ceglany: 1.86 = 1,860
gruz ceglany $cianki dziatowe: 20.2%0.12= 2,424
polepy i zasypki: 22.33*0.15= 3,350
warstwy podposadzkowe parteru: 2.08= 2,080
panele: 97.84*0.015= 1,468
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 13,500 m3
16. KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos$¢: do 1 km
17. KNR 401-0108-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
18. 10,800 t
Utylizacja materiatéw na wysypisku.

13.5*0.8= 10,800
Razem = 10,800
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2. ELEMENT : Konstrukcja $cian
Symbol : 410
19. KNR 401-0347-03-00 WACETOB Warszawa 8,000 gniazdo

Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek stalowych w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o
gtebokosci: 1 cegly

20. KNR 401-0314-04-00 WACETOB Warszawa 18,400 m
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
"160": 21%2+17%2= 7,600
"140": 21%3+15%3= 10,800
Razem = 18,400 m
21. KNR 401-0314-06-00 WACETOB Warszawa 18,400 m

Obmurowanie, jako oddzielna robota, kofcow belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm

22. KNR 401-0317-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
Obmurowanie koncéw belek

23. KNR 401-0333-06-00 WACETOB Warszawa 22,500 m
Wykucie strzepi w przekroju $ciany, na gteboko$¢ 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegty na zaprawie
cementowo-wapiennej, o grubosci do1 cegty

9%25= 22,500
Razem = 22,500 m
24. KNR 202-0127-03-00 WACETOB Warszawa 32,590 m2
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
(3.59+1.71+313*2+14*2+434+241+23)252-(09*2*6+08*3)*2= 32,593
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 32,590 m2
25. KNR 202-0135-02-00 WACETOB Warszawa 11,000 szt
Osadzenie podokiennikow z konglomeratuo diugosci: ponad 1 m
26. KNR 202-0135-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Osadzenie podokiennikow z blachy stalowej powlekanej diugosci: ponad 1 m
27. KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa 0,030 m3
Uzupetnienie betonem zwyktym z kruszywa naturalnego Zelbetowych monolitycznych elementow konstrukeyjnych: ptyt
stropowych
02%02%031%2= 0,025
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,030 m3
28. KNR 401-0203-09-00 WACETOB Warszawa 0,010 m3

Uzupetnienie betonem zwyktym z kruszywa naturalnego zelbetowych monolitycznych elementéw konstrukcyjnych:
dachu
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02%0.2%0.31= 0,012
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,010 m3
29. KNR 401-0208-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i gruboéci: ponad 20 cm do 30 cm
strop piwnice: 1= 1,000
Razem = 1,000 szt
30. KNR 401-0304-02-00 WACETOB Warszawa 0,500 m3
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komdrkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego
0.38*1.2*1.1= 0,502
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,500 m3
3. ELEMENT : Konstrukcja stropow
Symbol : 420
31. KNR 202-2701-01-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z obiciem ptytami gipsowymi ognioochronnymi.
32. KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Paroizolacja z foli PE
33. KNR 202-0612-03-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, ukfadanych na sucho: jedna warstwa gr 15 cm
34. KNR 202-0612-04-00 WACETOB Warszawa 22,330 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny minerainej, ukfadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa- 5 cm.
4. ELEMENT : Scianki dziatowe
Symbol : 500
35. KNR 202-2003-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym:
jednowarstwowe gr 10 cm.
2%15= 3,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,000 m2
36. KNR 205-0902-04-00 6,000 szt
Konstrukcje aluminiowe $cian i wyposazenia wnetrz - montaz: - ramy z drzwiami przymykowymi
37. KNR 205-0902-06-00 42,400 m2

Konstrukcje aluminiowe $cian i wyposazenia wnetrz - montaz: - elementdw Scianek wewnetrznych z wypetnieniem ptyta
laminowana.
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(2+3+2)*2*2.0-08*2*6+2%6*20= 42,400

Razem = 42,400 m2

5. ELEMENT : Tynki i okladziny wewnetrzne

Symbol : 510
38. KNR 401-0701-02-00 WACETOB Warszawa 70,760 m2

Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podfoza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

pom. nr 1/1;1/2;1/3;1/4;1/5: (3.25+6.87)*2* 252 = 51,005
pom. WC: (2.21+1.71)*2%252= 19,757
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 70,760 m2
39. KNR 202-0801-02-00 WACETOB Warszawa 151,450 m2
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.!l
pom. nr1/1-1/5: (4.34* 4 +1.73*4)* 252+ (1.4* 12%2.52) + (241 *4* 2.52) - (0.8 * 2 * 14) = 105,414
pom 1/8: (221%2%*252+1.71*252%3)-09*2%2= 20,466
pom 1/7: 3.59%*252*09%2= 16,284
3.25%*252= 8,190
1*11= 1,100
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 151,450 m2
40. KNR 202-0902-04-00 WACETOB Warszawa 17,424 m2
Tynki zwykte kat. Il wykonane recznie na o$ciezach o szerokosci: ponad 15 do 30 cm oraz uzupetnienia tynkow.
0.3%252*4= 3,024
(0.36*2*2+1*0.36)* 8= 14,400
Razem = 17,424 m2
41. KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa 16,000 m
Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach dla niepetnosprawnych.
korytarz wejsciowy, recepcja, korytarz: 12= 12,000
wc dla niepetnosprawnych: = 4,000
Razem = 16,000 m
6. ELEMENT : Stolarka okienna
Symbol : 521
42. KNR 202-1018-02-00 1,000 szt
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 m2, mont.przy uzyciu kotew elast.
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
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7. ELEMENT : Stolarka drzwiowa
Symbol : 522
43. KNR 202-1022-01-00 4,000 szt
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne w okleinie drewnopodobnej, fabrycznie wykoriczone z okuciami, petne:
jednoskrzydtowe z oScieznicg systemowa,
44. KNR 202-1022-02-00 4,000 szt
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne w okleinie drewnopodobnej z tulejami nawiewnymi, fabrycznie wykoriczone z
okuciami, petne:jednoskrzydtowe z o$cieznicg systemowa,
45. KNR 202-1022-02-00 3,000 szt
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne w okleinie drewnopodobnej z przeszkleniem, fabrycznie wykorczone z
okuciami, petne:jednoskrzydtowe z oécieznica systemowa,
46. KNR 202-1022-03-00 1,000 szt
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykorczone z okuciami, p.pozarowe EJ-30- 90/200
47. KNR 202-1018-05-00 1,000 szt
Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV montowane przy uzyciu kotew elastycznych z
samozamykaczem - antywtamaniowe z szyba antywtamaniowa, i bezpieczna,
48. KNR 202-1018-05-00 1,000 szt
Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV szklone szyba bezpieczna, montowane przy uzyciu
kotew elastycznych.
8. ELEMENT : Podloza, posadzki, podtogi
Symbol : 530
49. KNR 202-1116-02-00 WACETOB Warszawa 24,180 m2
Posadzki cementowe grubosci 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na gtadko
50. KNR 202-1116-03-00 WACETOB Warszawa 24,180 m2
Zmiana grubosci posadzki cementowej 0 10 mm
51. KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 24,180 m2
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowq,
52. KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa 24,180 m2
Izolacje cieplne poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr 5 cm
3.52*6.87 = 24,182
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 24180 m2
53. KNR 202-0604-03-00 WACETOB Warszawa 24,180 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoza
roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
2418 = 24,180
Razem 24180 m2
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54. KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 24,180 m2
Paroizolacja z foli PE
55. KNR 202-1105-03-00 WACETOB Warszawa 24,180 m2

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace posadzek - powlekanie folia w ptynie Super flex

56. KNR 202-1105-01-20 WACETOB Warszawa 24,180 m2
Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte na
gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: uniwersalnych

pom. nr 1/1;1/2;1/3;1/4;/15: 2418 = 24,180
Razem = 24,180 m2
57. KNR 202-1105-01-40 WACETOB Warszawa 113,430 m2

Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte na
gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych.

pom. nr 1/10;1/11;1/12;1/9;1/18: 97.84 +6.44 +9.15= 113,430
Razem = 113,430 m2
58. KNR 202-1109-04-00 WACETOB Warszawa 4,343 m2

Posadzki w pom. wc dla niepetnosprawnych z plytek z kamieni sztucznych karbowanych, na zaprawie klejowej,
uktadane metoda regularng.

wc dla niepetnosprawnych: 1.78*2.44 = 4,343
Razem = 4,343 m2
59. KNR 202-1111-01-00 WACETOB Warszawa 9,030 m2
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych terakota, na zaprawie klejowej, uktadane metoda regularmna z ptytek
podtogowych.
wc i pom. gospodarczych: 29+14+473= 9,030
Razem = 9,030 m2
60. KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa 25,020 m2
Posadzki z ptytek gresowych, na zaprawie klejowej, uktadane metoda regularng z plytek podtogowych o wymiarach:
30x30 cm
korytarz wejscie: 434%1.73= 7,508
otwory drzwiowe: 12%02*8= 1,920
szatnia: 6.44 = 6,440
korytarz: 9.15= 9,150
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 25,020 m2
61. KNR 202-1115-02-00 WACETOB Warszawa 36,880 m
Cokoliki z kamieni sztucznych, uktadane z ksztattek na zaprawie: klejowej
sztania: (3.6+1.71)*2= 10,620
Korytarz: (5.35+1.71)* 2= 14,120
korytarz wejscie: (1.73+4.34)* 2= 12,140
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Razem = 36,880 m
62. KNR 401-0809-13-00 WACETOB Warszawa 0,720 m2
Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z plytek terakotowych szkliwionych o wymiarach:
30x40 cm, na kleju
12*03*2= 0,720
Razem = 0,720 m2
63. KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa 97,840 m2
Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju: szybkowigzacym
dyspersyjnym
64. KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 97,840 m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych
65. KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 67,140 m
Listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych: zgrzewane
(917 +4.11+8.95+594 +1.75+3.65)* 2= 67,140
Razem = 67,140 m
66. KNR 202-1130-02-00 WACETOB Warszawa 97,840 m2
Warstwy przewodzace do posadzek z wyktadzin: PCW
67. KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa 97,840 m2
Warstwy gruntujace pod posadzki
9. ELEMENT : Malowanie
Symbol : 560
68. KNR 401-1202-08-00 WACETOB Warszawa 201,680 m2
Zeskrobanie bez wzgledu na rodzaj powtok i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do 5 m2
1110;1/11;: (917 +4.11+8.95+594)*2*2.52 = 141,977
112: (1.75+3.65) *2*1.02 = 11,016
119;1/8: (7.95+1.71)*2*2.52 = 48,686
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 201,680 m2
69. KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 422,630 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem nierownosci
Isfalowan powierzchni tynku/
Sciany - 1/10;1/11;1/12: 201.68 + (1.75+3.65)*2*1.5= 217,880
sufity - 1/10;1/12;1/12: 37.69 + 53.76 + 6.39 = 97,840
Sciany - 1/9;1/8;1/7;1/6: (3.6+214+221+1.71)*2%2.52 +(2.79+ 2.15) *2* 2.52 = 73,584
sufity - 1/9;1/8;1/7;1/6: 6.44+9.15+7.72+10.02 = 33,330
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 422,630 m2
70. KNR 401-1208-02-00 WACETOB Warszawa 16,200 m2
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Wytugowanie farby olejnej z tynkow: na $cianach
112: (1.75+3.65)*2*1.5= 16,200
Razem = 16,200 m2
71. KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa 131,70 m2
Malowanie dwukrotne farbami z powtokg bakteriostatyczna starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
97.84 + 33.33 = 131,170
Razem = 131,170 m2
72. KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 291,460 m2
Malowanie dwukrotne farbami z powtoka bakteriostatyczna starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
217.88 +73.58 = 291,460
Razem = 291,460 m2
73. KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 20,830 m2
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
sufity: 751+29+14+473+4.29= 20,830
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20,830 m2
74. KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa 53,710 m2
Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni.
pom. nr 1/1;1/2;1/3;1/4;1/5: (1.73+36)*2*252+(1.4*10+6.75%2) *0.52 + (2.41 + 1.78) *2*0.52 + 3.25 * 2.52 = 53,711
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 53,710 m2
10. ELEMENT : Elewacja
Symbol : 570
75. KNR 202-2601-01-00 WACETOB Warszawa 3,160 m2
Docieplenie cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi gr 15 cm z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi mineralnymi i farbami akrylowymi roboty uzupetniajace.
1.3%16= 2,080
21%2*02+02%12= 1,080
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,160 m2
76. KNR 202-1210-02-00 WACETOB Warszawa 3,380 m2
Kraty stafe stalowe pretowe, osadzone w $cianach, o powierzchni: ponad 1 do 2 m2
13*13*2= 3,380
Razem = 3,380 m2
77. KNR 401-0322-08-00 WACETOB Warszawa 6,000 gniazdo

Obsadzenie w $cianach z betonu: krat stalowych
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11. ELEMENT : Instalacje elektryczne
Symbol : 740

78. KNR 508-0401-20-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, z kuciem mechanicznym otwordw.

79. KNR 508-0404-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Montaz w gotowych otworach, skrzynek i rozdzielnic - podlicznik energii.

80. KNR 508-0312-15-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie kompletnych podstaw bezpiecznikowych - rozbudowa rozdzielnicy R1.

81. KNR 508-0301-22-00 WACETOB Warszawa 9,000 szt
Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworéw: w gazobetonie,
sposobem recznym.

82. KNR 508-0301-21-00 WACETOB Warszawa 44,000 szt
Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworéw: w betonie, sposobem
mechanicznym

83. KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa 44,000 szt
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowe;j lub
cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

84. KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa 10,000 szt
Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikow podtynkowych rodzaju: facznik 1-biegunowy

85. KNR 508-0307-04-00 WACETOB Warszawa 7,000 szt
Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej facznikow podtynkowych rodzaju: tacznik krzyzowy 2-biegunowy

86. KNR 508-0309-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 koricowych
2-bieg.10A, 250V

87. KNR 508-0501-04-00 WACETOB Warszawa 3,000 kpl
Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe zawieszane, na: 2 kotkach rozporowych plastykowych

88. KNR 508-0504-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw owietleniowych zarowych 1x60W - platfoniera

89. KNR 508-0504-01-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw o$wietleniowych Swietlowkowych Sciennych 1x22W - platfoniera

90. KNR 508-0511-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 kpl
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw $wietldwkowych -LUg Classic4x18W

91. KNR 508-0511-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw Swietléwkowych z kloszem mlecznym 2x18W

92. KNR 508-0402-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

Mocowanie na gotowym podtozu, oprawy $ciennej halogenowej z czujkg ruchu i przekaznikiem zmierzchowym
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93. KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 120,000 m
Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podtozu: z cegly
94. KNR 403-1003-01-00 WACETOB Warszawa 16,000 szt
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otwordw o diugosci przebicia do 1/2 cegty i Srednicy: do
25mm
95. KNR 403-1004-06-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
Mechaniczne przebijanie w cianach lub stropach betonowych, otworéw o dtugosci przebicia ponad 10 do 20 cm i
$rednicy: do 25 mm
96. KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 120,000 m
Zaprawianie bruzd (gotowa zaprawa cementowo-wapienna), o szeroko$ci: do 25 mm
97. KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa 0,160 m3
Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej
98. KNR 508-0514-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie bez zadtawienia przewodu opraw $wietléwkowych kierunkowych, w
obudowie z blachy stalowej z pitogramem 1x8W
99. KNR 508-0402-01-00 5,540 m2
Mocowanie na gotowym podtozu, maty grzewczej T2 QuickNet ( Raychem)
6.44-09= 5,540
Razem = 5,540 m2
100. KNR 508-0405-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Montaz termostatu typ T2Flor Temp
101. KNR 508-0407-01-00 2,000 kpl
Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych R i R1 osprzetu modutowego.
102. KNR 508-0806-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
Podtaczenie klimatoryzatoréw w obudowie normalnej, za pomoca kabli 3-zytowych, o przekroju: do 6 mm2 Cu
103. KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa 174,000 m
Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - taczny przekrdj zyt: do 7,56 mm2 -
YDYp 3x1,5 mm2 - obwody o$wietleniowe
150 = 150,000
12%2= 24,000
Razem = 174,000 m
104. KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa 192,000 m
Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - taczny przekrdj zyt: do 7,56 mm2 -
YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazdkowe.
160 = 160,000
32= 32,000
Razem = 192,000 m
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105. KNR 508-0209-04-00 WACETOB Warszawa 24,000 m
Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekréj zyt - 3x4 mm2 - YDYp
106. KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa 62,000 szt
Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju zyty: do 2,5 mm2
107. KNR 508-0803-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju zyty: powyzej 50,0 do 120,0 mm2 - podlicznik
energii.
108. KNR 508-0806-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
Podtaczenie podgrzewaczy wody tazienkowych w obudowie normalnej, za pomoca kabli 3-zytowych, o przekroju: do
6 mm2 Cu
109. KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwod 1-fazowy - pomiar pierwszy
110. KNR 508-0901-03-00 WACETOB Warszawa 3,000 pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwod 3-fazowy - pomiar pierwszy
111. KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa 3,000 pomiar
Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego pierwsza
112. KNR 508-0902-06-00 WACETOB Warszawa 3,000 pomiar
Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopragdowego nastepna
12. ELEMENT : Uksztattowanie terenu
Symbol : Grupa 5.0100
113. KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 7,930 m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-ll
114. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,320 m3
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
793*0.2*0.2= 0,317
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,320 m3
115. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 7,930 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
1.5+3.96 +247 = 7,930
Razem = 7,930 m
116. KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 16,050 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej
(3.95+247)*25= 16,050
Razem = 16,050 m2
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117. KNR 202-1219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2

- Koniec wydruku - --



