OPIS TECHNICZY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu wykonawczego branzy
elektrycznej instalacji wnetrzowych w budynku szkolnym w pomieszczeniach zespotu
integracyjno- rehabilitacyjnym w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na sale w/w zespotu w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul.Kosciuszki dz. Nr 571

2.0 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Opracowania branzowe niniejszego tematu.

Obowigzujace normy oraz warunki techniczne z zakresu instalacji elektrycznych.

3.0 Zakres opracowania
Tablice bezpiecznikowe.
Instalacja o$wietleniowa.
Instalacja gniazd.

Instalacja grzewcza.

Ochrona przeciwporazeniowa.

4.0 Charakterystyka energetyczna

Napiecie zasilania - 400/230V
Moc zainstalowana - 30,0 kW
Moc zapotrzebowana - 18,0 kW
Prad obcigzeniowy - 270A

Prad bezpiecznika przedlicznikowego - 32AgG

5.0 Opis rozwigzan projektowych

5.1 Tablice bezpiecznikowe

Na tablicy gtéwnej Zespotu ,R” (lub obok) nalezy zainstalowac licznik energii elektrycznej,
ktéry bedzie podlicznikiem do celdw rozliczeniowych z wykorzystania energii elektryczne;j.
Wykorzystujac obwéd rezerwowy na tablicy ,R”nalezy wyprowadzi¢ zasilanie podgrzewacza
wody w pomieszczeniu nr 1/11.
Tablice ,R1” nalezy rozbudowa¢ w celu wykonania zasilenia obwodéw do podgrzewaczy
wody w pom. Nr 1/3; 1/5 i 1/7, klimatyzatoréw, wentylatorkéw oraz zasilenia oswietlenia
zaplecza sanitarnego.

Szczegotowy dobor aparatury pokazano na schematach ideowych rys. Nr E2.

5.2 Instalacja oswietleniowa i gniazd

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami miedzianymi

typy YDYp 3(4)x1,5 mm2 w tynku z osprzetem pod tynkowym.

Przed wejsciem do budynku przewidziano lampe zewnetrzng w wykonaniu ,antivandal”
halogenowg z czujnikiem ruchu oraz z przekaznikiem zmierzchowym

Oprawy zastosowano w/g oferty P.H. ,Alfa Elektro” w Zielonej Gérze ul. Kreta 7.
taczniki oswietlenia instalowac¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzka.

Gniazda w pomieszczeniach suchych na wysokosci 0,3 m natomiast w pom nr 1/7 na
wysokosci 1,3 m.
W pomieszczeniach nr 1/10 i 1/11 nalezy w istniejacym obwodzie gniazd zainstalowaé
dodatkowe gniazda wtykowe podwdjne.

5.3 Instalacja ogrzewania podiogowego

W pomieszczeniu nr 1/9 nalezy wykonaé ogrzewanie podtogowe w/g systemu i z materiatow
Firmy Raychem.

W tym celu nalezy mate samoprzylepng o niewielkiej grubos$ci typu T2 Qiuck Net w wersji
90 W/m2 roztozy¢ w catym pomieszczeniu przed utozeniem psadzki.

Obwdd zasilajacy mate grzewczg poprzedzi¢ termostatem typu T2 Flor Temp ktéry mierzy
temperature podtogi i odpowiednio steruje praca systemu.



5.4 Ochrona od porazen

Instalacje elektryczne wykona¢ w systemie TN-S tj. z wydzielonym przewodem ochronnym.
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przy bezposrednim dotyku zapewnia
izolacja klasy Il zaréwno przewodow jak i osprzetu.

Izolacja przewodow 750V.

Ochrone przed dotykiem posrednim tj. przed porazeniem na skutek uszkodzenia izolacji
zapewniajg zabezpieczenia réznicowo — pragdowe umieszczone na tablicy bezpiecznikowe;j.

5.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

Na tablicy ,R” zostato zaprojektowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe w postaci
ogranicznikéw przepie¢ klasy ,C” w tablicy gtéwnej szkoty winny by¢ zainstalowane
ograniczniki przepie¢ klasy ,B”, nalezy sprawdzi¢ jak niema to uzupeié.

6.0 Uwagi koncowe
Wszystkie elementy instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
elektrycznych, oraz z obowigzujacymi normami.
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