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Nowogrdd Bobrzanski, dnia 15.02.2016r.

GKB.7234.2.2016.BT

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych drog gminnych na terenie
miasta i gminy Nowogrod Bobrzanski

1. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Nazwa firmy : Urzad Miasta w Nowogrodzie Bobrzanskim

Kod pocztowy i miejscowosé: 66-010 Nowogrdéd Bobrzanski

Ulica i numer domu / lokalu: ul. J. Stowackiego 11

Numer telefonu (z kierunkowym): (+48 68): 329-66-63, 329-09-63
Adres e-mail: now.bobrz.um@post.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa czastkowa nawierzchni bitumicznych na
terenie Gminy Nowogrod Bobrzanski, poprzez naprawe ubytkéw i wybojow wskazanych
przez Zamawiajacego o powierzchni catkowitej ok. 150m? i $redniej glebokosci wynoszacej
5cm. Naprawe nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym zakresem:

a) Przygotowanie nawierzchni:

— W miejscach uszkodzen nalezy wykona¢ pionowe obciecie (najlepiej
diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi, na glgboko$s¢ umozliwiajaca
wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

— odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia,

— usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— dokladne oczyszczenie uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku
1 pyhu.

b) Wypelnianie ubytkéw i wybojow
— posmarowanie krawedzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsjg asfaltowg

— rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej w technologii na zimno lub goraco
w jednej lub w dwoch warstwach w zaleznosci od gltebokos$ci uszkodzen

— mechaniczne zaggszczenie poszczegdlnych warstw ulozonej mieszanki przy uzyciu
walca lub plyty wibracyjne;j

— posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowa i posypanie
kruszywem
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— roznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni nie powinny
by¢ wigksze niz 0,8 cm
— przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni
opor boczny dla zageszczanej warstwy.
¢) Wymagania materialowe
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia aprobat technicznych
wbudowanych materialow, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 t. }.)
d) Wymagania dodatkowe
— wykonawca uprzatnie miejsce robot, wywiezie i zutylizuje gruz powstaty podczas
naprawy,
— wykonawca zobowigze si¢ do zabezpieczenia robot w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo ruchu drogowego,
— prace nalezy wykona¢ podczas sprzyjajacych warunkow atmosferycznych (dodatnia
temperatura, brak opadow)
— prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamowienia: do 11.03.2016r.
4. TERMIN I SPOSOB SKEADANIA OFERT

— Oferty nalezy sktada¢ w terminie do 19.02.2016r.
— Nalezy poda¢ cene jednostkowa brutto za wykonanie 1m? przedmiotowej naprawy

czastkowe],
— Oferty powinny by¢ podane zgodnie z powyzszym zakresem,

— Oferty nalezy sklada¢ w formie elektronicznej lub pisemnej w powyzszym terminie
na adres elektroniczny lub pocztowy tut. Urzedu

5. SPOSOB OCENIANIA OFERT

Oferty beda ocenianie w nastepujacy sposob — 100% najnizsza cena wykonania ustugi

6. KONTAKT
m.karczewska@nowogrodbobrz.pl
tel. 68 327 66 63, wew. 136

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164) do niniejszego postepowania nie stosuje sie
przepisow tej ustawy.
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