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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Obowiazujace normy i przepisy.

2.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznej elektrycznej BUDYNEK MIESZKALNY —
WIELORODZINNY NOWOGROD BOBRZANSKI ; UL. ZYMIERSKIEGO 2

3.0pis projektowanych robot.

Zasilanie

Obiekt posiada istniejgce zasilanie ktore nalezy przebudowac i dostosowac do obowigzujacych przepisow.
Zakres przebudowy:

- wymiana przewodu zasilania od hak zlacze napowietrzne do ztacza ZK przewod YKY4x10mm2

- budowa ztacza ZK

- budowa linii od ztacza ZK do tablicy TL YKY5x10mm?2

- budowa tablicy licznikowej TL + przeniesienie do nigj istniejacych licznikow

- wymiana WLZ miedzy TL a rozdzielnicami mieszkaniowymi(zaprojektowano przewdd z rezerwag dwoch faz)
- wykonanie nowej rozdzielnicy RM1 dla projektowanego mieszkania.

Zalecenia:
Zmiana zabezpieczen przedlicznikowych i dostosowanie ich do wartosci 20A 1f na kazde mieszkanie.

Rozdzielnica TL

Stosowac rozdzielnice metalowe malowane proszkowo.
Rozdzielnica RM1

Rozdzielnice RM1 zaprojektowano jako wtynkowa przeznaczona pod montaz aparatury rzedowej mocowac ja
nad wejsciem do obiektu.

Wylacznik gléwny
Wylacznik gtéwny obiektu zaprojektowano przy wejsciu w obudowie EI60.

Instalacja ogolna

Instalacja o$wietlenia 1 gniazd wtykowych zostata zaprojektowana przewodami typu YDYZo 3 x 1,5 mm2, 3 x
2,5 mm2, 4 x 1,5 mm2 ukladanymi w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo nalezy stosowaé
osprzet o IP 40. Wylaczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2-1.5m od posadzki natomiast gniazda
wtykowe na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniu fazienki gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,5 m od
posadzki.

Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy RM1 zaprojektowano ochronnik typu B+C.



4.0chrona od porazen.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim w sieciach nn zapewnia izolacja urzadzen i przewodow. Jako
ochrong przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie napiecia. Aparatami wykonawczymi
wylaczenia sg wkladki bezpiecznikowe 1 wylgczniki instalacyjne. Dodatkowo ochrong uzupehiono o
wylaczniki réznicowo-pradowe.

5.Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa budynku zostala zaprojektowana zwodami poziomymi niskimi z prgta Fe/Zn
®8mm. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z preta ocynkowanego Fe/ZN fi § mm na
uchwytach. Instalacj¢ odgromowa nalezy polaczy¢ z uziomem fundamentowym obiektu. Zwody
pionowe prowadzi¢ po elewacji. Wszystkie elementy metalowe zamocowane na dachu taczyc
z instalacja odgromowa. Do ochrony wentylacji zaprojektowano iglice odgromowe nalezy nimi
chroni¢ w/w urzadzenia. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego uziomu fundamentowego pod
warunkiem iz spetnia on wymagania maksymalnej rezystancji na poziomie 10ohm.Jezeli okaze si¢ ze
jest inaczej nalezy zastosowac¢ uziomy miejscowe szpilkowe.

5.Uwagi koncowe.

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy
1 eksploatacji urzadzen elektrycznych.

- po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny 1 pomiary zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze”.

- do odbioru wykonawca winien przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawczg oraz komplet
protokotdw pomiarow.

6.Wykaz norm wedlug ktorych nalezy wykonaé instalacje.

PEN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma wieloarkuszowa
N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych
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