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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewn etrznej instalacji wod-kan ic.o. czesciowej przebudowy
lokalu na parterze w budynku mieszkalnym — wielorodzinnym zlokalizowanym
w Nowogrodzie Bobrzanskim na dz. nr 1645/2 przy ul. Zymierskiego 2

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa i zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych
1.3. Wizja lokalna

1.4. Opinia kominiarska nr 128 z dnia 23.02.2016

1.5. Normy i wytyczne projektowania.

2. Dane oqgoélne.

Budynek mieszkalny - wielorodzinny przy ul. Zymierskiego 2 jest budynkiem istniejacym,

2 — kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia mieszkancéw na
parterze nieczynny sklep miesny i lokal mieszkalny , na pietrze znajdujg sie lokale mieszkalne oraz poddasze
nieuzytkowe. Budynek oraz lokale mieszkalne posiadajg urzadzenia pomiarowe zuzycia wody i energii
elektrycznej. Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:,

- elektryczna, zimnej wody, kanalizacyjna, wentylacja naturalna (grawitacyjna).

Budynek w wode zimng zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej za pomocg przylacza g25mm. Kazde
mieszkanie posiada indywidualny pomiar zuzycia zimnej wody i niezalezny system ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody. Scieki sanitarne z obecnie zainstalowanych przyboréw sanitarnych w lokalach
mieszkalnych odprowadzane sg z kazdego mieszkania niezaleznie do kanalizacji zewnetrznej. W zwigzku z
modernizacjg pomieszczen po bytym sklepie miesnym na lokal mieszkalny projektuje sie przebudowe
instalacji wod-kan , oraz nowg instalacje cieptej wody w nowo projektowanej tazience, oraz nowg instalacje

€.0. wraz z montazem nowego kotta c.o.

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizacji pomieszczen po bylym sklepie
miesnym na lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze w/w wymienionego budynku. Opracowanie zawiera

rozwigzania zwigzane z instalacjg wody zimnej , cieptej , kanalizaciji i c.0. wraz z montazem nowego kotta c.o.

4. Opis rozwi azan projektowych

4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej..

W zwigzku z modernizacjg projektuje sie rozbudowe instalacji wody zimnej i zdemontowanie cze$ci
istniejacej instalacji wod-kan. Nowg instalacje wody zimnej i cieptej doprowadzi¢ do projektowanej nowej
tazienki i zlewozmywaka w kuchni. Ciepta woda uzytkowa dostarczona bedzie do przyboréw zainstalowanych
w tazience z projektowanego elektrycznego ogrzewacza wody typ SG80 Neptun V=75,501 1,5kW/230V firmy
Galmet lub rownorzednego. Dostarczenie cieptej wody zapewnia sie bez wzgledu na pore roku. Rurociagi
wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PP-3 typ PN 20. Rury nalezy tgczy¢é metoda zgrzewania. Pomiar
wody zimnej do mieszkania odbywa¢ sie bedzie za pomocg wodomierze, g 15 mm zamontowanego w
tazience. Trase prowadzenia rur pokazano na rysunku nr S1. Wszelkie potgczenia z armaturg wykonac

nalezy za pomocg ksztattek z wtopionym w nie gwintem wewnetrznym. Do uszczelnienia tgcznikéw



gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowg. Przewody wody utozone w bruzdach nalezy zaizolowac¢
termicznie cylindrycznymi ksztattkami systemu Thermaflex grubosci:

» zimna woda w piwnicy gr. izolacji 30 mm

e zimnai ciepta woda w bruzdach gr. izolacji 9 mm
Wszystkie materialy instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie
wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu
stosowania w budownictwie. Urzadzenia wbudowane w instalacje podlegajgce Dozorowi Technicznemu
muszg mie¢ Swiadectwo Dozoru Technicznego, a urzadzenia energetyczne — atest energetyczny. Po
wykonaniu catosci instalacji nalezy poddac jg prébie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa oraz przechlorowaé
i przeptukac.

Rozmieszczenie armatury , jej Srednice oraz srednice rurociggéw i ich przebieg jak na rysunkach.

4.1.1. Proba szczelno Sci.

Prébe szczelnosci instalaciji wykona¢ przed zakryciem instalacji w catosci i przed izolacja. Przed proba nalezy
napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. Wielkos$¢ cisnienia prébnego dla instalacji wody zimnej
i cieptej wynosi 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, czyli 1,5 x 0,6 MPa, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. W/w
cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa, a w czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie
moze przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekbw podczas przeprowadzania préoby

szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanej nowej lazienki i zlewozmywaka w kuchni odprowadzane bedg do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przylacze. Kanalizacje sanitarng w modernizowanej
czesci lokalu nalezy wykonaé od punktu ,K” zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania

rys. nr S1. Nalezy réwniez przebudowa¢ odcinek kanalizacji odprowadzajacy $cieki z lokalu nr 2 na pigtrze
jak to, pokazano na rys. nr Sl. Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych i
ksztattek PP uponal HT (trudnopalnych) taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Rury kanalizacyjne z
tazienki prowadzi¢ pod posadzka i po wierzchu $cian. Projektowany pion kanalizacyjny ,PK” zakonczy¢
zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym. Rury mocowac¢ do $cian za pomocag uchwytéw stalowych z
podktadkg gumowa. Uchwyty montowa¢ pod kielichami. Pion kanalizacyjny uzbroi¢ nalezy w rewizje. Jako
wyposazenie tazienki w przybory sanitarne projektuje sie urzadzenia: kabine natryskowa, umywalke i muszle
ustepowa.

Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych, srednice rurociggdéw i ich przebieg pokazano na rysunkach.

4.2.1. Proba szczelno sci.

Probe szczelnosci instalacji wykona¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy instalacje
pokorkowa¢ i zabezpieczy¢ przed wypchaniem zamknie¢, napetni¢ instalacje wodg oraz dokladnie
odpowietrzyé. Wielkos¢ cisnienia probnego dla instalacji kanalizacji sanitarnej przyja¢ stup wody do h =3,0 m
ponad najwyzej umieszczony odbiornik.

4.3.Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowag w systemie otwartym z

rozdziatem dolnym i naczyniem wzbiorczym ze stali nierdzewnej. Rury bezpieczehnstwa, oraz przelewowsq i

sygnalizacyjng od naczynia wzbiorczego sprowadzi¢ nad zlewozmywak. Projektuje sie grzejniki c.o. stalowe



ptytowe przystosowane do pracy z malg instalacjg c.0. systemu otwartego z zaworami termostatycznymi z
nastawg wstepng i automatycznymi odpowietrznikami montowane w gérnych korkach grzejnikéw. Instalacja
c.0 zasilana bedzie za pomoca kotta c.o typ ENKA — MINI na paliwo stale (wieloopatowy) lub o
réwnorzednych parametrach zamontowanego w pomieszczeniu kuchni z salonem. Cate orurowanie instalacji
c.0.i kotta wykona¢ w/g schematu technologicznego, zachowujac projektowane srednice, montujgc pompe
obiegowg c.o. typ ALPHA 2 25-60, U=230 V, zawdr czwérdrozny reczny, zawoér kulowy jednokierunkowy (na
grawitacje) i pozostalg armatura pokazang na schemacie. Najwyzsze miejsca instalacji odpowietrzy¢ do
naczynia wzbiorczego lub za pomoca odpowietrznikéw automatycznych. Zachowa¢ podane odlegtosci i
wysoko$ci. Kociot c.0. musi by¢é zamontowany przez autoryzowang firme, co jest wymogiem uzyskania
gwarancji na kociot c.0. Przed montazem kotta c.o. nalezy sprawdzi¢ (przez kominiarza) wartos¢ ciggu w
kominie (20-35 Pa), jego przekrdj i wysokosc¢ i poréwnaé z DTR kotla c.0. Wywiew powietrza projektuje sie
zgodnie z opinig kominiarskg istniejagcym kanalem wentylacyjnym. Kratka wywiewna musi by¢ umieszczona
pod stropem. Spaliny z kotta poprzez czopuch odprowadzane beda do istniejacego przewodu kominowego
wskazanego w opinii kominiarskiej. Na dole komina zgodnie z opinig kominiarskg nalezy zamontowac
drzwiczki spadowe. Dla zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie eksploatacji kotta, nalezy w pom. kuchni
zamontowa¢ domowy detektor tlenku wegla (czadu). Instalacje c.0. wykonac¢ z rur i tgcznikbw miedzianych
taczonych na lut miekki, oraz ksztaltek z brazu (wyjatkowo z mosigdzu). Zigcza powinny wytrzymywac
temperature roboczg do 120° C. Poziome rurociagi rozprowadzajgce prowadzi¢é w miare mozliwosci ze
spadkiem 0,3% w kierunku kotla c.o. , lub odpowietrzenia. Na catej diugosci przewodoéw nalezy montowac
punkty state i slizgowe z gumowag wktadka - w odstepach podanych jak nizej.

Podpory slizgowe montowac w odstepach zaleznych od srednicy rurociggu:

dz=10 mm , rozstaw podpor = 1,25m
dz =12 mm , rozstaw podpér = 1,25m
dz=15mm , rozstaw podpor = 1,25m
dz =22 mm , rozstaw podpér = 20m

dz =28 mm , rozstaw podpor = 2,25m

Po catkowitym montazu instalacji nalezy wykonac trzykrotne ptukanie cafej instalacji , szybko$¢ przeptywu
wody min.1,5 m/s. Po wykonaniu ptukania instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno i gorgco
(pmax = 0,60 MPa) i dopiero po tych czynnosciach mozna przystapi¢ do regulacji i izolacji przewoddow. Ubytki
wody w instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-93/C-04607, powinny by¢ jak najmniejsze i nie mogg
przekracza¢ 10% rocznie. Niedopuszczalne jest poza awariami, opréznianie instalacji napetnionej woda,
takze w porze letniej poza sezonem grzewczym. W razie potrzeby oprdzniania instalacji, np. podczas
remontu, wode nalezy usungac¢ tylko z tej czesci, z ktdrej jest to niezbedne. Po wykonaniu prac oprézniong
czes¢ instalacji nalezy natychmiast ponownie napetni¢ woda.

Poniewa z instalacja wykonywana jest w obiekcie istniej  acym czasie prac spawalniczych w
pomieszczeniach gdzie fatwo o zapruszenie ognia nal ~ ezy zwrdci € szczeg0lIn g uwag e na zapewnienie

bezpiecze nstwa p.po zarowego.



OZNACZENIA SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO

OZNAC | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
ZENIA
Przewody zasilajace c.o.
Przewody powrotne c.o.
1 Kociot c.o0. na paliwo state (wieloopatowy) ,typ ENKA —MINI,
Q =8 kW, H=880 mm, B=410 mm, L= 450 mm, , wymagana min. kol 1 Lub inny o tych samych
wysokos¢ komina H=6,0 m, (wymagany ciag spalin 20-35 Pa, Pl parametrach | wymiarach
sprawdza kominiarz), srednica wylotu spalin z kotta @ 130 mm
2 NaCZynle WZbIOI’CZE SyStemU Otwal’tegO (0] Wym. 400 X 400 mm po}aczenia rur na $rubunki z brqzu
h =300 mm ( ze stali nierdzewnej ) lub mosiezne
3 Pompa obiegowa c.0. typ 3ALPHA 2 25-60, kpl. 1 automatyczna regulacja réznicy
U=230V, 50 hz, G =0,5m"/h, Hp=1,5m s.w cisnien
4 Zawor czwoérdrozny dn 25 mm ,Pn = 0,6 MPa, szt1
5 Zawor kulowy jednokierunkowy @ 25 mm szt.1
6 Zawor kulowy odcinajacy z brazu, lub st/n., Pn = 0,6 MPa, s7t5
dn =25mm
7 Zawor zwrotny z brazu, lub mosiezny, Pn = 0,6 MPa, szt 1
dn =25 mm
8 Filtr z brazu, lub mosiezny, siatkowy fig. FS1 PN 0,6 MPa, szt 1
dn=25mm
9 Zawoér kulowy spustowy z brazu, lub st./n.,Pn = 1,0 MPa, szt 1
dn=15mm
10 Termometry 0-100 st.C szt.2
zlewozmywak podtaczy¢ do instalacji kanalizacji
11 - nad zlewozmywak sprowadzi¢ rury, przelewowg i szt.l sanitamej
sygnalizacyjng z naczynia wzbiorczego
H Hydrometr szt. 1
Zawor czerpalny ze ztgczka do weza , Pn = 1,0 MPa, szt 1
dn = 15 mm.+ 1 wezyk do uzupetniania wody w kotle

5. Uwagi ko ncowe.

» Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinne
odpowiadac¢ budynki, a zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Obliczenia strat cieplnych wykonano zgodnie
z PN-EN 12831:2006
e Calos¢ rob6t montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze
warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami i
przepisami branzowymi wifasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentéw rur oraz pod
fachowym nadzorem.
* Trasa instalacji, jej srednice i spadki jak na rysunkach.
» ustawg z dnia 07.07.1994. ,Prawo Budowlane”(Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414) wraz z pézniejszymi
zmianami,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690)
*  Wytycznymi projektowania centralnego ogrzewania zeszyt 2 — wydanie COBRTI INSTAL — sierpien 2001
» Poradnikiem technicznym projektowania i montazu instalacji z polipropelynu
 Wytyczne stosowania i projektowania — wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur
miedzianych — wydawnictwo COBRTI INSTAL — 1994



» Przeszkoli ¢ uzytkownika o konieczno $ci statego palenia przy temperaturach 0 stopni C z uwagdi na

mozliwo §¢ zamarzni ecia_instalacji_wodoci _agowej i _centralnego ogrzewania i _w_efekcie jego

Zniszczenia poprzez pop ekanie kotla c.o., rur i grzejnikéw i ich rozszczeln ienie.

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg
miedzybranzowa.

3. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow
réwnowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

4. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdéw stawianych przez technologie,
konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano- instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

Opracowanie:

tech. E. Przybylski



