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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Budynek mieszkalny Nowogréd Zymierskiego 2
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-08
1
1.75*1.2 m? 2.10
RAZEM 2.10
2|KNR 4-01 |Rozebranie ptyty widrowej w otworze okiennym m?2
d.1.|0426-04
1
1.75*1.2 m? 2.10
RAZEM 2.10
3/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie |m3
d.1.|0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej PO OSADZENIU NADPROZY
1
0.38*0.2*1.5*2+0.51*0.2*1.5+0.25*0.2*1.5 m3 0.46
RAZEM 0.46
4|/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych/ wewnetrzne i ze- |m
d.1./0354-11 wnetrzne /
1
1.2*2+2.35*2 m 7.10
RAZEM 7.10
5/KNR 7-28 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla wentylacji grawitacyjnej w otw.
d.1.|0205-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg. z otynkowaniem
1
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie  |m3
d.1.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.9*2.0*0.25+0.9*1.25*0.38 m3 0.88
RAZEM 0.88
7|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1.|0348-02 piennej
1
2.54*1.31 m?2 3.33
RAZEM 3.33
8/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.§cianki | m?
d.1./348-3 1/2 cegly
1
2.54*4.39 m? 11.151
RAZEM 11.151
9|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchnido2 m2  |szt.
d.1.|0354-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi wew- |szt.
d.1.|0354-04 netrzne
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi ze-  |szt.
d.1.|0354-04 wnetrznych
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
2.35%2.31 m?2 5.43
RAZEM 5.43
13/KNR 4-01 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-08
1
2.35%2.31 m?2 5.43
RAZEM 5.43
14/ KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.|01 0820-08
1
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2.54*[5.4+4.4+5.1+4.5] m2 49.28
RAZEM 49.28
15/KNR-W 4- |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1./01 0701-05 |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
2.54*[5.4+4.4+5,1+4.5]+2.59%[1.31+1.16+1.16+1.16+1.9*2+2.55*2]+2.67* |m? 123.96
[3.85+3.45+3.64+3.75]
RAZEM 123.96
16/ KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1./01 0812-05
1|uwaga p.tab.
22.74+13.33+5.44 m? 41.51
RAZEM 41.51
17|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1./01 0212-01 |bosci5cm
1
[22.74+13.33+5.44]*0.05 m3 2.08
RAZEM 2.08
18| TZKNBK VIl |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt suprema pozioma na sucho- RO- |m?
d.1.|-66 ZEBRANIE
1|analogia
[22.74+13.33+5.44] m2 4151
RAZEM 41.51
19|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1.|01 0212-02 |grubosci 15 cm- podbetonu
1
[22.74+13.33+5.44]*0.15 m3 6.23
RAZEM 6.23
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./108-11 odl.do 1 km
1
0.46+0.88+3.33*0.06+11.15*0.12+123.96*0.03+41.51*0.3 m3 19.05
RAZEM 19.05
21/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.1./108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
19.05 m3 19.05
RAZEM 19.05
22| 1-1 Koszt wysypiska-gruz m3
d.1.
1
19.05 m3 19.05
RAZEM 19.05
1.2 Roboty murowe
23/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- | m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych IPE 120
2
1.5*3+4*1.2*3 m 18.90
RAZEM 18.90
24/KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w otw.
d.1./1017-15 metalu
2
12*4 otw. 48.00
RAZEM 48.00
25|KNR 4-03 |Osadzanie SCIAGOW METALOWYCH DLA NADPROZY metalowych o |szt.
d.1./1016-09 $r. do 15 mm w UPRZEDNIO WYKONANYCH OTWORACH WRAZ Z
2 NAKRETKAMI | PODKEADKAMI
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
26/KNR 4-01 |Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek bez wzgledu narodzaj |m
d.1./703-3 belki - stalowe
2
1.5*3+4*1.2*3 m 18.90
RAZEM 18.90
27/KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowa podciagéw |t
d.1./919-2 stalowych na murach
2
11.2*18.9*0.001 t 0.212
RAZEM 0.212
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28/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel- wewnetrzne i ze- Szt.
d.1.|0322-02 wnetrzne-ZETKI
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/ KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, karbowane o $r.120 mm - |m?
d.1.|0122-02 LEZAKI
2
0.8 m?2 0.80
RAZEM 0.80
31|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2
0.9*0.8*0.38+2.35*2.31*0.51-0.9*1.25*0.51 m3 247
RAZEM 2.47
32|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- | m?
d.1./0306-02 wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
2
0.25*2.05 m?2 0.51
RAZEM 0.51
33|KNR 2-02 |Obud.belek i podciagéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn. le- | m?2
d.1./2004-07 zak wentylacyjny dwuwarstw.55-02
2
1.0*[0.2+0.2] m?2 0.40
RAZEM 0.40
34/KNR 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa- pod $cianki | m?
d.1.|0616-01 dziatowe nowe
2
0.2*[0.8+1.83+2.48] m?2 1.02
RAZEM 1.02
35/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
2
2.24*[0.8+1.83+2.48]-0.8*2.0 m?2 9.85
RAZEM 9.85
36|KNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.w tazienkach do  |m?
d.1.|0120-02 wysokosci 30cm od posadzki
2
0.3*[0.8+1.83+2.48] m?2 1.53
RAZEM 1.53
13 Stolarka okienna
37|KNR 0-19 |Okna z tworzyw sztucznych uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- | m?2
d.1.|IGM 1023-9 |dzielne o powierzchni do 2.0 m2- z nawiewnikami
3
0.9%1.25*3 m?2 3.375
RAZEM 3.375
38|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?
d.1./1023-04 ponad 1.0 m2
3
1.2*1.75 m? 2.10
RAZEM 2.10
39|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych postforming wewnetrznych m
d.1./302-7
3
0.9*3+1.2 m 3.900
RAZEM 3.900
14 Stolarka drzwiowa- montaz nowej
40|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m?2
d.1./1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone- wyposazone we wziernik oraz dwa
4 zamki patentowe z kompletem oku¢- wejscie od strony korytarza
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
41/KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dladrzwi |szt.
d.1./1016-02 zewnetrznych od korytarza wbudowane w nowym otworze zewnetrzne
4
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
42|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do |m?2
d.1./1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykornczone
4
0.8*2.0 m? 1.60
RAZEM 1.60
43|KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dladrzwi |szt.
d.1./1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do |m?2
d.1./1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone WC Z KRATKA WENTYLACYJINA
4
0.8*2.0 m? 1.60
RAZEM 1.60
45/KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dladrzwi |szt.
d.1./1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian LAZIENKO-
4 WE
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Posadzki
46|KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
5
41.45*0.15 m3 6.22
RAZEM 6.22
47/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3
d.1./1101-01 na samochodzie. B7,5
5|z.sz.5.4.
9913
41.45*0.1 m3 4.15
RAZEM 4.15
48|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- | m?
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- typ 040 gr 10cm
5
41.45 m2 41.45
RAZEM 41.45
49|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- | m?
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- typ 040 gr 5cm uktadana mijan-
5 kowo wzgledem spodniej warstwy
41.45 m2 41.45
RAZEM 41.45
50|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
5 Krotnos¢ = 2
41.45 m2 41.45
RAZEM 41.45
51/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.1./1102-01 mm zatarte na ostro
5
41.45 m2 41.45
RAZEM 41.45
52|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub | m?2
d.1./1102-03 potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
5 Krotnos¢ = 3
41.45 m2 41.45
RAZEM 41.45
53|Uzupetnie- | Gruntowanie powierzchni poziomych m?2
d.1.|nie do KNR
5/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
41.45 m2 41.450
RAZEM 41.450
54/KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSmami do izolacji przeciwwod- |m
d.1./0638-01 nej szerokos$ci 250mm
5
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1.83*2+2.36*2 m 8.38
RAZEM 8.38
55/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wo- | m?2
d.1.|0640-03 dy bez ci$nienia - uszczelnienie masa zabezpieczajaca przeptyw wody
5
4.2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
56|Uzupetnie- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejo- | m?2
d.1.|nie do KNR |wych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
5/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
2.3+4.2+2.0*2.48 m?2 11.460
RAZEM 11.460
57|Uzupetnie- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni  |m
d.1.|nie do KNR [do 10 m2
5/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2809-1
1.9+2.48+1.83*2+1.16*2+2.36*2 m 15.080
RAZEM 15.080
58/ KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych na podktadzie z flizeliny razem z cokolikami | m?
d.1.|1205-09 plastykowymi
5
13.2+21.75-2.0*2.48 m? 29.99
RAZEM 29.99
1.6 Wykonczenie $cian i sufitow
59/KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podifoza m?2
d.1./829-1
6
1.6*[2.5+0.7]+2.0*[2.5*2+1.83+1.65]-0.8*2.0 m?2 20.480
RAZEM 20.480
60|Uzupetnie- | Gruntowanie powierzchni pionowych POD PLYTKI m?2
d.1.|nie do KNR
6|2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
20.48 m?2 20.480
RAZEM 20.480
61/ KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwykta, wym.ptytek 20x20 cm- LA- |m?
d.1./829-6 ZIENKI i FARTUCHY
6
20.48 m?2 20.480
RAZEM 20.480
62/KNR 0-29 |lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami do izolacji przeciwwodnejim
d.1.|0639-01 szer. 250mm
6
2.0*7 m 14.00
RAZEM 14.00
63/ KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wo- |m?
d.1.|0641-03 dy bez ci$nienia - uszczelnienie masa zabezpieczajaca przeptyw wody
6
20.48 m?2 20.48
RAZEM 20.48
64/ KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?
d.1./0803-03
6
2.67*[3.41+3.6+3.8+3.6]+0.59*[2.5*2+1.65+1.85]+2.54*[0.75*2+6.75+5.01+ | m? 95.16
4.6+4.5]-1.6*[2.5+0.7]
RAZEM 95.16
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65/KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m
d.1./0708-01 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm- W MIEJSCACH ROZEBRA-
6 NYCH SCIANEK | OSCIEZY
2.54*3 m 7.62
RAZEM 7.62
66/ KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m
d.1./0708-02 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm W MIEJSCACH ROZEBRA-
6 NYCH SCIANEK | OSCIEZACH
0.9+2.0*2+2.0 m 6.90
RAZEM 6.90
67/KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m
d.1./0708-03 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 40 cm W MIEJSCACH ROZEBRA-
6 NYCH SCIANEK | OSCIEZACH
[0.9+1.25*2]*3 m 10.20
RAZEM 10.20
68/ KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wy- |m?
d.1./815-4 lewanych, 2-warstwowe NA TYNKACH- bez ptytek $ciennych
6
95.16 m?2 95.160
RAZEM 95.160
69| Uzupetnie- |Gruntowanie powierzchni pionowych SCIANY CALOSC BEZ OKLADZIN  |m?
d.1.|nie do KNR |SCIENNYCH
6|2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
95.16 m?2 95.160
RAZEM 95.160
70|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor podtozy gipso- |m?
d.1.|1505-3 wych (powierzchnie wewn.)
6
95.16 m?2 95.160
RAZEM 95.160
71|Uzupetnie- | Gruntowanie powierzchni poziomych- CALOSC SUFITOW m?2
d.1.|nie do KNR
6|2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
41.45 m? 41.450
RAZEM 41.450
72|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-| m?2
d.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych- CALOSC SUFITOW
6
41.45 m? 41.45
RAZEM 41.45
73/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?
d.1./1204-01 sufitow
6
41.45 m? 41.45
RAZEM 41.45
1.7 Roboty elewacyjne
74/KNR 0-23  |Przygotowanie podtoza pod tynk zewnetrzny oczyszczenie mechanicznei  |m?
d.1./2611-01 zmycie
7
2.35*2.31+0.8*1.0 m?2 6.23
RAZEM 6.23
75/KNR 0-23  |Przygotowanie podtoza pod tynk zewnetrzny - oczyszczenie mechaniczne i |m?
d.1./2611-01 zmycie- o$cieza
7
0.2*[1.75*2+1.2+0.9*3+1.25%6] m?2 2.98
RAZEM 2.98
76/KNR 0-23  |Przygotowanie podtoza pod tynk zewnetrzny - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.|2611-02 emulsja- $ciany
7
6.23 m?2 6.23
RAZEM 6.23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77/KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod tynk zewnetrzny - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./2611-02 emulsjg - oscieza
7
2.98 m?2 2.98
RAZEM 2.98
78/ KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykie 11l kategorii |m?2
d.1./1001-01
7
6.23 m?2 6.23
RAZEM 6.23
79|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na osciezacho | m?
d.1./02 0904-03 |szerokosci do 30 cm - wykonanie na powierzchni do 5 m2
7|z.82.5.7.
9911-03
2.98 m?2 2.98
RAZEM 2.98
80|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi PARAPETOW YMI ZEWNETRZNYMI m?2
d.1.|1002-02 szkliwionymi
7
0.35*[1.2+0.9*3] m?2 1.37
RAZEM 1.37
81|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn- | m?2
d.1./1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania- OSCIEZA i SCIANY kolor BIALY
7
2.98+6.23 m?2 9.21
RAZEM 9.21
82|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1.|0925-01
7
1.2*1.75*2+0.9*1.25*3*2+0.8*2.0*4+0.9*2.0 m?2 19.15
RAZEM 19.15
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