INFORMACJA O PLANIE BiOZ

Inwestor: Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrza nskim
Nowogréd Bobrza nski ul. Stowackiego 11

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Miejscowos¢ : Nowogrdod Bobrza nski
Ul. Dabrowskiego 16/2 , dz. nr 1540/7 , obr eb
0002 - Nowogrod Bobrza nAski

Sporzgdzit mgr in z. arch. Anna Kulawi nska
ul. Ztotej Rybki 4
65-001 zielona Gora




1.

2.

3.

a)

ZAKRES ROBOT CALO SCI INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje czesciowg przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W
mieszkaniu zostanie wykonana tazienka.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Dzialka przeznaczona pod inwestycje jest uzbrojona i zabudowana.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU ST WARZAJACE
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

drogi dojazdowe , miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego,

b) miejsce skladowania materiatow,
C) miejsce sktadowania odpadow,
d) place produkcji pomocniczej, tj. miejsca przygotowywania zapraw klejowych.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
L.p. | Przewidywane Rodzaj zagro zen |Miejsce wystepo- |Czas wyst epo-
zagro zenia wania zagro zenia |wania zagro zenia
1. |Roboty wykonywane przy Wszystkie mozliwe | Zasieg pracy sprzetu] W trakcie
uzyciu sprzetu kolizje pracownikdw uzytkowania
zmechanizowanego badz ze sprzetem. ktéregokolwiek
pomocniczego, a w sprzetu na terenie
szczegolnosci praca: budowy.
a) koparek,
b) tadowarek,
c) srodkow transportu
wewnetrznego i
zewnetrznego
2. | Sktadowanie materiatow | Mozliwosé Miejsce sktadowania | Okres sktadowania
odpadow, w tym réwniez| wywrdcenia, materiatow. na terenie budowy.
materiatlow i odpadéw | zsuniecia
niebezpiecznych lub rozsuniecia
sie skladowanych
materiatow.
5. INSTRUKTAZ BHP PRACOWNIKOW DO PRACY PRZY ROBOTACH

NIEBEZPIECZNYCH

Podstawowymi warunkami

szczegolnie niebezpiecznych sa;

przed rozpoczeciem tych robét. Udziat

dopuszczenia pracownika do pracy przy robotach

a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do okreslonej pracy,

b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,

c) odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
odnotowanego w dzienniku szkolen stanowiskowych.

d) odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegolnie niebezpiecznych przeprowadzany
bedzie przy udziale Kierownika Budowy oraz zaktadowego Specjalisty ds. BHP bezposrednio

w tym szkoleniu bra¢ bedg wszyscy pracownicy

uczestniczacy przy tych robotach. Szkolenie to obejmowac bedzie w szczegdlnosci:




a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) zasady stosowania przez pracownikbw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

6. SPOSOBY WYDZIELANIA MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BU DOWLANYCH

NIEBEZPIECZNYCH.

Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietli¢ stosownie do rodzaju zagrozenia,
ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, W uzasadnionych przypadkach
nalezy stosowac wszystkie powyzsze srodki. Ponadto nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
tablice informacyjno — ostrzegawczg o sposobie pracy w strefie niebezpieczne;j.

NIEBEZPIECZNE MATERIALY | WYROBY NA TERENIE BUDOWY.

W przypadku przechowywania i przemieszczania materialtbw i substanciji
niebezpiecznych nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen producentéw tych
materiatdw, a takze nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne ,
wymagane odrebnymi przepisami w zakresie BHP, srodkami ostroznosci.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.
W trakcie realizacji calosci zadania nalezy stosowac¢ wszystkie dostepne srodki , w

tym:

a) plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen,

b) tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej
widocznych i odpowiednio oswietlonych,

C) rozmieszczenie gasnic oraz innych $rodkow gasniczych w miejscach
ogolnodostepnych wraz z odpowiednim oznakowaniem,

d) utrzymanie w czystosci wszystkich drég ewakuacyjnych przewidzianych w planie
ewakuacji,

e) stata kontrola w zakresie BHP, w trakcie realizacji wszystkich poszczegdélnych
zadanh inwestycji, przez nadzér bezposredni oraz zakladowego Specijaliste ds.
BHP

f) zaopatrzenie budowy w Apteczke Pierwszej Pomocy

Q) w przypadku w warunkach szczegolnie niebezpiecznych nalezy stosowac sie do

odrebnych przepiséw w zakresie BHP, ktére okreslajg wymagania szczegotowe.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn i urzadzeh technicznych przechowywane beda na budowie w biurze Kierownika
Budowy, a dostep do tych dokumentéw jest mozliwy tylko za zgodg Kierownika Budowy.

W sktad tej dokumentaciji zalicza sie:

a) Dziennik budowy,

b) Kompletng dokumentacje techniczng obejmujacg catos¢ inwestycji,

c) Dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR) wszystkich uzytkowanych na placu
budowy urzadzen, sprzetu zmechanizowanego oraz pomochiczego,

d) Aktualne pomiary elektryczne dotyczace sprawnosci zabezpieczen uzytkowanych

urzadzen  elektrycznych  (elektryczne  szafki  budowlane,  betoniarki,
elektronarzedzia itp.)

e) Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania urzadzen technicznych
przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT) , jezeli potwierdzenie to jest wymagane
odrebnymi przepisami lub okreslone jest w DTR.

f) Aprobaty techniczne ITB, Atesty PZH, Swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatbw uzytych do
realizacji tej inwestyciji.






