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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Budynek mieszkalny Nowogréd Dabrowskiego 16 - roboty budowlane- LAZIENKA
1 Pietro
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1.|0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej PO OSADZENIU NADPROZY
1
0.27*0.35*2.8 m3 0.26
RAZEM 0.26
2|KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla wentylacji grawitacyjnejw | otw.
d.1.|0205-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg. z otynkowaniem
1
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie m3
d.1.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.27*0.9*2.1*2 m3 1.02
RAZEM 1.02
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./108-11 odl.do 1 km
1
0.26+1.02 m3 1.28
RAZEM 1.28
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.1./108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
6| 1-1 Koszt wysypiska-gruz m3
d.1.
1
1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
1.2 Roboty murowe
7|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200 mm
2
2.5*2 m 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w otw.
d.1./1017-15 metalu
2
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
9/KNR 4-03 |Osadzanie SCIAGOW METALOWYCH DLA NADPROZY metalowych o |szt.
d.1./1016-09 $r. do 15 mm w UPRZEDNIO WYKONANYCH OTWORACH WRAZ Z
2 NAKRETKAMI | PODKLADKAMI
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 4-01 |Obmurowanie koncow belek- 4 warstwy cegiet szt
d.1.|317-6
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 4-01 |Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez wzgledu na |m
d.1.|703-3 rodzaj belki - stalowe
2
2.5*2 m 5.00
RAZEM 5.00
12|KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowa podciagéw |t
d.1./919-2 stalowych na murach
2
2.5*2*26.3*0.001 t 0.132
RAZEM 0.132
13/KNR 2-02 | Obud.belek pionéw kanalizacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.1./2004-07 metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02
2
[0.2+0.2]*2.7 m? 1.08
RAZEM 1.08
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14|KNR 2-02 |lIzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa- pod $cianki | m?2
d.1.|0616-01 dziatowe nowe
2
0.2*[2.35+1.49] m?2 0.77
RAZEM 0.77
15/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  |m2
d.1./02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 12cm
2
2.4*[2.35+1.49] m?2 9.22
RAZEM 9.22
16/KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.w tazienkach do  |m2
d.1.|0120-02 wysokosci 30cm od posadzki
2
0.3*[2.35+1.49] m2 1.15
RAZEM 1.15
13 Stolarka drzwiowa- montaz nowej
17/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do |m?
d.1./1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone WC Z KRATKA WENTYLACYJINA
3
0.8*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
18/KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi |szt.
d.1./1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian £tAZIENKO-
3 WE
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Posadzki
19/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 2x podpo- | m?
d.1.|0607-01 sadzkowe
4 Krotnos¢ = 2
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
20/KNR 4-01 |Przybicie do podtég ptyt OSB SREDNIA GRUBOSC25mm - POD ULOZE- |m2
d.1./0820-03 NIE PLYTEK | WYKLADZINY
4
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
21|Uzupetnie- | Gruntowanie powierzchni poziomych m?2
d.1.|nie do KNR
4/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
22/KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSmami do izolacji przeciwwod- |m
d.1./0638-01 nej szerokos$ci 250mm
4
2*2.35+2*1.37 m 7.44
RAZEM 7.44
23|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wo- | m?2
d.1./0640-03 dy bez ci$nienia - uszczelnienie masa zabezpieczajaca przeptyw wody
4
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
24|Uzupetnie- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejo- | m?
d.1.|nie do KNR |wych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
4/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
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25|Uzupetnie- | Cokoliki z ptytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni  |m
d.1.|nie do KNR [do 10 m2
4/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2809-1
[2.35+1.37]*2-0.9 m 6.540
RAZEM 6.540
26|Uzupetnie- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejo- | m?2
d.1.|nie do KNR |wych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm-
4/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
15 Wykonczenie $cian i sufitow
27/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
d.1./829-1
5
2.0*2*[2.35+1.37]-0.8*2.0 m?2 13.280
RAZEM 13.280
28|Uzupetnie- | Gruntowanie powierzchni pionowych POD PLYTKI m?2
d.1.|nie do KNR
5/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
13.28 m?2 13.280
RAZEM 13.280
29/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwykta, wym.ptytek 20x20 cm- LA- | m?
d.1./829-6 ZIENKI
5
13.28 m?2 13.280
RAZEM 13.280
30|KNR 0-29 |lIzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami do izolacji przeciwwodnej|m
d.1.|0639-01 szer. 250mm
5
2.0*4 m 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wo- |m?2
d.1.|0641-03 dy bez ci$nienia - uszczelnienie masa zabezpieczajaca przeptyw wody
5
18.08 m?2 18.08
RAZEM 18.08
32|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.1.|0803-03
5
1.2%2.2%2+2.72*[2.47+1.49] m?2 16.05
RAZEM 16.05
33|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-  |m
d.1./0708-02 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm W MIEJSCACH ROZEBRA-
5 NYCH SCIANEK | OSCIEZACH
2.0*4+0.8*2.0 m 9.60
RAZEM 9.60
34|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wy- |m?2
d.1./815-4 lewanych, 2-warstwowe NA TYNKACH- bez ptytek $ciennych
5
0.7*2*[1.37+2.35]+2.72*[2.47+1.49] m?2 15.979
RAZEM 15.979
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35|Uzupetnie-  |Gruntowanie powierzchni pionowych SCIANY CALOSC BEZ OKEADZIN  |m?
d.1.|nie do KNR |SCIENNYCH
5/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
15.979 m? 15.979
RAZEM 15.979
36|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor podtozy gipso- |m?2
d.1.|1505-3 wych (powierzchnie wewn.)
5
15.979 m? 15.979
RAZEM 15.979
37|Uzupelnie-  |Gruntowanie powierzchni poziomych- CALOSC SUFITOW m2
d.1.|nie do KNR
5/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
38/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-| m?2
d.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych- CALOSC SUFITOW
5
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
39|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?
d.1./1204-01 sufitow-PIWNICA, PARTER, | PIETRO,
5
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
40|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1.|0925-01
5
0.98*2.02*2 m?2 3.96
RAZEM 3.96
41/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1013-01
5
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
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