Opis techniczny
i;rPsdstawé opracowania,

' Zlecenie inwestora.
- Obowigzujace normy i przepisy.

2.Zakres opracowania..

Niniejsze omar‘ov:fanie obejmuje projekt instalacji ‘xfewngtrznej “lektr},fczne‘ BUDYNEK MESZI‘LALNY -
WIELORODZINNY NOWOGROD BOBRZANSKI; UL DABROWSKIEGO 16/2 '

3.Opis "nmwkmwanvch robﬁt,

Zasilanie

|
M T vt

Linic WLZ PLZ\JWU cini YLYZOSX6I“ m2 Vv’}"prGW&\A21v z 1at1us.gqv\d vabh\./:y hCZﬂ1kOV\7\«j na yﬁuu;au Linic
wykona¢ w ukladzie TN-S podziatu przewodu z PEN na PE i N dokonac przy. tablicy licznikowej punkt
pod21ah1 uziemié warto$é uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 300hm.

‘Rozdznelmca :

Rozd21elmce TO zaprq;ektowano jako wtynkowa przeznaczona pod montaz aparatury rzedowej..
‘v’y }a&nik lowny -
Wylgeznik gléwny znadeJe 5163 W rozd21eln10y TO

Instalacja ogolna

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych zostata zapro;ektowana przewodami typu YDYzo 3 x 1,5 mm2 3
- x 25 mm2, 4 x 1,5 mm2 ukfadanymi w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo nalezy stosowaé
osprzet o IP 44. Wylaczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2-1:5m_ od posadzki natomiast gniazda
wtykowe na wysokosci (.3 m. W poquzczemu tazienki gm-a.zdw wtykowp mstalowac na Wymkmm LS5m

od posadzk1

Ochrona przepigciowa ~ R Lt

) \

W rozdzielnicy TO zaprojektowano ochfonnik typu B+C

4.Cchirona od por azefi.
Ochrong przed dotyklem bezposrednlm w sieciach nn zapewnia izolacja urzadzen i przewodow
Jako ochron(; przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie napigcia. Aparatami
_Wykonawczyml Wquczema sg wkitadki bezpiecznikowe 1 wyiqcznlkl instalacyjne. Dodatkowo
ochrone uzupe}mono 0 Wyiqczn1k1 réznicowo-pradowe.

5.Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa budynku zostata zaprojektowana zwodami poziomymi niskimi z preta Fe/Zn
O8mm. Przewody odprowadzaja}ce nalezy wykonaé z preta” ocynkc)wanego Fe/ZN fi 8 mm na
uchwytach. Instalacje ‘odgromows nalezy polaczy¢ z uZiomem fundamentowym obiektu. Zwody
pionowe prowadzi¢ po elewacji. Wszystkie elementy metalowe zamocowane na dachu taczyé
z instalacig odgromows. Do ochrony wentylacu zanrmektowano 1gl;ce odgmmowe nalezy nimi



chroni¢ W/W urzadzenia. Dopuszcza sie Wykorzystame 1stmejqceg0 uziomu ﬁmdamentowego pod -
warunkiem iz spetnia on wymagania maksymalnej rezystancji na poziomie 10ohm. Jezeh okaze si¢
ze jest uiacze 3 naxezy zastosowad uziomy miejscowe szpitkowe.

5. Uwagl koncowe o

Wszystkle prace nalezy wykonac zgodme z oboquuja,cyml przeplsam1 budowy

i eksploata031 urzadzen elektrycznych. -

PO zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzm badama obejmche ogk;dzmy i pomlary
ZgOufue Z N-IEC 60364-6-61 ,,1113’[413@;5 IELEI&tl_ybAuU w obiektach UudUWmﬂyuL'
Sprawdzame odbiorcze”. R : C ‘

~

do odbloru Wykonawca winien przedstaww dokumentdqt; powykonawczq oraz komplet '

‘ protoko%ow pomiaréw. C oy

6. vaaz nOrm Wed!ug ktorvch nalezv kaonac mstalacle,

PEN-EEC 60364 - Instalaqe elektryczne W oblektach budowlanych Norma Vweloarkuszowa

N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obxek*ach budowlanych Instalacje elektryczne

W ob1ektach m1eszkalnych

™
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