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Opis techniczny
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest czesciowa przebudowa budynku mieszkalnego —
wielorodzinnego.

1.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest m. Nowogrod Bobrzanski na dz. nr 1540/7 przy ul.
Dabrowskiego 16, nr lokalu 2.

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziaiki

Dzialka jest uzbrojona i zabudowana. Na dzialce znajduje sie budynek mieszkalny -
wielorodzinny. Przylacza istniejgce . Wjazd na dzialke - istniejacy. Miejsce
gromadzenia odpadéw statych — bez zmian - istniejgca ostona smietnikowa .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Budynek pozostaje bez zmian w swoim obrysie zewnetrznym
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3.1.  Uzbrojenie terenu - istnie] gce

4. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy - 68,60m?

5. Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania terenu.
6. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zasieg oddziatywania w granicach wiasnej dziaiki.

8.Dostep do budynku dla os6b niepethosprawnych — nie dotyczy

9. Obszar oddziatywania obiektu - w obrebie wlasnej dziatki Inwestora nr 1540/6

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 , poz.69 z p6zniejszymi zmianami) i Prawo
Budowlane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. Zm.)



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — cze$ciowa przebudowa
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

ZAKRES PRAC OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

PIETRO:

- zmiana aranzacji wnetrz : doprojektowuje sie nowa tazienke dla jednego lokalu
Zlokalizowanego na pietrze — rys. nr 2

- wyburzenie czesci $cian — wejscie do tazienki oraz przejscie z pom. 1.3 do 1.5 —
rys. nr 2

- montaz nadproza stalowego z 2xIPE200 — pom. nr 1.3/1.5

- montaz drzwi do tazienki i pom. nr 1.5 o wym. 80/200 — szt. 2

- budowa scianek dziatowych na szkielecie stalowym — tazienka pom. nr 1.4

- prace instalacyjne elektryczne oraz sanitarne opisane w czesci branzowej

- uzupenianie ubytkow w tynkach

- szpachlowanie nowych $cianek dziatowych

- uktadanie ptytek w obrebie projektowanej tazienki

- uktadanie paneli

- wymiana okna na klatce schodowej + montaz parapetow

- wykonanie kratek wentylacyjnych typu ,Z” — szt. 2

- malowanie wszystkich pomieszczeh na pietrze

- w dole istn. drzwi wejsciowych z korytarza do mieszkania zamontowa¢ kratke
nawiewng o powierzchni Smin=400cm?.

- w pom. nr 1.2 zamontowac¢ czujnik gazu oraz czadu

- wykonanie instalacji odgromowej przedmiotowego budynku wg wytycznych w
czesci elektrycznej projektu

- obudowa rur kanalizacyjnych — patrz czesc sanitarna projektu

2. Przeznaczenie i program u zytkowy

Budynek mieszkalny - wielorodzinny.

Budynek czesciowo podpiwniczony — pom. techniczne.

Na parterze budynku znajdujg sie jeden lokal mieszalny oraz klatka schodowa z
wejsciem do piwnicy .

Na pietrze znajduje sie jeden lokal mieszkalny(objety opracowaniem) + KI.
schodowa z wejsciem na poddasze . Poddasze nieuzytkowe.

3. Rozbiorki
Rozbiorki obejmowac beds :
- fragmenty scian zaznaczone na rysunkach

- demontaz okna na kl. schodowej - pietro
- demontaz drzwi — pietro

3.2.1. Wskazniki techniczne

- Dlugos¢ elewacji frontowej -6,70m

- Szerokosc¢ -9,02mi 10,76m
- Powierzchnia uzytkowa — lokal nr 2 obj. oprac. - 51,90 m?

- Kubatura — lokal nr 2 obj. oprac. - 141,00m®

- liczba kondygnacji - 2 nadziemne i podpiwniczenie



4. Forma architektoniczna

Budynek czesciowo podpiwniczony , dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Obiekt w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym, kryty
blachodachowka.

Bryta budynku nawigzuje do tradycyjnej architektury budynkéw znajdujacych sie w
sagsiedztwie - pozostaje bez zmian.

4.2.1. Rodzaje instalacji

« Instalacje sanitarne
- Instalacja wodociggowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Instalacje elektryczne
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja oswietleniowa
- Instalacja sity

5. Dane konstrukcyjno — materialowe

5.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek murowany w technologii tradycyjnej o uktadzie $cian nosnych
poprzecznych . Stropy drewniane nad parterem oraz nad pietrem . Nad piwnicg
stropy odcinkowe — ceramiczne. Schody do piwnicy ceglane. Schody miedzy
parterem a pietrem drewniane — zabiegowe. Wiezba dachowa drewniana krokwiowo

— ptatwiowa.

5.2. Zastosowane schematy statyczne

- Nadproza stalowe — schemat belki jednoprzestowej
- fawa fundamentowa — ceglana - istniejgca

5.3. Zalozenia przyj ete do oblicze n

PN-EN 1990:2004 — Ap2:2010

Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 — Ap1:2010

Eurokod 1 - Odzialywania na konstrukcje —
cze$¢ 1-1: oddzialywania ogolne — ciezar
objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 — Ap1:2010
(strefa l)

Eurokod 1 - Odzialywania na konstrukcje —
czes$¢ 1-3: oddzialywania ogolne — obcigzenie
shiegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 — Ap2:2010
(strefa ll)

Eurokod 1 - Odzialywania na konstrukcje —
czesc 1-4: oddzialywania  ogo6lne  —
oddzialywania wiatru

PN-EN 1991-1-6:2007 — Ap1:2010

Eurokod 1 — Odzialywania na konstrukcje —
czesé 1-6: oddziatywania ogolne -
oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukciji

PN-EN 1992-1-1:2008 — Ap1:2010

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu
—czes¢ 1-1: reguly ogdlne i reguty dla budynkow




PN-EN 1993-1-1:2006 — Ap1:2010

Eurokod 3 — Projektowanie  konstrukciji
stalowych — czes¢ 1-1: reguly ogdlne i reguly dla
budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010

Eurokod 5 — Projektowanie  konstrukciji
drewnianych — cze$¢ 1-1: postanowienia ogolne
— reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkdéw

PN-EN 1996-1-1:2010 — Ap1:2010 | Eurokod 6 — Projektowanie  konstrukcji
murowych — cze$¢ 1-1: reguly ogdlne dla
zbrojonych [ niezbrojonych konstrukcji
murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 — Ap1:2010 | Eurokod 6 — Projektowanie  konstrukcji

murowych — czes¢ 1-2: wymagania projektowe,
dobdr materiatow i wykonanie murow

PN-EN 1997-1:2008 AC:2010
(strefa )

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne -

czes$¢ 1-1: zasady ogdlne

5.4. Podstawowe wyniki oblicze

- nadproza stalowe — naprezenia

5.5. Kategoria geotechniczna

n
- 8,8 MPa<10,4MPa

Charakter warunkéw geotechnicznych podioza i rodzaj projektowanego obiektu
pozwalajg na ich zaliczenie od | kategorii geotechniczne;j.

6. Elementy konstrukcii

6.1. Fundamenty — istn.

6.2.  Sciany

- Sciany grubosci 12 cm — systemowe na szkielecie stalowym wykonczone ptytami
gk. zielone — wypetnione weilng mineralna.
- Przemurowania wykonac z cegly petnej klasy. 15 na zaprawie cem. — wap. 8MPa.

6.3. Nadpro za

Nadproza zaprojektowano z belek stalowych IPE200.

6.4. Stropy — istn. drewniane nad parterem

6.5. Schody drewniane

6.6. Wiezba dachowa - drewniana istn. — po remoncie

7. Elementy architektury

7.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

- I1zolacja pozioma na scianach fundamentowych - istniejaca

- 1zolacja pozioma podtdg:
- 2x folia budowlany
- 1zolacja dachu istn.

- folia paroprzepuszczalna

- folia paroszczelna




7.2. Izolacje cieplne i akustyczne

- Izolacja cieplna podtdg na gruncie — istn.
- Izolacja dachu - istn.

7.3. Stolarka

Stolarka okienna (okno do wymiany na kl. schodowej — pietro) z profili PVC —
pozostate okna po wymianie — istn.

Stolarka drzwiowa (drzwi do fazienki i pokoju ) drzwi plycinowe o szkielecie
drewnianym — standardowe.

7.4. Parapety — okno na kl. schodowej - pietro

- Parapety wewnetrzne — drewniane lub z ptyt postforming

- Parapety zewnetrzne — z ptytek podokiennych

7.5. Podtogi, posadzki

» strop nad parterem
- terakota/panele - lcm
- istn. strop drewniany

UWAGA: Prace w pom. mokrych wykonywa¢ na ptycie OSB gr 2,5 cm wg.
technologii CERESIT PRO lub innej rownowaznej
7.6. Tynki i okladziny wewn etrzne

- Sciany i stropy — istn.
- W fazienkach glazura do wys. 2,0 m
- przy punktach wodnych — ,fartuch ,z glazury”

7.7. Tynki i okladziny zewn etrzne — bez zmian

7.8. Malowanie

- Pomieszczenia — malowane farbg emulsyjng

7.10. Obrobki blacharskie — istn.
7.11.Pokrycie dachu

- Blachodachowka — istn.
7.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe malowac:

- 1 x farba podktadowa antykorozyjna

- 2 X emalia ftalowa ogo6lnego stosowania lub 2 x emalia chlorokauczukowa
0goInego stosowania

Grubos¢ powtoki minimum 120um



9. Charakterystyka obiektu budowlanego na  $rodowisko

9.1. Zaopatrzenie w wod e i odprowadzenie s$ciekow

Zapotrzebowanie w wode oraz odpowiednia ilo$¢ odprowadzanych sciekow
jak dla matych budynkéw mieszkalnych , wielorodzinnych

9.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych , pytowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ma on emisje zanieczyszczen nie
wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. W mieszkaniach
znajdujg sie piece kaflowe na paliwo ekologiczne.

9.3. Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki
na odpady znajdujg sie na zewnatrz budynku .

9.4. Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt realizowany jako budynek mieszkalno , wielorodzinny z projektowanym jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej emisji
hatasow i wibracji.

9.5. Wplyw na istniej acy drzewostan , powierzchni e ziemi, gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakioceh w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi , gleby , wod powierzchniowych i podziemnych.

10.0 Warunki ochrony przeciwpo zarowej
10. 1 Obowiazujace przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.

1137 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych

i terendw (Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.

U. 2009 nr 124, poz. 1030)

PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”
PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”
PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomédw ochrony dla urzadzen piorunochronnych”
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogolne
i klasyfikacja”



10.2 Powierzchnia zabudowy , wysoko $¢, liczba kondygnacji

- Dlugos¢ elewaciji frontowej -6,70m

- Szerokosc¢ -9,02mi 10,76m
- Powierzchnia uzytkowa — lokal nr 2 obj. oprac. - 51,90 m?

- Kubatura — lokal nr 2 obj. oprac. - 141,00m?

- liczba kondygnacji - 2 nadziemne i podpiwniczenie

10.3 Odlegto sci od obiektow s asiaduj acych
- od najblizszych budynkéw -  bezposrednio /budowlane oddzielenia
przeciwpozarowe/.

10.4 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancje palne

10.5 Przewidywana g esto $¢ obci azenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla budynku sie nie okresla — obiekt zakwa-
lifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIV. WielkosS¢ gestosci obcigzenia
ogniowego - do 500,0MJ/m?.

10.6 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej
kondygnacji i w poszczegolinych pomieszczeniach

a) poziom parteru i pietra —ZL IV

10.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni
zewnetrznych — nie wystepujg

10.8 Podziat obiektu na strefy po zarowe - jedna strefa

10.9 Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i
stopie n rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla ww. parametrow, wymagana odpornos¢ pozarowa budynkéw winna
odpowiadac klasie ,D” .
Rzeczywista odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa elementow
budowlanych to:

* $ciany nosne wewnetrzne konstrukcyjne - wymagana odporno$é ogniowa
klasy REI30

* S$ciany zewnetrzne i ostonowe — odpornos¢ ogniowa klasy REI240
® Sciany dziatowe - wymagana odpornos¢ ogniowa REI30

10.10 Warunki ewakuacji , o $wietlenie awaryjne (bezpiecze nAstwa |
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio z budynku
drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej - drogami ewakuacyjnymi.



10.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych , a w
szczegodlno sci : wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroene  rgetycznej
, odgromowej

a) instalacja elektryczna wykonana z przewodoéw miedzianych

b) obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany

przy wyjsciu z budynku lub przy gidbwnym zabezpieczeniu

c) tablice rozdzielcze elektryczne nalezy odpowiednio oznakowac i opisac

d) obiekt powinien by¢é chroniony za pomocg instalacji _odgromowej —zwody
poziome niskie — proj.

e) urzadzenia elektryczne w tym instalacje elektryczne oraz instalacje odgromowe

po wykonaniu nalezy poddac¢ badaniom na rezystancije = przewodow roboczych i

skutecznos$¢ przeciwporazeniowg oraz odporno$¢ uziomow. Z badan tych

nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

10.12 Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie - nie wymaga sie
10.13 Wyposa zenie w ga $nice
- pom. mieszkalne - nie wymaga sie,

10.14 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
Hydrant w ulicy Dabrowskiego.

10.15 Drogi po zarowe
* droga dojazdowa do budynku zapewniona jest od strony wejscia do
budynku tj. od strony ul. Dgbrowskiego.
* nosnosc¢ drogi dojazdowej ok. 10 ton/os - droga asfaltowa
* szerokos¢ drogi pozarowej min. 3,5m w $wietle.
® promienie skretu - 11,0m.

11 Uwagi ko ncowe

 Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem 0s0b
uprawnionych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”

» W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

* Wszelkie zmiany uzgodnic z projektantem

* Warunki ochrony p.po z. nie sq przedmiotem opracowania. Zaleca si €
wykonanie projektu w/w warunkow.



