Analiza mo zliwo sci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto

Dane budynku

Rodzaj budynku
Budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres
Nowogrod Bobrzanski, ul. Dgbrowskiego 16/1, dz. nr 1540/7

Powierzchnia ogrzewana lokalu nr 2
A=42,70m*

Dost epne no $niki energii
wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
W poblizu budynku nie ma sieci cieptowniczej. Brak mozliwosci podigczenia do sieci.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Ogrzewanie i wentylacja
Qnne=19328,1 [KWh/roK]

Przygotowanie c.w.u.
Qwna=3408,0 [KWh/rok]

Oswietlenie
Qcne=9432,6 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie
uzytkowa
W ogrzewanie i wentylacja M przygotowanie c.w.u.

oswietlenie M urzgdzenia pomocnicze

1%

29%

11% |




Opis zaopatrzenia w energi e poréwnywalnych systemow

System podstawowy

Piece kaflowe i podgrzewacze elektryczne
wody

System alternatywny

Gruntowa pompa ciepta

Elementy skiadowe systemu

Ogrzewanie
Lp. | Nosnik energii | Zrodio ciepta | Udziat | Lp. | Nosnik energii | Zrédio ciepta | Udziat
[%] [%]
1 woda Wegiel 100% | 1 solanka + Gruntowa 100%
kamienny woda pompa
ciepla
Ciepta woda u zytkowa
Lp. | Nosnik energii | Zrodio ciepta | Udziat | Lp. | Nosnik energii | Zrédto ciepta | Udziat
[%6] [%]
1 woda wegiel 100% | 1 solanka + Gruntowa 100%
kamienny woda pompa
ciepta
Chtodzenie
Lp. | Nosnik energii | Zrodio ciepta | Udziat | Lp. | Nosnik energii | Zrddio ciepta | Udziat
[%] [%]
nie dotyczy nie dotyczy
Urzadzenia pomocnicze
Lp. | Nosnik energii | Zrodio ciepta | Udziat | Lp. | Nosnik energii | Zrodio ciepta | Udziat
[%] [%]
1 energia ogrzewanie, 92% 1 energia ogrzewanie, 32%
elektryczna pompa elektryczna pompa
obiegowa obiegowa
2 energia ciepta woda 8% 2 energia ogrzewanie , | 62%
elektryczna uzytkowa, elektryczna pompa
pompa ciepta
taduj aca
bufor
3 energia ciepta woda 6%
elektryczna uzytkowa,
pompa
taduj aca

bufor




Zapotrzebowanie na energi e porownywalnych systemow

| System podstawowy | System alternatywny

Zapotrzebowanie na energi e pierwotn g

| EP = 206,6kWh/m? rok | EP = 92,4kWh/m” rok

Zapotrzebowanie na energi @ koncow g

| EK = 127,3kWh/m” rok | EP = 47,3kWh/m” rok
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Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow

| System podstawowy

Koszty inwestycyjne

56 358,0zt 159 342,65z
186,36zH/m* 526,93zt/m?
Roczne koszty eksploatacyjne

7 212,24z 4 094,50z
23,85zt/m? 13,54zm?
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| System alternatywny




Roczna r6 znica kosztow eksploatacji (system podstawowy — syst em alternatywny)
3182,74z

Roczna r6 znica kosztow inwestycyjnych (system podstawowy — sy stem alternatywny)
102984,65z

Prosty czas zwrotu inwestycji [SPBT]
32,36 lat

Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow

| System podstawowy | System alternatywny

Roczna emisja CO,

| 52782,66 kgCO ,/rok | 37782,05 kgCO ,/rok
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Wybér systemu zaopatrzenia w energi e

Kaciot c.o. typ ENKA-MINI na paliwo state (wieloopatowy)



