Opis techniczny
" A. PROJEKT ZAGOSPODAROWARNIA TERENU .

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czééci pomieszczeft 'w budynku
przedszkola

1.4. L@E{aﬁézacﬁa

Budynek zlokalizowany jest m. Nowogréd Bobrzaniski na dz. nr 587/1 przy ul
Kosciuszki 42 .

2. istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Dziatka jest uzbrojona i zabudowana. Na dzialce znajduje sie budynek przedszkola,

plac—zabaw:—Przytacza istniejgce ——Wjazd - na -dziatke——istnigjgcy. Miejsce
gromadzenia odpadéw statych — bez zmian - istniejgca osfona smietnikowa .

3. Projektowane zagespodarowanie dziafki

Budynek pozostaje bez zmian w swoim obrysie zewnetrznym
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3.4. Uzbrojenie terenu - istniejace

4. Zestawienie powierzchni
- Powierzchnia zabudowy budynku -645,0 m?
5. Budynek przedszkola nie jest ujety w wykazie wojewodzkiej ewidencji

zabytkéw oraz nie znajduje sie na obszarze ukiadu urbanistycznego miejscowosci
Nowogréd Bobrzanski , ujetego w wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw. Budynek nie
podiega ochronie konserwatorskiej.

6. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zasieg oddziatywania w granicach wiasnej dziatki.

8.Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych - istniejgcy podjazd.
9. Obszar oddziatywania obiektu - w obrebie wiasnej dziatki Inwestora nr 597/1

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 , poz.69 z pdzniejszymi zmianami) i Prawo
Budowlane.

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2016r. poz.290 z
dn. 2016.03.08



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —~ BUDOWALNY

1. Przedmiot opracowania

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany —przebudowa czésai
pomieszczen w budynku przedszkola .

ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM
1. Wyburzenia $cian oznaczonych na rysunku w tym odtworzenie istniejacego
~ otworu drzwiowego

2. Aranzacja toalety dla dzieci — 6 latki : 3umywalki na h=65cm, jedna
umywalka dla personelu + lustro, dwie kabiny ustepowe dla dzieci do lat
Bciu, h kabiny 135 cm — systemowe, dwa pojemniki na papier toaletowy,
jeden pojemnik na reczniki papierowe, kosz na $mieci

Nowe drzwi do toalety (pom.2) 90/200

Nowe drzwi do pom. nr 1 o wym. 155/200 (90+65) wyburzenie otworu do

»w

montazu-drzwi-——-

Wpom.nr1i2 montaz os%on na grzejnlki

Wymiana gniazd w pom nr 112 - zabezpieczenia przed dzie¢mi
Wymiana tgcznikéw

Wymiana o$wietlenia — oprawy bezpieczne

Szpachlowanie

10 Malowanie - farby akrylowe, zmywalne

11. Wymiana posadzek —rys. 3

©®~No;

Zakres prac instalacyjnych zawarty zostal szczegdlowo w projektach
branzowych przedmiotowego opracowania.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek przedszkola. Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian

2.1. Wskazniki techniczne - caly budynek

o Powierzchnia uzytkowa - 625m?
wtym :
- pomieszczenia do przebudowy -73,6 m?
- Kubatura -2700,0 m®
- Dtugos$¢ budynku -41,0m

Przedmiotowe pomieszczenia objete opracowaniem

- Dlugosé -12,42m

- Szerokosé - 7,44m

- Wysoko$¢ pomieszczen -2,85m

- Powierzchnia uzytkowa - 73,56m?
- Kubatura -210,00m®

3. Forma architektoniczna ,
Budynek uzytecznosci publicznej . Obiekt wolnostojacy , jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony . '
Obiekt w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym




3.1.Rodzaje Eﬁséaﬁacﬁé

s [nstalacje sanitarne

- Instalacja- wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o. - ogrzewanie istniejgce

- wentylacja meéchaniczna nawiewno - wywiewna

e Instalacje elekiryczne
- Instalacja gniazd wiykowych
- Instalacja oSwietleniowa
- instalacja sity
- instalacja odgromowa

4. Dane konstrukcvino — materiafowe

4.1. Ukfad konstrukeyiny

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty 2elbetowe , Stropy z piyt
kanatowych. Nadproza prefabrykowane systemowe i Zelbetowe wylewane na
budowie. Dach w konstrukcji drewnianej

4.2. Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja budynku nie ulega zmianie.

4.3, ZaloZenia przyjete do obliczen — nie dotyczy
4.4, Podstawowe wyniki obliczefi- nie dotyczy
4.5. Kategoria geotechniczna - nie dotyczy

§. Elementy konstrukcii

5.1. Fundamenty — istn.

5.2. Sciany

- Istniejgce $ciany — cegta peina na zaprawie cem. wapiennej

- Projektowane $cianki kabin - systemowe PVC na szkielecie stalowym
5.3. Nadproza - istn. projekiowane drzwi wejSciowe na sale do odiworzenia
5.4. Stropy — istn.

5.5. Wiezba dachowa ~ istniejgca: drewniana

6. Elementy architekiury

7.1. lzolacje przeciwwilgociowe - istniejace

7.2. lzolacje ciepine i akustyczne- istniejace



7.2. Stolarka

Stofarka okienna - istniejaca )
Stolarka -drzwiowa: : S
- drzwi do fazienki - plycinowe o szkielecie drewnianym - standardowe

(systemowe) z nawiewem . A

Przed zamdwieniem drzwi u producenta - nalezy kazdorazowo sprawdziC wymiary
otwordw " w naturze" .Osadzenie drzwi wg. instrukcji producenta. ~  Projektowane
drzwi - Wymagane: Aprobata Techniczna ITB oraz Certyfikat Zgodnosci

7.3. Podiogi, posadzki

UWAGA: Nalezy zerwaé istniejgce okiadziny podiogowe | w przypadku spekan
istniejacych wylewek nalezy je rozkué i uzupetni¢ w niezbednym zakresie

WARIANT 1

- Mé'rrﬁéieum/gres
- lIstniejgce warstwy

WARIANT 2 — pomieszczenia mokre
- terakota
- folia w plynie
- lIstniejace warstwy
7.4. Tynki i okfadziny wewnetrzne
- Sciany i stropy — tynk maszynowy gipsowy
- W tazience - glazura do wys. 2,0m
7.5. Malowanie
- Pomieszczenia malowane farbg akrylowg — kolory wg. wytycznych Inwestora

7.6. Pokrycie dachu — istniejgce: dachéwka ceramiczna — nie dotyczy
7.7. Parapety - istniejace do odswiezenia
7.8. Obudowa instalacji wentylacyjnej

Konstrukcje obudowy instalacji wykona¢ na szkielecie z ksztattownikdéw
zimnogietych . Obudowa z plyt GKF — 1,25 cm.

7.9. Obudowa kaloryferéw

Obudowy systemowe na indywidualne zaméwienie
Wymagane: certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci pod wzgledem BHP oraz atesty.

7.10. Ogdine wytyczne:

= Sciany — w ustepach, zapewni¢ nalezy wykonczenie materiatlem trwatym,
tatwozmywalnym, gtadkim i odpornym na dziatanie wilgoci i Srodkow
dezynfekcyjnych. Zaleca sie glazure pofozong na wysoko$¢ nie mniejsza
niz 2m od poziomu posadzki. Do spoinowania glazury nalezy zastosowac
materiat bioodporny np. spoine epoksydowa. W  pozostatych



pomieszczeniach powierzchnie $cian wykonaé jako gtadkie, zmywalne,
niepyliste i nienasigkliwe; w ustepach

= posadzki w sanitariatach -~ pokry¢é e 5 nalezy materialem
nieprzepuszczainym, nienasigkliwym, zmywalnym, odpornym na srodki
dezynfekcyjne, a w szatni — takze bedgcym zlym przewodnikiem ciepta;
wszedzie wykonaé cokolik przypodiogowy szczelnie przylegajacy do
podtoza (listwy przypodiogowe nie spetniajg tego warunku).

= Posadzki w salach dydaktycznych - marmoleum

= sufity i elementy zamocowane w gérze — muszg by¢ wykonane w taki
sposéb, aby zapobiegaé gromadzeniu sig brudu i ogranicza¢ kondensacie
pary wodnej oraz wzrost plesni;

s drzwi — stolarka wykonana musi by¢ z materiatéw tatwych do utrzymania w
czystoéci ; w oknach pomieszczen narazonych na nadmieme
nastonecznienie zastosowaé szyby zabezpieczajace te pomieszczenia
przed naswietleniem. W oknach nalezy zastosowa¢ nawiewniki.

= instalacje — wszelkie przewody prowadzi¢ podtynkowo lub w obudowie
tatwej do utrzymania w czystoSci;

—UWAGA: Rury wentylacji mechanicznej obudowa¢ plytami"GKFgr. 1,25
cm
= osfony punktéw $wietinych — muszg by¢ fatwe do demontazu w celu
umycia oraz w pomieszczeniach produkcyjnych — zabezpieczone przed
rozpryskiem szkia;
= wentylacja — we wszystkich pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacie
mechaniczng stosownie do potrzeb i wykluczajacg mozliwesé przeptywu
powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.
e instalacja wodociggowa — przy wszystkich punktach wodnych zapewni¢
nalezy ciepta i zimng wode biezaca, rozprowadzong z jednege Zrodia
podgrzewania. Stanowiska mycia rak zaopatrzy¢ w $cienne zasobniki na
reczniki jednorazowego uzytku, na mydio w plynie oraz w pojemniki na
zuzyte reczniki;
= instalacja kanalizacyjna — nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej.

UWAGA: Wyposazenie przedszkola

Wymagane: certyfikaty, deklaracje zgodnosci pod wzglgdem BHP oraz atesty.
8. Charakterystyka obiektu budowlanego na srodowisko

8.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow

Zapotrzebowanie w wode oraz odpowiednia ilo§¢ odprowadzanych sciekow
jak dia budynkoéw uzytecznoéci publicznej

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych , pylowych i plynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ma on emisj¢ zanieczyszczen nie
wiekszg niz dopuszczaina w aktualnych przepisach i normach.

8.3. Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzagdzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki
na odpady znajdujg sie na zewnatrz budynku .

8.4. Emisja halasow oraz wibracji

Obiekt istniejgcy jako budynek przedszkola jego wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadza szczegélinej emisji hatasow i wibracji.



8.5. Wplyw na istniejacy drzewostan , peweerzchmg ziemi, glebe, wody
powierzchniowe [ podziemne

. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakibcen w ekologicznej chara;kferystyce

pcwaerzchm Ztem! gleby , wod powierzchniowych i podzsemnych

9.0. Charakterystyka energetyczna

Przebudowa pomieszczeri nie wptywa na zmiane charakterystyke energetycznej
budynku.

40.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej - bez zmian
14. Uwagi koficowe
e Prace budowlane i instalacyjne prowadzié pod kierunkiem osob

uprawnionych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
_rob6t budowlano — montazowych”

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegad przeplsow BHP
Wszelkie zmiany uzgodnié z projektantem



