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' Opis techniczny

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora. -+ :
- Obowiazujace normy i przepisy.’ '

2.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji o$wietleniowej sali zabaw w przedszkolu NOWOGROD
BOBRZANSKI, ul. KOSCIUSZKI 42, DZ. NR 597/1

3.0pis projektowanvch robét.

Zastilanie
Zasilanie obwodu o$wietlenia oraz obwod6éw gniazd zrealizowano z istniejacej rozdzielnicy RO przewodem
YDY3x1.5mm?2 oraz przewodem YDY3x2.5mm2

Rozdzielnice

Istniejaca rozdzielnice RO rozbudowaé o obwdd zabezpieczony wylacznikiem nadpradowym 10A dot.
oswietlenia.

Istniejaca rozdzielnice RO rozbudowaé o obwod zabezpieczony wylacznikiem nadpradowym 16A 2szt. oraz
wylacznikiem réznicowym 1szt. dot. gniazd. '

Instalacja ogélna

Instalacja oéwietlenia zostata zaprojektowana przewodami typu YDYZo 3 x 1,5 mm2 uktadanymi w tynku.
W pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo nalezy stosowaé osprzet o IP 40 . Wylaczniki nalezy instalowaé
na wysokosci 1,2-1.5m od posadzki.

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2 ,450/750V . Poszczegblne
obwody ‘wyprowadzi¢ z rozdzielnic wg schematu. Przykladowe umiejscowienie gniazd wtykowych
pokazano na planach instalacji elektrycznych. Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych réwnolegle do
krawedzi $cian i stropéw. Przewody ukladaé na $cianach w tynku. W miejscach, w ktérych przewody
narazone sa na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. Osprzet
typowy podtynkowy.

Odleglos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.

Gniazda w pomieszczeniach instalowaé nad podtoga na wysokosci 1.5m

Zalecane trasy ukfadania przewoddw w pomieszczeniach :

- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchnia sufitu ,

* 30 cm nad powierzchnia podlogi ,

* 100 cm powyzej powierzchni podiogi

* dla tras pionowych - 15 cm od o$cieznic badZ zbiegu $cian.

Wentylacja

W pom. zaprojektowano centrale wentylacyjna oraz wentylator wywiewny opracowanie cz. elektryczna
sprowadza sie do zasilania centrali oraz wentylatora. Centrala wentylacyjna posiada wiasna szafke
sterownicza z ktorej zalaczany bedzie réwniez wentylator wywiewny.

Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniu zastosowano oprawy awaryjne oraz kierunkowe o czasie podtrzymania w razie zaniku
napiecia min 3h.. Posiadane przez producenta Swiadectwa Dopuszczenia spelniaja wymagania pkt 13.2



zalaeznika Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, wprowadzonego nowelizacja
z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553). W zwiazku z powyzszym rozporzadzeniem, od czerwca
2011 na obiektach wymagajacych stosowania oswietlenia awaryjnego, moga by¢ stosowane jedynie oprawy
o$wietlenia awaryjnego posiadajape dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNBOP. Minimalne
natezenie przyjeto na poziomie 21x

Uwaga:

Projekt obejmuje instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego tylko dia projektowanego pomieszczenia i nie
uwzglednia calej trasy ewakuacji z budynku.

4.Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim w sieciach nn zapewnia izolacja urzadzef i przewodow.
Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylaczenie napigcia. Aparatami
wykonaweczymi wytaczenia sa wkladki bezpiecznikowe i wyltaczniki instalacyjne.

_5.Uwagi koncowe. .

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

- po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny
i pomiary zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze”.
- do odbioru wykonawca winien przedstanc dokumentacje powykonawczg oraz komplet

protokotéw pomiarow.

6. Wvkaz norm wedleg ktérvch nalezy wvkonaé instalacje.

PEN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma wieloarkuszowa
N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje -elektryczne
w obiektach mieszkalnych

OPRACOWAL.: mgrinz. Maglisz Warszawa
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Wykaz pomieszczen

Lp. | Nazwapomieszczenia |Pow.m?| Posadzka
Sala pobytu dziennego | 62,19 Marmoleum
2 | tazienkazWC 11,37 Terakota

Suma powerzchni | 73,56 |
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt

' PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTU - MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY PLACOWKI PRZEDSZKOLNEJ W

NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM
PRZY UL. KOSCIUSZKI 42

Inwestor

URZAD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ul. SLOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI
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