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OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. Instalacja zimnej wody uzytkowej
Przewiduje sie wykorzystanie wody z istniejace] instalacji wewnatrz budynku.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng (wg PN-92/B-01706)

THosé [szt] G [V5] Ign [Vs]

Umywalka 4 0,14 0,56
Pt zbiornikowa 2 0,13 0,26
Razem: _ 0,82
Przeptyw obliczeniowy:

Qnzw= 0,82 dm’/s
d= dnzw ‘

q= 0,548 dm*/s= 1,73 m’/h

Doprowadzenie wody zimnej projektuje si¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych.
Rurociagi wody zimnej projektuje sie z rur PP laczonych poprzez zgrzewanie z uzyciem
systemowych ksztattek.

Projektowana instalacje wody zimnej nalezy prowadzi¢ po podlodze w warstwie
styropianu. Przejécie przez $ciang nalezy wykona¢ w tulei ochronnej PCV
w celu zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniem.

Armatura odcinajaca — zawory kulowe.

Armatura czerpalna — jak baterie umywalkowe i zlewowe, projektuje sie jako stojace

podiaczone do instalacji poprzez weze elastyczne. Bezposrednie podejscia do armatury
czerpalnej wykonaé nalezy po Scianie.
Cala instalacje nalezy zaizolowaé koszulkami izolacyjnymi o grubosci $cianki 6mm. Po
wykonaniu izolacji nalezy wykonaé¢ proby szczelnosci na ci$nienie 0,6MPa oraz pukanie i
dezynfekcje instalacji. Cisnienie dyspozycyjne w sieci miejskiej w miejscu wbudowaniu
przytacza wynosi ok: ps= 4,0 bar

2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Doprowadzenie wody cieptej uzytkowej projektuje sie do wszystkich umywalek. W
przypadku braku mozliwosci doprowadzenia wody cieplej do umywalek z istniejgce]
instalacji nalezy przewidzie¢ montaz miejscowych elektrycznych podgrzewaczy wody.

Rurociagi wody cieptej projektuje sie z rur PP laczonych poprzez zgrzewanie z
uzyciem systemowych ksztaltek. Podejscia do punktéw czerpalnych nalezy poprowadzi¢ po
$cianie.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykonaé préby szczelnosdci na cisnienie 0,6MPa oraz
ptukanie i dezynfekcje instalacji. Calg izolacje nalezy zaizolowaé koszulkami izolacyjnymi o
grubosci $cianki 13 mm.

3. Imstalacja kanalizacji sanitarne;j.
Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC, laczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi.



Projektowana instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do
istniejacej instalacji wewnatrz budynku.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku wspdlpracowaé bedzie z istniejacym kotlem
- grzewczym (zgodnie z zaleceniami Inwestora).

UWAGA: Projektant na etapie projektowania nie jest w stanie stwierdzi¢, czy jest mozliwe
zasilanie projektowanej instalacji grzewczej z istniejacej instalacji grzewczej i z istniejacego
kotla grzewczego. W celu sprawdzenia takiej mozliwosci Projektant zaleca wykonanie audytu
energetycznego dla calego istniejacego budynku wraz z czedcig projektowana 1 wdrozenie
zalecanego rozwiazania na etapie wykonania inwestycji.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto w oparciu o norme PN-82/B-02403.

5. Imstalacja grzejnikowa

4726/29 z ostonami antydyfuzyjunymi w uktadzie petlicowym rurowym. Przewody nalezy
zamontowaé w posadzce prowadzac je w rurach osfonowych lub otulinach izolacyjnych..
Odpowietrzenie instalacji c.0. zaprojektowano za pomoca odpowietrznikéw grzejnikowych.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe z podiaczeniem dolnym na
temperature obliczeniowa 75°C/65°C. Grzejniki nalezy montowa¢ minimum 12 cm od
podlogi oraz minimum 6 cm od lica $ciany. Przy grzejnikach zainstalowaé zawory
termoregulacyjne oraz odpowietrzniki automatyczne. Zastosowano dolne podiaczenia do
grzejnikéw z zaworami typu multiflex. Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukaé woda 1
poddaé probie ciSnienia 0,40 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na szczelnosc,
instalacje nalezy wyregulowa¢ nastawa zawordw termostatycznych.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Informacje ogélne.

Pomieszczenia wyposazone beda w wentylacje nawiewno-wywiewna. Toaleta bedzie

wyposazona dodatkowo w wentylator dachowy z manualnym regulatorem tyrostorowym
przeznaczonym do regulacji bezstopniowej do wentylatoréw wyposazonych w silniki zasilane
jednofazowo (230V AC) oraz klape samozamykajaca.
Pomieszczenia 1 1 2 obstugiwane bedg przez kanalowa instalacje nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta. Projektowane uklady wentylacyjne catkowicie eliminuja stosowanie
wentylacji grawitacyjnej, a zastosowana centralka wentylacyjna z wymiennikiem odzysku
ciepta z powietrza wywiewanego, znacznie poprawiaja komfort uzytkowania pomieszczen
oraz bilans energetyczny catego budynku.

Bilans powietrza dla poszczeg6lnych pomieszczen.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla lokali okreslono przyjmujac przydzial $wiezego
powietrza w ilosci 30m>/dziecko oraz 30m’/osobe i nie mniej niz 1,5 krotna wymiane

powietrza w pomieszczeniu.
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Y.aczna ilo$é powietrza iawiewno-wywiewnego od pomieszczen wynosza:

Nr pom. . |Rodzaj pomieszczenia |Ilos¢ powietrza [lo$¢ powietrza
nawiewanego Wywiewnego

] Sala dydaktyczna 660 m*h 510 m°/h + transfer

7 wC : transfer 150 m*/h (przez osobny
przewdd
wentylacyjny
ponad dach
budynku)

Suma: L, = 660m°/h Ly =510m’/h

Dobér podstawowych urzadzen. Organizacja wymiany i przygotowania powietrza.

System rozdzialu powietrza: - kanalowy z rozprowadzeniem powietrza w szachtach

instalacyjnych w lokalach. Projektowana zabudowe G-K kanaléw nalezy wykonaé w
wykonaniu akustycznym.

Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczen — sufitowy lub Scienny poprzez
anemostaty z regulowanym przeptywem powietrza lub kratki wentylacyjne.

Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne i okragle. poprzez typowe
systemowe elementy z uszczelkami gumowymi. Przy kratkach wentylacyjnych nalezy
zastosowaé przepustnice wentylacyjne. Przy przejsciach przez strop projektowanymi
przewodami wentylacyjnymi nalezy zastosowac¢ klapy przeciwpozarowe.

Urzadzenia do obrébki jakosciowej powietrza:
Filtracja: filtry typu F7 - dla powietrza wywiewanego 1 nawiewanego.
Podgrzewanie wtdrne : nagrzewnica elektryczna, ptynnie regulowana, o mocy 2000W.

Podgrzewanie wstegpne na rekuperatorze ciepta:  wymiennik obrotowy.  Sprawno$¢
wymiennika ~80% odzysku ciepta z powietrza wywiewanego.

Dla realizacji w/w programu projektuje si¢ kompaktowsg centrale nawiewno-wywiewna
podwieszang z odzyskiem ciepta o wydajnosci nominalnej 700m>/h.

Automatyka jest integralng czeScia centrali. Pod caloscig centrali nalezy wykonad
rewizje w celu okresowego czyszczenia instalacji. Przy wlotach 1 wylotach z centrali nalezy
zamontowaé ttumiki ograniczajace hatas instalacji.

Instalacja nawiewno-wywiewna stosowana jest do utrzymania jakosci powietrza pod
wzgledem higieniczno-sanitarnym, natomiast nie stuzy do schtadzania powietrza w okresie
letnim

Szezegotowe rozwiqzanie zostalo przedstawione na zalaczonych rysunkach.

UWAGI
1. Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz dobrane w projekcie spetniajqcych
wymagane parametry.

2. W przypadku braku mozliwosci wpiecia do istniejqcej kanalizacji nalezy niezwtocznie
powiadomié projektanta o koniecznosci zaprojektowania przylqcza kanalizacji
sanitarnej do istniejqcej studzienki kanalizacyjnej.
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W przypadku réznic w usytuowaniu instalacyi kanalizacyjnej pomiedzy projektem a
stanem faktycznym nalezy powiadomi¢ projektanta o koniecznosci dokonania zmian.
Projektowanq -instalacje wody zimnej nalezy wpiqé do isiniejqcej instalacji o
odpowiedniej Srednicy zapewniajqcej odpowiedni przeplyw wody.

W przypadku réznic w usytuewaniu i Srednicy instalacji wodociqgowej pomiedzy-
projektem a stanem fakiycznym nalezy powiadomié projektanta o koniecznosci
dokonania zmian. ‘ : :
Projektant na etapie projektowania nie jest w stanie stwierdzi¢, czy jest mozliwe
zasilanie projektowanej instalacji grzewczej z istniejqcej instalacji grzewczej i z
istniejacego kotla grzewczego. W celu sprawdzemia takiej mozliwosci Projektant
zaleca wykonanie audytu energetycznego dla calego istniejqcego budynku wraz z
czeSciq projekiowanq i wdrozenie zalecanego rozwiqzania na etaple wykonania
inwestycyi. '

Jezeli na budowie zostanie stwierdzone uzycie immych materialow w istniejgcej
instalacji, nalezy dostosowaé projektowane materialy do istniejqcych rozwiqzan.
Przebieg trasy instalacji i rozwiqzan technicznych nalezy dostosowac w zaleznosci od

zastanego stani.
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UWAGI

1. Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz dobrane w projekcie spelniajgcych wymagane
parametry.

2. W przypadku braku mozliwosci wpiecia do istniejqcej kanalizacji nalezy niezwlocznie powiadomié
projektanta o koniecznosci zaprojektowania przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejqcej studzienki
kanalizacyjnej.

3. W przypadku réénic w usytuowaniu instalacyi kanalizacyjnej pomiedzy projektem a stanem faktyczrym
nalezy powiadomié projektanta o koniecznosci dokonania zmian.

4. Projektowany instalacje wody zimnej nalezy wpiaé do istniejqcej instalacji o odpowiedniej Srednicy
zapewnigjacej odpowiedni przeplyw wody.

5. W przypadku roznic w usytuowaniu i Srednicy instalacji wodociqgowej pomiedzy projektem a Stanem
faktycznym nalezy powiadomié projektanta o koniecznosci dokonania zmian.

6. Jezeli na budowie zostanie stwierdzone uzycie innych materialow w istniejqcej instalacyi, nalezy
dostosowad projektowane materialy do istniejgcych rozwiqzah.

7. Przebieg trasy instalacji i rozwiazar technicznych nalezy dostosowaé w zaleznosci od zastanego stanu.
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UWAGI

1. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz dobrane w projekcie spetniajacych wymagane
parametry.

2. W przypadku braku mozliwosci wpiecia do istniejacej kanalizacji nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta o koniecznosci zaprojektowania przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacef studzienki
kanalizacyjnej.

3. W proypadku réznic w usytuowaniu instalacji kanalizacyjnej pomiedzy projektem a stanem faktycznym
nalezy powiadomié projektanta o koniecznosci dokonania zmian.

4. Projektowangq instalacje wody zimnej nalezy wpiaé do istniejacej instalacji o odpowiedniej Srednicy
zapewniagjqcej odpowiedni przeplyw wody.

5. W przypadku réinic w usytuowaniu i Srednicy instalacji wodociqgowej pomigdzy projektem a stanem
Sfaktycznym nalezy powiadomi¢ projektanta o konieczno$ci dokonania zmian.

6. Jezeli na budowie zostanie stwierdzone uzycie innych materialow w istniejqcej instalacyi, nalezy
dostosowaé projektowane materialy do istniejacych rozwiqzan.

7. Przebieg trasy instalacji i rozwiqzah technicznych nalezy dostosowaé w zaleznosci od zastanego stanu.
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KANAL WENTYLACJUI-WYWIEW
KANAL WENTYLACJI-NAWIEW
KANAL. WENTYLACJI-CZERPNIA
KANAL. WENTYLACJI-WYRZUTNIA

KANAL WENTYLACJI-WYWIEW WC
ZABUDOWA LOKALNA G-K

TLUMIK KANALDOWY
ELASTYCZNY KANAL TELUMIACY

PRZEPUSTNICE REGULACYJUNE

ELEMENTY DYUSTRYBUCJI POWIETRZA
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