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PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA ZADANIA Budowa kanaléw wentylacyjnych i kominowych w budynku
mieszkalnym  wielgrodzinny potozonym w  Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul.mge}%vfe?% .nr1239/3
KATEGORIA BUDYNKU X
JEDNOSTKA EWIDENCYINA | 080905_4, Nowogréd Bobrzariski - miasto
OBREB EWIDENCYINY 0002, Nowogréd Bobrzariski
LOKALIZACIA Nowogréd Bobrzariski, dz. nr 1239/3
INWESTOR Gmina Nowogréd Bobrzaniski
ul. J. Sfowackiego 11, 66-010 Nowogrdd Bobrzariski
BRANZA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA, SANITARNA
OSWIADCZENIE Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
PROJEKTANTOW Dz.U. nr 156, poz. 1118 z 2006r. z péin. zm.) oswiadczamy, Ze niniejszy projekt
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
ZESPOt PROJEKTOWY
Imie Nr  uprawnieri | Podpis
i nazwisko budowlanych
PROJEKTANT Krzysztof Jasinski 84/88/7g
ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY | Mirostaw Michatowski 201/82/2g

PROJEKTANT mgr inz. LBS/0024/
KONSTRUKCJA Daniel Sznajder PWOK/06 .
OPRACOWAL: mgr inz. Maciej Jans

architektura

i konstrukcja

PROJEKTANT inz. 146/87/2G
INSTALACJE Wiestaw Sowa

SANITARNE:

Data opracowania projektu: listopad 2016 str. 1




PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesc opisowa

Opis techniczny do projektu

Oswiadczenie projektantow

WIiN =

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
procesie budowy

i ochrony zdrowia w

4. Ocena stanu technicznego budynku

B. ZALACZNIKI

4. Kserokopie uprawnien budowlanych projektantéow wraz z
aktualnymi na dzien opracowania projektu architektoniczno-
budowlanego zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby

samorzadu zawodowego

C. CZESC RYSUNKOWA

—

Skala Nr Strona nr
rysunku rysunku

1. Zagospodarowanie terenu 1:500 01

2. Rzut piwnic 1:50 02

3. Rzut parteru 1:50 03

4, Rzut | pietra 1:50 04

5. Rzut poddasza 1:50 05

6. Elewacja boczna 1:50 06

7. Rzut dachu 1:50 07

Data opracowania projektu: listopad 2016
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO | SANITARNEGO

| 1. Podstawa opracowania |

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- normy i normatywy techniczne

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatéw wentylacyjnych i kominowych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul.
Kolejowej, dz. nr 1239/3. Projektowane kanaty wykonane bedg jako wiszace na istniejacej
elewacji bocznej budynku.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1239/3 jest dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dziatka ogrodzona. Dojazd z drogi
oznaczonej jako dziatka nr 1316 - ul. Dworcowa. Teren uzbrojony jest w sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne.

4, Bilans terenu

- powierzchnia dziatki: 1239/3 = 0,14 ha
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku = 165,3 m2

5. Zielen i ogrodzenie dziatki

Zielen istniejgca. Dziatka ogrodzona.

6. Chodniki i dojazdy
Chodniki i dojazdy istniejgce.
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7. Uzbrojenie dziatki — ochrona srodowiska

- odprowadzenie Sciekdéw — do sieci miejskiej — istniejgce — nie dotyczy opracowania
- doprowadzenie wody — istniejgce — nie dotyczy opracowania

- odpady state wywozone na sktadowisko odpaddw — nie dotyczy opracowania

- przytacze energetyczne — istniejgce — nie dotyczy opracowania

- odprowadzenie wod opadowych — istniejgce — nie dotyczy opracowania

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1409, ze
zmianami);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz.690,
ze zmianami);

obejmuje nieruchomosci: przedmiotowa dziatke - dziatka nr 1239/3 w Nowogrodzie

Bobrzanskim.

9, Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkoéw jak réwniez nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami kazdy, kto w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

- wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

- niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy Nowogrdod Bobrzanski.

10.  Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych,
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.
Projektowana inwestycja nie lezy w granicach obszarow szczegdlnego
zagrozenia powodzig zgodnie z Mapg zagrozenia.
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11. Charakterystyka ekologiczna

Charakter uzytkowania terenu i projektowanego obiektu nie stwarza zagrozenia
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku i terenu
oraz jego otoczenia.

12.  Opis do projektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych komindéw wentylacyjnych w

systemie kominéw stalowych o $rednicy minimalnej 15 cm dwusciennych izolowanych.
Zainstalowanie ukfadu na zewnetrznej czesci budynku, z wykorzystaniem éciany
zewnetrznej jako konstrukeji nosnej z odpowiednim wyprowadzeniem koricéwki komina
ponad dach budynku.
W zwiazku z lokalizacjg nowych kominéw przy istniejacej $cianie konieczne jest wykonanie
nastepujagcego zakresu prac rozbidrkowych i wykonczeniowych w budynku: wykucie
otwordéw, montaz kratek wentylacyjnych, montaz uchwytdéw na $cianie, montaz kominéw
systemowych, obrdbka otworow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa komina spalinowego do odprowadzania
spalin z urzadzen grzewczych. Komin przystosowany musi by¢ do istniejgcego pieca i
opatu jaki jest w nim spalany.

Przyjeto dwuscienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin z urzadzen
grzewczych

Rodzaj paliwa: odpornosé korozyjna V2 / gaz i olej opatowy (Standard) oraz V3/drewno
(Premium)

Maksymalna temperatura pracy: 600°C (MKD ) z uszczelkg 200 °C (MKKD)
Materiat rdzenia: 1.4404 (Premium) 1.4521 (Standard)

Materiat ptaszcza: 1.4509

Izolacja: wetna mineralna

Grubosc lzolacji: 27/28 mm

Technologia spawania: plazma / TIG

Rodzaj potaczen (wzajemne elementoéw): kielichowo / uszczelki na ztgczu
Odporny na pozar sadzy: TAK (MKD)

Srednia szorstko$¢: 1,0 mm

Opér cieplny: 0,56 m2K/W dla 200°C

Dopuszczenia / Certyfikaty: CE - 0432-BPR-119972 (MKD)
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Elementy systemu MKD stuza do wykonania systemu odprowadzania spalin (komina)
odpornego na niszczace dziatanie spalin  pochodzacych z nowoczesnych
energooszczednych kottéw wykorzystujgcych takie paliwa jak: olej opatowy, gaz i drewno.
Komin wykonany z elementéw systemu MKD jest konstrukcja samodzielng i nie wymaga
stosowania konwencjonalnych materiatéw ceramicznych.

Przewod wewnetrzny, spalinowy wykonany jest ze stali kwasoodpornej gat. mat. 1.4404,
(wersja Premium) lub stali kwasoodpornej 1.4521 (wersja Standard) gwarantujacej
dtugotrwatg kwasoodpornos¢ na srodowisko powstate w wyniku odprowadzania spalin o
okreslonym sktadzie chemicznym. Ptaszcz zewnetrzny wykonany jest ze stali nierdzewnej
w gat. mat.1.4509 gwarantujgcej dtugotrwata odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie systemu polega na doborze odpowiednich parametréw nowego komina,
jego srednicy zaleinej od nowego urzadzenia grzewczego i wysokosci podyktowanej
najczesciej wymogami ochrony srodowiska Ilub elementéw architektonicznych
znajdujacych sie w poblizu projektowanego komina.

Temperatura spalin w urzgdzeniach grzewczych podtaczanych do uktadéw odprowadzania
spalin wykonanych z elementéw system u MKD nie powinna przekracza¢ 600 C. W
przypadku montazu z uszczelka — 200 C. Sktad gazéw spalinowych nie moze byé palny i nie
moze zawierac sktadnikow wybuchowych.

Wykonanie uktadu odprowadzania spalin powinno byé przeprowadzone przez
przeszkolony personel i powinno uwzglednia¢ aktualne przepisy budowlane, zalecenia
inwestora i zalecenia producenta systemu.

Elementy systemu MKD posiadajg natychmiastowg gotowos$¢ operacyjng i moga byé
montowane w kazdych warunkach atmosferycznych.

Przewdd spalinowy powinien by¢ tak dobrany, by oprocz warunkéw wymienionych wyzej,
zapewniatl temperature spalin na catej diugosci komina, do wylotu komina wtgcznie,
wyzszg od punktu rosy dla spalin z danego urzadzenia grzewczego.

W zwigzku z lokalizacjag nowego komina spalinowego wewnatrz budynku konieczne jest
wykonanie nastepujgcego zakresu prac rozbiérkowych i wykonczeniowych w budynku:
wykucie otworéw, , montaz kominéw systemowych, obrébka otworéw, podtaczenie
czopucha do kotta, komin nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu wraz z montazem

nakrywy oraz koricowki komina ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.
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Caty komin w miejscu przejscia przez pokrycie zaizolowa¢ za pomocg tasmy wakaflex

klejonej do blachy oraz za pomocga listew kominowymi systemowymi dla danego pokrycia

dachu.
ZESPOt PROJEKTOWY
Imie Nr uprawnien | Pieczeé
i nazwisko budowlanych i podpis
PROJEKTANT Krzysztof Jasiriski 84/88/7g * Krowebt
ARCHITEKTURA wspecjalnoici b

SPRAWDZAJACY | Mirostaw Michatowski | 201/82/Zg
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. Daniel | LBS/0024/
KONSTRUKCIA Sznajder PWOK/06
OPRACOWAL: mgr inz.Maciej Jans

architektura

i konstrukcja

PROJEKTANT inz. Wiestaw Sowa 146/87/2G
INSTALACIE

SANITARNE:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U nr 156 poz. 1118 z 2006r. z p6zn. zm.) oSwiadczamy, Ze projekt:

i kominowych w budynEu Eieszk Inym
wielorodzinnym potozonym w Nowogrodzie Bobrzarnskim przy ul. ,/:Tz. nr

,Budowa

1239/3”

kanatow wentylacyjnych

DuoRCIA

adres budowy: Nowogrdd Bobrzanski, ul. Kelejews, tiz. nr 1239/3
sporzadzony dla: Gmina Nowogrdéd Bobrzanski, ul. J. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrdd

Bobrzanski

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY
Imie Nr uprawnien | Pieczeé
i nazwisko budowlanych ipodpis
s FPROTERTANT

PROJEKTANT Krzysztof Jasinski 84/88/Zg Kr_zyszt%{ {F’S-fﬁs ki
ARCHITEKTURA w specjalnodei dvg \-)‘;onstr.;Q,
SPRAWDZAJACY | Mirostaw Michatowski | 201/82/Zg
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. Daniel | LBS/0024/
KONSTRUKCIA Sznajder PWOK/06
OPRACOWAL: mgr inz.Maciej Jans
architektura
i konstrukeja
PROJEKTANT inz. Wiestaw Sowa 146/87/2G
INSTALACIE
SANITARNE:

Data opracowania projektu: listopad 2016
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA Budowa kanatéw wentylacyjnych i kominowych w budynku
mieszkalnym wielgr;?odﬂgﬂ m  potozonym w  Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Keleje-wé Az, nr 1239/3

KATEGORIA BUDYNKU X

JEDNOSTKA EWIDENCYINA | 080905_4, Nowogroéd Bobrzanski - miasto

OBREB EWIDENCYIJNY 0002, Nowogrod Bobrzanski

LOKALIZACJA Nowogrdod Bobrzanski, dz. nr 1239/3

INWESTOR Gmina Nowogréd Bobrzanski

ul. J. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrdod Bobrzanski

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

| SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

| A.

Czesc opisowa

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw

Wykaz istniejgcych obiektow.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Sposéb  prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych niebezpieczenstw.

Data opracowania projektu: listopad 2016
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatéw wentylacyjnych i kominowych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul.
Kolejowej, dz. nr 1239/3.

ZAKRES ROBOT:

1.Wykucie otworéw

2. Montaz kanatow wentylacyjnych i dymowych systemowych
3.Prace wykonczeniowe

I 2. Wykaz istniejgcych obiektow. ‘
Dziatka 1239/3 jest dziatkq zabudowang budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i budynkami
gospodarczymi. Dziatka ogrodzona. Dojazd z drogi publicznej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ll.Istniejace kable energetyczne niskiego napiecia (nadziemne, podziemne) — dotyczy
2.Studzienki sieci zewnetrznych - nie dotyczy

3.Budowane przytacze energetyczne (wlz) - nie dotyczy

4.Budowane przytacze gazowe (na terenie dziatki inwestora) — nie dotyczy

4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

1.ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Skala zagrozenia: duza Miejsce zagrozenia: konstrukcja drewniana budynku oraz montaz wieiby
dachowej z pokryciem Czas wystepowania: okres realizacji

2.ZAGROZENIE PRZYCISNIECIEM, UDERZENIEM, OTARCIA

Skala zagrozenia: duza Miejsce zagrozenia: caty plac budowy Czas wystepowania: okres realizacji
3.ZAGROZENIE PORAZENIA PRADEM

Skala zagrozenia: duza Miejsce zagrozenia: obstuga elektronarzedzi, Czas wystepowania: okres
realizacji zadania

4.ZAGROZENIE WYBUCHU GAZU

Skala zagrozenia : nie dotyczy Miejsce zagrozenia : dotyczy Czas wystepowania: okres realizacji

5. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robat szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracownikéw na budowie
przepisow bhp.

Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni przej$¢ odpowiednie przeszkolenie
bhp na stanowisku pracy.

Szkolenie pracownikdéw na stanowisku pracy prowadzi majster budowy.
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Sposéb prowadzenia instruktazu:

1.S5zkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz
omdwieniu istniejacych lub mogacych wystapic¢ zagroien, zagrozeri takie na wskazaniu metod
srodkéw zapobiegawczych

2.W czasie szkolenia na stanowisku pracy nalezy:

- podac cel szkolenia,

- zapozna¢ sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

- omoéwic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp przez
pracownikéw wskazujac na ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

- wskaza¢ drogi ewakuacyjne,

- omowic sposéb alarmowania i kontaktu z przetozonym,

- omowic sposob udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, sagsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych niebezpieczenstw.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczeristwom beda:

1.Wydzielanie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
2.Wyposazenie placu budowy w sprzet gasniczy oraz srodki higieny i $rodki medyczne.
3.0znakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Srodkami organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczeristwom beda:

- Wtasciwa organizacja pracy.

- Prowadzenie szkolen i instruktazu pracownikéw pod wzgledem bhp i ppoz.

ZESPOt PROJEKTOWY
Imie Nr uprawnien | Pieczec
i nazwisko budowlanych i podpis
PROJEKTANT Krzysztof Jasifiski 84/88/Zg

ARCHITEKTURA & i
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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

NAZWA ZADANIA Budowa kanatéw wentylacyjnych i kominowych w budynku
mieszkalnym wiel%r‘g)ggégg m  poftozonym w  Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. M . dz. nr 1239/3

KATEGORIA BUDYNKU X

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 080905_4, Nowogréd Bobrzanski - miasto

OBREB EWIDENCYINY 0002, Nowogrod Bobrzariski

LOKALIZACIA Nowogrod Bobrzanski, dz. nr 1239/3

INWESTOR Gmina Nowogrod Bobrzanski
ul. J. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrdod Bobrzanski

| 1. Podstawa opracowania —l

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ( Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdin. zm. ) —
Prawo Budowlane

b) Obowigzujgce normy i normatywy

¢) Wizja lokalna

d) Pomiary inwentaryzacyjne

e} Uzgodnienia z Inwestorem

| 2. Przedmiot opracowania |

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatéw wentylacyjnych i
kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Kolejowej, dz. nr 1239/3. Projektowane kanaty wykonane bedg jako
wiszgce na istniejgcej elewacji bocznej budynku.

3. Stan techniczny istniejgcego budynku — ocena stanu technicznego I

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegly petnej,
strop o konstrukcji tradycyjne. Brak widocznych uszkodzen konstrukcji, brak spekan i
zarysowan scian nosnych wskazuje na dobry stan techniczny zaréwno $cian
fundamentowych jak i Scian nosnych. Stropy w stanie dobrym. Nadproia zelbetowe oraz
Sciany istniejgce nie wykazujg spekan i zarysowan bez widocznych ubytkow.

Wszystkie inne parametry techniczne nie odstepujg od norm.
Stan techniczny ogélny budynku oprécz zuzycia eksploatacyjnego nie budzi zadnych
zastrzezen i nie stwarza zadnego niebezpieczenstwa dalszej jego eksploatacji.
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| 5. Wnioski koricowe

Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie
posiadajg uszkodzen oraz odksztatcer. Projektowana budowa kanatéw wentylacyjnych i
kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie wptywa na istniejacy budynek i
jego konstrukcje. Nie istnieja zadne przeciwwskazania do realizacji przedmiotowe;
inwestycji.
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