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1. Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane Dz. U. 1994.Nr 89
poz. 414 (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy p.n.:

Budowa oswietlenia drogowego ul. Dziatkowej
w m. Niwiska, gm. Nowogrdéd Bobrzanski
Adres inwestycji: dz. nr 1507/1, 1527 obr. 0002 Nowogrdd Bobrzariki
Nowogrdd Bobrzarniski, ul. Grunwaldzka, Warzywna
Jednostka ewidencyjna: 080905_4 Nowogrod Bobrzariski - miasto

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta



2. Podstawy opracowania projektu

=  Umowa z Zamawiajgcym nr Z/230/2016

= Warunki przytaczenia ENEA Operator Sp. z.0.0. 25492/2016/0D4/ZR2
=  Standardy techniczne obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z.0.0.

=  Obowigzujgce normy, przepisy prawne

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczgcy budowy oswietlenia drogowego ulicy
Dziatkowej w Niwiskach.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania to droga gruntowa. Na dziatce nr 302/7 znajduje sie ztacze kablowe oraz
transformator na stupie, przy drodze poprowadzona jest napowietrzna linia niskiego napiecia.

5. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje budowe oswietlenia drogowego ul. Dziatkowej w Niwiskach. W ramach budowy
oswietlenia projektuje sie:

= Zabudowe wolnostojacej szafki o$wietleniowej na dziatce nr 302/7 z dostepem od strony uktadu
komunikacyjnego

=  Budowe linii kablowej zasilajacej latarnie oswietlenia drogowego o tgcznej dtugosci 1460m

=  Budowe 40 stupow oswietlenia drogowego wraz z oprawami

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace dziatki:

L.p. Nr dziatki Uwagi
1. 369 Droga gminna

2. 302/7 Stacja transformatorowa

3. 108 Droga gminna

4. 269 Droga gminna

6. Dane o ochronie terenu

Zastosowane rozwigzania techniczne i wyroby budowlane wyposazone w stosowne atesty i deklaracje zgodnosci
zapewniajg, iz planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarza
zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Teren objety
opracowaniem stanowi teren objety ochrong konserwatorska wymaga opinii konserwatora.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane oraz §13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462. z pdzn. zm.) nie wykracza poza dziatki, na
ktérych usytuowany jest obiekt.



8. Oddzialywanie na Srodowisko naturalne

Projektowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zycia i zdrowia
ludzi i zwierzat. Teren objety opracowaniem nie stanowi obszaru chronionego w mysl obowigzujacych przepiséw
prawnych. Prace zwigzane z inwestycjg nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, wod ani gleby. Obszar objety
inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych dziatalnoscig gérniczg i wydobywczg. W zwigzku z powyzszymi
faktami, projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie na terenach objetych dziatalnoscig gérnicza i wydobywcza.

10. Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycja znajduje sie na obszarach objetych ochrong konserwatorska. Dziatki na ktdrych znajduje
sie projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Wszystkie znaleziska, posiadajgce
znamiona zabytkéw, wydobyte podczas prac budowlanych podczas realizacji inwestycji muszg by¢ bezwzglednie
zabezpieczone, a o ich znalezieniu nalezy powiadomié wtasciwy urzad ochrony zabytkdéw.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3, art. 21a ust. 1 i 2, art. 22 pkt. 3c oraz art. 121a Prawa Budowlanego z dnia
07.07.1994r. — tekst jednolity — Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami — kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposdb sporzadzenia niniejszego
planu jest okreslony poprzez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na czas robdt budowlanych, masy ziemne wydobyte w sposdb mechaniczny oraz reczny zostang odtozone w
poblizu wykopu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z projektowang branzg, wykop zostanie zasypany rodzimym
gruntem oraz warstwowo zageszczany. Nadwyzki mas ziemnych zostang usuniete z placu budowy i oddane do
specjalnego miejsca sktadowania. Nawierzchnie naruszone podczas prac inwestycyjnych zostang przywrdcone do
stanu pierwotnego.

13. Odstepstwa od dokumentacji projektowej

Dopuszczalne sg nastepujgce zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej bedace nieistotnym odstepstwem
od projektu budowlanego:

e 0,30m —zmiana przebiegu linii kablowych dla obszaréw zabudowanych
e 0,50m —zmiana przebiegu linii kablowych dla obszaréw niezabudowanych, gruntéw rolnych i lesnych
e 0,1m —zmiana gtebokosci utozenia linii kablowe;j

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 02.04.2001r. powyzisze
odstepstwa od dokumentacji projektowej sg dopuszczalne i nie wymagajg akceptacji projektanta.



14. Wymagania techniczne

14.1 Linie kablowe

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wytyczyc¢ trase przytgcza, trase linii energetycznej oswietlenia
ulicznego, posadowienie szafy oswietleniowej, trase linii energetycznej zasilajgcej szafe oswietleniowg oraz
miejsca posadowienia stupow oswietleniowych.

Projektowane przytacze kablowe, linie energetyczng zasilajgcg szafe oswietleniowg oraz linie energetyczng
oswietlenia ulicznego uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0.7m. W przypadku potrzeby utozenia kabla pod ulicami i
drogami kotowymi, kable nalezy uktadaé¢ w ostonie typu SRS o Srednicy dopasowanej do Srednicy zewnetrznej
kabla, na gtebokosci min. 0.8m. Po utozeniu linii kablowej, zasypa¢ 0.1m piasku, a nastepnie 0.3m warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie utozy¢ w wykopie folie oznaczeniowg koloru niebieskiego. Folia kablowa powinna
znajdowac sie na wysokosci 0.3m ponizej poziomu gruntu.

Na kabel zatozy¢ oznaczniki z informacjg o rodzaju kabla, relacji, wtascicielu, wykonawcy oraz dacie wykonania
przytagcza. Szczegdtowe informacje na temat tresci oznacznikdw uzgodnié z inwestorem. Na konce kabla zatozy¢
oznaczniki faz oraz gtowice kablowe wykonane w technologii termokurczliwej. Wszelki osprzet uzyty w trakcie
budowy powinien odpowiada¢ standaryzacji ENEA Operator Sp. z.0.0..

Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ sobg szczelnie potgczone tak, aby nie przedostawata sie do ich
wnetrza woda i aby nie byty zamulane.

W jednej ostonie otaczajacej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kable elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych
przytaczonych do tego samego urzadzenia - mogg one by¢ umieszczone w jednej ostonie otaczajacej. Kable
jednozytowe o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV powinny by¢ utozone w oddzielnych ostonach
otaczajgcych.

Srednica wewnetrzna ostony otaczajagcej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej $rednicy
wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie
otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow
utozonych kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

12.1.1 Odlegtosci od kabli elektroenergetycznych i innych instalacji krzyZujacych sie
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli utozonych
bezposrednio w ziemi podano w tablicy ponize;j:

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc [cm]
L.p. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o 10 5
tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
5 Ka}bl.e sygr.wlizacyjne i kablle przeznaczone do zasilanialw urzadzen 5 moga sie stykac
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami 25
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV < Uy < 30kV
Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
4 znamionowym 1kV < Uy < 30kV z kablami tego samego przedziatu napiec¢ 10
znamionowych linii
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30kV 25




6 Kable z mufami innych kabli nie dospi):szcza jakw Lp. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30kV z

7 . . . 50 50
innymi kablami

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich

zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony

bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej

50cm w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajaca, a przy zblizeniu przegroda.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych

urzadzen podziemnych podano w tabeli ponizej:

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
kabli o napieciu kabli o napieciu znamionowym
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym Uy < 30kV Uy < 30kV < 110kV
pionowa na | pozioma przy | pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, | 25 + $rednica | 25 + $rednica | 50 + srednica 50 + $rednica
gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w l.p. 1
uzgodnic z
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi ne mpgq s[e 200 nie mqu Sle w’@scmelem .
krzyzowaé krzyzowaé rurociggu, ale nie
mniej niz 250
Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogg sie nie moga sie
4 - . . . 40 . , 100
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowacé krzyzowacé
Podziemne czesci budynkow i innych nie moea si nie moga si
5 | budowli np. przyczétki, z wyjgtkiem . £q ,Q 50 . o ,e 100
. - krzyzowacé krzyzowacé
urzadzen wyszczegolnionych w l.p. 1-4
6 Urzadzenlal do ochrony budowli od wg PN-EN 62305 2008-2009
wytadowan atmosferycznych

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tabeli pod warunkiem wykonania ostony otaczajgce;j

kabel, jezeli kabel jest utozony nad rurociggiem albo zastosowania ostony otwartej lub otaczajacej lub przykrycia

od gory kablem jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem.

12.1.2 Wymagania pomontazowe
Po wykonaniu robdt zwigzanych z utozeniem linii kablowej muszg by¢ spetnione nastepujace wymagania:

1)
2)
3)
4)

5)

Konce poszczegdlnych zyt kablowych powinny by¢ jednakowo oznaczone

W linii kablowe]j powinna by¢ zachowana zgodnos¢ faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych

Wykonanie linii kablowej powinno byé sprawdzone z projektem technicznym oraz wymaganiami norm i

przepiséw prawnych

Osprzet zabudowany w trakcie budowy powinien zosta¢ sprawdzony pod kgtem posiadania stosownych

atestow, certyfikatéw, protokotow, deklaracji zgodnosci

Wykona¢ nastepujace pomiary linii kablowej:

a. Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych

S oo 0 T

Pomiar pojemnosci kabla

14.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Pomiar rezystancji izolacji kabla

Préba napieciowa izolacji zyt kabla
Préba szczelnosci powtoki zewnetrznej
Pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych

W projektowanym systemie sieciowym TN-C-S ochrone przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniac izolacja

podstawowa kabli i przewoddw oraz obudowy izolacyjne urzadzen i aparatéw elektrycznych. Czesci czynne muszg

7




zosta¢ umieszczone poza zasiegiem cztowieka. Przed dotykiem posrednim ochrone stanowi¢ bedzie samoczynne
wytaczenie zasilania, realizowane przez wktadki bezpiecznikowe topikowe. Zabezpieczenia obwoddw
rozdzielczych muszg zapewni¢ wytgczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 5s. Warunki ochrony
przeciwporazeniowej inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zostaty sprawdzone na podstawie parametrow
zawartych w wytycznych projektowych, warunkach zasilania i sg zachowane. Obliczenia techniczne zostaty
zawarte w punkcie dalszej czesci dokumentaciji.

14.3 Uziemienie robocze przewodu PEN

Rozmieszczenie uziemien przewoddéw PEN (PE) w liniach napowietrznych niskiego napiecia powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:

1. Na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dfugosci wiekszej niz 200m nalezy wykonad
uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30Q

2. Wzdtuz trasy kazdej linii napowietrznej w odlegtosciach nie przekraczajgcych 500m nalezy wykonac
uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 30Q

3. Na obszarze kota o srednicy 300m obejmujgcego koricowy odcinek kazdej linii napowietrznej i kablowej oraz
jej odgatezienia, wypadkowa rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5 Q

W przypadku linii kablowych zalecane jest spetnienie punktu 1) oraz 3).

Na obszarze kota o srednicy 300m obejmujgcego koricowy odcinek linii kablowej znajduje sie uziemienie stacji
transformatorowej o wartosci R < 5Q0. W zwigzku z tym, w celu zachowania przytoczonych powyzej norm,
projektuje sie uziemienie robocze stupdw nr 6/, 5/I, 10/1l, 15/11, 20/1l, 25/11, 30/1l, 34/1l o wartosci R < 10Q.
Uziom nalezy wykonaé przy pomocy tasmy FeZn 30x4mm uktadanej na dnie wykopu kablowego, ponizej dolnej
warstwy piasku.

12.4 Szafka Oswietleniowa

W projektowanej na dz. nr 302/7 szafce o$wietlenia drogowego wraz z zestawem ztgczowo pomiarowym nalezy

m. in. nastepujacy osprzet:

1) Sterownik oswietlenia drogowego typu CPA 5RC — 1 szt.

2) Roztgcznik izolacyjny S303 C40A — 1 szt.

3) Woytacznik nadprgdowy S303 B6A — 2 szt.

4) Zacisk PEN

5) Przetacznik trojpotozeniowy 1-rzedowy o pradzie znamionowym min. 10A w wykonaniu modutowym
6) Stycznik mocy o trzech stykach zwiernych i pradzie znamionowym 63A

Szafke oswietleniowg wyposazyé w aparaty elektryczne oraz etykiety informacyjne i ostrzegawcze. Uktady
pomiarowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Szczegdty dotyczace projektowanej szafki znajdujg sie w czesci rysunkowe;.

13. Rozwiazania projektowe

Na projektowang linie oswietlenia drogowego sktadajg sie nastepujace prace:

13.1 Odcinek od stacji ZK1-1P do szafki o§wietleniowej

W ramach projektu linii oswietlenia drogowego projektuje sie szafke oswietleniowg 2 — obwodowg, ktérg nalezy
zlokalizowa¢ na dziatce o numerze ewidencyjnym 302/7 i zasili¢ kablem typu YAKXS 4x35mm2 z projektowanego
wedtug odrebnej dokumentacji projektowej ztgcza typu ZK1-1P. Z projektowanej szafki oswietleniowej
wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe typu YAKXS 4x35mm?2. Jako zabezpieczenie obydwu obwodéw zastosowacé
wytacznik nadpradowy S303 C6A. W pierwszym obwodzie zabudowad 6 latarni, natomiast w drugim obwodzie —
34 latarnie. Szczegoty dotyczace projektowanych stupdéw oraz opraw oswietleniowych zostaty ukazane ponizej.



13.2 Wyb6r klasy oswietlenia

Przy doborze klasy oswietlenia uwzgledniono nastepujgce parametry grup sytuacji oswietleniowych:

L.p. Parametr Wartosc
1 | Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw ruchu >30i <60 km/h
2 | Gtéwny uzytkownik rozwazanego obszaru ruch moto:::;/&]?c;jraez:gozzgu;ziajace sigz
3 | Inni dopuszczeni uzytkownicy rowerzysci, piesi
Wybrano grupe sytuacji oSwietleniowych: B1
Dokonano wyboru sytuacji oswietleniowej na podstawie nastepujgcych parametréw:
L.p. Parametr Wartosc
1 | Gtéwny typ pogody sucho
2 | Obecnosc srodkdow uspokojenia ruchu brak
3 | Gestosc skrzyzowan / km <3
4 | Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
5 | Strumien ruchu pojazdéw <7000
6 | Czy strefa konfliktowa nie
7 | Ztozonos$¢ pola widzenia normalna
8 | Zaparkowane pojazdy brak
9 | Luminacja otoczenia Srednia
10 | Strumien ruchu rowerzystéw normalny
ME6

Wybrano sytuacje oswietleniowa:

13.3 Dobér stupéw i opraw oswietleniowych

W celu spetnienia powyzszych wymagan oswietleniowych projektuje sie:

StUPY OSWIETLENIA DROGOWEGO

L.p. Kryterium Projektowane rozwiazanie
1 | Ho$¢ stupdw oswietleniowych 40
2 | Wysokosc stupdw oswietleniowych 6m
3 | Dtugosé, typ wysiegnika 1,5m, kat nachylenia: 5° — do 21 stupéw
4 | Odstep stupédw oswietleniowych od siebie 30m
5 | Fundament prefabrykowany F-100
6 | Wyposazenie komory wnetrzowej stupa Izolacyjne ztgcza kablowe
7 | Typ, warto$¢ wktadki bezpiecznikowej w ztgczu stupowym gL, 2A
8 | Przewdd zasilajgcy oprawe YDY 3x2,5mm
OPRAWY OSWIETLENIOWE
L.p. Kryterium Projektowane rozwigzanie
1| Technologia LED
2 | Moc znamionowa 26W
3 | Prad znamionowy 500mA
5 | Strumien swietlny diod 3216Im
6 | Utrzymanie strumienia $wietlnego 90% po 100 000h
7 | Barwa Swiatta biata neutralna
8 | Klasa ochronnosci I
9 | Stopien ochrony komory optycznej oraz osprzetu IP66




14. Obliczenia techniczne

14.1 Dane wyj$ciowe do obliczen

P =1,04 kW — sumaryczna moc pobierana przez SO
P1=0,156kW — moc pobierana z obwodu nr |

P2 = 0,884kW — moc pobierana z obwodu nr I
Napiecie znamionowe zasilania — 230/400V

Parametry stacji transformatorowej nr 2783:, S, = 250 kVA, n =21/0,42 kV
Projektowane uziemienie robocze przewodu PEN:
e R<10Q-stup nr6/l, 5/11, 10/11, 15/11, 20/11, 25/I1, 30/11, 34/11.

YV VYV VYV VY

14.2 Dob6ér kabla zasilajacego

14.2.1 Sprawdzenie ze wzgledu na obcigzalnos¢ dlugotrwala
Kabel 1/0.6kV YAKXS 4x35mm?:

_ P _ 1040w
V3:U-cosp +/3-400V-0.85

I ~ 1,284

gdzie: Iz — obliczony prad szczytowy projektowanej linii
Parametry kabla YAKXS 1/0.6kV 4x35mm? wedtug producenta:

> S =35mm? - przekrdj zyty kabla

» lda = 132A — obcigzalno$¢ dtugotrwata

» f=0.85-wspdtczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla w ostonie otaczajgcej
» Materiat zyly roboczej: Aluminium

Uktad pracy linii kablowej oswietlenia ulicznego — TN-C-S — podziat przewodu PEN w komorach stupdéw

Badanie kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwaty

8[A] <  la[A] CZY SPELNIONY?
1,58 < 1122 SPEENIONY

14.2.2 Sprawdzenie ze wzgledu na przeciazenie
» In—prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
»  k =wspodtczynnik przecigzenia wktadki bezpiecznikowej

14.2.2.1 Relacja ZK1-1P - SO
Badanie ze wzgledu na przecigzenie
ls < In < lad CZY SPEENIONY?
1,58 < 10 < 1122 SPEENIONY
k*¥In' < 1,45*14q
46,00 < 162,69 SPEENIONY
14.2.2.2 Relacja SO - stup nr 6/1
Badanie ze wzgledu na przecigzenie
ls < In < lad CZY SPELNIONY?
024 < 6 < 1122 SPEENIONY
k*In < 1,45%l4q
27,60 < 162,69 SPEENIONY
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14.2.2.3 Relacja SO - stup nr 34/11
Badanie ze wzgledu na przecigzenie
Is < In < ldd CZY SPELNIONY?
1,34 < 6 < 1122 SPELNIONY
k*In < 1,45*14q
27,60 < 162,69 SPELNIONY

14.2.3 Doboér przekroju ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

V3-100-1-L
AU%=Z—

Y-s-U

Badanie ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Wart. dopuszczalna: AU< 4%
L [m] P[r;erhr;? Kondul;;;/wnosc Spadek napiecia [%]
5 35 35 0,00
1255 35 35 0,60
SUMA | 0,60

14.3 Dobor zabezpieczen

Dobor zabezpieczen oraz przekroje przewoddéw / kabli podano w powyzszych obliczeniach. Zabezpieczenia i

przekroje dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego. Wspotczynnik ,k” pasmowej charakterystyki

czasowo-pragdowej dla wktadki bezpiecznikowej topikowej odczytano ze specyfikacji technicznej producenta.

14.3.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dokonano w dwdch punktach:

W projektowej Szafce Oswietleniowe;j:

Zabezpieczenie w ZK1-1P — wytacznik nadpradowy S 303 C10A 3P.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

Obiekt L [km] R/km X/km R X
Transformator 250kVA 1,000 0,00920 0,03040 0,00920 0,03040
Kabel YAKXS 4x35mm2 0,015 0,05320 0,11420 0,00080 0,00171
Wypadkowa rezystancja/reaktancja petli zwarcia 0,01 0,03
Wypadkowa impedancja petli zwarcia 0,03363

Dopuszczalna impedancja petli zwarcia 2,30000

Minimalny jednofazowy prad zwarciowy [A]

6496,520704

Wartosc¢ zabezpieczenia [A] 10
Wartos¢ wspotczynnika k 10
Czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna? TAK

Whiosek: Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej w badanym punkcie jest ZACHOWANA.

W projektowanym stupie nr 34/

Zabezpieczenie w projektowane Szafce Oswietleniowej typu S303 B6A 3P.
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Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Obiekt L [km] R/km X/km R X
Transformator 250kVA 1,000 0,00920 0,03040 0,00920 0,03040
Kabel YAKXS 4x35mm2 1,255 0,05320 0,11420 0,06677 0,14332
Wypadkowa rezystancja/reaktancja petli zwarcia 0,08 0,17
Wypadkowa impedancja petli zwarcia 0,18960
Dopuszczalna impedancja petli zwarcia 7,66667
Minimalny jednofazowy prad zwarciowy [A] 1152,399569
Wartosc¢ zabezpieczenia [A] 6
Wartos$¢ wspétczynnika k 5
Czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna? TAK
Whniosek: Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej w badanym punkcie jest ZACHOWANA.
15. Zestawienie materialow

L.p. | Nazwa Jednostka llos¢ Uwagi

1 Szafka oswietleniowa wyposazona m.in. w sterownik kpl, 1

oswietlenia CPA 5RC

2. | Gtowica kablowa AK4 25-95 szt. 83

3. | Oznaczniki faz ZOK szt. 4

4. | Kabel YAKXS 4x35mm?2 m. 1460

5. | Ostona DVK 75mm m. 91

6. |Ostona SRS 75mm m. 170

7. | Wktadka bezpiecznikowa D-01 2A gL szt. 40

8. | Stup stalowy 6/3/60/F190 szt. 40

9. |Wysiegnik W20/0,2/1/1,5 - 60/5 szt. 21

10. | Oprawa os$wietleniowa 26W, 500mA, 3216Im szt. 40

11. | Fundament prefabrykowany F-100 szt. 40

12. | Izolacyjne ztgcze kablowe kpl. 40

13. | Kabel YDY 3x2,5mm?2 m 352

14. | Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego - niebieska m. 1217

15. | Tasma FeZn 30x4mm m. 240

16. | Piasek m?3 36,51

17. | Materiaty pomocnicze kpl. 1
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CZESC FORMALNO - PRAWNA



CZESC RYSUNKOWA



PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,ADAMEX” S.C. |
ADRES: UL. BOBRZANSKA 12, 59-220 LEGNICA
NIP: 691-243-45-18 ’

TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092

E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL
adAmex

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt Budowa oswietlenia drogowego ul. Dzialkowa w Niwiskach

Adres Inwestycja obejmuje dz. nr 369, 302/7, 108, 269

Gmina Nowogréd Bobrzanski
Inwestor ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrdéd Bobrzanski




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

=  Wytyczenie trasy kabla,

=  Wykonanie wykopoéw pod linie kablowg i stup,

=  Utozenie kabla,

= Budowa stupéw oswietleniowych wraz z osprzetem tj. fundamentami, oprawami
oswietleniowymi i ztgczami kablowymi,

=  Montaz kabli w instalacji oswietlenia

= Zabudowa uktadu uziomowego wzdtuz tras kablowych

= Zabudowa oston rurowych na kablach w miejscach kolizyjnych

= |nwentaryzacja powykonawcza,

= Zasypanie wykopow,

=  Wykonanie pomiaréw kontrolnych

2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych / przyrodniczych

W trakcie budowy instalacji elektrycznej mogg wystapi¢ kolizje w terenie z:
= Zdrogamiichodnikami
= Kanalizacjg sanitarng
= Kanalizacjg deszczowg
=  Liniami kablowymi i napowietrznymi nN
= Linie telekomunikacji miejscowej
=  Sieciami wodociggowymi
=  Drzewostanem, krzewostanem

3. Przewidywane zagrozenia:
=  Ruch pieszych oraz pojazdéw mechanicznych — droga
=  Porazenie pradem elektrycznym
=  Upadek z wysokosci
= Uderzenie spadajgcym materiatem
=  Praca w wykopie, w poblizu maszyn

4. Sposéb prowadzenia instruktazu

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych pracownicy powinni szczegétowo zapoznaé
sie z projektem budowlanym obiektu oraz instrukcjami urzadzen podlegajgcych zabudowie lub
montazowi, ponadto nalezy przeprowadzié¢ instruktaz w zakresie wskazania zagrozen moggcych wystgpié
w trakcie wykonywania roboét, zasad BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych i elektrycznych, a w
szczegoblnosci podczas wykonywania prac pomiarowych przy podaniu napiecia pobierczego na kable i
aparature, a takze w trakcie wykonywania prob rozruchowych z podaniem napiecia na urzadzenia.

Z pracownikami nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy, w szczegdlnosci postepowania w przypadku porazenia pradem
elektrycznym.

5. Wykaz srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

= Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia

=  Nalezy wyfaczy¢ i uziemic urzgdzenia elektryczne

=  Nalezy odgrodzi¢ miejsce pracy od oséb niepowotanych i postronnych

=  Pracownicy powinni stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

= Nie nalezy pozostawiac bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do osprzetu elektrycznego.



