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|. DANE OGOLNE
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia terenu Wzgoérza Zamkowego w
Nowogrodzie Bobrzanskim. L.aczna trasa linii kablowych wynosi ok. 310 m.

2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem jest Gmina Nowogrod Bobrzanski ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrod
Bobrzanski .

3. Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu o§wietlenia ulicznego-
terenu oraz sitowni i placu zabaw na dz. nr 752 obreb ewidencyjny 0001.

Podstawa merytoryczna opracowania.

Warunki zasilenia instalacji

- Podklad geodezyjny terenu i projekt drogowy

- Wizja lokalna.

- Warunki ENEA 35842/2016/0D4/ZR2/6608 z dnia 29.09.2016

- Wytyczne branzy drogowej konsultacje ze strony Inwestora /uzytkownika/.

- Obowigzujace w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, a zwlaszcza PBUE; PN-
76/E 02032; PN-E-05100 - 1; PN-76/E-05125; PN-IEC60364; Wytyczne
projektowania o$wietlenia ulic, wydane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe
Gospodarki Przestrzennej w 1985r.

Zalozenia:

a) napiecie zasilania —230/400 V AC, 50 Hz,

b) ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym ,
-przed dotykiem bezposrednim za posrednictwem obudowy 1 II stopief izolacji;

przed dotykiem posrednim,

-samoczynne szybkie wylaczenie w ukladzie sieciowym TN-C,

C) rezystancja uziemienia < 10 Q,

d) napigcie znamionowe izolacji stosowanych kabli niskiego napiecia — 0,6/1 kV,

e) zyly stosowanych kabli niskiego napigcia z polietylenu usieciowanego powinny
wytrzymywa¢ temperature dopuszczalng dtugotrwata w wysokosci 90 ° C.

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie o$wietlenia
ulicznego z linia kablowa.

4.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

-Trasowanie linii 1 wytyczenie miejsc pod stupy o$wietleniowe.

-Trasowanie w terenie i ulozenie linii kablowej YKY 4x10 mm2 wraz z bednarka uziemiajaca
FeZn 20x3 mm? na catej dtugosci kabla oraz dodatkowe uziomy pionowe ( w razie nie
uzyskania satysfakcjonujacej rezystancji uziemienia).

-Ustawienie latarn 1 podtagczeniem opraw. 1



-Dostawa i montaz SOU .

-Wpiecie nowej linii kablowej do SOU .

-Podtaczenie SOU do ZK1x-1P (opracowanie ENEA - oddzielny projekt).
-Dokonanie odbioru przez Inwestora nowych odcinkéw linii kablowych.
-Wykonanie pomiaré6w odbiorczych w terenie.

4.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Wzgorze zamkowe z wydzielonymi §ciezkami spacerowymi oraz sitownig i placem

zabaw.

1

4.3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Mozliwe instalacje sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, oraz linie kablowe NN.

4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- Mozliwos$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajace si¢ podczas budowy linii
kablowej i ustawianiu latarn.

-Mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy linii N.N 1
S.N..

-Mozliwos$¢ upadku z wysokosci przy pracach montazu opraw na latarniach.
-Utrudnienia lokalne dla osob postronnych jak i dla pieszych.

- Przy pracy na wysoko$ciach powyzej 2m nad ziemia pracownicy winni by¢ zabezpieczeni w pasy
ochronne i linki asekuracyjne.

-Miejsce 1 czas zagrozen — prace montazowe na wysokosci przy montazu opraw na
latarniach, oraz prace kablowe w pasie drogowym.

-Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.

4.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wszyscy pracownicy bioragcy udzial bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne
dopuszczajace do prowadzenia takich prac,

Pracownicy bioragcy udzial przy pozostatych pracach budowlanych przed przystapieniem do
pracy musza zosta¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami 1 nalezy ich przeszkoli¢ pod
katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

-Sporzadzi¢ plan organizacji ruchu pojazdéw i sprzetu na czas wykonywania prac.

-Odpowiednio oznakowa¢ plac budowy, 2



-Stosowac¢ narzedzia i sprzet posiadajacy i spelniajacy odpowiednie normy i
dostosowany do wykonywania planowanych prac.

-Podczas pracy na wysokos$ci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni w pasy ochronne i linki
asekuracyjne.

-Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby uprawnione i
odpowiednio przeszkolone.

-Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia wykonywacé
na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

-Miejsce pracy nalezy wygrodzié, oznaczy¢, prace wykonywaé po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez nadzor.

I1.OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy-budowlany, o$wietlenia terenu projekt
budowy o$wietlenia parkowego terenu wzgorza Zamkowego w Nowogrodzie Bobrzanskim
wraz z sitownig i placem zabaw. Laczna trasa linii kablowych wynosi ok. 310 m.

Na posesji zostanie zainstalowanych zostanie 14 nowych latarn.
Projektuje si¢ latarnie uliczne aluminiowe anodowane INOX, 0 wysokosci 6m (szt.2) i 4m
(szt.12) - (od poziomu gruntu) wraz oprawami LED 42 W/36 i naswietlaczy LED 144W/48.
Prace zasadnicze:

-Trasowanie linii i przygotowanie miejsc pod posadowienie 14 sztuk stupow pod latarnie.

-Wykonanie 49m przepustow pod ciggami pieszymi oraz utwardzonymi placami zabaw i
sitowni.

-Trasowanie w terenie 1 utozenie linii kablowej YKY 4x10mm?2 wraz z bednarkg uziemiajaca
FeZn 20x3 mm? na catej dtugosci kabla.

-Wykonanie wykopow liniowych, recznych ze wzgledu na uzbrojenie terenu, pod kabel i
bednarke.

-Wykonanie wykopow recznych pod stupy ze wzgledu na uzbrojenie terenu.

- Ustawienie latarn z montazem i podlaczeniem opraw, oraz kabla w ztaczu i podtaczenie
bednarki .

- Prace odtworzeniowe trawnikow skwerow 1 chodnikow.
- Wprowadzenie do rozdzielni gtéwnej kabla YKYY 5x10 mm 2 - po istniejgcej trasie kablowe;.
- Montaz nowej szafki SOU .

- Podtaczenie do nowego obwodu oswietleniowego do tablicy SOU . 3



-Tablice SOU zasili¢ zgodnie z PT i warunkami technicznym ENEA
35842/2016/0D4/ZR2/6608 z dnia 29.09.2016 - ze zlacza ZK1x-1P wykonac zalicznikowg
lini¢ kablowg, kablem YAKY 5x35 mm?, okoto 3m , zasilajgcg szafk¢ o§wietlenia terenu
rekreacyjnego SOU .

Punkty o§wietleniowe zasili¢ obwodami zalicznikowymi. Rozdziatlu instalacji na przewody
PE i N dokona¢ poza ztagczem kablowo-pomiarowym. Zegar sterujacy zainstalowac¢ w szafce
oswietlenia terenu rekreacyjnego.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- Wykonanie pomiaréw fotometrycznych oraz pomiaréw elektrycznych odbiorowych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi wiasciciela obiektu
w/w.

2. Stan istniejacy.

Teren wewngtrzny Wzgdrza Zamkowego w Nowogrodzie Bobrzanskim wraz z sitownig i
placem zabaw nie posiada o$wietlenia.

3. Opis rozwigzania.

3.1. Oprawy.

Teren wewnetrzny Wzgorza Zamkowego w Nowogrodzie Bobrzanskim wraz z sitownig i
placem zabaw, obj¢ty niniejszym opracowaniem, zostanie o$wietlony za pomocag 12 szt.
opraw parkowych o charakterystyce szeroko strumieniowej typu LED o mocach 42 W oraz 2
naswietlaczy 144 W.

Nalezy je zmontowac¢ na stupach latarn o wysokosci 4 m oraz 6m od poziomu gruntu w
kolorze grafitu - CI-65. Jako zabezpieczenie opraw nalezy uzy¢ bezpiecznikéw 2A.
Naswietlacze na stupach 6m ( szt. 2) majg by¢ zamontowany na wysiggnikach. Stupy 6m (2
szt.) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w dodatkowe wysiggniki pod kamery.

3.2. Oswietlenie uliczne wybor opraw.

Scieszki wewnetrzne i plac zabaw oraz silownia zostang o§wietlone za pomoca opraw LED
42W 1 naswietlaczy 144W.

Przy rozmieszczeniu opraw w odstepach ok. 20m, zawieszeniu na wysokosci 4,0 m, i
nachyleniu 10°, $rednie nat¢zenie o$wietlenia wyniesie ok. 10 IX, rownomierno$¢ o$wietlenia
ok. 0, 4. Oprawy nalezy mocowac na latarniach o wys. 4,0 m. Przy placu zabaw i sitowni , na
stupach 6 m.

Podtaczenie poszczegolnych opraw do linii kablowej poprzez zestaw ztaczowo
bezpiecznikowy izolowany np. zestaw NTB-1. Gniazdo bezpiecznikowe z wktadkami

topikowymi o pradzie [,=2A.

Oprawy powinny posiadac stopien ochrony IP66 (komora lampy) i [P23 (komora osprzetu).
Oprawy i klosze powinny by¢ jak najbardziej odporne na zewnetrzne dziatania destrukcyjne.

4



DANE TECHNICZNE OPRAWY LED 42 W /36.
Montaz: na stupie.

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo-kolor grafit CI-65 - 6,0 m.
Kolor oprawy: szary.

DANE ELEKTRYCZNE:

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm? / 2x2,5 mm?.
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz.

Zawiera zrodto swiatla: tak.

Rodzaj osprzgtu: Zasilacz LED min 36 W.

Min. strumien oprawy 4500 Im.

Skutecznos¢ min. 107 Im/W.

Temp. barwowa 4500K

Waga; 6.1 kg

Calkowita moc 42 W

DANE TECHNICZNE NASWIETLACZA LED 144 W /48 .

Montaz: na stupie lub wysiggniku.

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo-kolor grafit CI-65 - 6,0 m.
Kolor oprawy: szary.

DANE ELEKTRYCZNE:

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm? / 2x2,5 mm?.
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz.

Zawiera zrodto Swiatla: tak.

Rodzaj osprzetu: Zasilacz LED min 152 W.

Skutecznos¢ min. 107 Im/W.

Temp. barwowa 4500K

Waga; 11 kg

Calkowita moc 144 W

DANE TECHNICZE SLEUPA 4m i 6m :

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor -
kolor grafit CI-65 - 6, 0 m-stupy jednoelementowe bez szwu. Stupy wkopywany do ziemi
odpowiednio:

- o catkowitej dlugosci 4, wysokosci stupa nad gruntem 4 metra srednica w dolne;j
czesei stupa min 120 mm grubos$é $cianki stupa min 4 mm. Bezposrednio na shupie
przewidziano montaz oprawy z zakonczenie stupa fi 60. Wizerunek stupa h=4,0

- o catkowitej dlugosci 6 metréw, wysokosci stupa nad gruntem 6, grubo$¢ Scianki stupa min 4, 2
mm. Bezposrednio na stupie przewidziano montaz oprawy z zakonczenie stupa fi 60.

Stupy zabezpieczony technologiag anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do
25 mikron. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem, dzigki czemu nie
ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadac¢
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy i
wysiggniki musza spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu
potwierdzenie raportami wytrzymatos$ci przez producenta. Okres gwarancyjny tak
zabezpieczonego stupa wymagany minimum 10 lat. Zaproponowano kolor stupa” szampanski’’ —
ostateczny kolor nalezy dobra¢ z uzytkownikiem.



3.3. Linia kablowa zasilania o§wietlenia.

Kabel oswietleniowy uktada¢ zgodnie z wyznaczong trasg w rowie kablowym o szerokosci
0, 4m 1 glebokosci 0, 8m na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku 0 grubosci, co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Na skrzyzowaniach projektowanego kabla o§wietleniowego z urzadzeniami podziemnymi
nalezy uktada¢ rury przepustowe Arota typu 50. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
sieciami stosowac rur¢ ochronng Arota typu 50 zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05125.
Przy wejsciach kabla do stupa pozostawi¢ zapasy, co najmniej 1, 5m. Lacznie z kablem
o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke FeZn 20x3 mm faczong z kazdym
stupem os$wietleniowym.

Warto$¢ uziemienia stupa Rz< 30 Om. Przewdd ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ w
kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa. Przy skrajnej latarni wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe o dtugosci, co najmniej 3m w przypadku niezadawalajacych wynikow
pomiardw rezystancji.

Linie kablowg o$wietleniowa nalezy zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi, a stuzbom
geodezyjnym zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

4.0chrona przed porazeniami i uziemienia

Ochrona od porazen bedzie sktadata si¢ z ochrony podstawowej i dodatkowej. Ochrona
podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania cze$ci czynnych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie bezpiecznikow i wylacznikow
nadmiarowo pradowych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze ,skrzynki

na osprzgt elektryczny, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, ktore
wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ si¢ pod napieciem. Wszystkie one beda
podtaczone przewodami ochronnymi w izolacji zotto- zielonej do uziemionego

zacisku ochronnego i do przewodu neutralnego ,,N”. System sieci TN-C

5. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Nazwa materialu Ilos¢é Producent
1. |Kabel YKY 4x10 mm2 310 mb
2. | Rury ochronna karbowana doziemna 50 mm 49.0m.
3. |Bednarka 20x3 350 m
4. | Stupy aluminiowe anodowane INOX grafit CI-65 - 4, 0 m| 12szt
5. | Stupy aluminiowe anodowane INOX grafit CI-65 - 6,0 m | 2szt
6. |Oprawa LED 42W/36- grafit CI-65 - 4,0 m 12szt
7. |Naswietlacz LED 144 W /48- grafit CI-65 - 4,0 m 2szt
8. |Ztacza izolowane skrzynki stupowej NTB-1 14 kpl
9. | Wkiadka topikowa 2A 14sz7t
10. |Przewdd do oprawy YDY 3x2, Smm?2 72m
11. |Tablica SOU zg z PT 1 szt
12. | Wysiegnik pod naswietlacz 2 szt
13. | Wysiegnik pod kamere 2 szt
14. |Inne materiaty




6. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z Art. 3 Ustawy Prawo budowlane przez obszar oddzialywania obiektu: nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie uktadu urbanistycznego m.Nowogrod
Bobrzanski oraz na terenie stanowiska archeologicznego.

Analiza oddziatywania inwestycji na otoczenie:

e oddzialywanie projektowanego o§wietlenia terenu w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektow - ze wzgledu na zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
istniejacym zagospodarowaniem przestrzennym nie wystepuje.

e oddzialywanie projektowanego os§wietlenia terenu (projekt nie wywoluje ograniczen) w
zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych - ze wzglgdu na zgodnos$¢
zamierzenia budowlanego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
wystepuje,

e oddzialywanie projektowanego o§wietlenia terenu w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego - ze wzgledu na zgodnos$¢ projektu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie nie wystepuje.

e oddzialywanie projektowanego o§wietlenia terenu w zakresie

bezpieczenstwa sanitarnego i ochrony zdrowia - ze wzglgedu na zgodnos¢

projektu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

nie wystepuje.

e oddzialywanie projektowanego oswietlenia terenu w zakresie przestaniania i1 zacieniania -
ze wzgledu na zgodnos$¢ projektu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
nie wystepuje.

e oddzialywanie projektowanego o§wietlenia terenu w zakresie ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich 1 nie przekracza dopuszczalnych norm hatasu - ze wzgledu na zgodnos¢ projektu z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2007r. (Dz.U.Z 2014r. Poz.112tj.) nie
wystepuje.

e nie oddziatuje na Srodowisko.

e nie jest posadowiony na obszarach pokopalnianych.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dzialki Inwestora
nr 752, obreb 0001.

7. Informacja w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie lezy na obszarach gorniczych, nie jest
posadowiony na obszarach pokopalnianych.



8. Informacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kulturowych.

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestrow zabytkow 1 nie podlega ochronie
zabytkow na podstawie przestrzennego planu zagospodarowania.
9.Informacja na temat przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska zar6wno na etapie budowy jak i jej
eksploatacji a w szczego6lno$ci nie stwarza wymogow w zakresie:
* zapotrzebowania i jakosci wody, jakosci 1 sposobu odprowadzania Sciekow — nie
dotyczy
* emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytlowych i ptynnych — nie
dotyczy
* rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow: — nie dotyczy
* emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego,
zaktocen elektromagnetycznych i innych — nie dotyczy
» wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.
Inwestycja w mysl przepisow szczegotowych nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
oddziatywa¢ na $rodowisko, zdrowie ludzi i oddziatywanie na inne obiekty budowlane.
10.Informacja na temat przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia.
W projektowanej inwestycji nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Uzytkownikow.
Inwestycja nie oddziatuje higienicznie na otoczenie i $rodowisko.

11.Uwagi koncowe.

- Calo$¢ robot wykona¢ z materiatow fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

- Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

- Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle stosowac¢ si¢ do postanowien zawartych w
obowigzujacych przepisach, normach 1 zarzadzeniach oraz w Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych — cze§¢ V-
Instalacje Elektryczne. Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.

- Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych
urzadzen.

- Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan i
pomiarow po montazowych zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61: instalacji
elektrycznych tzn.:

-rezystancji uziemienia,
-rezystancji izolacji przewodow,
-skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i przepi¢ciowe. 8



I11.LOBLICZENIA TECHNICZNE.
1. Dobér zabezpieczenia linii

Dane obwodu o$wietleniowego.
Prad oprawy 42 W, 10 = 0, 26A, cos =0,9
Prad oprawy 148 W, 10 = 0, 69A, cos =0,9

Dalsze obliczenia przeprowadzam dla obwodu obejmujgcego 12 opraw 42W oraz 2
naswietlacze 144, przy kompensacji w linii cos ¢=0,9
Po=12x42 +2x 144 =792 W

przy cos ¢=0,9 odpowiada prad obliczeniowy
lo=— 192 - 13a
1,73-400-0,9
Dobieram zabezpieczenie na poczatku obwodu 6 A.

2. Spadek napiecia w linii.
Spadek napigcia liczony — obwod jest dla pradu 1, 3 A 1 uproszczeniu, Ze odstgpy liczone w
dtugosci kabla sg rzgdu 310 m.

P.L-100%
AUq; =

g-S-U?

792 - 310 -100%
AUq; =

58 - 10 - 400 2

AUy = 0,26 %- SPADEK
3. Skuteczno$¢ ochrony przeciw porazeniowej.
Impedancja petli zwarcia najdalszej oprawy w obwodzie wynosi:
Zc=1,76 Q

Obwadd oswietleniowy zabezpieczony jest wktadka topikowa szybka pradzie
znamionowym 6A. przy zwarciu na koncu obwodu prad zwarcia jednofazowego
wyniesie

0,8x230
]ZWlf = W = 1,84A

Warunek szybkiego wylaczenia: 1zw > Iwyl

1z =0,8xUf/Zc =100 A > Iwyl =k x Ib (6A) =22.2 A
(gdzie przyjeto k = 3,7 dla czasu t=0,4 s)



Przy tej wartosci pradu wkladka topikowa 6A przepali si¢ w czasie krotszym niz 0,4s. Tak
wiec ochrona jest skuteczna

4.0Obliczenia fotometryczne

Sprawdzenia, czy proponowane oprawy zapewniaja wlasciwe oswietlenie dla tej kategorii drogi
dokonano na podstawie obliczen programu komputerowego
Dane wejsciowe dla programu komputerowego:

- Ulica osiedlowa, dojazdowa, kategoria S3 , Esr [IX]/Emin[Ix] 10Ix

-Chodnik z jednej strony szeroko$ci 2m

-Wysoko$¢ montazu opraw 4 m i 6m, odsuniete o 0,5m od pasow ruchu , zrodto
$wiatta na wys., pochylenie 15°.

Wiyniki potwierdzajace spetnienie wymagan obliczen dotaczono do czgséci obliczeniowe;j
opisu.
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Rejon Dystrybuciji Zielona Gora tel. 48 / 68 328 12 00, 68 454 02 00
Enea ENEA Operater Sp. z 0.0. faks 48 / 68 328 12 01, 68 454 02 02
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatre2@enea.pl
0perator Rejon Dystrybuciji Zielona Géra

65-783 Zielona Gora, ul. Prosta15

RO,

" %‘% crasd Zielona Goéra, 29.09.2016
numer 35842/2016/0D4/ZR2 /66 oF Gmina Nowogréd Bobrzariski

ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrdd Bobrzanski

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
obiektu oswietlenie terenu rekreacyjnego, dz. nr 752, Nowogrod Bobrzaniski.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia uprzejmie informujemy, ze
istnieje mozliwosc przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W zalgczeniu przesytamy warunki przytqczenia oraz projekt umowy o przytaczenie do sieci.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przytgczenie tj. zobowiazaniu Klienta sie
do zawarcia umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy
kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia doreczenia informaciji o zrealizowaniu
przez ENEA Operator przytgczenia informujemy, ze umowa o przylaczenie moze zostad
zawarta w catym okresie waznosci warunkow przytgczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przytgczenie prosimy o uzupeinienie jej w zakresie dotyczacym Klienta,
podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku
prosimy o pisemne wystgpienie z okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich
rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow przylaczenia,
tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe
zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie waznosci obowigzujgcej Taryfy optat
zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 17.12.2015 r. W razie zmiany taryfy oplat za
przytaczenie dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane beda opfaty aktualne w chwili
zawierania umowy o przylaczenie do sieci.

Stawka podatku od towarow i ustug VAT na dzieri 29.09.2016 wynosi 23 %.

Kwota opfaty wynosi netto 394,74 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT, daje kwote
brutto w wysokosci 485,53 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana
kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci optaty za przytgczenie
mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Zielona Géra.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Zielona Géra nr
telefonu 68 3281243, 68 4540243.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na stronie
internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zataczniki: \‘-.r-:
warunki przytgczenia nr 35842/2016/0D4/ZR2
2 egz. projektu umowy o przytaczenie

k.0.

RD2

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www. operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Zielona Goéra, 29.09.2016 1.
Rejon Dystrybucji Zielona Gora

ul. Prosta 15

65-783 Zielona Gora

tel. 68 3281200
35842/2016/0D4/ZR2

Gmina Nowogréd Bobrzanski

ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrod Bobrzanski

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie terenu rekreacyjnego, Nowogrod Bobrzanski, dz. nr 752
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P

1. RODZAJ] POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
W istniejacej linii kablowej YAKY 4x120 mm’ relacji: zlacze kablowe ZK-3 Zamkowa 7 - zlacze kablowe
ZK-1 Zamkowa 9 zabudowaé mufe rozgalezna.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Z projektowanej mufy linia kablowg 4x35 mm’ zasili¢ ztacze zintegrowane z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P na granicy dzialki nr 752 przy dzialce nr 756/2.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
ze zlacza ZK1x-1P wykonaé zalicznikowy lini¢ kablowa zasilajaca szafke o$wietlenia terenu rekreacyjnego.
Punkty o$wietleniowe zasili¢ obwodami zalicznikowymi. Rozdzialu instalacji na przewody PE i N dokona¢
poza zlaczem kablowo-pomiarowym. Zegar sterujacy zainstalowac w szafce o$wietlenia terenu
rekreacyjnego.

1I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w czlonie pomiarowym zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
3-fazowy, bezpo$redni

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
10 A jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowac ogranicznik mocy

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 320 MVA przy t=10 w GPZ 110/20 kV Nowogrod, prad ziemnozwarciowy lzc = 59,9 A sie¢
skompensowana

1X. DANE [ INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

35842/2016/0D4/ZR2 UT BJ Strona




X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos$c¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw/zalozen technicznych winna by¢ zgodna
7e Standardami w sieci dystrybucji ENEA Operator Sp. z 0. 0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Spotki
www.operator.enea .pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0. 0.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR a/a
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Symulacja

Projektant: Marek Mejnartowicz
Klient:

Kod projektu:

Data: 04/10/2016

Notatki:

Zagospodarowanie wz.Zamkowe -Nowogrdd Bobrzanski

Do obliczen przyjeto:

- stupy aluminiowe anodowane SAL-6 pod oprawe MIRA LED 36 5K,

- stupy aluminiowe anodowane SAL-60 pod naswietlacz Artemis LED 144 5K z dodatkowym uchwytem pod kamere,

Uwaga

Dodatkowo w godzinach nocnych mozna ustawi¢ redukcje strumienia $wietlnego w czasie na zasilaczu (opcja w cenie oprawy ustawiana u producenta).

Firma: Z.P.S.0. "ROSA"

Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Uwagi:

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 1


MSmietana
Stempel


Symulacja

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

04/10/2016

Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

1.1 Informacje o obszarze
Ptaszczyzna Wymiary Kat [] Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. o$wietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
Teren / Plac 87.68x51.02 poziomo RGB=126,126,126 R3 7.01% 35 0.78
Wymiary graniczne [m]: 87.68x51.02x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 1.00 - Dy 1.00
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 0.676
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 1.938
Moc zainstalowana [KW]: 0.812
1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
Ptaszczyzna Rodzaj obliczen ‘ Sred. Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 35 lux 6 lux 229 lux 0.16 0.02 0.15
Teren / Plac Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 35 lux 6 lux 229 lux 0.16 0.02 0.15
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 2
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Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/750
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Symulacja

Z.P.S.0. "ROSA"

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

04/10/2016

Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

3.1 Typ oprawy
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. zr. $w. | Zrodia $wiatla
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llos¢ llog¢
A ROSA LED Mira 36W 5000K 214532/6 zréw. -A 1
(Mira 36W 5000K) (MIRA/STD/XP-L/MIR_2)
B ROSA LED Artemis 144W 5000K 229041/6 zr.éw . -B 1
(Artemis 144W 5000K) (T/HB/XP-L/IART_2)
3.2 Rodzaj zrodta Swiatta
Ozn. zr. $w. | Typ Kod Strumienn | Moc | Kolor | llos¢
[Im] Wl | [K]
Zréw. -A LED/XP-L/36/5000 4850 42 5000 12
zré$w. -B LED/XP-L/144/5000 19500 154 5000 2
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. Nr On Pozycja oprawy Obrét oprawy | Kod oprawy | Wspot. Kod Zrodta $wiatta Strumien
X[m] Y[m] Z[m] X[°]1 Y[°1 Z[°] utrz. [Im]
A 1 X 49.33;3.24,6.50 0;0;-90 214532/6 0.80 LED/XP-L/36/5000 1*4850
2 X 32.85;13.05;6.50 0;0;-122 0.80
3 X 16.41;23.87;6.50 0,0;-122 0.80
4 X 6.03;41.22;6.50 0;0;151 0.80
5 X 25.74,47.79;6.50 0;0;106 0.80
6 X 47.47;54.76;6.50 0;0;89 0.80
7 X 65.03;42.92;6.50 0,0,52 0.80
8 X 77.10;34.78;6.50 0,0,97 0.80
9 X 92.65;34.53;6.50 0;0;39 0.80
10 X 90.19;22.21;6.50 0;0;-9 0.80
11 X 68.90;9.81;6.50 0;0;-67 0.80
12 X 86.43;9.47;6.50 0,0;-94 0.80
B 1 X 63.63;16.73;6.00 -0;45;-169 229041/6 0.80 LED/XP-L/144/5000 1*19500
2 X 47.42;37.56;6.00 45,0;-94 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[ Y[°1 Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [’] utrz.
O-1 X 49.33;3.24,6.50 0;0;-90 49.33;3.24,0.00 90 0.80 A
0-2 X 32.85;13.05;6.50 0;0;-122 32.85;13.05;0.00 -122 0.80 A
0-3 X 16.41;23.87;6.50 0,0;-122 16.41;23.87;0.00 58 0.80 A
O-4 X 6.03;41.22;6.50 0;0;151 6.03;41.22;0.00 151 0.80 A
0O-5 X 25.74,47.79;6.50 0;0;106 25.74,47.79;0.00 -74 0.80 A
0-6 X 47.47;54.76;6.50 0,0;89 47.47;54.76;0.00 89 0.80 A
O-7 X 65.03;42.92;6.50 0;0;52 65.03;42.92;0.00 52 0.80 A
0-8 X 77.10;34.78;6.50 0,0,97 77.10;34.78;0.00 97 0.80 A
0-9 X 92.65;34.53;6.50 0;0;39 92.65;34.53;0.00 39 0.80 A
0-10 X 90.19;22.21,6.50 0;0;-9 90.19;22.21;0.00 -9 0.80 A
O-11 X 68.90;9.81,6.50 0;0;-67 68.90;9.81,0.00 -157 0.80 A
0-12 X 86.43;9.47;6.50 0;0;-94 86.43;9.47;0.00 169 0.80 A
0-13 X 63.63;16.73;6.00 -0;45;-169 69.52;17.88;0.00 -90 0.80 B
0-14 X 47.42;37.56;6.00 45;0;-94 53.41;37.14;0.00 0 0.80 B
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 4


MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na plaszczyznie roboczej
O (x:5.11 y:3.40 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:1.00 Dy:1.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 35 lux 6 lux 229 lux 0.16 0.15

Rodzaj obliczen

Skala 1/750

52.50

45.00

37.50

30.00

22.50

15.00

~
a
=}

0.00 ]

Tylko Bezp.

Nie wszystkie punkty obliczeniowe sa widoczne

33 21 16 18 24
3 13 16 21
13 20 24
46 30

23
21
29

33 27
20 17

17 17
17 33

0.00 750 15,00 2250 30.00 3750 45.00 5250 60.00 67.50 75.00 8250 90.00

LITESTAR 7.00

e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza
O (x:5.11 y:3.40 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:1.00 Dy:1.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 35 lux 6 lux 229 lux 0.16 0.02 0.15
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
4.2 Natezenie oswietlenia na: Plaszczyzna robocza
Skala 1/750

Razem wartoéci: 8

45.08

37.58

30.08

22.58

15.08

N
I
©

©
o
N

<

X

-0.07 7.43 1493 2243 2993 3743 4493 5243 5993 6743 7493 8243
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 1

32.00

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

o ©
o o
s) s)

g
o
o

N
o
o
T

-0.00 7

X
TTTT[TT T[T T I T[T T T[T T[T T[T T[T T T[T T[T [T T[T T[T T[T TT T[T T [TT T T[T [ TT T[T T T[T T[T T T T[T T TI T[T ITT[TIT T[T TTT[TTIT[TTITTI[TTTIT[T1
R N A S S S AL AL A

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00

z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza
Skala 1/200 Procentowa warto$¢ d do 2

32.00

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00 23 4

4

10.00

o ©
o o
s) s)

»
o
S

N
o
o
T

-0.00 7

X

28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 4400 46.00 48.00 50.00 5200 54.00 56.00 58.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja
Z.P.S.0. "ROSA"

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

04/10/2016

Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza
Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 3
N
32.00 7 O
3 23 2 0 19 19
30,003 22%?%8\ 23 26 29,32
E 97,25 2423 ifiﬁ (28 33
28.00 1 19 2 2427 30.33 36 3786 31\29 27 25 23/23 24 25 27 3
é 19 20 22 26 3083 3332 2T 2522 R2 23 2 6
26.00 1 18 20~21 23 6 26.27 2%. 26 24 23722 20 20 21 4726
E 17 19 2 22 23 23 2120 1920 18 18)21 24 25 26
24.00 3 17 18 2 21 0 19.18 18 17 1 24 26 27
é 1 4 15 16 17 19 R0 21 22 21 20 1 17746 1 71%25
2200 1 13 14 16 17 20/ 21 38 23 24 22 22|20.20 19 7 16 16™17 19 23/26
é 7 19 23 /25 26 28~28 27 26’24 23 21 17 1 6 17/20 23 28
20_00:5 34 35 3 24 22 20 18.17.17 717 18 20 25 31
E 45 47 47 46 43 39 35 30 26 23 20 18 7 17/1 26 33
1800 1 68 67 64 59 52 (45 38 33 28 24 21 19 18 18 21 26 3
é 107 99 8 9 5949 42 29 25 22 20 18 18 17 1 26 33 34
1600 1 169157132110 9277 6458 44 37 3127 23 21 19 1818 20 22 26 29 31 30 26
é 8218191153 00 82 68 5 7 33 28 22 20 20 29 25 27 28 27 2
1400 198229205163129105 87 72 6050 42 36 30 |27 2 0/ 21 21\22 25/26 26 24 2f
é 3229 173138111 92 77 64 53 38 32/ 28 24 22\%% 22 |R3 2% 25 23
19.00 1 23 4 42252161771411 5 46 39738 29 Mﬁ’z’é‘m 25//25 2 §>2 3 el
— d — o l‘
E \ 5 70 1 157127104/88 74 63 53 38/38 30 27 26 25 26 27 28 2 \g@Z? 2 II
10.00 1 O 81 121 99 88|75 65 54 47 40 35 30 7 26 27 28 30 31 33'33/31
é 7 73 86 847308/ 60 51 44 39 34 29 27 26 25 31 34 36 37 3
8.002 8 46 57 62 58 B2 45 40 34 31 27 25 23 22 23 24 25 28 31 34 32 38 37
é 32 38 32 46 40 37 33 28 25 22 21 19 19 19 19 21 23 25 28 31 35 36 2
6.00 1 4 27 30 3
400 - 13
2.oo£
o.ooé
y
X
R T T T A A A
56.00 58.00 60.00 62.00 6400 66.00 6800 70.00 7200 7400 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 4

32.00
32 3

34 38 36 2 //

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

©
o
s)

d

o

o
T

g
o
o

N
o
o

°
o

0

1>

y
X

84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 114.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 5

62.00

60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

50.00

48.00

46.00

44.00

42.00

40.00

38.00

36.00

34.00

32.00

30.00
y
X
‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H
000 200 400 600 800 1000 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 2400 26.00 28.00 30.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza
Skala 1/200 Procentowa warto$¢ d do 6
62.00 7
60.00 1
58.00 1
56.00 1
54.00 7
52.00 1
50.00 1 4
E 9 23 27 22
48.00 2 14 17 20
] 9 10 11 1
46.00 1 9 9 9 10 20
E 11 10
E o%
44.00 7 O
E 9 9
42.00 1 78 8 %
E 7 7 8 11 Zz/ 44916
40,00 6 7 7 13 46 19 21/23 24
E 6 6 8 10 1
38.00 1 79 12
] 8 11 19
36.00 1 16 32
] 22 47 117
34.00 E REs
— N
3200 ] 73 59 48 39 33
] 69 57@8 32
30.00 7 61 52 43 36 30
y /
X
‘\\H‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘\H\‘HH‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘HH!‘;\\‘\H‘HH‘HH‘H «\/
28.00 30.00 32.00 3400 3600 38.00 40.00 42.00 4400 46.00 4800 50.00 5200 5400 56.00 58.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 7

62.00

60.00

58.00
56.00
54.00
52.00
50.00
48.00
46.00
44.00
42.00
40.00
38.00
36.00

34.00

N

32.00

23 21720 19 19
22/20 19 18,17 18
/

56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 7200 7400 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00

30.00

<

X

z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.2 Natezenie oSwietlenia na: Plaszczyzna robocza

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 8

62.00

60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

50.00

48.00

46.00

44.00

42.00

40.00

38.00

36.00

34.00

32.00

3000 34 38 36 24

TR,

84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 114.00

z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1
O (x:5.11 y:3.40 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:1.00 Dy:1.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 35 lux 6 lux 229 lux 0.16 0.02 0.15
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
4.3 Izoluxy na: Plaszczyzna robocza_1
Skala 1/750 -

Razem wartoéci: 8

45.08

37.58

30.08

22.58

15.08

N
I
©

©
o
N

1>

<

X

-0.07 7.43 1493 2243 2993 3743 4493 5243 5993 6743 7493 8243
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 1

32.00

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

o ©
o o
s) s)

»
o
S

N
o
o
T

-0.00 7

X
TTTT[TT T[T T I T[T T T[T T[T T[T T[T T T[T T[T [T T[T T[T T[T TT T[T T [TT T T[T [ TT T[T T T[T T[T T T T[T T TI T[T ITT[TIT T[T TTT[TTIT[TTITTI[TTTIT[T1
R N A S S S AL AL A

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00

z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1
Skala 1/200 Procentowa warto$¢ d do 2

32.00

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

o ©
o o
s) s)

»
o
S

N
o
o
T

-0.00 7

X

28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 4400 46.00 48.00 50.00 5200 54.00 56.00 58.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.3 Izoluxy na: Plaszczyzna robocza 1
Skala 1/200 Procentowa warto$¢ d do 3

4

32.00

O}S

30.00

/

RPN

28.00 / %{
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00

16.00

14.00

12.00

/| 150 — |
LR 4 A

10.00

©
o
s)

o
o
s)

»
o
S

N
o
)

o
o
)

<

X
TTTT[TT T[T T I T[T T T[T T[T T[T T[T T T[T T[T [T T[T T[T T[T TT T[T T [TT T T[T [ TT T[T T T[T T[T T T T[T T TI T[T ITT[TIT T[T TTT[TTIT[TTITTI[TTTIT[T1
T S S I IO A

56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 7200 7400 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00

z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 4

32.00

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

o ©
o o
s) s)

»
o
S

N
o
o
T

°
o
o
11

1>

y
X
‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H
84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 114.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 5

62.00

60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

50.00

48.00

46.00

44.00

42.00

40.00

38.00

36.00

34.00

32.00

30.00 7

X

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00
z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 6

62.00

60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

50.00

48.00

46.00

44.00

42.00

40.00

38.00

36.00

34.00

32.00

30.00 7

y /
X % /\Q\/

28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 4400 46.00 48.00 50.00 5200 54.00 56.00 58.00

z
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MSmietana
Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 7

62.00

60.00

58.00
56.00
54.00
52.00
50.00
48.00
46.00
44.00
42.00
40.00
38.00
36.00

34.00

N

32.00

Y

30.00 7

y

X

56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 7200 7400 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00
z
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Stempel


Symulacja 04/10/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.3 Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

Skala 1/200 Procentowa wartos¢ d do 8

62.00

60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

50.00

48.00

46.00

44.00

42.00

40.00

38.00

36.00

34.00

32.00

30.00

o
y [
X

84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 114.00

z
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Stempel


Symulacja
Z.P.S.0. "ROSA"

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

04/10/2016
Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Dane podstawowe

Informacje o projekcie

Informacje o obszarze
Informacje o ptaszczyznie roboczej

PEe
N

n

Widoki
21 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Oprawy

Typ oprawy

Rodzaj zrodta Swiatta
Rozmieszczenie opraw
Nacelowanie

WwWwww w
NV NE

Wyniki

ARS N
W

Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej
Natezenie oswietlenia na: Plaszczyzna robocza
Izoluxy na: Plaszczyzna robocza_1

AbAhDAD

oo
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