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0j. szafka - SOU - o$wietlenie wzgérza

StUP Z UCHWYTEM NA KAMERE - szt.2 Lx=310m YKY 4x10mm?
Lx= 62m YKY3x2,5mm?
Ls=350m Fe/Zn 20x3mm?
O P RACOWAN I E E N EA — Oprawa LED to uniwersalna oprawa oswietlenia o
.= PP 792 W nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakosci oswietlenie , PxL x 100 814 x 240x 100
2 _ a takze oswietlenie terenu przy niskich o — _ -
YAKY 4X35 mm OKOLO L_3m v kosztach inwestycji i konserwacji. System optyczny zostat A% = T X S x U2 - 58 x 10 x 4002— 0’2%
O D DZI E LNYP ROJ E KT zaprojektowany z myslg o dobrej kontroli rozsytu strumienia
Swietlnego. Oprawa LED zapewnia optymalne natgzenie o$wietlenia oraz
dobrg jego rownomierno$¢. Oprawa ta nadajg sie¢ do montazu bezposrednio na
360 L stupie lub bocznie na wysiegniku.
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plaskownik Fe/Zn 20x3mm? ukladaé¢ w Fezn ] 20mm
rowie kablowym w pionie
PRA WNIA PR EKTOWA
~ Projektowane kable uktadaé¢ w rurach ostonowych w odlegtosci 20cm od lini c OVVWW amtel hgl-;e / o
M S telefonicznych i studni telekomunikacyjnych , przy zblizeniach z podziemnymi i L - p .
i o 95 S instalacjami , sieciami wod-kan oraz gazowymi zachowaé odleglosé zblizenia nie Al.Zjednoczenia 106, 65-120 Zielona Géra
S <~ mniej niz 0,5m tel:+48 068 451 91 60 fax:+48 068 451 91 64
L) u—ﬁ Zastosowana numeracija latam i szafek oswietleniowych jest numeracjg ]
2146 projektowa. Numeracje eksploatacyjna (powykonawcza) nalezy uzgodnié. OPRZ@S&QNIA. | Projekt wykonawczy - Budowa o$wietlenia 1?“;8: o
= Dla potrzeb sporzadzenia niniejszego projektu wszystkie urzadzenia i  pitowni Zewngtrznej (Lubuskie Sitownie pod chmurka 2016) &
Q| . 1 1 1
20 o § © materialy zostaty dobrane w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe ADRES: Dz. nr 752 ob, ewi. 0001 w Nowogrodzie Bobrzariskim ,ul.Zamkowa
\& | lub katalogi producentéw i stuzg one do okreslenia standardéw i - - — DATA
g N —— y wiasciwosci uzytkowych. Moga one zostaé zastapione urzadzeniami i F— Gmina Nowogrod Bobrzafiski _ | 09.2016r.
! ? materiatami réwnowaznymi, nie gorszymi niz wskazane w projekcie. ul.Stowackiego 11, 66-010 Nowogrod bobrzanski
Zastpso.wane.réwnowaine urzadzenia i materiaty muszg spetniaé TYTUL . Schemat o$wietlenia zewnetrznego.
zaloZenia projektowe. RYSUNKU:
Wszelkie przyjete rozwigzania systemowe musza byé jednorodne i AUTOR-CLOWNY: I mgr inz. Marek Mejnartowicz LBS/0046/PO0D/13 ~9-,
spehnia¢ wskazang w projekcie skutecznos¢ dziatania. SPRAWDZAICY: | inz. Adam Tramé 73/83/29
BRANZA: ELEKTRYCZNA NR RYS. E-2

LED - 42 W /36 IP 66 - regulowana optyka - uniwersalny uchwyt, o $rednicy 42-60 mm
regulowany . SLUPY ALUMINIOWE ANODOWANE INOX-4m Zigcze stupowe NTB-1 - szt.12

Naswietlacz 144W /48 , IP-66 - uniwersalny uchwyt , o $rednicy 42-60 mm regulowany
z wysiggnikiem WN -1.SLUPY ALUMINIOWE ANODOWANE INOX-6m  Ztgcze stupowe NTB-1.

OBWOD NR 1
Pi=12 x42 W+ 2 x 155W = 814 W




