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OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja
Teren przeznaczony pod budowe podjazdu znajduje sie w Nowogrodzie Bobrzanskim ,
przy ul. Szkolnej 6, na dzialce o nr ewidencyjnym 1638/1.

2. lIstniej ace zagospodarowanie dziaiki:

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona . Na dzialce znajduje sie budynek uzytecznosci
publicznej - przedszkole.

Dojazd i dojscie z ul. Szkolnej - istniejace.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie budowe podjazdu dla niepetnosprawnych przy schodach gtéwnych do budynku

Powierzchnia zabudowy projektowanego podjazdu wynosi — 36,55 m2.

4. Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie

podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

5. Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

6. Przedmiotowa inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.

7. Dostep dla oséb niepetnosprawnych - zapewniony bedzie poprzez projektowany podjazd

dla 0s6b niepetnosprawnych

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Wykaz przepisow prawa w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w  sprawie  warunkow  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, poz.69 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2016r. poz.290 z dn. 2016.03.08

Oddziatywania obiektu w obrebie dziatki nr 1638/1.

9. Zakres prac budowlanych:

1. Budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do istniejacego budynku przedszkola.
- powierzchnia podjazdu — 36,55 m2
2. Wymiana drzwi wejsciowych .Otwor montazowy 170x230 cm — przed montazem wymiary

pobra¢ z natury. Drzwi PVC ze wzmocnieniami z ksztattownikow stalowych — kolor biaty.



Szerokos¢ skrzydia prawego w Swietle — po otwarciu drzwi (patrz rys. nr 2) musi wynosic¢
minimum 90 cm. Drugie skrzydio wykona¢ rowniez jako otwierane - skrzydio lewe.

Wspotczynnik przenikania ciepta Uw max = 1,7 W/m2K.

10. Technologia wykonania robét:

Konstrukcje podjazdu stanowig Scianki zelbetowe gr. 15 cm zbrojone siatkg z pretow @8 — stal
34GS o oczkach 15x15 cm. Beton konstrukcyjny B25.

Barierki podjazdu wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej — dopuszcza sie rozwigzania
systemowe.

Powyzej poziomu terenu w celu uzyskania efektu dekoracyjnego nalezy wykonczy¢ scianki
tynkiem mineralnym. Kolorystyke scian fundamentowych powyzej poziomu terenu wykonac
jako imitacje struktury betonu — kolor szary. 1zolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac¢ przy
pomocy konwencjonalnych rozwigzan - izolacja pionowa scian 2x Disprobit.

Nawierzchnia podjazdu wykonczona kostkg betonowg typu “"polbruk” gr.8cm w kolorze
dopasowanym do koloru elewacji po uzgodnieniu z Inwestorem, natomiast poczatek i koniec
biegu zaznaczy¢ jaskrawym kolorem polbruku np. jasnym piaskowym (zastosowanie dla os6b
stabo- i niedowidzacych). Kostke betonowg “"polbruk” gr. 8cm na podbudowie 2z
gruntocementu Rm=5MPa na podsypce z cementowo-piaskowej gr. min.20cm zageszczanej
mechanicznie o spadku poprzecznym 0,5% od budynku, natomiast spadek podtuzny nie moze
przekroczy¢ 6%. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé podsypke
cementowo-piaskowg przygotowang, w betoniarce [ roztozong recznie
lub mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkow nalezy stosowaé szablony. Podsypka
cementowo-piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego
sie sprzetu zageszczajgcego. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Kostki pekniete powinny by¢é wymienione na cate. W czasie
zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodag, aby wypehit catkowicie spoiny.
Wzdluz podjazdu zamontowaé balustrade dla oséb niepetnosprawnych ze stali St3S
(alternatywnie ze stali nierdzewnej bez malowania).

Ubytki powstate podczas rozebrania czesci ciggu pieszego w trakcie prowadzenia prac
budowlanych nalezy uzupeti¢ (odtworzy¢) — przywrdci¢é do stanu pierwotnego. Po
zakonczeniu robo6t uprzatnaé¢ teren budowy, powierzchnie terenu (dusza podjazdu) wyréwnac i

obsypac otoczakami.



