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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot
budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania zobowiazany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

1.1 Zakres robot

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu instalacji p-poz w
istniejacym budynku przedszkolnym w Nowogrodzie Bobrzanskim, dz. nr
597/1. W budynku istnieje instalacja wody zimnej. Projektuje sie¢ wybudowanie
nowej instalacji p-poz. po nowej trasie z wlaczeniem do istniejacej instalacji
zimnej wody uzytkowe;j.

Ponadto projektuje sie wykonanie:

» wykucie otworow,
» sprawdzenie szczelnosci instalacji,
» rozruch instalacji.

1.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow
W pierwszej kolejnosci projektuje si¢ wykonanie:
e wymiane zestawu wodomierzowego.,
e wykonanie instalacji p.poz i hydrantow.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:

e instalacje wewn. wod.-kan. p.poz., c.o. elektryczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy - inwestycja prowadzona bedzie w obrebie budynku i dzialki
inwestora.




4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
wynikaja z faktu prowadzenia tych robot w budynku szkoly. Zagrozeniami tymi
sa:
1/ zagrozenia zycia:

e urazy

e zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),
2/ zagrozenie wywotane hatasem:

e hatlas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikaja z prowadzonych robot budowlanych, takich jak:

e przecinanie rur stalowych,
e wykucie otworow w Scianach,
e transport materialow.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy instalacji p.poz. do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych kierownik budowy
zobowiazany jest do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osob
bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem inwestycji w zakresie przepisow
BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robot budowlanych

1/Teren prowadzenia robot powinien byc¢ zabezpieczony przed dostepem osob
trzecich.

2/ Na terenie budowy powinien panowac lad i porzadek.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci powinni by¢ przeszkoleni.

4/ Zaklad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-
sanitarne.

S5/ W przypadku wykonywania robot z dala od zakladu pracy zapewnic¢ nalezy
pracownikom schronisko, wyposazone w:




e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

e miejsce do podgrzewania positkow,

urzadzenia sanitarne,

apteczke pierwszej pomocy,

regulamin pracy,

instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach

1/ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokonac¢ nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacych instalacji w
budynku.

2/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych instalacji z projektowanymi
nalezy prowadzi¢ ze szczegblna ostroznoscia z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci podanych w projekcie.

3/ Rurociagi ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

4/ Roboty wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
5/ Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialow i urzadzen.

6/ Po zakonczeniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
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