PROJEKT | NADZOR BUDOWLANY  Daniel Sznajder I
UL Przyjaciét Zotnierza 51 68-100 Zagan

NIP 924-143-44-37 ,Tel. 600334955 , email. dansz@poczta.fm "
Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski ul.Stowackiego 11, 86-010 Nowogréd Bobrzaniski

Inwestycja pn.: , Tereny rekreacyjne- plac zabaw” ﬂ

Egzemplarznr...........

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: TERENY REKREACYJNE —PLAC ZABAW

Lokalizacja: Dziatka nr 77 , miejscowosé Dragowina , obreb 0006 ,
jednostka ewidencyjna 080905 5

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzariski ul.Stowackiego 11 , 66-010
Nowogréd Bobrzariski

PROJEKTANT: BRANZA Uprawnienia Nr PODPIS
Krzysztof Jasinski | Architektoniczno | 88/82/2G K)o D _
-budowlana ' Erk
. \/W
mgr inz. Konstrukcyjno- | LBS/0024/PWOK/06 iliel Sl
Daniel Sznajder budowlana =

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;-e$wiadczam, iz pfojekt w/w

zadania zostat sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Numer uprawnien projektanta

2. Zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw izby zawodowej
3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Projekt zagospodarowania dziatki

- czesé opisowa

- czese rysunkowa

5. Projekt techniczny wykonania placu zabaw dla dzieci

- cze$¢ opisowa

- czesSe rysunkowa

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Grudzien 2016



PROJEKT | NADZOR BUDOWLANY  Daniel Sznajder
Ul. Przyjaciét Zotnierza 51 68-100 Zagan

NIP 924-143-44-37 ,Tel. 600334955 , email. dansz@poczta.fm II g
Inwestor: Gmina Nowogr6d Bobrzariski ul.Stowackiego 11, 66-010 Nowogrod Bobrzariski
Inwestycia pn.: , Tereny rekreacyjne- plac zabaw” ﬂ |

OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Tereny rekreacyjne — PLAC ZABAW w m.Dragowina

Lokalizacja: Dziatka nr 77, w m. Dragowina , obreb 0006 , jednostka ewidencyjna
080905 5

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski ul. Stowackiego 11,
66-010 Nowogrdéd Bobrzanski

Data: 16.12.2016
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; oswiadczam,

iz projekt w/w zadania zostat sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami.

Projektant:
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PROJEKT | NADZOR BUDOWLANY  Daniel Sznajder

Ul. Przyjaciét Zotnierza 51 68-100 Zagan

NIP 924-143-44-37 ,Tel. 600334955 , email. dansz@poczta.fm

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzarnski ul.Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzanski

Inwestycia pn.: ,Tereny rekreacyine- piac zabaw”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
— CZESC OPISOWA

Obiekt: Tereny rekreacyjne — PLAC ZABAW w m.Dragowina

Lokalizacja: Dziatka nr 77, w m. Dragowina , obreb 0006 , jednostka ewidencyjna
080905 _5

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski ul.Stowackiego 11 ,
66-010 Nowogréd Bobrzanski

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury — placu zabaw oraz
urzgdzen sitowni terenowej wraz z utwardzeniem terenu na potrzeby komunikacji na
dziatce o numerze ewidencyjnym nr 77 w miejscowosci Dragowina

2.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewidencyjny 77 stanowi wlasno$é gminy Nowogrod Bobrzariski .

Dziatka stanowi teren rekreacyjny z istniejg zabudowa w postaci boiska sportowego
oraz budynkow kontenerowych przeznaczonych na szatnie i magazyn w m.
Dragowina , dziatka posiada dostep do drogi publicznej .Na rzecz placu zabaw | i
terendw rekreacyjnych wraz z sitownig zewnetrzna planuje sie wydzielenie z dziatki
nr 77 terenu o powierzchni 533,11 m? oraz 776,98m2 pod utwardzenie

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Planuje sie budowe :

- obiektu matej architektury — placu zabaw . Projektowane urzadzenia
rekreacyjne nie wymagaja podtaczenia do zadnej z sieci infrastruktury
techniczne.

- obiektow matej architektury w postaci urzadzen sitowni zewnetrznej
- ogrodzenia o wysoko$ci 1,5 m
- utwardzenia terenu na potrzeby dojeci i dojazdow

Projektuje sie nastepujace elementy :

1.Droga dojazdowa

2. Plac utwardzony

3.Utwardzone dojscia , $ciezki
4.Stojak na rowery .

5. Miejsce na ognisko

6.tawka bez oparcia

6a.t.awka z oparciem+Kosz na $mieci
7.Tablica informacyjna
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8.Zestaw zabawowy
" 9.Hustawka wahadiowa
10. Sprezynowiec
11. Karuzela
12.Hustawka podwojna
13.Zjazd linowy dt. 30m
14 WioSlarz
15.Orbitrek
16.Twister pojedynczy+ Wahadto pojedyricze
17 .Plac utwardzony -scena
18.Altanka rekreacyjna - eg odrebnego opracowania

Usytuowanie powyzszych obiektéw oraz ogrodzenia placu projektuje sie zgodnie z
zatgczonym planem zagospodarowania dziatki.
Dojscie do planowanego terenu bedzie sie odbywaé z dziatki 354/3

4. Bilans terenu dla dziatki nr ewidencyjny 77
Powierzchnia dziatki 77 : 6036m?
Powierzchnia wygrodzona pod teren rekreacyjny z placem zabaw : 533.11m?

5. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Teren objety zamierzeniem budowlanym inwestora nie podlega ochronie na
podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej gminy Nowogrod Bobrzariski . Jezeli
w trakcie prac ziemnych odkryte zostang relikty kultury materialnej nalezy
powiadomi¢ stuzby ds. ochrony zabytkéw.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Obszar inwestyciji nie znajduje sig w obrebie terenu gérniczego.

7. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykopu kontrolnego stwierdzono, iz na glebokosci 1.2 m nie wystepuje
woda gruntowa. Stwierdzono, ze na dziafce zalega grunt rodzimy z grup
drobnoziarnistych sypkich jak piaski drobne do $rednich o wytrzymatosci 1,20 do 2,0
kg/cm?2.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
Dia terenu objetego inwestycja nie wystepuija, ani nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Realizacja catego zamierzenia budowlanego nie nalezy do skomplikowanych, ale
wymaga opracowania planu ,BIOZ”.

10. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z Dz.U z 2015 poz. 1422 obejmuje
dziatke inwestora tj. nr ewidencyjny 77.
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|
Inwestycja pn.: ,Tereny rekreacyine- plac zabaw” [I' |

Odlegtos¢ urzadzen planowanego terenu rekreacyjnego od sasiednich dziatek
przedstawia sie nastepujaco :

- 2,2 m od dziatki nr 354/3 ,

- 2.1 m od dziatki 76

-2,5m od dziatki 81/1

Powyzsze odlegtosci sg zgodne z warunkami technicznymi .
Brak oddziatywania na sgsiednie dziatki .
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Ul. Przyjaciét Zotnierza 51 68-100 Zagan

NIP 924-143-44-37 ,Tel. 600334955 , email. dansz@poczta.fm
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Projekt techniczny wykonania
TERENU REKREACYJNEGO- PLACU ZABAW

-cze$¢ opisowa

Obiekt: Tereny rekreacyjne — PLAC ZABAW w m.Dragowina

Lokalizacja: Dziatka nr 77, w m.Dragowina , obreb 0006 , jednostka ewidencyjna
080905_5

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski ul.Stowackiego 11,
66-010 Nowogréd Bobrzanski

| DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- przepisy i normy projektowe

1.20pis ogoiny rozwiazan projektowych
Teren rekreacyjny wraz z placem zabaw zlokalizowana bedzie na terenie dziatki
nr 77 .Elementy placu zaprojektowano na powierzchni 533,11 m?. Dojécie do
placu z dziatki 354/3

W celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania projektuje sie dla terenu
rekreacyjnego , placu zabaw

- wykonanie prac przygotowawczych

- wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m obejmujacego teren placu i tereny
przylegle

- wykonanie nawierzchni z trawy w rejonie urzadzer placu zabaw

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku gr. 30 cm

- wykonania utwardzenia terenu

Lista urzgdzen rekreacyjnych jest nastepujaca:

4 .Stojak na rowery .

5. Miejsce na ognisko

6.Lawka bez oparcia

6a.Lawka z oparciem+Kosz na $mieci
7.Tablica informacyjna

8.Zestaw zabawowy

9.Hustawka wahadtowa
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10. Sprezynowiec
11. Karuzela
. 12.Hustawka podwdjna
13.Zjazd linowy dt. 30m
14 Wioslarz
15.0rbitrek
16.Twister pojedyriczy+ Wahadto pojedynicze
17 .Plac utwardzony -scena
18.Altanka rekreacyjna — wedtug odrebnego opracowania

Elementy placu zabaw przedstawiono na rysunku nr 2

Il OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PLACU ZABAW, OGRODZENIA ,
NAWIERZCHNI

2.1 Prace przygotowawcze

Ze wzgledu na wystepujaca na dziatce drobng roslinno$¢ w postaci krzewow oraz
traw ,nalezy przeprowadzi¢ karczowanie roslinnosci oraz oczysci¢ powierzchnie
dziatki przeznaczong pod plac zabaw , urzadzenia sitowni .

2.2 Ogrodzenie

Nowe ogrodzenie projektuje sie nastepujgco

- cokét ogrodzenia z kraweznika chodnikowego 8*30 na tawie z betonu B15

- Ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach stalowych @32 , stupki malowane
proszkowo w rozstawie co 2.0 m , w naroznikach nalezy zamontowa¢ stupki narozne

Zestawienie ogrodzenia H=1,50 m

A-B -39,20mb
B-C -25,9mb
C-D -4,9mb

E-F -21,5mb

Furtka o wym. 1.0 *1,5m
RAZEM -91,5mb

2.4 Place utwardzone

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie place utwardzone o nawierzchni
naturainej oraz dojscie —chodnik z kostki betonowej

Projektuje sie nawierzchnie naturalng w nastepujacy sposob

- zebranie warstwy urodzajnej ziemi gr. 20 cm

- utoZzenie kraweznika najazdowego 30*20

- utozenie podktadu z ttucznia kamiennego o frakcji 2-4,5 mm gr. 10cm

12
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- utoZenie nawierzchni  z tlucznia granitowego frakcji 0-31mm gr. 10 cm
Powierzchnia terenéw utwardzonych 714,72m?

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej w sposéb nastepujacy

- zebranie warstwy urodzajnej ziemi gr. 20 cm

- ufozenie obrzeza betonowego 30*8

- ufozenie warstwy piaski o frakcji 0-2 mm gr. 10cm

- utozenie nawierzchni z ttucznia frakcji 0-31mm gr. 10 cm

- kostka betonowa polbruk. gr. 6cm na podsypce piaskowo cementowej
Powierzchnia chodnika 62,26m™

2.5 Tereny zieleni

W miejscu urzadzen nalezy usungé warstwe humusu o grubosci 20 cm wraz z
zanieczyszczeniami i roztozy¢ trawe z rolki na podkiadzie z ziemi urodzajnej gr 15
cm.

2.6 Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Projektuje sie nawierzchnie w nastepujacy sposob

- zebranie warstwy urodzajnej ziemi gr. 20 cm

- utozenie na obwodzie placu zabaw kraweznika chodnikowego 8*30
- utozenie nawierzchni z piaski frakcji 0-0.4 mm gr. 30cm
Powierzchnia nawierzchni z pisaku 332,64m?

2.7 Wyposazenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw

4 Stojak na rowery .

5. Miejsce na ognisko

6.tawka bez oparcia

6a.tawka z oparciem+Kosz na $mieci
7.Tablica informacyjna

8.Zestaw zabawowy duzy
9.Hustawka wahadtowa

10. Sprezynowiec

11. Karuzela

12.Hustawka podwojna

13.Zjazd linowy dt. 30m

14 WioSlarz

15.0rbitrek

16.Twister pojedynczy+ Wahadto pojedyncze

2.8 Roboty montazowe zestawow

Wyposazenie placu zabaw nalezy zamontowa¢ w sposéb trwaty w gruncie poprzez
wykonanie fundamentow betonowych z betonu C20/25 posadowionych min 60 cm
ponizej poziomu gruntu i kotew ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;j .

Sposdb montazu i kotwieni powinien odpowiada¢ wymogom producenta .
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Ponadto wyposazenie winno odpowiadaé¢ nastepujgcym warunkom :
- Certyfikaty zgodnos$ci i normy oraz uprawnienia do oznakowania wyrobéw znakiem

- bezpieczenstwa ,B”
- Elementy taczace (Sruby , nakretki , podktadki PN-EN-ISO/IEC 17050 , PN-

EN45014
2.9 Uwagi koncowe

- Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

- Urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie deklaracje , atesty zgodne z
obowigzujgcymi przepisami

-Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami , warunkami technicznymi i
normami.
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Ul. Przyjaciét Zotnierza 51  68-100 Zagan
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: Tereny rekreacyjne — PLAC ZABAW w m.Dragowina

Lokalizacja: Dziatka nr 77, w m. Dragowina , obreb 0006 , jednostka ewidencyjna
080905_5

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski ul.Stowackiego 11,
66-010 Nowogréd Bobrzanski

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni oraz montaz gotowych obiektéw matej
architektury — urzadzen rekreacyjnych na dziatce nr ewidencyjny 77 po uprzednim
przygotowaniu terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewidencyjny 77 stanowi wiasno$s¢ gminy Nowogrdd Bobrzanski .Dziatka
nie jest zabudowana, posiada dostep do drogi publicznej, teren jest ptaski porosniety
roslinnoscia .

3. Projektowany obiekt nie jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukcji. W
zagospodarowaniu dziatki nie ma elementéw, ktére moglyby stworzyé bezposrednie
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Podczas realizacji inwestycji nie bedzie wystepowaé zagrozenie bezpieczenstwa
zwigzane pracami budowlanymi, ktére bedg wykonywane na powierzchni terenu.
Oprécz wymienionych robot (montazu gotowych urzadzen rekreacyjnych) nie beda
wykonywane inne roboty budowlane mogace spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia wyszczegodlnione w paragrafie 6 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.).

5. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP i p.poz.

15



Tablica informacyjna




DANE TECHNICZNE
wysokosc 0,75 m
szerokos¢ 0,50 m

dtugosc¢ 0,85 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
srednica 3,20 m

7~
0.85m
-«
U EA
ol
P~
.Y

3,20 m

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub ptyty HDPE
odporne na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo,
zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowath wykonane ze
stali weglowe| konstrukeyjnej saq malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia érubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczehstwo.




DANE TECHNICZNE
wysokosc 0,70 m
szerokosc 0,30 m

diugosc 0,95 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
Srednica 3,20 m
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Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokryte| filmem melaminowym lub plyty HDPE
odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo,
zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowan wykonane ze
stali weglowe| konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczefstwo.




" DANE TECHNICZNE
wysokoscé 0,90 m
szerokosé 0,50 m

diugosc 2,80 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szerokosc 3,50 m
dtugosé 5,80 m
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Elementy nosne urzadzenia wykonane metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Siedzenia wykonane ze
z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sq
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
$rubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
kofice zabezpiezone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi

bezpieczenstwo.




Karta techniczna
Karuzela tarczowa
czteroramienna

Nr kat. 143

~Zgodny z PN-EN 1176:2009

"DANE TECHNICZNE
wysokosé 0,80 m
srednica 1,50 m

STREFA BEZPIECZENSTWA
Srednica 5,50 m

é -\ Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zebezpieczonego
150m antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tarcza wykonana ze
4 8 b . . - .z . . .
skle jki wodoodporne] drewna lisciastego, pokrytej filmem
C* §A melaminowym. Elementy mocowaf wykonane ze stali weglowe;
hac konstrukcyjnej sq malowane proszkowo lub ocynkowane.

- Wszystkie polaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementdw
ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczehstwo.
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DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 0,40/0,60 m
szerokosc 0,50 m
dtugos¢ 1,70 m

4 -\ Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozy jnie i malowanego proszkowo. Drewno jest
i impregnowane cisnieniowo i/lub lakierowane co zabezpieczaje
przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych,
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej

I S sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
- gl = $rubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich
sv v korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi

bezpieczenstwo.
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 Zgodny z PN-EN 1176:2009

-

DANE TECHNICZNE
- wysokosé 0,40/0,80 m
szerokosé 0,60m
dtugosc 1,60 m

™\ Elementy noéne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
1,60 m antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest
impregnowane cignieniowo i/lub lakierowane co zabezpieczaje
przed wptywem szkodliwych warunkdw atmosferycznych.
: Elementy mocowan wykonane ze stali weglowe] konstrukcyjne]
sq malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
érubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczefnstwo.
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. Zgodry z PN-EN 1176:2009
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DANE TECHNICZNE
wysokosc 2,00 m
szerokosc¢ 0,05 m

diugosc 0,60 m

4 ™\ Elementy noéne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
i 0,60 m antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tablica wykonana ze
i sklejki drewna lidciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Elementy mocowah wykonane ze stali weglowej

Wszystkie pofaczenia érubowe wykonane z uzyciem elementow
Zy P Y Y

£l ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
= poprawiajacymi bezpieczeAstwo.

A
! konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane.
i

: 0,05 m
» o




Orbitrek

Zgodny z PN-EN 1176:2009 i
PN-EN 16630:2015

) DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 1,80 m
szerokos¢ 0,55 m

diugos¢ 1,70 m

4 % Elementy noéne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
170 m antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowan
P i wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe
o wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice

- : el zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
t) : M\ %1 bezpieczehstwo.




DANE TECHNICZNE
wysokosc 0,60 m
szerokosc¢ 0,50 m

diugosc 2,50 m

=7 §

=)

0,50 m
- e

N\ Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo.

e




" DANE TECHNICZNE
& wysokosé 1,70 m
szerokosé 0,55 m
dtugose 0,56 m

e
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Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowat
wykonane ze stali weglowe] konstrukcyjnej sa malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo.




Zgodny z PN-EN 1176:2009 i
PN-EN 16630:2015

DANE TECHNICZNE
wysokosc 1,50 m
szerokos¢ 0,75 m

diugosc 0,70 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sq malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kohce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo.




DANE TECHNICZNE
wysokosc 1,30 m
szerokosé 0,50 m

diugosc 1,00 m

4 N, Elementy noéne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane
N proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe

A wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
3 bezpieczenstwo.
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'DANE TECHNICZNE
wysokose 2,20 m
szerokos¢ 1,85m

dtugose 3,70 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szerokos$¢ 7,10 m
dtugosé 3,90 m

4 N\, Elementy noéne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
370m antykorozy|nie i malowanego proszkowo. taficuchy wykonane ze
A= i stali nierdzewne. Elementy mocowan wykonane ze stali
o EA weglowej konstrukcyjnej sq malowane proszkowo lub
= | ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem
i o elementdw ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone
- t plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczehstwo.
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"DANE TECHNICZNE
wysokos$c 3,30 m

szerokosc¢ 4,50 m
dtugosc 6,80 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szeroko$é 8,00m
dlugosc 9,90 m

Elementy sktadowe:

- wieza z dachem dwuspadowym 1 szf.

- §lizg metalowy 1 szt

- przeplotnia linowa 1 szt.
drabinka krzyzakowa 1 szt.

- trap schodki 1 szt

- pomost wiszacy 1 szt.
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Elementy noéne zestawu wykonane z drewna sosnowego,
toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.

W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu
zabezpieczohego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Drewno jest impregnowane ciénieniowo co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawka
wykonana z laminatu spetnia wymogi normy PN-EN 1176. Dachy,
bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lidciastego,
wodoodpornej, pokryte] filmem melaminowym lub z ptyty HOPE
odpornej ha warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki
drewna liéciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o érednicy 16-18 mm
potaczone ze soba przy pomocy tacznikéw aluminiowych

oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowan wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich kohce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
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