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|.Czesc opisowa
1.1. Podstawa opracowania
Podstawg ninigjszego opracowania jest:

e pisemna umowa ha wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego
miedzy firmg NB Projekt Nadiia Bukovska a inwestorem Gming Nowogréd
Bobrzanski,

e uzgodnienia wypracowane w toku konsultacji z mieszkancami Kotowic z dnia
27.10.2016 (zatgcznik 3.1.)

¢ mapa do celéw projektowych,

» wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna,

¢ aktualne normy i normatywy techniczne do projektowania,

e normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dziatki nr 81/2
w miejscowosci Kotowice.

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren pod inwestycje znajduje sie w migjscowosci Kotowice przy ulicy Koscielnej
obok Swietlicy wiejskiej. Jest to teren zielony ze starym sadem, zadrzewieniami
przydroznymi oraz samosiewami i pojedynczymi drzewami. Znajdujg sie na nim
pozostatosci po dawnym placu zabaw w postaci urzgdzen: 2 x  drabinki
sprawnosciowe, karuzela, 2 x hustawka wazka. Wszystkie te elementy nalezy usungc
poniewaZ nie nadajg sie juz do uzytku. Od potnocnegj strony dawny plac zabaw
zostat ogrodzony siatkg na betonowych stupkach. Ogrodzenie nalezy
zdemontowac.

1.3.1. Uzbrojenie terenu
Istniejgce sieci infrastruktury technicznej na opracowywanym terenie: energetyczna
nie kolidujgca z zatozeniami projektowymi. Nie przewiduje sie wykonania nowych
sieci.

1.3.2. Uksztalfowanie terenu
Teren ptaski delikatnie wznoszgcy sie w kierunku pétnocno-wschodnim w catosci
o powierzchni nieutwardzonej. Roéznica wysokosci miedzy przeciwlegtymi krancami
dziatki wynosi okoto 1,00 m.

1.3.3. Ukiad komunikacyjny
Do terenu mozna dostac sie z ulicy Koscielnej przez parking przy swietlicy wigjskiej.
Nie posiada on wyznaczonego uktadu komunikacii ani elementdw utwardzonych.
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1.3.4. Zielen istniejgca
Istnigjgca zielen wysoka to: drzewa owocowe (jabtonie i grusze] klony pospolite
i robinie akacjowe. Wiréd zieleni niskie] wystepuje gtdg, robinia akacjowa, trzmielina
europejska, snieguliczka biata.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada utworzenie na dziatce miejsca
spotkan oséb w rdznym wieku. W zwiqzku z tym we wschodniej czesci wydzielono
obszar utwardzony z betonowq kostkg brukowqg, na kitérym mozna roziozyc stoty
itawy lub zorganizowac miejsce wystawowe. Na wniosek inwestora plac zostat
wydtuzony az do granicy parkingu znajdujgcego sie na dziatce 81/3 gdyz granice
miedzy dziatkami nie sq S$ciSle sprecyzowane co przedstawia mapa do celéw
projektowych. Mieszkancy zasugerowali takie wyznaczenie migjsca  pod
grill/ognisko. Dodatkowo teren zostanie wyposazony w urzgdzenia fitness , ktére
stworzg niewielkg sitownie zewnetrzng. W Srodkowej czesci zaprojektowano plac
zabaw z zachowaniem stref bezpieczenstwa dla urzadzen i odpowiednig]
nawierzchni. Plac bedzie ogrodzony ptotem panelowym zfurtkg od strony
potudniowej. Zgodnie z wolg mieszkancow zachodnia czesc zostanie przeznaczona
pod teren gier i zabaw w wolnegj przestrzeni odgrodzonej pitkochwytami. Dziatka
zostanie czesciowo ogrodzona (wedtug rysunku 1).

Projektowane urzgdzenia i elementy komunalne:
e bujak/kiwak 2 szt.
e hustawka podwdjna wahadtowa (siedzenie typu deseczka i ,maluch”) 1 szt.
e zjezdzalnia 1 szt.
e karuzela 1 szt
e domekl szt.
e zjazd linowy 1 szi.
e regulamin 2 szt.
e tawki bez oparcia 8 szi.
e grill/miejsce na ognisko murowane 1 szt
¢ kosz na Smieci 2 szt.
e stojak narowery 1 szt
e pitkochwyt 2 szt.
e ogrodzenie z furtkg

1.4.1. Uzbrojenie terenu
Nowe czesci infrastruktury technicznej — nie dotyczy.

1.4.2. Uksztattowanie terenu
Imiana uksztattowania terenu wedtug projektu zagospodarowania ( rys. 1).

1.4.3. Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny zostanie wzbogacony o utwardzony plac z migjscem na
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rozktadane stoty i stojakiem na rowery.

1.4.4. Wyposazienie
Wszystkie projektowane urzgdzenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania.

1.4.5. Zielen projektowana

Na terenie dziatki nie planuje sie nowych nasadzen. Ze wzgledu na przeznaczenie
terenu pod rekreacje niezbedne bedzie wyciecie niektérych drzew i krzewdw
wedtug rys. 2 i spisu ponizej. Ponadto owoce $nieguliczki i trzmieliny sg trujgce
dlatego nie mogq pozostac na terenie przeznaczonym pod zabawe dla dzieci.

Spis rodlin do usuniecia

Lp. Nazwa polska Nazwa tacifiska PierSnica (cm)

1. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 81

2, Drzewo owocowe - 64

3. Drzewo owocowe - (48+49)*

4. Drzewo owocowe - 49

3. Drzewo owocowe - ?3

6. Drzewo owocowe - 78

7. Drzewo owocowe - 61

8. Drzewo owocowe : 63

9. Klon pospolity Acer pseudoplatanus (39+40)*

10. Klon pospolity+ Acer pseudoplatanus [88+28)*
drzewo owocowe (39+44)*

11. Klon pospolity Acer pseudoplatanus 118

12. | Drzewo owocowe - (53+48)*

13. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 101

14. Klon pospolity Acer pseudoplatanus 88

15. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 81

16. | Robinia akacjowa+ Robinia pseudoacacia 44
Drzewo owocowe - (41+31)*

17. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia (P4+65)*

18. Klon pospolity Acer pseudoplatanus 81

19, Klon pospolity Acer pseudoplatanus (39+21)*

20. Klon pospolity Acer pseudoplatanus (43+83)*

21. Klon pospolity Acer pseudoplatanus 37
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 92

22. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 124

23. | Robinia ckacjowa Robinia pseudoacacia 52

24, Klon pospolity Acer pseudoplatanus 92

25. | Drzewo owocowe - (55+6] )

26, Klon pospolity Acer pseudoplatanus 76

27. | Drzewo owocowe 40

28. | Drzewo owocowe 48+49
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l. Lakrzewienia | - Powierzchnia 74,5 m?
(Snieguliczka, gtog,
frzmielina pospolita,
samosiewy robinii
akacjowej i klonu
pospolitego)

Il Zakrzewienia |l - Powierzchnia 70,3 m?
(samosiewy klonu
pospolitego i robinii
akacjowej)

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

terenu
Powierzchnia utwardzona (plac+ piaskowa strefa bezpieczenstwa) 313.7,5m?2
Powierzchnia zieleni 1549,8 m?

1.6.Dane o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren pod planowang inwestycie nie jest wpisany do rejestru zabytkow
prowadzonego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej
Teren pod planowang inwestycje nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérnicze;.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obszaru projektowanego
Z uwagi na zakres i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozeh dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.,

Dla czesci rekreacyjno-sportowej spetniono wymagania stawiane placom zabaw wg
rozporzqdzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny opowiadad
budynki i ich usytuowanie.

1.9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obszaru projektowanego
Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. Wszystkie
watpliwosci nalezy zgtaszac i uzgadniaé z Inwestorem. Wszystkie stosowane
materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stwarzad
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. W zaleznosci
od zastosowanych materiatdéw nalezy bezwzglednie przestrzegad technologii
iwymagan producenta. Prace budowlane nalezy wykonaé z odpowiednig
starannosciq oraz wiedzq i sztukg budowlang wedtug odpowiednich norm
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

UL. DWORCOWA 39 TEL. 798 673 697 REGON: 081069980
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2.Czesc rysunkowa

2.1. Mapa do celow projektowych

2.2. Projekt zagospodarowania - rysunek 1

2.3.Roslinnos¢ do usuniecia- rysunek 2
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3. Zatgczniki

3.1. Protokoét ze spotkania z mieszkarncami miejscowosci Kotowice
3.2. Kopia uprawnien budowlanych

3.3.Kopia potwierdzajgca przynaleinos¢ do odpowiedniej izby
3.4. Upowainienie od wilasciciela nieruchomosci

3.5.Karty Katalogowe produktow i szkice rysunkowe
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Karty Katalogowe produktéw i szkice rysunkowe

11003 KIWAK RYBA HUSTAWKI

(BN

&,

Szerokodt: 030m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugosc: 1.09m _ _
Wysokod¢: ~0.82 m i
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,50 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0.52m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc: 4,09 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,30m /
Glebokos¢ fundamentowania: -0.60 m f \
| g -
|
i
\
\ 0,69
-
e \\ 3,69 =
g T
Widok urzadzenia
+0 82
2 +0,50
)
Urzadzenie wykonane zgodnie 2 PN-EN 1176:1-2009 St M
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania :
bezpieczenstwa i metody badaf. i o od
| o '
1
Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek. Zwir, kora, "{' \‘
nawierzchnia synetyczna (grubosé minimaina dia wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm) 0,60
Catos¢ urzadzena: piyty HDPE

Elementy stalowe:
Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpery na nog::
Zaslepki:

stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton kiasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

pos
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10090 KIWAK REKIN HUSTAWKI

DANE TECHNICZNE

Szerokost:

Bhugesc:

Wysakosc¢:

Strefa funkcjonowania urzadzenia F:
Maksymaina wysokos¢ upadkowa:
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc:

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé:

Giebokosc fundamentowania:

043 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
0,80 m
~093m
12,50 m2
>060m
380m

343 m \
0,60 m

*/
\

3 LS

Urzadzeme wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 o e gl

Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania = ":

bezpieczenstwa ¢ metody badan. +0,00
T

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora, "‘ {

nawierzchnia synetyczna {grubos¢ minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 200mm} _-0.60

Calos¢ urzadzenia:
Elementy stalowe:
Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepks:

plyty HOPE
stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton klasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo

stal nierdzewna

tworzywo sztuczne
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20006M HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX

HUSTAWKI - KOLEKCJA METALOWA

A

-

Szerokost: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefs funkcjonalng
Diugost: 1.92m s o
Wysokosé: -243m B !
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90 m2
Maksymalna wysoko$< upadkowa: 1,25m o
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosc: 7.40m — 3
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 350m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m 740
oo FAS— 1

. +243
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 ! r‘“ +219
Wyposazenie placdw zabaw. Ogdine wymagania i il
bezpieczenstwa i metody badand. I i

f !
Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia b ] o
synetyczna (grubos¢ minimaina dla wszystkich nawierzchni B U 000
sypkich 200mm) - | -0.60

MATERIALY

Aplikacje: piyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton kiasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne:
Siedziska:
Zaslepki:

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma
tworzywo sztuczne
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0144-2 KARUZELA TORNADO Z C

DANE TECHNICZNE

Wysokosc: ~0,73 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 22,90 m2

Srednica: 140 m e

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,73 m

Wymiary strefy funkcjonowania dlugos¢: 540 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 540 m

Glebokosc fundamentowania: -0,85m

Widok urzadzenia

- |
1L 01
e 1 013 000

s -0.10 —

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
hezpieczenstwa | metody badan |

Nawierzchnie amoryzujgce: trawa, piasek, 2wir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubosd minimalna dia wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)

MATERIALY ;

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nasna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypeinienie z blachy ryflowanej

Siedziska: plyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw spawanych do profili

Zaslepki: tworzywo sztuczne

TEREMA SIEDZISKAMI KARUZELE
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10024C DOMEK AGATKA DOMKI - KOLEKCJA KLASYCZNA

Szerokost: 1.80m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaina
Diugost: 187Tm _

Wysokos¢: -2.98m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,88 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0.30m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosc: 467Tm

wymiary strefy funkcjonowania szerokost: 46Tm

Glegbokost tundamentowania: 0,60 m ﬁmﬂm

187
487
Widok urzadzenia
+2,98
Urzadzenie wykonane zgodnie 2 PN-EN 1176:1-2009 | B S
Wyposazenie placow 2abaw. Ogoine wymagania et
i AT EEw
bezpieczefstwa i metody badan. p——] 4030
Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, 2wir, Kora, - T o 20,00
nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimaina dla wszystkich d
nawierzchni sypkich 200mm) | 0,60

Elementy potaciowe:
Fundamenty:

Kotwy:

Kotko | krzyzyk:

Nogi konstrukcyjne:

Podesty:

Zaslepk:

plyty HDPE

beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana kapieiowo

walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

wykonane 2z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego lakierobejca na kolor zielony, zaokraglonego na
krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm

wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poslizgiem, o grubosci min. 30
mm

tWOrZywo SZtuczne

S —————
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Szerokosc: 401m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaing
Dilugosé: 2362m i .
Wysokosc: 385m 2o
, Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 106.8 m2 f 4 >_ :
| Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 130m R 5
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 24,00 m 5 o “
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 445 m
-, Urzadzenie wykanane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
r Wyposazenie plac6w zabaw. Ogdlne wymagania "
bezpieczerstwa | metady badan. Widok urzadzenia
Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia ] R
- . synetyczna (grubos¢ minimaina dla wszystkich nawierzchni 1 A
| sypkich 200mm) s S -

Konstrukcja: rury stalowe o profilu zamknietym

Lina: Stal $10 mm

Obijak: Stal nierdzewna

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypelnienie z blachy ryflowanej
Siedzisko: guma EPDM z witadem aluminiowym, lafcuch galwanizowany

Wazek: stal nierdzewna

e /O /] =




11056 Duza zjezdzalnia

f

Rt ssosizes 3

5 uiytkownikow HIC=1,77m 3+ lat 1=4,28m 2=2,27m 3=2,7im 3,89 x 8,14m
Funkcje zabawowe \ / Integracyjnosé \
zjezdianie wspinanie @
niepelnosprawnos¢ )
motoryczna

niepetnosprawnod¢  Guaw
sensoryczna

. - A o

Produkt do zabawy zostat 2badany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TUV.

L
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Szerokosc: 004 m
Diugosc: 0,59 m
Wysokasc: ~2,18m
Giebokost fundamentowania: 0.60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa | metody badar.

Fundamenty:

Noga konstrukcyjna:
Tablica:

Zaslepki:

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna

—~ogBfl] e

Widok urzadzenia

beton klasy min. C12/15
rura stalowa ocynkowana
spieniona ptyta PCV
tworzywo sztuczne
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40002 tAWKA LAMBDA 4 LAWKI

Szerokosc: 089 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugost: 165m
Wysokoéc: 0.44 m
Giebokod¢ fundamentowania: 0.6 m 1 6 5
I oo
1 [ (o))
[» @]
1
1 “
Widok urzadzenia
+(0.68
l 20,00
S [ _sw

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY '

Eiementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedziska: drewno klejone impregnowane. malowane w kolorze brazowym
Zaslepki: tWorzywo sztuczne
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Szerokost: 034 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugasé: 052 m )
Wysokosc: ~1,00m
- Glebokos¢ fundamentowania: 0,60 m
T . /\\— ~F
o SRR, 558
[ ~~/
0,5 J
o -
Widok urzadzenia
- 0o
1 7
£0,00
-
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 -EHEERSCE A
Wyposazenie placow zabaw. Ogdine wymagania |
L bezpieczenstwa i metody badan. -0,60
[
u Daszek: stal ocynkowana
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Nogi: rury stalowe ocynkowane
: Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana
ol
d

Boe
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40018 STOJAK NA ROWERY 3+3 STANOWISKA STOJAKI NA ROWERY

DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 044 m Rzut urzadzenia wraz ze strefs funkcjonalna
Diugosc: 140m R
Wysokosc: -036m 1,40
Glebokos¢ fundamentowania: 0.45m
3
o
Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 I" g I ” Ig I”] ” L}QJ
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania N et b gmmm
bezpieczenstwa i metody badan. | 04

MATERIALY

Kanstrukgja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zasdlepki: tworzywo sztuczne

Ogrodzenie panelowe Sparta 50 o wymiarach 1,53x2,50 z dedykowana do tego
systemu furtkg o wymiarach 1,53 x 0,96 o $rednicy drutu w panelach fi 5 mm w wersji




cynkowanej i pomalowane] farbg proszkowg w kolorze zielonym RAL 6005. Przy
montazu nalezy zwrdcic uwage by elementy wystajgce z krawedzi ogrodzenia
montowane byty w strone do podtoza.

Miejsce na ognisko lub grilla wykonane w formie okregu murowanego z kamienia
naturalnego na zaprawie o srednicy kota wewnetrznego nie mniejszej niz 1,40 m oraz
wysokosci maksymalnej 1,00 m.

P PR S L Ty
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AG GORNY | WYCISKANIE SIEDZAL

s

Szerokosc: 0.84m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugos¢: 2,00m .
Wysokosc: 2,18m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,65m m
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosc: 5,00 m e
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,84m
Glebokost fundamentowania: -080m - [
. |

nlr

=7
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogéline wymagania
bezpieczefistwa | metody badan.

Nawierzchnie amoryzujgce: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm}

OFC09-OFC10 ZESTAW TWISTER | WAHADLO

Widok urzadzenia

3

8
— N
= i
R
/
AT wi “ A [ \
= o

SFC G207

Szerokosc: 0,88 m
Diugosé: 144m
Wysokosé: 1,78m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0.64 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 4,44m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 3,87m
Glebokos¢ fundamentowania: -0.80m

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaina
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Widok urzadzenia

1ES

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 = Jl = HE @

Wypaosazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. |

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich orc_cz47

nawierzchni sypkich 200mm)

Elementy ruchome:
Fundamenty:
Konstrukcja nosna:
Polaczenia elementow:

oparte na lotyskach zamknietych, bezobstugowych

beton klasy C20/25

dwukrotnie malowane proszkowo z podidadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
$ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska | podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowe 2 podkladem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjng
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NB PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA
WLASCIWEMU ORGANOWI ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania terenu rekreacyjnego w

Zakres: Kotowicach- zgtoszenie rozpoczecia robot
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NB PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

Opis fechniczny do projektu
architektoniczno-budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Teren pod sitownie zewnetrzng zostat wydzielony na dziatce nr 81/2 obreb 0010
Kotowice.  Dziatka posiada funkcje sportowo- rekreacyjng, ma za zadanie
integrowac osoby w réznym wieku. Sitownia bedzie sktadaé sie z czterech urzgdzeh
sportowych  potgczonych w pary na wspdlnych pylonach montazowych.
Dodatkowo nalezy zamontowad regulamin sitowni.

Przyrzady podwdjne z pylonem

e wyciskanie siedzqc+ wyciqg gorny (wymiary:200x84x218)
e wahadto+ twister (wymiary: 144x88x178)

Regulamin z tablicq i zasadami korzystania z sitowni

Teren pod sitownig zewnetfrzng zostanie odgrodzony ogrodzeniem panelcwym
wedtug projekfu zagospodarowania.

Teren utwardzony bedqcy placem , na ktérym bedqg mogli spotykaé sie mieszkancy
zostat wyznaczony na dziatce 81/2 oraz 81/3 zgodnie z wolg inwestora. Utwardzenie
bedzie wykonane z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, odpowiadajqcej kolorystycznie tej, ktéra znajduje sie na
placu parkingowym obok ( kostka w kolorze czerwonym, obrzeza w kolorze szarym).
Plac utwardzony zajmuje powierzchnie 191,3 m2 wraz z obrzezami. W trakcie
uktadania nawierzchni nalezy pamietac o zachowaniu 2% spadku w strone obrzezy.

1.2. Zakres prac
Roboty przygotowawcze:

e organizacja i ogrodzenie placu budowy

* przygotowanie i analiza podtoza pod kgtem montazu urzgdzen

e przygotowanie miejsca pod plac utwardzony

e roboty pomiarowe przy powierzchni ziemi do wykonania nawierzchni
utwardzonej

* wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni z kostki betonowej o gtebokosci
20 cm z profilowaniem i zaggszczeniem poboczy i dna oraz niwelacja

e utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm

e rozicieleni podsypki cementowo-piaskowej z zageszczeniem o grubosci 10 cm

» uUtozenie kostki brukowej wraz z przycieciem elementéw

1.3.Rozwigzanie zasadniczych elementow wyposazenia
Szkice 1 rysunki elementéw prefabrykowanych do wstawienia wedtug zalecen

UL. DWORCOWA 39 TEL. 798 673 697 REGON: 081069980
65-019 ZIELONA GORA NB_PROJEKT@GO2.PL e
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NB PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWANLA

producenta i dystrybutora grupy Saternus. W projekcie przewiduje sie mozliwosc g
zastosowania urzgdzen innych producentdw o parametrach nie gorszych niz te '
proponowane w projekcie.

Wyciskanie siedzgc wycigg gorny:
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Wycigg gémy- kategoria urzqdzenia: budowa miesni. Efekt treningu: wzmocnienie
gérnych partii miesniowych w szczegdlnosci przedramie oraz migsien najszerszy
grzbietu. Wptywa na rozwd] masy miesniowej.

UL. DWORCOWA 39 TEL. 798 673 697 REGON: 081069980 E
65-019 ZIELONA GORA NB_PROJEKT@GO2.PL L0 T i |
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NB PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wyciskanie siedzqc- kafegoria urzgdzenia: budowa mieéni. Efekt treningu: ¢wiczy
przede wszystkim gorme partie miedniowe. Poprawia rozwdj miesni kiatki piersiowe;,
obreczy barkowej oraz kohczyn gérnych Regularne éwiczenie wraz z duzqg iloscig
powtdrzen mogg wptywadé na przyrost masy miesniowe;.

Twister+ wahadto:

Twister- kategoria urzgdzenia: koordynacja. Efekt Treningu:.wspomogo aktywnosc

stawdw biodrowych oraz kregostupa lediwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz
pozytywnie wptywa na miesnie brzucha, doskonale rozluznia.

444

387

150

Wahadto- kategoria urzgdzenia: koordynacja, budowa migéni. Efekt treningu
aktywizuje dolne partie ciata. Dodatkowo pomaga usprawni¢ dolne partie ciata.

80

OFC CZ-07

UL. DWORCOWA 39 TEL. 798 673 697 REGON: 081069980,
65-019 ZIELONA GORA NB_PROJEKT@GO2.PL : o il e
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NB PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWANIS

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 6 cm(kolor czerwony) Wraz z obrzezami
chodnikowymi 8x30 cm (kolor szary) jest przeznaczona wytgcznie do ruchu pieszego.
Przewidywanie natezenia ruchu jest niewielkie. Nalezy pamietac o wyprofilowaniu
podtoza w ten sposob aby zagwarantowac co najmniej 2% spadek umozliwiajgcy
odptyw wody w kierunku terendw zielonych. Umigjscowienie kostki zgodnie z
projektem zagospodarowania.

‘kostka brukowa

podsypka spoiny Py
piaskowo-cementowa wypetnione -~ bom
3cm piaskiem

__ obrzeie betonowe

1.2% 30x8 cm
—iama ___';ﬁ‘
TR
» : 2 - fawa pod
' obrzeie

—_ podsypka z piasku
10 cm

1.4.Dane techniczne obiektu majace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Nie stwierdzono negatywnego wptywu na srodowisko | jego wykorzystanie oraz na
sdrowie ludzi | obiekty sgsiednie.

1.5. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej
Na terenie nie istnieje wptyw eksploatacji gérnicze;.

1.6.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreélone w odrebnych
przepisach
Nie dotyczy.

TEL. 798 673 697
NB_PROJEKT@GO2.PL

UL. DWORCOWA 39
45-019 ZIELONA GORA

REGON: 081069980



