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Opis techniczny

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest teren oswiatowo - sportowy w m. Niwiska. Na
przedmiotowym terenie odbywaé sie bedzie nauka i zawody w tenisie stolowym i
szachach.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem jest ptaski , porosniety trawg , niezabudowany i
nieuzbrojony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowej dzialce zostang wykonane :

Szachy terenowe , st6t do tenisa stotowego, ognisko , grill
Ogrodzenie wraz z furtkg,

Zieleh : niska i wysoka

Tablice informacyjne

Projektowany cigg komunikacyjny znajduje sie na wewnetrznym terenie objetym
opracowaniem.

6. Zestawienie powierzchni.

- Powierzchnia dziatki -3929,7 m?
- Powierzchnia terenu utwardzonego - 136,07m?
- Powierzchnia zieleni - 3793,63m?

7. Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatorskg

8.  Przedmiotowe dzialki nie znajdujg sie na terenie eksploatacji gorniczej.
9. Ochrona srodowiska

Przedmiotowy teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obrebie obszaru
chronionego .

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
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 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, poz.69 z pOzniejszymi zmianami) i

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2016r. poz.290 z dn.
2016.03.08

Oddziatywania obiektu w obrebie dziatki nr 42/36

11. Opis prac dla cato sci inwestycji

- SZACHY TERENOWE - SZT.1

- STOL DO TENISA STOLOWEGO - SZT.1
- OGNISKO | GRILL - SZT. 1

- TABLICE INFORMACYJNE - SZT. 2

12. Ogrodzenie

. Panele ogrodzeniowe

Panel ogrodzeniowy ocynkowany 2W-1200 mm z drutu 5 mm

- Wysokos¢ ogrodzenia — 1,2m
- Dlugos¢ ogrodzenia — 277,4 mb

. Stupki panelowe

Ocynkowane ogniowo lub ocynkowane i malowane na kolor wykonane sg z profilu
60x40x2 stuzg do zamontowania paneli ogrodzeniowych na specjalne obejmy. Stupki w
wysokosciach od 1600 mm .Gotowy stupek zakonczony jest na gorze kapturkiem z
tworzywa.
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e Furtka 1,0x1,2m—1szt

Furtka wykonana jest z profilu zamknietego 40x40 x2 wypetniona panelem
ogrodzeniowym o grubosci drutu 5 mm, oczko 50 x 200mm.

Osadzona na zawiasach regulowanych i stupkach z profilu stosownie dopasowanego
do szerokosci i wysokosci furtki. Furtka zamykana jest na kiédke w catosci jest
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor wg palety RAL kpl. do montazu.

13. Projektowane ci agi komunikacyjne

Ciagi komunikacyjne wykona¢ z kostki betonowej o grubosci 8cm na podbudowie .

Wszystkie utwardzenia utozone z wymaganymi spadkami podiuznymi i
poprzecznymi. Jako nawierzchnie zastosowano kostke betonowg zabarwiong kolorami
— ,barwy jesieni” — przedstawione ponizej.

14. Projektowana ziele n

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie
zielen wysoka z tui kolumnowych .
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Stozkowa tuja, wolno rosngca odmiana, o zwartym, szeroko kolumnowym pokroju
osiggajgca w wieku 10 lat do 2 m (moze dorosng¢ do 4m)wys i 0 przyroscie rocznym
ok. 15 cm.

Ulistnienie ciemnozielone utrzymujgce sie przez caty rok.

Pedy gesto utozone, ciemnozielone. Wymaga dosy¢ zyznych i raczej wilgotnych gleb.

Pielegnacja projektowanej zieleni
Od posadzenia, przez caly okres gwarancji, firma realizujgca nasadzenia
zobowigzana jest do:
- podlewania, odchwaszczania misek, nawozenia wiosennego lub jesiennego,
- przyciecia korony w drugim roku po posadzeniu oraz formowania jej celem
utrzymania pozadanego pokroju i ksztattu,
- usuwania suchych i chorych gatezi
- biezgca naprawa zrywanych tasm, uszkodzonych lub przekrzywionych palikow,
- wymiana uschnietych drzew w terminie 3 m-cy od daty zgloszenia

Nawierzchnia trawiasta
W miejscach projektowanych trawnikow nalezy zdja¢é mechanicznie warstwe humusu
gr 20 cm, a uzyskany w ten sposob urobek wywiesé na wysypisko smieci.
Nastepnie nalezy zastgpiC catg powierzchnie 20 cm warstwg urodzajnej ziemi ,
wyréwnac ,przygotowac teren i obsia¢ go trawg .

Siew

Jezeli ziemia jest juz przygotowana, mozemy przystapi¢ do zakladania trawnika. Bez
wzgledu na pore, postepujemy tak samo. Najlepszym okresem jest czas od 15.1V do
15.XI - wytaczajac okres upalnego lata. Musimy przygotowa¢ podioze tak, ze
powierzchnia przysztego trawnika bedzie ptaska i pochylona w jednym kierunku z
matym, 1% spadkiem, co jest szczegOllnie wazne w przypadku gleb zwieztych,
gliniastych. Jezeli nie zachowamy spadku, to na powierzchni powstang liczne
zagtebienia, ktére w okresie opadow wypetnig sie wodg - nasiona mogg wymokna¢, a
trawa zgnije, zimg bedzie gromadzit sie 16d.

» Ziemie krétkimi ruchami grabimy. Przygotowang wzruszamy starajgc sie rozbic
wieksze bryly ziemi.

« Na tak przygotowang powierzchnie wysiewamy nawoz.

« Nastepnie ziemie grabimy, starajac sie wprowadzi¢ nawoz jak najgtebiej, a
jednoczesnie uzyska¢ powierzchnie réwng jak stét, bez zagtebien i dziur.

«  Walujemy walcem do trawnikow w dwoch kierunkach (na krzyz).

+ Po walowaniu wida¢, ktére miejsca sa silniej ubite, a w ktérych Slady po
grabieniu wida¢ wyraznie - swiadczy to o tym, ze walec swojg powierzchnig nie
docisna} ziemi. Nalezy wiec z miejsc, gdzie gleba jest ubita, przesungé¢ ziemie
do zagtebien i ponownie zwatowac teren.

« Te zabiegi (watowanie, grabienie) nalezy powtarza¢ tak ditugo, az uzyskamy
zadawalajacy efekt w postaci réwnej powierzchni terenu (pchany lub ciggniety
walec powinien zostawia¢ za sobg réwne linie na catej swojej szerokosci).

« Po takim wyréwnaniu powierzchni, watujemy jeszcze do momentu, az stanie sie
ona na tyle twarda, ze chodzac po niej w ptaskim obuwiu nie bedziemy sie
zapadaé. W tym momencie mozemy przystgpi¢ do siewu trawy.

« Ziemia przed siewem nie powinna by¢ przesuszona, poniewaz trawa nie bedzie
mogta sie do niej przyklei¢, i jednoczesnie zbyt wilgotna, aby cata wierzchnia
warstwa ziemi nie przykleita sie do walca (jezeli musimy ziemie nawilzy¢, to
powinnismy to zrobi¢ 1-2 dni przed planowanym siewem).
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«  Wysiewamy wybrang mieszanke traw w ilosci ok. 1kg/25-30m2. Im gesciej
wysiejemy, tym mniejsze prawdopodobienstwo zachwaszczenia sie przysziego
trawnika, szybciej osiggniemy efekt zadarnienia. Chcac uzyskaé réwnomierny
wysiew, dzielimy potrzebng ilo$¢ trawy na dwie czesci i wysiewamy na krzyz.

- Jezeli ziemia jest dostatecznie wilgotna, a temperatura gleby i powietrza
wysoka, wystarczy jg zwatowa¢. W przeciwnym wypadku wysiang trawe nalezy
delikatnie zagrabi¢ lub, przy mniejszych powierzchniach, przesypac cienkg
warstwag wierzchniej gleby zmieszanej z torfem lub cienkg wtdkning

UWAGA !

Wszystkie prace powinny by ¢ prowadzone przez specjalistyczn g firm @ zajmuj aca
sie terenami zielonymi.

15. Uwagi ko ncowe

prace budowlane prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych,

w czasie prowadzenia prac przestrzegac nalezy przepiséw bhp,

prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych

wszystkie zmiany uzgodnic nalezy z projektantem



