Opinia techniczna

1. Przedmiot opinii.
Przedmiotem opinii jest okre$lenie stanu technicznego budynku swietlicy pod katem
planowanej przebudowy.

2. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest m. Niwiska dz. nr 6/2 i 103 — obreb Niwiska, gmina Nowogréd
Bobrzanski

3. 0Ogdlny opis budynku.
Budynek czesciowo podpiwniczony , dwukondygnacyjny Z poddaszem czesciowo
uzytkowym. W pom. na poddaszu znajduje sie magazyn. Obiekt w technologii tradycyjnej z
dachem dwuspadowym, kryty dachdwka.
Budynek murowany w technologii tradycyjnej o uktadzie scian nosnych podtuznych . Stropy
nad piwnicg ceglane na belkach stalowych, nad pom. nr 1 (hall) drewniane . Wiezba
dachowa drewniana w formie kratownicy .

4. Wskazniki techniczne.

- Dlugos¢ elewaciji frontowej - 29,64 m
- Szerokos¢é -11,6-m
- Wysokos¢ do kalenicy -10,25-11,94 m
- Powierzchnia uzytkowa - 397,45 m?
w tym:
- piwnica - 103,39
- przyziemie - 275,95 m?
- poddasze -18,11m?
- Kubatura - 3517,0m®

- liczba kondygnaciji - 2 - parter + poddasze

5. Rodzaje instalaciji.
- elektryczna
- woda
- kanalizacja sanitarna
-wentylacja grawitacyjna
6. Opis elementéw konstrukciji.
* L awy fundamentowe — nie badano
« Sciany podziemia - ceglane
« Sciany — zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly
* Nadproza ceglane
e Stropy:
- nad piwnicg — ceglany na belkach stalowych
- nad przyziemiem — drewniany — pas dolny kratownicy z opuszczonym sufitem
podwieszanym — systemowym.
- nad pom. nr 1 (hall) drewniane

» Wiezba dachowa drewniana - kratownicowa, pokrycie dachowka ceramiczng



7. Opis stanu technicznego budynku.

Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry. W roku 2014 zmieniono konstrukcje dachu

oraz warstwy pokrycia nad catym budynkiem — stan techniczny b.dobry Nie stwierdzono

spekan scian piwnic , parteru oraz poddasza. Stwierdzono natomiast korozje dolnych

potek belek stalowych stropu odcinkowego nad piwnicg , ubytki w tynku na s$cianach

piwnic oraz spodzie stropu, ubytki w $cianach z cegly w miejscach zawilgocenia.

Zawilgocenie Scian wystepuje ca catosci Scian w piwnicy.

8. Whnioski.

Wykucie niezbednej szerokosci otworow w istniejgcej $cianie nie spowoduje
istotnych zmian konstrukcyjnych w istniejgcym budynku.

Jezeli w trakcie, lub po wykuciu, fragmentéw $ciany stwierdzono jakiekolwiek
nieprawidtowosci, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac zwigzanych z przebudowg
Planowane zmiany nie wptyng na uktad konstrukcyjny budynku

Wykonanie ww. prac remontowych nie bedzie zagraza¢ dla pracy konstrukcji

budynku, ani dla zdrowia i higieny jego uzytkownikéw.

9. Zalecenia

Nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ spody belek stalowych w stropie nad piwnicg
Nalezy uzupetni¢ ubytki w cegle oraz tynkach w pomieszczeniach piwnicy

Nalezy wykonaé izolacje pionowa i poziomg scian fundamentowych - calosc
budynku

Nalezy wykona¢ termomodernizacje catego budynku

Nalezy dokona¢ kompleksowych napraw stropu pod sceng

Zaleca sie wykonanie wytazu dachowego oraz ftaw kominiarskich

Zaleca sie wykonanie instalacji odgromowe;j

Projektant:
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Elewacja frontowa - p6tnocna



