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BRANZA DROGOWA — NIWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt wykonawczy - drogowy obejmuje utwardzenie placu manewrowego
przy budynku remizy strazackiej i budynku swietlicy wiejskiej na dz. nr 103 w
Niwiskach przy ul. Szkolnej.

Plac manewrowy o powierzchni 332,0m? zostat wtaczony do istniejacego
zjazdu od ul. Szkolnej.

Przed wejsciem do budynku remizy strazackiej przewidziano chodnik o szer.
3,0m. Dojscie do Swietlicy przewidziano chodnikiem o szer. 1,20m, na trasie
ktérego zaprojektowano schody terenowe.

Przy budynku remizy oraz przy $wietlicy zaprojektowano opaske o szer. 50cm.
Stlup energetyczny znajdujacy sie na placu, nalezy zabezpieczy¢ barierkg
ochronng, pomalowang w biato — czerwone pasy.

Caty plac manewrowy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wym. 15/30cm,
wystajagcym ponad nawierzchnie placu na 12cm. Kraweznik ustawi¢ na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Chodnik i opaske przy budynku obramowac¢ obrzezem betonowym o wym.
6/20cm.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego.

* 8cm — kostka brukowa betonowa

» 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 30cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

» 10cm — warstwa odsgczajgca z piasku

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski przy budynku.

* 6cm — kostka brukowa betonowa
* 10cm — podsypka z piasku

Konstrukcja schodéw terenowych.

Podstopnice wykonac¢ z dwoch warstw ptyt betonowych o wym. 50/50/7cm,
utozonych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Schody obramowaé
obrzezem betonowym o wym. 6/20cm.

Zaprojektowano w ciggu chodnika trzy razy schody po 3 stopnie i 5 stopni
przy wejsciu do pom. gospodarczego



3. Odwodnienie.

Woda opadowa zostata odprowadzona w przylegty teren.

4. Zestawienie materiatlowe.

» Kostka betonowa grub. 8cm (plac manewrowy) - 332,0m?
» Kostka betonowa grub. 6cm (chodnik, opaska) - 137,0m?
» Kraweznik betonowy 15/30cm -52,0m

* Obrzeze betonowe 6/20cm - 185,0m
» Plyty betonowe 50/50/7cm (schody) - 70szt.

* Ziemia z korytowania pod nawierzchnie - 188,0m°



